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Nr pisma 1Z09GM.294.036.2022.j Tarnowskie Goéry, 25.02.2022r.

Dot. : postgpowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni toréw na
obszarze dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach na liniach kolejowych nr 131, nr 140 i nr 151

Kierownik Zamawiajacego
W miejscu

W zwigzKku z przeprowadzaniem postepowania dnia 25.02.2022r. wptynety drogg elektroniczng
za posrednictwem Platformy zakupowej pytania na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi.

Zadanie 1A. Wykonanie naprawy gtdwnej toru nr 27 w staciji Kedzierzyn-KoZle linii kolejowej nr

151 Kedzierzyn-Kozle — Chatupki wraz z wymiana czesci rozjazdowych oraz robotami

towarzyszgcymi”

Pytanie nr 1
PFU. pkt. 2.2.1.3. Roboty branzy energetycznej. Prosze o podanie doktadnej ilosci izolatoréw

dzielczych niezbednych do zabudowania w celu fazowania robét.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Doktadna ilo$¢ izolatorow okreslona bedzie na etapie komisji fazowania rob6t. Przy zatozeniu
wylaczenia napigcia (podanych toréw bez napigcia) jak podano w PFU konieczna bedzie

zabudowa 2 izolatoréw dzielczych tzn. w linie oraz w przewodzie jezdnym.

Pytanie nr 2
PFU. pkt. 2.5.5. Inne ustalenia. Prosze o sprecyzowanie doktadnej ilosci niezbednych do

wykonania stykéw klejono-sprezonych oraz ich typéw (60E1/49E1) w ramach zakresu
rzeczowego robot.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Brak stykéw klejono- sprezystych (nie ma odcinkéw izolowanych)

Pytanie nr 3
PFU. pkt. 2.2.1.1. Prosze o podanie rozstawu podktadéw drewnianych. Czy wstawki miedzy

rozjazdami majg by¢ zabudowane jako tor bezstykowy czy jako tor klasyczny? W zakresie roboét
zostata pominigta wstawka migdzy rozjazdami 33/50, czy rowniez podlega ona wymianie?
Odpowiedz na pytanie nr 3

Rozstaw podktaddéw drewnianych 0,6 m . Wstawki miedzy rozjazdami majg by¢ zabudowane
jako tor bezstykowy. Wstawka miedzy rozjazdami 33/50 nie podiega ona wymianie.

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysckos¢ kapitalu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 30 658 953 000,00 zi



Pytanie nr 4

Czy w torze stacyjnym wystepuija tuki poziome ponizej R=250m przy ktorych zachodzi
konieczno$¢ zwiekszenia szerokosci toru, jesli tak to po kogo stronie jest dostarczenie
podkiadéw drewnianych.

Odpowiedz na pytanie nr 4

W torze stacyjnym nie wystepujg tuki poziome ponizej R=250m przy ktoérych zachodzitaby

konieczno$¢ zwiekszenia szerokosci toru.

Pytanie nr 5

Czy w torze stacyjnym wystepujg tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzi
konieczno$¢ zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie, jesli tak to po kogo stronie jest
dostarczenie materiatu.

Odpowiedz na pytanie nr 5

W torze stacyjnym nie wystepuja tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzitaby

koniecznosé zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie.

Pytanie nr 6
Informacja jest niezbedna do oszacowania: ilo$ci robdt polegajgcych na wytgczeniu i zatgczeniu

napiecia, ilosci regulaminéw sieciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Doktfadna ilo$¢ izolatorow okreslona bedzie na etapie komisji fazowania robo6t. Podyktowane
jest to technologig, ktérg okresli m.in. wykonawca a takze BHP . Przy zatoZzeniu wytgczenia
napiecia jak podano w PFU konieczne beda minimum trzy fazy robét. Faza zabudowy i
demontazu izolatoréw, faza dla rob6t zasadniczych, faza dla sprawdzenia sieci w rozjazdach z
szerszym zakresem wylgczenia. Regulamin wytgczenia napigcia bedzie jeden dla wszystkich

faz.

Zadanie 1B. \Wyvkonanie naprawy toru nr 8 w stacji Krzyzanowice linii kolejowej nr 151

Kedzierzyn Kozle - Chatupki wraz z robotami towarzyszacymi”

Pytanie nr 1
PFU. pkt. 2.2.1.2. Roboty branzy energetycznej. Prosze o podanie dokfadnej iloSci izolatoréw

dzielczych niezbednych do zabudowania w celu fazowania robét.
Odpowiedz na pytanie nr 1
Nie zaktada sie zabudowy izolatorow.

Pytanie nr 2
PFU. pkt. 2.5.5. Inne ustalenia. Prosze o sprecyzowanie dokfadne;j ilosci niezbednych do
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wykonania stykéw klejono-sprezonych oraz ich typéw (60E1/49E1) w ramach zakresu
rzeczowego robét.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Brak stykow klejono-sprezonych, wystepuja liczniki osi.

Pytanie nr 3

Czy w torze stacyjnym wystepuja tuki poziome ponizej R=250m przy ktérych zachodzi
konieczno$¢ zwiekszenia szerokosci toru, jesli tak to po kogo stronie jest dostarczenie
podkiadéw drewnianych.

Odpowiedz na pytanie nr 3

W torze stacyjnym nie wystepuja tuki poziome ponizej R=250m przy ktérych zachodzitaby

konieczno$¢ zwickszenia szerokosci toru.

Pytanie nr 4

Czy w torze stacyjnym wystepuja tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzi
koniecznos¢ zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie, jesli tak to po kogo stronie jest
dostarczenie materiatu.

Odpowiedz na pytanie nr 4

W torze stacyjnym nie wystepujg tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzitaby
koniecznos¢ zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie.

Pytanie nr 5
Prosze o sprecyzowanie doktadnej iloSci planowanych faz niezbednych do wykonania robét.

Informacja jest niezbedna do oszacowania: iloci robét polegajacych na wylgczeniu i zalgczeniu
napiecia, ilosci regulamindéw sieciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Mozna zatozy¢ iz potrzebna bedzie ewentualnie faza z domknieciem toru nr 6 i wytaczeniem
napiecia. Regulamin wytgczenia napigcia bedzie jeden dla wszystkich faz.

Zadanie 2A. \Wykonanie naprawy toru nr 3 w staciji Mikotow linii kolejowej nr 140 Katowice

Ligota — Nedza wraz z robotami towarzyszacymi.”

Pytanie nr 1
PFU. pkt. 2.2.2.2. Roboty branzy energetycznej. Prosze o podanie doktadnej ilosci izolatorow

dzielczych niezbednych do zabudowania w celu fazowania robét.
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zaktada sie zabudowe dwach izolatorow dzielczych.



Pytanie nr 2
PFU. pkt. 2.5.4. Inne ustalenia. Prosze o sprecyzowanie dokfadnej iloSci niezbednych do

wykonania stykéw klejono-sprezonych oraz ich typéw (60E1/49E1) w ramach zakresu
rzeczowego robét.

Odpowiedz na pytanie nr 2

W ramach zakresu rzeczowego robét nalezy wykonac 14 sztuk stykéw klejono sprezonych typu
49E1

Pytanie nr 3

Czy w torze stacyjnym wystepuja tuki poziome ponizej R=250m przy ktorych zachodzi
konieczno$é zwiekszenia szerokosci toru, jesli tak to po kogo stronie jest dostarczenie
podkfadéw drewnianych.

Odpowiedz na pytanie nr 3

W torze stacyjnym nie wystepuja tuki poziome ponizej R=250m przy ktérych zachodzitaby

koniecznos$¢ zwickszenia szeroko$ci toru.

Pytanie nr 4

Czy w torze stacyjnym wystepujg tuki poziome ponizej R=800m przy ktorych zachodzi
koniecznoéé zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie, jesli tak to po kogo stronie jest
dostarczenie materiatu.

Odpowiedz na pytanie nr 4

W torze stacyjnym nie wystepuijg tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzitaby

koniecznos¢ zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie.

Pytanie nr §
Prosze o sprecyzowanie doktadnej ilosci planowanych faz niezbednych do wykonania rob6t.

Informacja jest niezbedna do oszacowania: ilosci robot polegajacych na wylaczeniu i zatgczeniu
napiecia, ilosci regulamindw sieciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Regulamin wylaczenia napiecia bedzie jeden dla wszystkich faz. Zaktada sie trzy fazy: dla robét
zasadniczych, zabudowy i demontazu izolatoréw dzielczych, sprawdzenia sieci trakcyjnej z
szerszym zakresem wytgczenia.

Pytanie nr 6
PFU. pkt. 2.2.1.3. Prosze o podanie rozstawu podktadéw drewnianych. Czy wstawki migdzy

rozjazdami majg byé zabudowane jako tor bezstykowy czy jako tor klasyczny?



Odpowiedz na pytanie nr 6
Rozstaw podktaddéw drewnianych 0,6 m . Wstawki miedzy rozjazdami maja byé zabudowane
jako tor klasyczny.

Pytanie nr 7
PFU. 2.3. Dokumentacja projektowa. W zwigzku z planowang przebudowa catej stacji Mikotéw

(zmiana ukfadu stacji) oraz rozbudowa linii nr 140 na linie dwutorowa prosimy o informacije czy
NG toru nr 3 wraz z sgsiednimi rozjazdami nalezy wykona¢ po starym $ladzie zgodnie z
zapisami w pkt. 2.2.1.1? Czy nalezy w obliczeniach uwzgledni¢ budowe toru, rozjazdéw w
nowym $ladzie wraz z wykonaniem dodatkowych robét m.in. ziemnych, odpowiednim
przygotowaniem podtorza, wymiana 100% ttucznia itp.

Odpowiedz na pytanie nr 7

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ budowe toru, rozjazdéw w nowym $ladzie wraz z
wykonaniem dodatkowych robét m.in. ziemnych, odpowiednim przygotowaniem podtorza,
wymiana 100% ttucznia itp.

Zadanie 2B. Wykonanie naprawy toru nr 205 w stacji Rybnik Towarowy linii kolejowej 140

Katowice Ligota - Nedza wraz z robotami towarzyszacymi”

Pytanie nr 1
PFU. pkt. 2.2.2.2. Roboty branzy energetycznej. Prosze o podanie doktadnej iloéci izolatoréw

dzielczych niezbednych do zabudowania w celu fazowania robét.

Odpowiedz na pytanie nr 1

W obliczeniach nalezy uwzglednié¢ budowe toru, rozjazdéw w nowym $ladzie wraz z
wykonaniem dodatkowych robét m.in. ziemnych, odpowiednim przygotowaniem podtorza,
wymiana 100% ttucznia itp.

Pytanie nr 2
PFU. pkt. 2.5.4. Inne ustalenia. Prosze o sprecyzowanie doktadnej ilosci niezbednych do

wykonania stykéw klejono-sprezonych oraz ich typéw (60E1/49E1) w ramach zakresu
rzeczowego roboét.

Odpowiedz na pytanie nr 2

W ramach zakresu rzeczowego robét nalezy wykonaé 2 styki klejono - sprezone 49E1 i 18
stykow izolowanych 49E1

Pytanie nr 3
Czy w torze stacyjnym wystepujg tuki poziome ponizej R=250m przy ktérych zachodzi
koniecznos¢ zwigkszenia szerokosci toru, jesli tak to po kogo stronie jest dostarczenie

podktadéw drewnianych.
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Odpowiedz na pytanie nr 3
W torze stacyjnym nie wystepuja fuki poziome ponizej R=250m przy ktorych zachodzitaby

koniecznos¢ zwigkszenia szerokos$ci toru.

Pytanie nr 4

Czy w torze stacyjnym wystepuija tuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzi
konieczno$¢ zabudowy szyn wzmacnianych cieplnie, jesli tak to po kogo stronie jest
dostarczenie materiatu.

Odpowiedz na pytanie nr 4

W torze stacyjnym nie wystepuija fuki poziome ponizej R=800m przy ktérych zachodzitaby
konieczno$¢ zabudowy szyn wzmachianych cieplnie.

Pytanie nr §
Prosze o sprecyzowanie doktadnej ilosci planowanych faz niezbednych do wykonania robét.

Informacja jest niezbedna do oszacowania: ilosci robét polegajgcych na wytgczeniu i zatgczeniu
napiecia, ilosci regulaminéw sieciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Regulamin wytgczenia napiecia bedzie jeden dla wszystkich faz. Zaktada sig 1 faze pod katem

wytgczenia napiecia.

Pytanie nr 6
PFU. pkt. 2.2.1.3. Prosze o podanie rozstawu podktadow drewnianych. Czy wstawki migedzy

rozjazdami maja by¢ zabudowane jako tor bezstykowy czy jako tor klasyczny?

Odpowiedz na pytanie nr 6

Rozstaw podktadéw drewnianych 0,6 m . Wstawki migdzy rozjazdami majg by¢ zabudowane
jako tor klasyczny.

Roboty branzy SRK:

Zad.1a:

Pytanie nr 1
Jaki rodzaj oraz jakiej dtugosci kable zamawiajacy przyjmuje do wymiany przy napgdach

zwrotnicowych?
Odpowiedz na pytanie nr 1
Kabel 10x1,5 m2 o dtugosci ok 800 m

Pytanie nr 2
Jakg dtugos$¢ pedni nalezy przyjaé do wymiany?
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Odpowiedz na pytanie nr 2
Nalezy przyja¢ ok 1300 m (nalezy przewidzie¢ wymiane ok 1100m drutu pedniowego i ok 200m
linki pedniowej)

Pytanie nr 3
Jaki jest typ poszczegdinych napeddw zwrotnicowych?

Odpowiedz na pytanie nr 3

- EEA-4 : 81, 156¢d, 154, 74, 153ab

- JEA-29: 71ab, 73

- Mechaniczne : 142a, 142b, 156ab, 158, Rg1

Pytanie nr 4

Jaki jest typ urzadzen stacyjnych?
Odpowiedz na pytanie nr 4

Urzadzenia mechaniczne zcentralizowane

Pytanie nr 5
Pro$ba o przestanie planéw schematycznych oraz sytuacyjnych stacji.

Odpowiedz na pytanie nr 5
Zamawiajgcy przesyta scan planu schematycznego

Zad.1b:

Pytanie nr 1
Jaki jest typ napedu zwrotnicowego nr 77?

Odpowiedz na pytanie nr 1
Naped EEA-4

Pytanie nr 2
Czy w miejscu zabudowy wykolejnic Wk1 oraz Wk2 wystepuje zmiana profilu szyny?

Odpowiedz na pytanie nr 2
W miejscu zabudowy wykolejnic Wk1 oraz Wk2 nie wystepuje zmiana profilu szyny

Pytanie nr 3
Jaki jest typ urzgdzen stacyjnych?
Odpowiedz na pytanie nr 3

Urzadzenia przekaznikowe typu E



Pytanie nr 4

Jaki jest typ licznikéw osi?
Odpowiedz na pytanie nr 4
Liczniki osi RSR 123

Pytanie nr 5
Prosba o przestanie planéw schematycznych oraz sytuacyjnych stacji.

Odpowiedz na pytanie nr 5
Zamawiajacy przesyta scan planu schematycznego

Zad.3a:

Pytanie nr 1

Jaki jest typ oraz ilos¢ elektromagneséw torowych SHP?
Odpowiedz na pytanie nr 1

Elektromagnes SHP typ ETR-16 - ilo$¢ 2 sztuki

Pytanie nr 2

Jaki jest typ oraz ilos¢ licznikdw osi?
Odpowiedz na pytanie nr 2
Obwody licznikowe UniAC(2) - 3 kpl
Liczniki w torze UniAS(2) — 2 kpl

Uszynienie sygnalizatoréw — 2 sztuki

Pytanie nr 3
Proéba o przestanie planéw schematycznych oraz sytuacyjnych staciji.

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiajacy przesyta scan planu schematycznego.

Zad.3b:

Pytanie nr 1

Jaki jest typ oraz ilos$¢ elektromagneséw torowych SHP?
Odpowiedz na pytanie nr 1

Elektromagnes SHP typ ETR-16 - ilos¢ 2 sztuki

Pytanie nr 2

Jaki jest typ oraz ilo$¢ licznikow osi?
Odpowiedz na pytanie nr 2
Obwody licznikowe UniAC(2) — 3 kpl
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Liczniki w torze UniAS(2) — 2 kpl
Uszynienie sygnalizatoréw — 2 sztuki

Pytanie nr 3

Prosba o przestanie planéw schematycznych oraz sytuacyjnych stacji.

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiajacy przesyta scan planu schematycznego.

Opracowat/a: Gabriela Wypadiok
tel.: 32 714 22 28
e-mail gabriela.wypadlok@plk-sa.pl






