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Nr pisma 1Z09GM.294.036.4.2022.j Tarnowskie Gory, 24.02.2022r.

Dot. : postgpowania o udzielenie zamowienia na wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni toréw na
obszarze dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach na liniach kolejowych nr 131, nr 140 i nr 151

Uczestnicy postepowania

W zwiazku z przeprowadzaniem postepowania dnia 24.02.2022r. wptynety droga elektroniczng
za posrednictwem Platformy zakupowej pytania ona ktére Zamawiajacy udziela nastepujacych

odpowiedzi wraz z informacjg o zmianie godziny skfadania ofert (dokumentow).

Pytanie nr 1 — dotyczy wszystkich zadan

Zapis: "Pozostaty materiat niezbedny do wykonania robét w catoSci nowy po stronie
Wykonawcy" oznacza wymiane 100% akcesoriow na nowe?;

Odpowiedz na pytanie nr 1

- Zapis: "Pozostaty materiat niezbedny do wykonania robét w cato$ci nowy po stronie
Wykonawcy" oznacza wymiane 100% akcesoriéw na nowe;

Pytanie nr 2 — dotyczy wszystkich zadan

Prosze o uzupetnienie o dodatkowe informacje, czy rozjazdy majg by¢ w wersiji od styku do
styku czy w petnej wersji inwestycyjnej dia PKP (z akcesoriami poza stykami), w odmianie
tubkowanej czy spawanej, iglice szynowo-sprezyste czy sprezyste, krzyzownice obrobione
cieplnie (hartowane) czy bez obrébki cieplej (niehartowane), wyposazone w rolki podiglicowe
czy bez rolek oraz typ mocowania.

Odpowiedz na pytanie nr 2

tor nr 27, stacja Kedzierzyn KozZle - akcesoria stalowe zapewnia Zamawiajacy, nie
Przewiduje sie montazu rolek podiglicowych;

Rozjazd w stacji Krzyzanowice ma by¢ w petnej wersji inwestycyjnej dla PKP
(z akcesoriami poza stykami), w odmianie tubkowanej iglice szynowo-sprezyste, krzyzownice
bez obrébki cieplej (niehartowane), bez rolek, typ mocowania ski;

Rozjazdy w stacji Rybnik Towarowy oraz Mikotdw majg by¢ w petnej wersji inwestycyjnej dla
PKP (z akcesoriami poza stykami),w odmianie fubkowanej, iglice szynowo-sprezyste,
krzyzownice bez obrobki ciepinej ( niehartowane), wyposazone w rolki iglicowe, przytwierdzenie
skl

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakladowego w cato$ci wplaconego: 30 658 963 000,00 zt



Pytanie nr 3 — dotyczy wszystkich zadan

W przypadku rozjazdéw nalezy przyjaé¢ do zaméwienia i zabudowy krzyzownice kuto-
zgrzewane czy manganowe typu Insert?

Odpowiedz na pytanie nr 3

We wszystkich rozjazdach nalezy przyja¢ do zaméwienia i zabudowy krzyzownice kuto-

zgrzewane.

Pytanie nr 4 — dotyczy wszystkich zadar

Czy potzwrotnice nalezy wyceni¢ w wersji hartowanej czy niehartowanej? Wycena p&izwrortnic
w wersji z akcesoriami czy ze zmniejszona iloscig akcesoriow?

Odpowiedz na pytanie nr 4

We wszystkich rozjazdach pétzwrotnice nalezy wyceni¢ w wersji niehartowanej w wersji z
akcesoriami;

Pytanie nr 5 — dotyczy wszystkich zadan

Czy nalezy przewidzie¢ wykonanie certyfikacji? Jezeli tak, to jaki system podlega certyfikacji?
Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania certyfikacji;

Pytanie nr 6 — dotyczy wszystkich zadan

Jaka jest przewidywana ilo§¢ urobku po wykonaniu recznego oczyszczenie podsypki? Czy
nalezy przewidzie¢ utylizacje wysiewek?

Odpowiedz na pytanie nr 6

Nalezy przewidzie¢ utylizacje wysiewek, Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ ilosci urobku;

Pytanie nr 7 — dotyczy wszystkich zadan
Czy nalezy przewidzie¢ utylizacje podrozjazdnic?

Odpowiedz na pytanie nr 7
Nalezy przewidzie¢ utylizacje podrozjazdnic;

Pytanie nr 8 — dotyczy wszystkich zadan

Czy nalezy przewidzie¢ utylizacje podktadéw drewnianych/strunobetonowych?
Odpowiedz na pytanie nr 8

Nalezy przewidzieé utylizacje podktadéw drewnianych/strunobetonowych;

Pytanie nr 9 — dotyczy wszystkich zadar
Czy nalezy przewidzie¢ mechaniczne oprofilowanie toru?

2



Odpowiedz na pytanie nr 9
Podsypka ma byé oprofilowana zgodnie z instrukcjami PKP PLK S.A ;

Pytanie nr 10 — dotyczy wszystkich zadan

Czy roboty beda prowadzone w przejezdzie/przej$ciach dla pieszych/przej$ciach stuzbowych
(technologicznych)?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Roboty nie bedg prowadzone w przejezdzie/przejsciach dla pieszych/przejsciach stuzbowych

(technologicznych),

Pytanie nr 11 — dotyczy wszystkich zadan

Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ jakiekolwiek inne roboty nieopisane w OPZ (np. roboty
na tawach, na odwodnieniu, na rowach itp.)?

Odpowiedz na pytanie nr 11

Wykonawca wykona wszystkie roboty opisane w PFU,

Pytanie nr 12 — dotyczy wszystkich zadan

Prosba o okreslenie szerokosci wybierania ttucznia przy demontazu toru?
Odpowiedz na pytanie nr 12
Szeroko$¢ wybierania tlucznia przy demontazu toru - okoto 4,1 m

Pytanie nr 13 — zadanie nr 1 - tor nr 2Z, stacja Kedzierzyn Kozle:

-pkt 2.2.1.2. - Czy zapis "Materiat w postaci nawierzchni stalowej zapewnia Zamawiajacy"
mieszczg sig oprocz stali szynowej takze akcesoria do przytwierdzenie, elementy zamknigé
nastawczych danego rozjazdu?

-pkt 2.2.1.3. - Wstawka migdzy rozjazdami nr 81 i 74 z szyn 49E1/60E1 - czy przewidziany jest
spaw przejsciowy czy tez bedzie szyna przejSciowa nie ujeta w zestawieniu materiatow?
Odpowiedz na pytanie nr 13 — zadanie nr 1 - tor nr 2Z, stacja Kedzierzyn Kozle:

-pkt 2.2.1.2. - w zapisie "Materiat w postaci nawierzchni stalowej zapewnia Zamawiajacy"
mieszczg sie oprocz stali szynowej takze akcesoria do przytwierdzenie, elementy zamknieé
nastawczych danego rozjazdu, jesli chodzi o zamknigcia to w PFU wpisano ktére wymagajg
wymiany.

-pkt 2.2.1.3. - na wstawce miedzy rozjazdami nr 81 i 74 z szyn 49E1/60E1 - mozna zamiennie

stosowac spawy przejsciowe.

Pytanie nr 14 — zadanie nr 2 - tor nr 3, stacja Mikolow:

-pkt 2.2.1.1. - Jaki rodzaj podktadéw/mostownic jest przewidziany do zabudowy na obiekcie w
w/w podpunkcie? Jaka jest dtugosé odbojnic do zamontowania? Jakie sg wymagania co do
montazu szyn odbojnicowych?
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-pkt 2.2.1.3. - Wstawki majg zosta¢ zabudowane jako zespawne czy tez tubkowane na catej
diugosci danej wstawki?
Odpowiedz na pytanie nr 14 — zadanie nr 2 - tor nr 3, stacja Mikotow:

-pkt 2.2.1.1. - tor nr 3 na obiekcie bedzie prowadzony osobng inwestycja. W zakres powyzszych
robét nie wchodzi zabudowa podktadéw z mozliwoscig montazu odbojnic.
Zamawiajacy dokonat modyfikaciji w PFU oraz RCO.

-pkt 2.2.1.3. - Wstawki majg zostaé zabudowane jako tubkowane

Pytanie nr 15 — zadanie nr 3 - tor nr 205, stacja Rybnik Towarowy:

-pkt 2.2.1.3. - Wstawka miedzy rozjazdami nr 151 i 152 jako typ nawierzchni ma wpisane
S$60/S49, czy w takim razie przewidziany jest spaw przej$ciowy czy tez bedzie szyna
przejsciowa nie ujeta w zestawieniu materiatow?

-pkt 2.2.1.3. - Wstawki majg zosta¢ zabudowane jako zespawne czy tez tubkowane na catej
diugosci danej wstawki?

Odpowiedz na pytanie nr 15 — zadanie nr 3 - tor nr 205, stacja Rybnik Towarowy:

-pkt 2.2.1.3. - na wstawce miedzy rozjazdami nr 151 i 152 moze by¢ zastosowany spaw
przejsciowy lub szyna przejSciowa.

-pkt 2.2.1.3. Wstawki majg zosta¢ zabudowane jako fubkowane

Informacja o zmianie godzin sktadania ofert (dokumentéw) na Platformie zakupowej

Ponadto Zamawiajacy informuje o przesunieciu godziny sktadania ofert i przeprowadzenia
negocjacji.

Godzina sktadania ofert (dokumentéw) na Platformie zakupowej zostaje przesunieta

z godz. 09:00 na godz. 12:00.

Dzien sktadania ofert (dokumentdw) pozostaje bez zmian.

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy zobowiazani sg zlozy¢ dokumenty za posrednictwem
Platformy zakupowej do dnia 28.02.2022r. do godz. 12:00.

Ze wzgledu na powyzsze zmianie ulegajg rowniez godziny przeprowadzenia negocjaciji
o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawcdw odrebnym pismem.

Opracowat/a: Gabriela Wypadlok
tel.: 32 714 22 28 _
e-mail gabriela.wypadlok@plk-sa.pl /il



