Posadownienie scianki peronowej ze stopniem bezpieczenstwa
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Wykonawca - Partner konsorcjum

WYG International Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: warszawa@wyginternational.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -

Tréjmiasto"
Adres obiektu budowlanego
Wojewodztwo pomorskie, powiat: kartuski, gminy: Kartuzy, Zukowo
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Czesé / Tytut i . i )
oA VROREEOEE Projekt Wykonawczy Qdeinek Odcinek D

Cze5¢ 9 - Obiekty obstugi podréznych i matej architektury
Zeszyt 2 - Konstrukcja peronu

Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,407
Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935)

Tyuiysunks - §76zeg6t konstrukcyjny posadowienia cianki peronowej

v do km 42,100 (projektowany km 42,115)
ze stopniem bezpieczenstwa

Data Skala Nr rysunku
20.03.2020 1:20 P224-PW-PER-NAW-04-000-4002-05
Zespot autorski
) . . Nr uprawnien Specjalnosé .
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Stanowisko mie i Nazwisko budowlanych uprawnien bud, odpis
Projektant Janusz Fabiszak WKP/0327/POKL/08 Kolejowa /:./(,ng
Projektant Sebastian Sarnecki POM/0053/POKL/14 Kolejowa \%M
Sprawdzajacy Bogumit Madry ONB1f-907/437/66 Kolejowa M
Opracowat Pawet Gralewski n.d. n.d. MM
Opracowat Piotr Oknifiski n.d. n. d. P Olmirtst.




