UWAGI:

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Projekt pt.: “Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229" realizowanego w ramach
projektu “Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”,
stanowi niepowtarzalng dokumentacje budowlang przewidziang do realizacji

z zachowaniem przepisow prawa autorskiego przystugujgcego projektantowi.
ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).

Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszg by¢ wczesniej
skonsultowane | zaakceptowane przez projektanta.

Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJE WYKONAWCZA

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH

ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW!

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O
DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTAt YCH BRANZ.

3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,

ROWNIEZ TE KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGIH WINNY BY(
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU.

4. RYSUNKI BRANZY KONSTRUKCYINEJ ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
INNYCH BRANZ.

5. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM NORMAMI
ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDWLANE.

6. W SPRAWCH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
-WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIRU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU

TECHNIKI BUDOWLANEJ)
-NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY JNEGO

-INTSRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
-PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW
| WYKONYWANIA ROBOT

-SPECYFIKACJA WYKONYWANIA ROBOT ZAtACZONA DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

7. WYKOP POD FUNDAMENTY POWINIEN BYC ODEBRANY PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEOTECHNIKA | POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH
INASYPY NIEKONTROLOWANE) GRUNTY TE NALEZY WYMIENIC PIASKIEM
ZAGESCZONYM DO Is=0,98. GRUNT NALEZY WYMIENIC DO POZIOMU WYSTAPIENIA
GRUNTOW NOSNYCH.

8. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE BETONU PODKtADOWEGO
GRUBOSCI 10cm KLASY C12/15,
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Zbrojenie dla 1szt.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ STOPY F1

NR | SZT| @& klasa dtugosé [cm] uwagi

1 21 | 161 B500SP 220 kszfatf prefa wg rysunku
2 14 12 B500SP 257 ksztatt preta wg rysunku
3 16 | 7121 B500SP 237 kszfatf prefa wg rysunku
4 7 | 121 B500SP 540 kszfatf prefa wg rysunku
5 34 | 7121 B500SP 760 kszfatf prefa wg rysunku
6 14 | 12| B500SP 395 kszfatf prefa wg rysunku
7 14 | 161 B500sP 290 kszfatf prefa wg rysunku
8 20 | 10 B500SP 150 ksztatt preta wg rysunku
9 14 | 121 B500SP 245 kszfatf prefa wg rysunku
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Zbrojenie dystansowe dla sciany
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Zbrojenie dystansowe dla ptyty
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Zbrojenie sciany oporowej

220

Beton (35/45 W8

klasa ekspozycji: XC4,XF4,XD3, XA1

rysa: 0.2mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE) SCIANA OPOROWEJ

NR | SZT| @ klasa dtugosé [cm] uwagi

9 179 | 12| B500SP 245 kszfatf prefa wg rysunku
10 179 | 7121 B500SP 755 kszfatf prefa wg rysunku
11 179 | 12| B500SP 265 kszfatf prefa wg rysunku
12 1791 121 B500sP 385 kszfatf prefa wg rysunku
3 7| 121 B500sP 777890 dtugo3t ogdlna

14 400 | 10 B500SP 45 kszfatf prefa wg rysunku
16 42 | 101 B500sP 113 kszfatf prefa wg rysunku
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ STOPY F2
NR | SZT| @ klasa dtugos¢ [cm] uwagi
5 21 1 10 B500sP 226 kszfatf prefa wg rysunku
17 21 [ 7101 B5005P 746 kszfatf prefa wg rysunku
18 20 | 101 B500sP 93 kszfatf prefa wg rysunku
19 26 10 B500SP 193
20 8 1 10| B500SP 13 kszfatf prefa wg rysunku
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ STOPY F4
NR | SZT| @ klasa dtugos¢ [em] uwagi
15 32 | 10| B500SP 226 kszfatf prefa wg rysunku
17 32 | 101 B500sP 746 kszfatf prefa wg rysunku
18 20 | 101 B500SP 93 kszfatf prefa wg rysunku
20 8 | 10| B500sP 13 kszfatf prefa wg rysunku
27 26 10 B500SP 305
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MATERIALY

FUNDAMENT

Beton (35/45 W8 | Drewno konstrukcyjne (24(czterostronnie strugane)
RysalKlasa ekspozycji) 0,2mm (XCh4 XF&4 XD3,XA1) | Stal konstrukcyjna S235 JRG?
Otulina 5,0cm | Sfal zbrojeniowa A-IlIN
SCIANY 0StONOWE BETON PODKLADOWY

Systemowe szklenie szybami bezpiecznymi Beton C12/15

UWAGA: Powyzsze zestawienie ma charakter ogélny. Informacje dotyczace w/w materiatow
bezpos$rednio na rysunku wykonawczym danego elementu majg charakter nadrzedny.
Powierzchnie elementow zelbetowych na styku z gruntem nalezy zabezpieczyC poprzez wykonanie izolagji.

Lp. Typ modyfikaciji

Data

Podpis

Zamawiajacy

Rl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

WYG International Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: warszawa@wyginternational.pl

Nazwa projektu

L,Prace na alternatywnym ciaggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto

Nazwa zadania

226

Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Adres obiektu budowlanego

#0-15 L

Wojewbdzwo pomorske, powiat: artuski, gminy: Kertuzy, Zukowo

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Stadium

Projekt wykonawczy

Tom / Czes¢ / Zeszyt
TOM Il Projekt Wykonawczy

Czes¢ 9 Obiekty obstugi podréznych i matej architektury
Zeszyt 4 - Konstrukcje wiat

Odcinek

Tywtrysunka Zbrojenie fundamentow

Odcinek D

Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935)

do km 42,100 (projektowany kilometr 42,115)

Wiata ST Kartuzy
Data Skala Nrrysunku
20.03.2020r. 1:50 P224-PW-PER-KON-04-001-1003-05
Zespot autorski
Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnief Specjglr?oéé Podpis
budowlanych uprawnien bud.
Koordynator mgr inz. Andrzej Hotub konstrukcyjno -budowalna | PDK/0042/PWOK/13 %W
Projektant mgr inz. Jacek Brodowski konstrukcyjno -budowalna | MAZ/0253/POOK/13 Bradlog sk
Projektant mgr inz. Michat Adamek konstrukcyjno -budowalna |MAZ/0867/PWBKb/18 /ﬁz"@
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Oscitowicz konstrukcyjno -budowalna | Wa-1/98 \{)
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