
żelbetowa ścianka typu L o zmiennej wysokości

podsypka cementowo-piaskowa -1:4  grubości  ~5 cm po zagęszczeniu

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,120m3/mb

W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego ścianki przez producenta należy
wszystkie powierzchnie elementów ścianki stykające się z gruntem zabezpieczyć
powłokami bitumicznymi "na zimno". Przewiduje się jednokrotne gruntowanie i dwukrotne
smarowanie środkiem półgęstym. Można stosować produkty typu "Abizo", "Bitozol" lub
podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA
- beton asfaltowy

· w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

0/31,5mm z kruszywem, klasy C50/30 gr.15cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63 gr. zmienna

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIĘDZYTORZU - kostka betonowa
· warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30) gr. 15cm
· warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

0/31,5mm (kat. CNR) gr. 15cm
· warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego wg normy

PN-S-02205:1998 gr. zmienna
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fundament betonowy (beton C12/15) V=0,060m3/mb
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej

małogabarytowej niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna

C
C

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm

· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm

· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

Płytka chodnikowa

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIĘDZYTORZU - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30) gr. 15cm
· warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. CNR) gr. 15cm
· warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego wg normy

PN-S-02205:1998 gr. zmienna

KONSTRUKCJA DROGI WG BRANŻY DRO
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna

Połaczenie ścianki na dojściu
ze ścianką peronową

wg zeszytu 9.2. KON-PER
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIĘDZYTORZU- płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30) gr. 15cm
· warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. CNR) gr. 15cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

NAWIERZCHNIA PRZEJŚCIA - beton asfaltowy
· w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5mm z kruszywem, klasy C50/30 gr.15cm

· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63 gr. zmienna

NAWIERZCHNIA PRZEJŚCIA - beton asfaltowy

KARTUZY - DOJŚCIE DO PERONÓW W KM 7+565 LK214
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIĘDZYTORZU - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30) gr. 15cm
· warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. CNR) gr. 15cm
· warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego wg normy

PN-S-02205:1998 gr. zmienna

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - płytki chodnikowe
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej niefazowanej

40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

0.70m8.22m

krawężnik 15x25 dł. 0.70m
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna
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NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej

małogabarytowej niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

cementowego C8/10 gr. 12cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA W MIEJSCU TOROWISKA - beton asfaltowy
· w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z
kruszywem, klasy C50/30 gr.15cm

· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63 gr. zmienna
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barierka ochronna
wg zeszytu 9.5.
MA.ARCH-PER

Połaczenie ścianki na dojściu
ze ścianką peronową
wg zeszytu 9.2. KON-PER

Konstrukcja peronu wraz z pochyleniem
wg zeszytu nr 2

1.
60

m

żelbetowa ścianka typu L
o zmiennej wysokości

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA (RAMPA)
· warstwa ścieralna z płytki chodnikowej małogabarytowej

niefazowanej 40cm x 40cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C8/10 gr. 20cm
· warstwa nasypowa z tłucznia  31,5/63mm gr. zmienna

2.80m13.30m2.80m5.40m3.80m
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219.63

fundament betonowy
gr. 20cm

żelbetowa ścianka typu L
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barierka ochronna
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174.87

174.90

219.61

ruszt z żeliwa sferoidalnego

fundament betonowy o grubości 15cm (beton C12/15)
korytko ściekowe typu ACO DRAIN V200 o wymiarach 23,5x31,5x100cm

0.45m

0.
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m

0.
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m

SZCZEGÓŁ SKALA 1:25

218.64218.64

218.91 1.50%

barierka ochronna

2.54m

1.25%
218.94

SKALA 1:125

Rzut z góry wraz ze szczegółowymi wymiarami
dojścia i labiryntu zawiera rysunek nr 4.2

Rzut z góry wraz ze szczegółowymi wymiarami
dojścia i labiryntu zawiera rysunek nr 4.3
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

PodpisTyp modyfikacjiLp. Data

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

175.27

175.27

barierka ochronna (labirynt)
wys.1.25m

1.85m

0.10m

barierka ochronna
(labirynt)

wys.1.25m

barierka ochronna
(labirynt)

wys.1.25m

0.80m 1.85m 1.85m

1.85m

barierka ochronna (labirynt)
wys.1.25m

barierka ochronna (labirynt)
wys.1.25m

barierka ochronna (labirynt)
wys.1.25m

żelbetowa ścianka typu L o zmiennej wysokości

podsypka cementowo-piaskowa -1:4  grubości  ~5 cm po zagęszczeniu

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,120m3/mb

W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego ścianki przez producenta należy
wszystkie powierzchnie elementów ścianki stykające się z gruntem zabezpieczyć
powłokami bitumicznymi "na zimno". Przewiduje się jednokrotne gruntowanie i dwukrotne
smarowanie środkiem półgęstym. Można stosować produkty typu "Abizo", "Bitozol" lub
podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana

żelbetowa ścianka typu L o zmiennej wysokości

podsypka cementowo-piaskowa -1:4  grubości  ~5 cm po zagęszczeniu

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,120m3/mb

W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego ścianki przez producenta należy
wszystkie powierzchnie elementów ścianki stykające się z gruntem zabezpieczyć
powłokami bitumicznymi "na zimno". Przewiduje się jednokrotne gruntowanie i dwukrotne
smarowanie środkiem półgęstym. Można stosować produkty typu "Abizo", "Bitozol" lub
podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana

ścianka typu L

ścianka typu L

0.95%

krawężnik betonowy 15x25
o zmiennym odsłonięciu 0-12cm dł. 2,0m

fundament betonowy
pod krawężnikiem

218.86

0.36m

2.65m

barierka ochronna
wys.1.25m

Rzut z góry wraz z tyczeniem wg zeszytu nr 9.2 KON-PER

3.00%

NAWIERZCHNIA PLACU PRZYDWORCOWEGO- płyty granitowe
· warstwa ścieralna z płyt granitowych 60cm x 60cm gr. 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ~3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30) gr. 15cm
· warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5mm (kat. CNR) gr. 15cm
· warstwa nasypowa z tłucznia 31,5/63mm

obrzeże betonowe

3.50m

Płytka chodnikowa

Obrzeże betonowe

mgr inż. Michał JUREK
MAP/0107/POOD/08

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Odcinek D

Zespół autorski

Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,407

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gminy: Kartuzy, Żukowo

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

WYG International Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: warszawa@wyginternational.pl

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego Stadium

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Data Skala Nr rysunku

Tom / Część / Zeszyt

Tytuł rysunku

Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935)

 do km 42,100 (projektowany km 42,115)

A

TETRA

TECH

COMPANY

 „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -  Trójmiasto"

Projekt wykonawczy

07.2020

Stanowisko Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

 budowlanych

Podpis

Specjalność

uprawnień bud.

TOM II Projekt Wykonawczy

Część 9 - obiekty obsługi podróżnych i małej architektury

Zeszyt 3 - Dojścia do peronów

Przebudowa, budowa linii kolejowych nr 214 i nr 229 w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto".

Projektant

Sprawdzający
mgr inż. Paweł ZAJDEL

PDK/0089/POOD/10

drogowa

drogowa

Przekroje - stacja Kartuzy dojście w km 7+565 LK214

P224-PB-PER-DRO-04-001-3001-3.1

1:50
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