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Opracowanie sktada sie z nastepujgcych toméw:

e TOM | - Projekt Zagospodarowania Terenu
o Czes¢ 1 - Opis techniczny
o Czes¢ 2 — Rysunkowa
e TOM Il - Projekt Wykonawczy
o Czes¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie,
o Czes¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
o Czes¢ 4 - Siec¢ trakeyjna,
o Czesc¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna,
o Czesc 7 — Obiekty inzynieryjne,
o Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami (brak na odc. D),
o Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
o Zeszyt 1 — Perony wraz z zagospodarowaniem terenu
e Zeszyt 2 — Konstrukcja peronu
e Zeszyt 3 — Dojscia do perondéw
o Zeszyt 4 — Konstrukcje wiat
o Zeszyt 5 — Mata architektura
o Zeszyt 6 — Sieci sanitarne
o Zeszyt 7 — Elektroenergetyka
o Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),
o Czes¢ 12 — Wycinka drzew,
o Czes¢ 13 — Rozbidrki obiektéw kubaturowych,
o Czes¢ 14 - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,
o Czes¢ 15 — Hydrotechnika,
o Czes¢ 16 — Harmonogram zamkniec,
o Czesc 17 — Czesc¢ technologiczno- ruchowa.
e TOM lll — Projekt organizacji ruchu
o Czesc¢ 1 — Czasowa organizacja ruchu

o Czesc¢ 2 — Docelowa organizacja ruchu
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Wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdlny Stownik Zamoéwien (Common Procurement VVocabulary);
5. CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna — dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych w skfad ktorych wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) standw awaryjnych taboru;

8. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

9. eor— elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

10. ETCS - (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarzgdzania
Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) — Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomey;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komorka
organizacyjna ITP.);

15. ITP. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Paristwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone przez
Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

26. Prawa — przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje
Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt — zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-2020 pn.
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”
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201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto.” — PROJEKT WYKONAWCZY

28. Zamoéwienie — zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamoéwienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym odpowiednie
uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (. Dz. U. 2015,
poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID - kolokwialne okreSlenie organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH - (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemoéw cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK - System tgcznosci Kolejoweyj;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW — Studium WykonalnoSci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KosScierskiego wraz z modernizacjg urzadzen srk oraz
elektryfikacjg odc. Linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSIl -Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

43. Tvu — Telewizja Uzytkowa — gtowne zastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdow kolejowych, przej$¢ dla pieszych oraz terenéw i obiektow
kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);
45. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze zaméwienie;

46. Zaktad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamoéwienie/lUmowa — zamoéwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb
szczegofowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zesp6t Oceny Projektéw Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.;
50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.
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CZESC OPISOWA

1 PROJEKT WYKONAWCZY

1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w zakresie
peronéw dla ST Kartuzy i MPO Dzierzgzno, w ramach projektu pn.: ,Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto.”

1.2 Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia

W zwigzku z przebudowg perondéw zachodzi koniecznos¢ rozwigzania odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z ich nawierzchni oraz z wiat peronowych. W tym celu zostato
zaprojektowane odwodnienie liniowe oraz kanalizacja deszczowa.

Tabela 1 Zestawienie kanalizacji deszczowej — odwodnienie peronéw

L.P.

NAZWA STACJI /
PRZYSTANKU
OSOBOWEGO

ILOSC PERONOW |
KRAWEDZI

ZAKRES PRAC

MPO DZIERZAZNO

1 PER. DWUKRAW.

-montaz jednego ciggu korytek odwodnienia

liniowego,

-montaz kanalizacji deszczowej tj. studzienek

rewizyjnych/potgczeniowych i kanatow,

-montaz przykanalikéw z odwodnienia liniowego

i rur spustowych wiat

(odprowadzenie wod z peronu itp. Przewiduje
sie poprzez budowe kolektora poza peronem do

pobliskiego cieku)

ST. KARTUZY

1 PER.
JEDNOKRAW.

-montaz jednego ciggu korytek odwodnienia

liniowego,

-montaz kanalizacji deszczowej tj. studzienek

rewizyjnych/potgczeniowych i kanatow,

-montaz przykanalikéw z odwodnienia liniowego

i rur spustowych wiat

(odprowadzenie wod z peronu itp. Przewiduje
sie poprzez budowe kolektora poza peronem do

kolektora zbiorczego staciji)

Wersja 5

Marzec 2020

BRANZA INSTALACYJNA

egis Y3

7/29



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr
201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto.” — PROJEKT WYKONAWCZY

-montaz dwdch ciggéw korytek odwodnienia

liniowego,

-montaz kanalizacji deszczowej tj. studzienek

rewizyjnych/potgczeniowych i kanatow,
1 PER.
DWUKRAWEDZIOWY -montaz przykanalikéw z odwodnienia liniowego

i rur spustowych wiat

(odprowadzenie wod z peronu itp. Przewiduje
sie poprzez budowe kolektora poza peronem do

kolektora zbiorczego staciji)

-montaz jednego ciggu korytek odwodnienia

liniowego,

-wykonanie wigczen do studzienek istn.

kanalizacji deszczowej,

3 PLAC PRZYSTACYJNY 1 PLAC -regulacja wysokosciowa istn. wtazéw

studzienek,
-montaz przykanalikéw z odwodnienia liniowego

(wody z placu odprowadzane beda do istn.

miejskiej kanalizacji deszczowej)

Do projektowanej w peronach kanalizacji deszczowej wigczone poprzez przykanaliki
zostanie réwniez odprowadzanie wod z rur spustowych wiat peronowych.

Studzienki systemowe odptywowe z odwodnienia liniowego posiada¢ bedg cze$¢ denng
pogtebiong osadnikowa.
1.3 Rury przewodowe
Grawitacyjng kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z:

e rur kielichowych PVC-U o $ciankach litych klasy S (zgodnie z PN-EN 1401) SDR34
SN8KN/m?; SLWG60, tgczonych na uszczelki gumowe z EPDM z pierscieniem
mocujgcym, o srednicach:

-Dz315x 9,2 mm,
- Dz250 x 7,3mm,
- Dz200 x 5,8mm,
-Dz160 x 4,7mm,
-Dz110 x 3,2mm.

Rury powinny posiadaé wewnetrzne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z zalecenia mi Producenta rur.
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1.4 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Na projektowanej kanalizacji projektuje sie nastepujgce uzbrojenie:
o studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe

e Kkorytka odwodnienia liniowego z rusztem

a) Studnie kanalizacyjne

Studnie z tworzyw sztucznych PE lub PP inspekcyjne DN600 mm winny spetniaé wymagania
normy PN-EN 13598-2:2009.

Kinety studzienki powinny by¢ wykonane metodg wirysku w celu wyeliminowania wyrobow
spawanych lub wykonywanych warsztatowo. Wigczenia rur kanalizacyjnych powyzej kinety
przewiduje sie bezposrednio do trzonu studzienek za pomocg wktadek in-situ.

Z uwagi na tgczenie z systemem rur gtadkosciennych z PVC-U krdocce kinet powinny byé
wyposazone w kielichy zintegrowane z kinetg dostosowang do tgczenia rur gtadkosciennych.
Trzon studzienki (rura trzonowa karbowana) powinien mie¢ sztywno$¢ obwodowg 24kN/m?
i powinien wykazywac elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunkow
gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego.

Studzienki powinny mie¢ zwienczenie w postaci wtazéw zeliwnych klasy B125 z
wypetnieniem betonowym, z rurg teleskopowg i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym w
przypadku montazu studni w nawierzchni z ptytek betonowych i terenach nieutwardzonych (nie
asfaltowych). Rury teleskopowe z rur PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci umozliwiajgce
dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne
rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). Pokrywa mocowana do korpusu za pomocg srub ze
stali nierdzewnej. Przy montazu i posadowieniu studzienek i ich zwienczen postepowaé zgodnie
z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementéw betonowych z uszczelkami, w
tym:
¢ studnie betonowe (zgodne z normg PN-EN 1917:2004), o srednicy:

-DN1200mm,
-DN1000mm.

Studnie powinny cechowac sie nastepujgcymi parametrami:
» prefabrykaty wykonywane wg Aprobat Technicznych: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadajgcych
deklaracje wiasciwosci uzytkowych CE,
kregi wykonywane z betonu klasy = C35/45 (odpowiadajgcego normie PN-EN 2006-1),
ptyty pokrywowe, ptyty redukcyjne, pierscienie odcigzajgce oraz ptyty odcigzajgce
wykonywane jako elementy zelbetowe z betonu klasy = C35/45 i stali zbrojeniowej A-lll,
wodoszczelnosci betonu W8,
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,
stopien mrozoodpornosci betonu w roztworze chlorku sodu F50,
nasigkliwos¢ betonu < 5%,

VYV VvV

VV VY

Wersja 5 . Y
Marzec 2020 BRANZA INSTALACYJNA eg|8 (’Ja% 9/29



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr
201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto.” — PROJEKT WYKONAWCZY

» wytrzymato$¢ na zgniatanie kregéw = 30kN/m,

» wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukcyjnych i przykrywajgcych: dla
obcigzenia prébnego dla elementéw zelbetowych = 120kN, pionowe obcigzenia zgniatajgce
elementéw standardowych = 300 kN,

» stosunek wody do cementu w mieszance betonowej < 0,45,

» zawartosc¢ chlorkow: w betonie niezbrojonym < 1,0, w betonie zbrojonym < 0,4,

» elementy tgczone na uszczelki elastomerowe, spetniajgce wymagania PN-EN681-1:2002,

» szczelnosc potgczen zapewniona przy cisnieniu 50kPa przez min. 15minut,

» klasa ekspozycji dla elementéw zwienczajgcych studzienki XC4, XA1 dla pozostatych
elementow studzienki XC1, XA1 wg PN-EN 206.,

» dno studzienki nalezy wykona¢, jako element monolityczny (jeden etap produkciji),

prefabrykowany, zelbetowy z otworami na przewody.

» Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia
szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach
dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego
zabetonowania przejs¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora
gtéwnego.

» Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i przejScia szczelne stanowi¢ muszg jeden
monolityczny i bezspoinowy element. Wysokos¢ kinety réwna srednicy maksymalnego
otworu przytgczanej rury.

» stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego wg normy PN — EN
13101,

» wiaz okragly, z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym DN600, B125, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 124/2000, dostosowany do obcigzenia min. 40t, z zabezpieczeniem
przed tzw. ,klawiszowaniem” (bez uszczelek), dopasowany poprzez toczenie. Stosowaé
wlazy z zabezpieczeniem ,antywandal”. Regulacje wtazu wykona¢ za pomoca
uszczelnionych pierscieni z betonu,

» grubos¢ scianki prefabrykatu min. 135 mm dla 1200 mm.

» Wigczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5m wykonaé jako kaskadowe zewnetrzne
z zastosowaniem ksztattek z takiego samego materiaty jak zastosowany do budowy
danego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

» Przejscie rur z PVC-U przez $ciane betonowg komory roboczej nalezy wykona¢ za pomocg
fabrycznie wbudowanych przejs¢ szczelnych. Najlepiej, gdy rury i przejscia stanowig
system jednego Producenta.

» Ze wzgledu na szczelnos¢ i funkcjonowanie catego systemu kanalizacji rury i studnie
powinny stanowi¢ rozwigzanie kompatybilne zapewniajgce szczelnosé.

b) Odwodnienie liniowe

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejskg dotyczgcag odwodnien liniowych ti. PN EN
1433.

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej
tabeli. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu.
Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze
w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezgcy odwodnienia. Dno
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oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie z opaskg betonowa.
Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W $cianach bocznych koryta wyttoczenia
umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztatcie litery T. Minimalna wytrzymatos¢ na temperature
statg 80 st. C, minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C.

Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Mocowanie rusztow —
blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. Na kazdy metr biezacy odwodnienia. Nalezy zastosowac
ruszty poliamidowe, szczelinowe, czarne w klasie obcigzenia B125.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do
wybranych rusztéw. W przypadku odwodnienia perondw jednokrawedziowych oraz
dwukrawedziowych dwoma ciggami odwodnienia liniowego, maksymalny rozstaw studzienek
systemowych wynosi 40m.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi Producenta. tgczenie koryt za pomoca
systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypeié trwale
elastyczng masg uszczelniajgca.

Dtugos¢ korytka 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 212 mm
Szerokosc¢ hydrauliczna 150 mm
Wysokos$¢ catkowita 210 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 230 cm?
Powierzchnia wlotowa rusztu 500 cm?

Odwodnienie liniowe nalezy umiesci¢ na rzednej gory rusztu wynikajacej z projektu
konstrukcyjnego peronéw.

1.5 Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury przewodowe, ochronne

Zastosowane elementy kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i betonowe w normalnych warunkach

nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studnie

Studnie i rury Zzelbetowe oraz wyloty nie wymagajg dodatkowych izolacji w przypadku
wystepowania srodowiska gruntowo — wodnego o niskim stopniu agresywnosci (klasa ekspozyciji

XA1). W przypadku odkrycia na budowie $rodowiska gruntowo — wodnego wysokiej agresywnosci
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(XA2, XA3) nalezy zastosowaé dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z normami: PN-
82/B-01801 oraz PN-EN 206-1.

Inne

Elementy metalowe jak zasuwy, drabinki, stopnie ztazowe, wiazy, itp. Elementy powinny posiada¢

stosowne fabryczne izolacje.
UWAGA: niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi.

Izolacja pozostatych elementow zgodnie z obowigzujgcymi normami. Izolacje elementow

betonowych zgodnie z wymaganiami Producenta.

1.6 Warunki stosowalnosci materiatow

Do budowy sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury i ksztattki wyprodukowane oraz
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. ,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 14.05.2014r poz 883 z pd&zniejszymi
zmianami opublikowanymi w 2015r poz. 1165), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
jezeli jest:

- objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie
zgodnie z Rozporzadzeniem nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE okre$la zatgcznik 1l do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do
warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

- nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym
mowa w itp. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktérych mowa w itp. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku
krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami pahstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania Eksploatatora sieci.

1.7 Potaczenia rurowe
Rury PVC-U fgczy¢ na kielichy, uszczelniane uszczelkami gumowymi.

Wigczenia rur i przykanalikow PVC-U do studni wykona¢ za pomoca przej$¢ szczelnych
tulejowych systemowych.

Korytka odwodnienia liniowego oraz studzienki systemowe tgczy¢ wg wytycznych wybranego
Producenta odwodnienia liniowego.

1.8 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i infrastrukturg podziemna

skrzyzowanie z istniejagcymi gazociggami

Przekroczenia wykonaé¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 640),

e normg PN-91/M-34501. Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Skrzyzowanie z istniejacymi kablami energetycznymi NN i sN

Po wytyczeniu trasy pod kanalizacje nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami,
ktére nie bedg przebudowywane w ramach projektu elektrycznego (odrebny tom opracowania)
wykonac ich zabezpieczenie.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonywac recznie
zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

- N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastepuje PN-76/E-
05125).

Roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego lub bezwykopowo. Podczas prac wykonywac¢ prébne wykopy
poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy
odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia
i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem ufozonych linii kablowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

Przed zasypaniem koncowym kabli nalezy zgtosi¢ roboty zanikowe do odbioru do stuzb
energetycznych Eksploatatora.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (itp. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia Kkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem o okresSlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewoddéw napowietrznych SN, 15m od skrajnych
przewodow napowietrznych WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujgcy sie¢. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, zeby nie narusza¢ ustrojow stupow linii
itp.

Przy zblizeniach kanalizacji ze stupami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stupy przed
utratg statecznosci.

Skrzyzowanie z istniejacymi kablami teletechnicznymi

Prace prowadzi¢ zgodnie z normg: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A-012, ZN-96 TP S.A.-
027. Przy zblizeniach kanalizacji ze stupami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ stupy
przed utratg stateczno$ci.

Skrzyzowanie z wodociagami

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi eksploatatora.

UWAGA:

o Pozostate odkryte urzgdzenia liniowe, krzyzujgce sie z wykopem, nalezy podeprzeé
na catej szerokosci wykopu grodzicami stalowymi G62. Grodzice przediuzy¢ na odlegtosc
ok., 1m poza krawedzie wykopu. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami i kablami
wykonac¢ w wykopie otwartym.

e Podczas wykonywania prac w rejonie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy zapewni¢ nadzér wiascicieli tych urzadzen.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego usytuowania sieci i urzagdzen

e Prace wykonywac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wtascicieli sieci.

e W przypadku napotkania na trasie projektowanego przewodu niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje. Nadzor nad pracami zleci¢
nalezy przedstawicielom wtasciciela sieci.

prace w obrebie drzew

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody roboty ziemne w poblizu drzew i krzewoéw mogg byc¢
prowadzone wytgcznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Ponad to prowadzgc prace ziemne w poblizu drzew ustala sie:
e zakaz manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew,

e W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci do co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:
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¢ wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

o sktadowania materiatéw budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

e W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu(walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum),

o wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych,
korzenie do 3cm $rednicy nalezy obcig¢ na czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢
gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem, prace prowadzi¢ w miare mozliwosci
recznie. Sie¢ ukfada¢ pod korzeniami. Roboty te nie mogg trwaé diuzej niz 2
tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy powinny by¢ prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne.

e w przypadku prowadzenia robdot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopdéw nalezy obficie podla¢, prowadzgc roboty w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub materiatami w
celu ochrony przed niskg temp.,

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczyC rosliny rosngce w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami
pni drzew, famaniem gatezi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Drzewa w
bezposrednim sasiedztwie projektowanych sieci zabezpieczyé pod nadzorem
dendrologa. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odkfad nalezy tak prowadzi¢ roboty
ziemne, aby nie przysypywac zadnych krzewow. W obrebie korzeni i koron drzew nie
wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw budowlanych i napedowych. Nie wolno réwniez
instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych

e W szczegolnosci betoniarek.

o w przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkdd,

o wszelkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochroni zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

Na catej szerokosci wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice,
place i chodniki) nalezy sciagnaé¢ gorna warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odkfadajgc jg na
przeciwlegtg strone niz pozostate masy ziemne wydobyte glebiej. Zasypujgc wykop nalezy
zachowac taka kolejnosé, aby na wierzchu utozy¢ wczesniej odtozong warstwe humusu.

1.9 Ukladanie przewodéw w wykopie
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz.
401 z p6ézn. zmianami),
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e PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
e PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”,
e PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine”,

o PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,

e PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9,
Corbiti Instal Warszawa, wrzesien 2001r.,

e instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie kanatéw, studzienek opracowang
przez Producentow,

e wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Wykopy
Projektowana kanalizacja utozona bedzie w ziemi.
Wykopy pod kanaty nalezy wykonywac, jako wasko przestrzenne.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiac¢
montaz elementéw kanalizaciji.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e roboty ziemne prowadzi¢c w okresach o matym nasileniu opaddéw, poza okresem
zimowym,
e w miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy
nalezy wykonac recznie,
e wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
o wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie rurociggu i jego
obsypanie,
e nalezy chroni¢ wykopy przed dopltywem wdd gruntowych a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezgco.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z pézn. Zmianami).

Wykonanie wykopéw w gruntach nawodnionych:
e wykopy zabezpieczone wbijanymi Sciankami szczelnymi,
e zabezpieczenie wykopdw obudowg samopogrgzalng i zastosowanie igtofiltrow.

Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopow, to:
e szalunki z bali drewnianych,
e szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,
e szalunki samopograzalne,
e zaleca sie stosowanie szalunkow samopograzalnych
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b) Uktadanie kanatu w wykopie

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka aby grubos$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzaca
przewodu rurowego ttocznego wynosita min. 1,4 m.

Przewody utozone na giebokosci mniejszej niz wymagana nalezy ociepli¢ (izolacja termiczna
wykonana przez Producenta piankg lub tupkami styropianowymi gr. 10 cm lub warstwa
keramzytu gr. 20 cm nad rurg).

Minimalna szerokos¢ wykopu wg PN-EN 1610, powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i gtebokosci wykopu i umozliwia¢é montaz elementéw kanatu.

Tabela 1 Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN1610.

Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD+x)
DN Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany R>60° | R<60°

DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN=<350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN>1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

Objasnienia:

W posiadanych wielkosciach OD+x,x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest $rednig przewodu, w metrach

3 — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Tabela 2 Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznoéci od jego gtebokosci wg PN-EN1610

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 Nie jest wymagana minimalna
szeroko$¢
>21,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
>4,00 1,00

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie oraz
gnijgce resztki roslinne.

Montaz rur PVC-U

Przewody PVC-U i zelbetowych nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:
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e 20 cm — podsypka,
¢ Srednica kanatu,
e 30 cm — zasypka.
Rury zelbetowe, posadawia¢ na zageszczalnej podsypce piaskowej. Wskaznik zageszczenia
winien wynosic 1s20,97.

Obsypka i zasypka, zageszczalnym niewysadzinowym materiatem. Wskaznik zageszczania
rury do 30cm, ponad jej gorng krawedz, winien wynosic 1s20,97.

Uktadanie i montaz kanalizacji w przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza i uszkodzen przewodow.

Montaz rur rozpoczyna sie dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Obsypka rurociggéw

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi
sprzetu i sile uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest
sprzet zageszczajgcey, ktory moze pracowacé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie Zwiru moze byé wykonane z wodg, jesli podioze moze przewodzié
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne
odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢é zageszczona ostroznie, tak by unikngc
uniesienia sie rury.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.
Uwagi ogdine

Uzyty materiat i sposdb zasypywania wykopdw nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego kanatu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym, o ile jego
wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wiasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywaé
warstwami o grubosci 20 — 30cm. Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wersja 5 . "
Marzec 2020 BRANZA INSTALACYJNA eg|S (’Ja% 18/ 29



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr
201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto.” — PROJEKT WYKONAWCZY

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.
Montaz rur oraz armatury prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta rur.

c) Montaz studzienek

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowa¢
i utwardzi¢. W przypadku gruntéw stabonosnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna by¢
wykonana z betonu C8/10 o grubosci 10cm na ustabilizowanym podfozu. Dla gruntéw o duzej
stabilnosci dopuszcza sie wykonanie z usypanej warstwy grubego zwiru lub pospétki o grubosci
min 15cm, stabilizowanej cementem, ktéra powinna by¢ zageszczona mechanicznie w taki
sposoéb, by uzyska¢ wymagang rzedng i wskaznik zageszczenia (Is=0,95).

Przed rozpoczeciem montazu elementy studzienek kanalizacyjnych, uszczelki, wiazy,
zwienczenia powinny by¢C sprawdzone, «czy speliajg wymagania projektowe,
czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Montaz rozpoczyna sie od posadowienia w dnie
wykopu elementu dennego. Montaz i osadzenie elementéw powinno odbywac sie tagodnie,
bez gwattownych uderzen. Niedopuszczalne jest przy montazu zakleszczenie i nie osiowe
usytuowanie tgczonych profili ztgczy.

Przy montazu uszczelek w elementach studzienki nalezy stosowac srodki smarne,
tzw. smary poslizgowe zalecane przez Producenta.

W przypadku stosowania pierscienie wyrdéwnawczych nalezy tgczy¢ je na zaprawe
cementowg wodoszczelng. Zaprawe o konsystencji gesto plastycznej nalezy naktadac w formie
warstwy o grubosci 10-15 cm, na gdérng powierzchnie ptyty pokrywowej. Nastepnie na tak
przygotowanym ztgczu montowac pierscien wyréwnawczy. Po zakonczonym montazu gorna
powierzchnia pierscienia wyréwnawczego powinna leze¢ w ptaszczyznie poziomej. Wycisniety
nadmiar zaprawy nalezy usung¢, a powierzchnie ztgcza wyréwnac.

Po zakonczeniu montazu studzienki wykop nalezy zasypa¢. W pierwszej fazie wykop
zasypac nalezy do wysokosci spodu rur przytgczeniowych drobnym zwirem lub innym gruntem
niespoistym, ktéry powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 30cm i zageszczany
mechanicznie do stopnia Is=0,95.

Nastepnie do wysokosci catkowitego przykrycia rur przytgczeniowych wykop zasypywac
warstwami piasku, jednoczesnie zageszczajgc. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
w obszarze potgczeh rur z elementami studzienki. Wykop zasypywaé piaskiem zageszczajac
go warstwami, wypetnienie gruntem nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie
elementéw, a podczas wypetniania wykopu o zageszczania gruntu nalezy unikaé
nierdwnomiernego nacisku na scianki elementéw studzienki.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

Po wyborze producenta studni, Producent studni na podstawie aktualnych warunkéw
gruntowo-wodnych, dokumentacji geologicznej oraz niniejszej dokumentacji projektowej przed
przystgpieniem do montazu przedstawi do uzgodnienia inzynierowi, projektantowi projekt
konstrukcyjny studni wraz z warunkami ich posadowienia.
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d) Zasypywanie wykopéw

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i zabudowanych na nim elementdéw oraz powtok ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, o ile jego
wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wiasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywaé
warstwami o grubosci 20 — 30cm. Warstwy te nalezy zageszczac¢ recznie lub mechanicznie, o
ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,75 m.

Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys.1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m kraweznik
o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania wynikajgce z charakteru
prowadzonych roboét, miedzy innymi:

o kazdorazowo przed przystgpieniem do robot uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi
wiascicielami dokfadny przebieg uzbrojenia podziemnego,

e przed przystgpieniem robot wykonana przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania sieci i przytgczy w celu ustalenia doktadnej lokalizacji oraz rzednych
istniejgcych przewodéw,

o wszelkie prace w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia,

e przy zblizeniach rurociggéw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczyC stupy przed utratg statecznosci. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kablami, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi, pozwalajgcymi na doktadne zlokalizowanie (wraz z rzednymi) oraz ustalenie
ewentualnych, innych nieznanych urzadzen. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia
przeprowadzac nalezy pod nadzorem ich uzytkownika.

o dla umozliwienia dojscia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robét nalezy
stosowac mostki i ktadki przenosne wielokrotnego uzytku.
1.10 Odwadnianie wykopow

W miejscach wystepowania wody gruntowej, w trakcie robot zwigzanych z budowg sieci
uzbrojenia podziemnego lub fundamentéw bezposrednich nalezy przewidzie¢ lokalne
odwodnienie wykopdéw, ktére w przypadku wystepowania sgczen w obrebie gruntdow spoistych
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prowadzi¢ nalezy przez system drenazowy lub bezposrednie odpompowywanie wody z dna
wykopu. W przypadku zagtebienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych
odwodnienie nalezy wykona¢ poprzez drenaz, a gdy migzszos¢ gruntéw nawodnionych
przekracza wysokos¢ 0,5m powyzej dna wykopu, nalezy zastosowaé metodg depresyjng
— np. igtofiltry.

W przypadku lokalnego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowaé
do istniejgcej kanalizacji deszczowej, uzgadniajgc wczedniej szczegoly z wilascicielem
odbiornika wéd.

UWAGA:
Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robét.

1.11 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.

1.12 Préba na eksfiltracje

Utozone przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.
Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Szczegdlnie
staranna proba winna by¢ wykonana wrejonie zblizenia do gazociggu. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury
dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci kanatow
grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz instrukcjg producenta rur.

1.13 Demontaze

Istniejgce odcinki kanalizacji, komory, wpusty przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowac i zutylizowaé. W przypadku braku mozliwosci demontazu pozostatych przewodéw
i uzbrojenia, nalezy wypetni¢ je pianobetonem, zdemontowaé wtaz, gorne kregi studzienne
i odtworzy¢ nawierzchnie. Utylizacje likwidowanych odcinkéw kanalizacji potwierdzi¢. Jako
rozbidrke istniejgcych studni nalezy rozumie¢ demontaz istniejgcej studni.

Roboty wykonywac¢ za zgodg i pod nadzorem Eksploatatora sieci.

1.14 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane 2z wykonywaniem sieci winny by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu
mechanicznego, catos¢ robét wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
W szczegolnosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczehstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie warunkéw
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0goInych przepiséw BHP (Dz. U. nr 129/97, poz. 844).

o Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
02.11.1954r. w sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz. U. nr 51/54, poz. 259).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
15.05.1954r. w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. nr 29/54, poz. 115
Z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkéw).

1.15 Warunki stosowalnosci materiatow i urzadzen

Do budowy sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury i ksztattki wyprodukowane oraz
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r.
,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 14.05.2014r poz. 883 2z pbzniejszymi zmianami

opublikowanymi w 2015r poz. 1165), wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

- objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z Rozporzgdzeniem nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okres$la zatgcznik |l do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008, str. 30).

- nieobjety norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktorym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat

oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.
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- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j. Wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas

stosowania i uzytkowania.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

1.16 Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r, nr 106, poz.1126
z pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086),

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96),

e Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 16 poz. 94),

e Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi — wymagania i badania”
(norma BN-80/8939-17),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004.195.2011),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650
z poézn. zm.).
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 462 z 27.04.2012).

1.17 Normy

e PN-B-01700:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

e PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na $rodowisko

e PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

o PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemiag
i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig
i nad ziemig — Polietylen (PE) — Czes$¢ 2 : Rury.

o PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 7 : Zalecenia do oceny
zgodnosci.

e PKN-CEN/TS 1852-3: 2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP)
Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowana.

e PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

e PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A.
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o PN-EN 14982:2007 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Trzony lub rury wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wiazowych i niewtazowych. Oznaczenie sztywnosci obwodowe;j.

e PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje.

e PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy. Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

e PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych Badanie odpornosci na odksztatcenie.

e PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

e PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

o PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

o PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa —

Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e oraz inne obowigzujgce PN.
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ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

- kanalizacja deszczowa — odwodnienie perondw stacji Kartuzy

Lp.

Wyszczegdlnienie

Katalog,
norma, rysunek

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

6

RURY PRZEWODOWE

Rury kanalizacyjne PVC-U
SDR34 SN8 SLW60
Dz315x9,2mm
Dz200x5,9mm
Dz110x4,7mm
Dz160x4,7mm
Dz250x7,3mm

Katalog
producenta

mb
mb
mb
mb
mb

422,0
35,0
15,0
15,0
35,0

Z pianka ter i uszczelnieniem
Z pianka ter i uszczelnieniem

KSZTALTKI

Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SDR34
SN8 SLW60 kielichowe z uszczelkami
Tréjnik 45° Dz315/100mm

Kolano 22-30° Dz110mm

Kolano 22-30° Dz200mm

Katalog
producenta
PN-EN 1852-1,
PN-EN 1401-1

Szt.
Szt.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnia szczelna DN 1,2 m betonowa z
betonu min. C35/45:

- wlazem kanatowym DN600 klasy ,B125”
z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczonym przed
otwarciem,

- plyta pokrywowa/stozkiem

- kregami betonowymi DN1200

z uszczelkami,

- monolityczng zelbetowa dolng czescig
studni z kineta,

- zabudowanymi przejéciami szczelnymi
przez Sciane studni,

- stopniami ztazowymi

Katalog
producenta
PN-EN
1917:2004

kpl.

3.1

Studnia szczelna DN 1,0 m betonowa z
betonu min. C35/45:

- wiazem kanatowym DN600 klasy ,B125"”
z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczonym przed
otwarciem,

- plyta pokrywowa/stozkiem

- kregami betonowymi DN1200

z uszczelkami,

- monolityczng zelbetowg dolng czescig
studni z kineta,

- zabudowanymi przejéciami szczelnymi

Katalog
producenta
PN-EN
1917:2004

kpl.
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Katalog,

Lp. Wyszczegdlnienie norma, rysunek Jedn. | llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5 6
przez $ciane studni,
- stopniami ztazowymi
ODWODNIENIE LINIOWE
Odwodnienie liniowe, w tym:
-korpus koryta z PE-PP, krawedzie koryt
0 wysokosci 200mm i szerokosci 300mm,
- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne
w klasie obcigzenia B125, Katalog ) .

4. |- gniazda ANTY WANDAL, producenta | mb | 590,0 | 18 KPI Ozdg’;‘;‘gr‘]’i"ll’iéf:;dz'e“ek
- studnie systemowe, PN-EN1433
- Scianki czotowe,
- syfony,
- masa uszczelniajgca,
- inne.
DEMONTAZE

5. |Kanat grawitacyjny DN300 wraz z
studniami .
Odwodnienie liniowe - mb 150 |6 kpl. Studzienek betonowych
Przykanaliki z wiaty

- odwodnienie placu przystacyjnego na stacji Kartuzy
Lp Wyszczegdlnienie Katalog, Jedn llos¢ Uwagi
' norma, rysunek '

1 2 3 4 5 6
RURY PRZEWODOWE

1. |Rury kanalizacyjne PVC-U Katalog
SDR34 SN8 SLW60, producenta
Dz200x5,9mm mb 5,0 |[Przykanal. Z odw. Lin.
KSZTALTKI

2. |Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SDR34 Katalog
SN8 SLWG6O0 kielichowe z uszczelkami producenta

PN-EN 1852-1,

Kolano 67° Dz200mm PN-EN 1401-1 Szt. 6 Podtgcz. Odw. Lin.
PRZEJSCIA SZCZELNE

3. |Systemowe elastyczne przejscia szczelne Katalog
dla rur PVC-U o $rednicach producenta
DN200mm PN-EN kpl. 6 Wigczenie do istn. studni

1917:2004

ODWODNIENIE LINIOWE
Odwodnienie liniowe, w tym: Katalog

4. |-korpus koryta z PE-PP, krawedzie koryt producenta mb 35,0 | 6 kpl. Odptywéw (studzienek z
o wysokosci 20mm i szeroko$ci 30mm, PN-EN1433 osadnikiem)

Wersja 5
Marzec 2020

BRANZA INSTALACYJNA

27/ 29

egis Y3




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr

201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym

Bydgoszcz — Tréjmiasto.” — PROJEKT WYKONAWCZY

Lp.

Wyszczegdlnienie

Katalog,
norma, rysunek

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

6

- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne
w klasie obcigzenia B125,

- gniazda ANTY WANDAL,

- studnie systemowe,

- Scianki czotowe,

- syfony,

- masa uszczelniajgca,

- inne.

REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZWIENCZEN ISTN. STUDZIENEK

Komplet materiatéw do regulacji
wysokos$ciowej istn. zwienczenia
studzienki w tym. M.in. wtaz DN60O kI.
B125, pierscienie betowe dystansowe,
uszczelnienia itp.

Katalog
producenta

Kpl.

- kanalizacja deszczowa KD7 — odwodnienie peronow Dzierzgzno

Lp.

Wyszczegdlnienie

Katalog,
norma, rysunek

Jedn.

llos¢

Uwagi

1

2

3

4

5

6

RURY PRZEWODOWE

Rury kanalizacyjne PVC-U
SDR34 SN8 SLW60
Dz315x9,2mm
Dz200x5,9mm
Dz110x4,7mm
Dz160x4,7mm
Dz250x7,3mm

Katalog
producenta

mb
mb
mb
mb
mb

120
15
10
10
15

Z pianka ter i uszczelnieniem
Z pianka ter i uszczelnieniem

KSZTALTKI

Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SDR34
SN8 SLW60 kielichowe z uszczelkami
Kolano 22-30° Dz110mm
Kolano 22-30° Dz200mm

Katalog
producenta
PN-EN 1852-1,
PN-EN 1401-1

Szt.
Szt.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnia szczelna DN 1,2 m betonowa z
betonu min. C35/45:

- wlazem kanatowym DN600 klasy ,B125”
z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczonym przed
otwarciem,

- plyta pokrywowa/stozkiem

- kregami betonowymi DN1200

z uszczelkami,

- monolityczng zelbetowa dolng czescig
studni z kineta,

- zabudowanymi przejéciami szczelnymi
przez Sciane studni,

Katalog
producenta
PN-EN
1917:2004

kpl.
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Katalog,
norma, rysunek

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

6

- stopniami ztazowymi

3.1

Studnia szczelna DN 0,6 m tworzywowa
zZ:

- wlazem kanatowym DN600 klasy ,B125”
z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczonym przed
otwarciem,

-pierscieniem betonowym

-rurg teleskopowg

-manszeta

-uszczelkami

-rurg trzonowg

- dolng czescig studni z kinetg,

- zabudowanymi przejéciami szczelnymi
przez Sciane studni,

- stopniami ztazowymi

Katalog
producenta
PN-EN
1917:2004

kpl.

ODWODNIENIE LINIOWE

Odwodnienie liniowe, w tym:

-korpus koryta z PE-PP, krawedzie koryt
0 wysokosci 200mm i szerokosci 300mm,
- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne
w klasie obcigzenia B125,

- gniazda ANTY WANDAL,

- studnie systemowe,

- Scianki czotowe,

- syfony,

- masa uszczelniajgca,

- inne.

Katalog
producenta
PN-EN1433

mb

120

8 kpl. Odptywow (studzienek z
osadnikiem)

CZESC RYSUNKOWA

Wersja 5 BRANZA INSTALACYJNA

Marzec 2020

egis Mg 20720




