
RZUT Z GÓRY
skala 1:100

B

A
A

1 2 3 4 5 6 7
4000 4000 4000 4000 4000 4000

rzędna główki szyny

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

600
800

1300

F1

Papa podkładowa
Deski 3,2 cm
Łata drewniana 6x4 cm
Płatew HEB120

Widok z boku B-B
skala 1:100

RP320x250 RP320x250 RP320x250 RP320x250
RP320x250

RP320x250 RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Słup
RP320x250

Pal *

PERON 2

Wiatrołap typ a

mi
n.
22

00

+ 0,76 -poz. krawędzi 
   peronu

Papa termozgrzewalna

Wiatrołap-typ b

1 2 3 4 5 6 7

A

Wiatrołap typ b

Słup wiaty
RP320x250

Płatew HEB120

Rygiel RP320x250

Płatew HEB120

Płatew HEB120

4000 4000 4000 4000 4000 4000 500
25000

500
PERON 1

A

B B

Za
kr

es
 is

t.w
ia
ty

Za
kr

es
 z

ad
as

ze
ni
a

wi
at

y

A
A

wiatrownica
(wzdłuż czoła dachu)

okap
(wzdłuż dachu)

PERON 1

A

1 2 3 4 5 6 7

4000 4000 4000 4000 4000 4000

1300

Rzut fundamentów
skala 1:100

A
A

B B

Pal*

Pal*

Pal*
*wg projektu wzmocnienia podłoża

monolityczna ścianka
oporowa

ścianki oporowe wg
projektu peronów

ścianki oporowe wg
projektu peronów

Pal* Pal* Pal*

Pal*

F1

20
00 12
50

x=6022695.62
y=6513409.04

x=6022699.43
y=6513410.27

x=6022703.23
y=6513411.50

x=6022707.03
y=6513412.74

x=6022714,64
y=6513415,21

x=
60

22
69

1.8
2

y=
65

13
40

7.
80

1000

1300

20
00 12
50

1300

20
00 12
50

1300

20
00 12
50

1300

20
00 12
50

1300

20
00 12
50

1300

25
0

960

2000
1250

250

1290

F1

x=6022710,84
y=6513413,97

F1

F1F1F1F1

F2

F4 F4

80240
F5F5

PERON 1

A

A
A

B B

4000 4000 4000 4000 4000 4000

Słup wiaty oś odwodnienia
Rura spustowa Rura spustowa Rura spustowa

500
25000

1 2 3 4 5 6 7

1% 1% 1% 1% 1% 1%

Schemat odwodnienia
skala 1:100

Oświetlenie Oświetlenie

500

Za
kr

es
 z

ad
as

ze
ni
a

wi
at

y

+  0,76

4470

branża torowa wg odrębnego opracowania

branża torowa wg odrębnego opracowania

1600

1678
1678 1693

OŚ
 T

OR
U 

NR
 2

LK
 2

14

OŚ
 T

OR
U 

NR
 4

LK
 2

29

OŚ
 T

OR
U 

NR
 1

LK
 2

14

PERON NR 2
ISTNIEJĄCY

PERON NR 1
NOWOPROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
A-A

WIATA JEDNOSTRONNA
Wykonać na peronie nr2

ST KARTUZY
skala 1:50

B

Zarys istniejącej wiaty
brak prac

A

projektowany
wiatrołap typ a

1630 17181940

16384460
520 1025 1025 1025

~3159

Słup
RP250x320x16

barierka wg
odrębnego

opracowania

+  0,760

±  0,00 ±  0,00

1000 1000 1000

1%

300 300400
F2

F2

Papa podkładowa
Deski 3,2 cm
Łata drewniana 6x4 cm
Konstrukcja stalowa

560

+ 5,119
+ 5.336

odwodnienie

Detal 1

1250250 500

Stopa
fundamentwa F1

1100

1000 1000
2000

25
0

30
0

Pale (*)

monolityczna ścianka
oporowa po długości

wiaty

*wg projektu wzmocnienia podłoża

76
0

mi
n.
 2

20
0

76
0

76
0

60
0

80
0 25

0
20

0
45

0

oś
wi
et

le
ni
e

wg
 o

dr
ęb

ne
go

op
ra

co
wa

ni
a

7288

beton podkładowy
C12/15 gr.10cm

Profil
RP250x320x16

beton podkładowy
C12/15 gr.10cm

~2
70

Zarys ist.
fundamentu wiaty

Detal 2

-  0,19

-  1,59

-  0,17

HEB120

Papa termozgrzewalna

±  0,00

+  0,76

Detal 2

1870

ot
wó

r 
re

wi
zy

jn
y

warstwa wyrównawcza gr.20mm

deskowanie pełne gr.32mm 
papa podkładowa mocowana mechanicznie

Deski czterostronnie strugane; łączone
na pióro i wpust impregnowane ciśnieniowo

papa termozgrzewalna

Deskowanie malowane lakierobejcą RAL1033 

kątownik zimnogięty L150x170x4
z blachy ocynkowanej, powlekanej

obróbka z blachy, ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL7047

łaty drewniane 6x4cm
w rozstawie max80cm

mocowany mechanicznie
w kolorze RAL7047

mocowana mechanicznie

listwa maskująca drewniania
malowana lekierobejcą RAL1033 

Detal okapu (z kątownikami)
1:10

kątownik zimnogięty L40x40x3
z blachy ocynkowanej, powlekanej

mocowany mechanicznie
w kolorze RAL7047

Detal 1 - odwodnienia zadaszenia
1:10

hydroizolacyjną powłoką
opartą na żywicy akrylowej

rynna z blachy gr. 3 mm ocynkowana powlekana

deskowanie pełne gr. 32 mm 
papa podkładowa mocowana mechanicznie

Deski czterostronnie strugane; łączone
na pióro i wpust impregnowane ciśnieniowo
Deskowanie malowane lakierobejcą RAL1033 

łaty drewniane 6x4cm
w rozstawie max80cm

obróbka z blachy gr.0.75 mm, mocowana mechanicznie
ocynkowana, powlekana w kolorze RAL7047

podkonstrukcja wsporcza z profili
RP50x25x3; ocynkowana

listwa maskująca drewniania
malowana lekierobejcą RAL1033 

listwa maskująca drewniania
malowana lekierobejcą RAL1033 

papa termozgrzewalna

zakład min.300mm zakład min.300mm

Kształtowanie blachy rynny

MATERIAŁY

BETON PODKŁADOWY
Beton C12/15

FUNDAMENT
Beton C35/45 W8

Otulina 5,0cm
Rysa(Klasa ekspozycji) 0,2mm (XC4,XF4,XD3,XA1) Stal konstrukcyjna S235 JRG2

Powierzchnie elementów żelbetowych na styku z gruntem należy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji.

UWAGA: Powyższe zestawienie ma charakter ogólny. Informacje dotyczące w/w materiałów
bezpośrednio na rysunku wykonawczym danego elementu mają charakter nadrzędny.

ŚCIANY OSŁONOWE 
Systemowe szklenie szybami  bezpiecznymi 

Stal zbrojeniowa A-IIIN

Drewno konstrukcyjne C24(czterostronnie strugane)

LR40x40x4
rozstaw ~50cmobróbka z blachy gr.0.75 mm,

mocowana mechanicznie
ocynkowana, powlekana
w kolorze RAL7047

płatew

Osłona profili przed dostępem ptaków

HEB120

kątownik zimnogięty L150x170x4
z blachy ocynkowanej, powlekanej

obróbka z blachy, ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL7047

mocowany mechanicznie
w kolorze RAL7047

mocowana mechanicznie

Detal okapu (tzw. wiatrownica)
1:10

kątownik zimnogięty L40x40x3
z blachy ocynkowanej, powlekanej

mocowany mechanicznie
w kolorze RAL7047
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w kolorze RAL7047
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papa podkładowa mocowana mechanicznie

Deski czterostronnie strugane; łączone
na pióro i wpust impregnowane ciśnieniowo

papa termozgrzewalna

Deskowanie malowane lakierobejcą RAL1033 

obróbka z blachy, ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL7047
mocowana mechanicznie

kątownik zimnogięty L150x170x4
z blachy ocynkowanej, powlekanej

obróbka z blachy, ocynkowanej
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mocowany mechanicznie
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kątownik zimnogięty L40x40x3
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mocowany mechanicznie
w kolorze RAL7047 Deklowanie odwodnienia

Widok z boku. Rzuty z góry. Przekrój poprzeczny.
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Wiata ST Kartuzy

UWAGI:
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
Projekt pt.:  "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229" realizowanego w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto",
stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną przewidzianą do realizacji
z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi.
ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).
Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej
skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.
Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.
1. PRACE PROWADZIĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O
DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO
ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ,
RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
4. RYSUNKI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z RYSUNKAMI
INNYCH BRANŻ.
5. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDWLANEJ.
6. W SPRAWCH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
-WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIRU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEJ)
-NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
-INTSRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
-PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
I WYKONYWANIA ROBÓT
-SPECYFIKACJA WYKONYWANIA ROBÓT ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA
7. WYKOP POD FUNDAMENTY POWINIEN BYĆ ODEBRANY PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEOTECHNIKA I POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH
(NASYPY NIEKONTROLOWANE) GRUNTY TE NALEŻY WYMIENIĆ PIASKIEM
ZAGĘSCZONYM DO Is=0,98. GRUNT NALEŻY WYMIENIĆ DO POZIOMU WYSTĄPIENIA
GRUNTÓW NOŚNYCH.
8. FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO
GRUBOŚCI 10cm KLASY C12/15.
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Nazwa projektu

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Odcinek D

Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935)

do km 42,100 (projektowany kilometr 42,115)

TOM II Projekt  Wykonawczy

Data Skala Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

 budowlanych

Specjalność

uprawnień bud.

Podpis

Koordynator

Część 9 Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury

20.03.2020r.

Projektant

Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414

 „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -  Trójmiasto

Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Tom / Część / Zeszyt

Tytuł rysunku

Zeszyt 4 - Konstrukcje wiat

konstrukcyjno -budowalna
PDK/0042/PWOK/13mgr inż. Andrzej Hołub

konstrukcyjno -budowalna

Wa-1/98mgr inż. Krzysztof Ościłowicz
Sprawdzający

konstrukcyjno -budowalna
MAZ/0867/PWBKb/18mgr inż. Michał Adamek

konstrukcyjno -budowalna

MAZ/0253/POOK/13mgr inż. Jacek Brodowski

Projektant
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Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gminy: Kartuzy, Żukowo
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