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ST.04.04.01 MALA ARCHITEKTURA | OZNAKOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem matej architektury i oznakowania peronéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

- wyposazenie perondéw — mata architektura
- oznakowanie peronow
- barierki ochronne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

Stacja pasazerska —obiekt infrastruktury ustugowej obejmujgcy dworzec kolejowy lub perony wraz z
infrastrukturg umozliwiajgcg pasazerom dotarcie do perondéw , pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub
dworca kolejowego .

Statyczna informacja pasazerska — zbior tablic i piktogramdw obrazujgcych statg informacje.

Strefa podstawowego uzytkowania — obszar peronu, w ktérym znajdujg sie podrézni oczekujgcy na
wejscie pociggu lub w ktérym wysiadajg z pociggu.

Piktogram — przedstawienie informacji za pomocg obrazka .

Mata architektura — niewielkie obiekty spetniajgce odpowiednie funkcje w zakresie zagospodarowania
terenu .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00 ,Wymagania
0golne”.
2.1. Wymagania ogoéine :

Wysokos¢ dolnej krawedzi tablic umieszczonych ponad przestrzenig dostepng dla pieszych — min. 240cm,
Wysokos$¢ dolnej krawedzi tablicy stanowi nastepujgcy wyjatek:
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- panel z nazwg stacji zwienczajgcy gablote z rozktadem jazdy winien sie znajdowac¢ bezposrednio nad
gablotg. Oznakowanie w jezyku polskim.

Farby i folie zastosowane do wykonania tta i oznaczen winny byé odporne na promieniowanie UV i nie
zmienia¢ odcienia z uptywem czasu. Wszystkie tablice wykonane w formie kasetonéw z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na RAL 5003. Grafika wykonana z folii biatej dilugoterminowej. Konstrukcja
wewnetrzna z profili aluminiowych. Wszystkie widoczne elementy wsporcze tablic (stupy, zawiesia)
malowane na kolor RAL 7042.

Projektowane oswietlenie winno zapewni¢ wtasciwe odwietlenie tablic i podswietlenie gablot informacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i zawartymi w TSI PRM:

- Wszystkie meble oraz urzgdzenia wolnostojgce znajdujgce sie na stacjach i przystankach powinny
kontrastowac¢ tonalnie z ttem, na ktérym sg widoczne oraz mie¢ zaokraglone brzegi.

Kolorystyka i zabezpieczenia antykorozyjne

- elementy konstrukcyjne i podtokietniki tawek w kolorze RAL 7042

- bariery ochronne w kolorze RAL 7042

- dopuszczalne elementy w naturalnym kolorze:

- stal nierdzewna - w odniesieniu do wszystkich elementow

- wszystkie elementy stalowe winny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Wykonczenie elementéw:

- elementy wyposazenia peronow i ciggow pieszych znajdujgce sie ponizej wysokosci 240cm wykonywac z
elementéw majgcych zaokraglone brzegi

- wymaganie nie dotyczy elementéw znajdujgcych sie w miejscach niedostepnych dla pieszych (np. na
terenie zielonym).

2.2. Tablice dla oséb niewidomych lub niedowidzacych.

Tablice tyflograficzne w jezyku Braile’a z wypuktymi oznaczeniami, Tablice z blachy stalowej malowane
proszkowo. Materiaty i farby odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i na stosowane srodki myjace
i czyszczgce.

2.3. Oznakowanie — piktogramy i tablice.

Zgodnie z wytycznymi dla oznakowania statego stacji pasazerskich PKP Polskie Koleje Panstwowe z dn. 26-
02-2019.

A w szczegoblnosci :

- Oznaczenia muszg by¢ czytelne i jednolite dla wszystkich stac;ji.

- Informacja powinna by¢ przekazywana przede wszystkim za pomocg strzatek i piktograméw, ktére
powinny podréoznym wskazywac kluczowe obiekty i ustugi , droge do obiektéw oraz dogodne trasy przejscia.
- tablice powinny by¢ ustawiane zbiorczo tak aby unikng¢ chaosu wizualnego.

- oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne w porze dziennej i nocnej. Nalezy je umieszczac przy zrédtach
Swiatta lub powinny by¢ dodatkowo podswietlone.

- Kolorystyka tablic, czcionka i jej rozmiary winny by¢ dostosowane do przekazywanych informacji i zgodnie
z wytycznymi PKP.

W ramach projektu wystepuja:

- tablice z nazwg stacji jedno i dwustronne
- tablice wskazujgce bieg pociggéw

- tablice kierujgce na perony i do wyjscia

- na wtasnym fundamencie

- réwnolegle i prostopadle do toru
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- wysokos¢ stupkéw ponad poziomem peronu (240+70cm) = 310cm

- tablica poza peronem tylko na stacji Kartuzy (200 i 400m od stacji)

- dodatkowe tablice z nazwg stacji stanowig gérng czes¢ gablot informacyjnych na peronach.

- gabloty informacyjne os$wietlone

- gabloty informacyjne oraz gabloty na rozktad jazdy

- gabloty informacyjne oraz na rozktad jazdy wystepujg w formie gablot 2 i 3 panelowych; jedno i
dwustronnych. Wszystkie gabloty sg podswietlone.

- gabloty na peronach na wtasnym fundamencie.

- gabloty pod torami wiszgce.

W goérnej czesci gablot 2 i 3 panelowych znajduje sie fryz z nazwg stacji lub informacja. Przeszklenie gablot
ze szkta hartowanego.

- Piktogramy: Zakaz palenia; Przejscie przez tory. Strzez sie pociggu; Osoba na woézku inwalidzkim;
Przejscie przez tory zabronione; Zakaz karmienia gotebi

- pasy ostrzegawcze ( tzw. Pole uwagi) — wyréznienie w nawierzchni drég dojs¢ i perondw.

- Sciezki kierunkowe — pityta $ciezki prowadzgcej wykonana z betonu, mocowana w nawierzchni i
wyznaczajgce kierunek dojs¢.

2.4. Mata architektura :

Stanowigca wyposazenie perondw, taka jak:

Bariery ochronne:

Zaprojektowano bariery wysokosci min. 110 cm wzdtuz ciggéw pieszych - w miejscach gdzie ze wzgledow
bezpieczenstwa ruchu ludzi i pociggdéw jest ono wskazane (zgodnie z rysunkami). Bariery nie mogg by¢
zakonhczone ostrymi elementami.

tawki peronowe:

tawki metalowe o azurowej konstrukcji.

-tawka 4-osobowa z zewnetrznymi podtokietnikami

-stupki fawek osadzone na fundamentach na state do podioza , w sposéb niewidoczny z poziomu
uzytkownika, uniemozliwiajgcy ich usuniecie przez osoby do tego nie upowaznione.

- tawka w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego, szeroko$¢ miejsca
siedzgcego ok. 0,5m . Wysokos¢ siedziska powinna miesci¢ sie w parametrach 42-45 cm.

- kat miedzy oparciem a siedziskiem ok. 100 stopni.

- Elementy oparcia siedziska wykonane z litego drewna . Drewno na siedziska i oparcia twarde odporne na
warunki wynikajgce z normalnego uzytkowania oraz na dziatania atmosferyczne.

Nalezy uzy¢ drewna kat. A gdzie :

- niedopuszczalne: wypadniete seki o srednicy wiekszej niz 5 mm

- dopuszczalne: zdrowe, wrosniete seki- mate, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm $rednicy), co
najmniej na jednej stronie wrosniete do potowy- pojedyncze mate wypadniete seki na kantach i mate
wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wptywu na krycie — nie powstajg przeswity).

- niedopuszczalne: pekniecia przechodzace przez catg grubos¢ deski

- dopuszczalne: pekniecia o dtugosci nie przekraczajgcej szerokosci deski i rysy typu ,wios”

- niedopuszczalne: wieksze rdzenie (ponad 4 mm szerokosci)

- niedopuszczalne: widoczne skrecenia witokien

- deski poprodukcyjnie miarowo i dobrze strugane bez widocznych wad , dopuszczalne niewielkie
przebarwienia wynikajgce z naturalno$ci uzytego materiatu.

- krawedzie tawek zaokraglone lub fazowane pod katem 45stopni.

Wersja 3.2 strona 3 Marzec 2020 r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach
projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.04. Mata architektura

Porecz do odpoczynku na stojaco metalowa (przysiadak):
Zaprojektowano porecze metalowe.

-porecz 3-osobowa

-stupki poreczy osadzone na fundamentach.

- porecz w konstrukcji stalowej

- siedzisko z drewna egzotycznego

Kosze na odpady oraz do segregacji odpadow:

Pokrywa i cokot: wykonane z wytrzymatego, trwatego polimeru, dzieki czemu jest wytrzymaty na ekstremalne
temperatury.

Pierscien do przytrzymywania workéw: stal z odporng na korozje powtokg, dostosowang do warunkéw
zewnetrznych.

Zbiornik przezroczysty poliweglan.

Pojemnos¢: 3 x 55 litréw

Wysokosé: 1 062 mm

Srednica maksymalna: 590 mm

Masa: 11,2 kg

Kosz na odpady zmieszane pojemnosc¢ 180I.

Kosz do segregacji odpadow 1801 podzielony na 3 czesci - kazdy pojemnik 60l
Kosz mocowany do fundamentu

Stojaki rowerowe:
-konstrukcja stalowa

2.5. Barierki ochronne.

Bariery wysokosci min. 110 cm wzdtuz ciggéw pieszych - w miejscach gdzie ze wzgledéw bezpieczehstwa
ruchu ludzi i pociggdéw jest ono wskazane (zgodnie z rysunkami). Bariery wykonane na stupkach z rur
stalowych okrggtych z poziomymi pochwytami na trzech poziomach. Bariery wg rys. szczegdtowych
ocynkowane i malowane proszkowo.

Bariery nie moga by¢ zakonczone ostrymi elementami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania prac oraz z godne z zaleceniami producenta elementéw wyposazenia.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie robét

Montaz elementéw wyposazenia zgodny z wytycznymi producenta elementéw wyposazenia.

5.3. Barierki ochronne

- Wykonawca musi zapewnic¢ stabilnosc¢ i sztywno$¢ elementéw ogrodzenia i furtki

- Wykonawca musi okresli¢ ilos¢ elementéw, z jakich wykona ogrodzenie, sposéb tgczenia poszczegdinych
elementow i sposob posadowienia

- Sposdb mocowan wg projektu warsztatowego wykonawcy

- Sposob tgczenia poszczegodlnych elementéw barierek — wg wytycznych producenta, konieczne utrzymanie
jednej linii barierek

- Elementy powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta,
zaakceptowang przez Architekta.

- Montaz wyrobow powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza.

Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.

- Wklejenie ewentualnych kotkéw mocujgcych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.

- Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

- Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubos$ci taczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaé
ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw.

- Do fgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli uzywaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwdr powinien odpowiadac srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usungc¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisngc¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu
elementéw wsporczych.

- Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci dostosowanej do
przenoszonych sit.

- Wszystkie wyroby metalowe montowac¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Badania wykonane w czasie odbioru robét

Wszystkie elementy wyposazenia i oznakowania winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm , przepiséw BHP
oraz wytycznych PKP.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania elementoéw mocujgcych,

- sposobu wykonania zakonczen krawedzi, sposobu i jakosci montazu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajéw robédt nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczng dziat nr 7. Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robdét jest niezbedne tylko dla prac, ktére
zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Szczegoétowe zasady okreslania ilosci robét

O ile umowa nie okres$la inaczej elementy matej architektury liczone sg w sztukach. lub kompletach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbior robot

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny byé przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i specyfikacji.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci
elementéw matej architektury i pozwalajg na ich prawidlowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazié¢
zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach
projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.04. Mata architektura

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogodlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byé ujete w cenie ofertowej i nie podlegaja
odrebnemu rozliczaniu.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okresla Umowa na wykonanie
robot zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci ,
materiaty i sprzet potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa, opisujgca przedmiot zamowienia
na wykonanie robét budowlanych.

- Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1.Normy

- Ustawa z dn. 07-07-1994 Prawo budowlane ( dz. U. z 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi dl tej ustawy.

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie

- Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP .S.A.

- Oznakowanie Dworcéw Kolejowych

- PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
- Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektow obstugi podréznych Ipi-1,

- Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi-2.
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