SCHEMAT UrOZENIA KANAKU W WYKOPIE

(wykop otwarty)
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2— wykona¢ zasyp piaskiem
dobrze utwardzajgeym
min. 30 _| Dz min. 30 5

5— obsypka ochronna

Z zageszczonego piasku Dz + 2 x (min. 30)

gr. 30 cm nad rurg
4— podsypka z ubitego
piasku lub pospdtki gr. 20cm

5— grunt rodzimy

6— rurka drenarska z =100 mm
odwodnienie wykopu na czas robét
w gruntach nawodnionych
/- [abezpieczenie wykopu, rozpory i deskowanie
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
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WYG International Sp. z 0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: warszawa@wyginternational.pl

Nazwa projektu

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, gminy: Kartuzy, Zukowo

Nazwa obiektu budowlanego

Stadium

Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Czes¢ / Tytuf opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek D

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podroznych i matej architektury
Zeszyt 6 — Sieci sanitarne

Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935)

Tytut rysunku

Szczegdt posadowienia kanatu w wykopie otwartym

do km 42,100 (projektowany km 42,115)

Data Skala Nr rysunku
20.03.2020 P224-PW-PER-SAN-04-001-3008-05
Zespot autorski
Nr uprawnien Specjalnosé
Stanowisko Imie i Nazwisko uprawn! P J, , Podpis
budowlanych uprawnien bud. L,
Projektant koordynator mgr inz. Katarzyna Kowalczyk SLK/1816/P0O0S/07 sanitara p/&a@%&
Projektant mgr inz. Jakub Zawada SLK/4243/PO0OS/12 sanitarna / %
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Piszer SLK/4793/POOS/13 sanitarna ()D—QW
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