Kartuzy Dzierzgzno

Szczegot B
wiaczenie przez trojnik

UWAGI:

1. Wszystkie podtaczenia rur spustowych wykonac z rur @110 PVC ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0%.

\ 2. Przejscia rurociggow przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne z wykorzystaniem rozwigzan zalecanych
\ przez producenta

\ 3. Ksztaltki na potaczeniu rury spustowej z przykanalikiem dobra¢ wg potrzeb na budowie
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Szczegot A wg odrebnego tomu opr [ Nazwa projektu
wigczenie przez studnie

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”

Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, gminy: Kartuzy, Zukowo
Stud Zienka kanaﬁzacyjna = Nazwa obiektu budowlanego Stadium
) Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Czesé / Tytut opracowania Odcinek
TOM II Projekt Wykonawczy Odcinek D
Cze$¢ 9 - Obiekty obstugi podrdznych i matej architektury Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
Rura kanalizacyina Rura kanalizacyjna PVC-U Dz110mm Zeszyt 6 — Sieci sanitarne Linia kolejowa 229 od km 31.,000 (projektowany km 30,935)
Dz315 spadek podtuzny i=2% Tytul rysunku do km 42,100 (projektowany km 42,115)
w rurze osfonowej PVC-U SN8 Dz160 ! Szczegot podigczenia odwodnienia wiaty
ﬁ z wypelnieniem przestrzeni miedzyrurowe; ! Data Skala Nr ysunku
piankq termoizolac |na 20.03.2020 - P224-PW-PER-SAN-04-001-3005-05
/ z uszczglnlenle : Zespd! autorski
wiaczenie do studni poprzez -
, elastyczne systemowe przejécie szczelne Stanowisko Imig | Nazwisko Nr uprawnieri Specjalnose Podpis
Fundament wg odrebnego tomu opracowania budowlanych uprawnien bud. /
Projektant koordynator mgr inz. Katarzyna Kowalczyk SLK/1816/POOS/07 sanitarna ﬂ/éw%ﬂﬂk'
Projektant mgr inz. Jakub Zawada SLK/4243/PO0S/12 sanitarna /
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Piszer SLK/4793/PO0OS/13 sanitarna (}%V)—:W
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