Zatgcznik nr 4 do Warunkéw Zamoéwienia — Przedmiar rob6t

Przedmiar robét dla Zadania nr 2:

Wykonanie naprawy toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice linii kolejowej nr 132 Bytom - Wroctaw Gtéwny wraz z robotami towarzyszacymi

Lp.

Zakres rzeczowy robot

J.m.

llos¢

Tor nr 6:

Wymiana nawierzchni z uzyciem materiatu staro uzytecznego 1Z Tarnowskie Géry:

w torze nr 6 ( bez rozjazdéw) tor bezstykowy

*szyny 60E1 bezstykowe

*podktady strunobetonowe PS83, zbrojone o zageszczeniu 1700 szt./km,

*podkiady zbrojone debowe typu IIB Pm60 (przed i za rozjazdami ) szt. 52

*przytwierdzenie SB z wktadkg izolacyjng WKW60

*przektadki podszynowe poliuretanowe

suzupetnienie podsypki tluczniowej po jej oczyszczeniu

Opracowa¢ metryke toru bezstykowego dla sprawdzenia stabilno$ci temperatury neutralnej - zastosowa¢ metoda wizualng — bez
zabudowy punktéw statych.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT

Sprzet: podbijarke torowa oraz rozjazdowa, profilarke ttucznia, wagony do roztadunku tlucznia zapewnia PPMT

kmt

0,690

Kompleksowa wymiana rozjazdu Rkpd nr 107/108 60E1 1:9-190 na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z
wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem.
Materiat: roziazdy oraz ttuczen zanewnia PPMT

Kompleksowa wymiana rozjazdu Rkpd nr 33/34 60E1 1:9-190 na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z
wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem.
Materiat: roziazdy oraz ttuczen zapewnia PPMT

kpl

2,000

Wymiana wstawek migdzy rozjazdami RZ 111- Rkpd 107/108 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadéw z drewna
twardego wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 15 mb szyn UIC60 oraz 15 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory (zwigkszona ilo$¢
materiatdw z uwagi na fakt, ze jest to materiat starouzyteczny).

Lokalizacje materiatéw staro uzytecznych:

- szyny UIC60 w ilosci 15 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Racibérz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 dtugosci 30 mb w ilosci 15 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT

Wymiana wstawek migdzy rozjazdami Rkpd 107/108- Rkpd 109/110 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadow z
drewna twardego wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 44 mb szyn UIC60 oraz 44 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory (zwigkszona ilo$¢
materiatéw z uwagi na fakt, ze jest to materiat starouzyteczny).

Lokalizacje materiatéw staro uzytecznych:

- szyny UIC60 w ilosci 44 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploataciji Racibérz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 dtugosci 30 mb w iloci 44 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT

Wymiana wstawek miedzy rozjazdami Rkpd 107/108- tor nr 8 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadéw z drewna
twardego wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 33 mb szyn UIC60 oraz 33 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory. Lokalizacje materiatéw
starouzytecznych:

- szyny UIC60 w ilo$ci 33 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Racibérz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 dtugosci 30 mb w ilosci 33 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT

Wymiana wstawek miedzy rozjazdami RZ 33/34- RZ 31 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadéw z drewna twardego
wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 42 mb szyn UIC60 oraz 42 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory (zwigkszona ilo$¢
materiatéw z uwagi na fakt, ze jest to materiat starouzyteczny). Lokalizacje materiatéw staro uzytecznych:

- szyny UIC60 w ilosci 42 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Racibérz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 dtugosci 30 mb w iloci 42 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT

Wymiana wstawek miedzy rozjazdami Rkpd 33/34- RZ 52 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadéw z drewna
twardego wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 9 mb szyn UIC60 oraz 9 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory. Lokalizacje materiatow
starouzytecznych:

- szyny UIC60 w ilo$ci 9 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Raciborz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 dtugosci 30 mb w ilosci 9 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja Sumina
tor nr 4.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT

Wymiana wstawek migdzy rozjazdami Rkpd 33/34- Rkpd 29/30 z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podktadéw z drewna
twardego wraz z uzupetnieniem podsypki tluczniowej oraz mechanicznym podbiciem

Materiat starouzyteczny w postaci 29 mb szyn UIC60 oraz 29 mb S49 zapewnia IZ Tarnowskie Gory. Lokalizacje materiatéw
star uzytecznych:

- szyny UIC60 w ilosci 29 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Racibérz,
stacja, Zabieniec

- szyny S49 diugosci 30 mb w ilosci 29 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4.

Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT

km toru

0,153

Transport, zatadunek i wytadunek szyn starouzytecznych
zlokalizowanych na terenie 1Z Tarnowskie Géry

mb

1863

Transport, zatadunek i wytadunek podktadéw starouzytecznych
zlokalizowanych na terenie 1Z Tarnowskie Goéry

sztuk

1168
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Klincowanie migdzytorzy

7 |Materiat: kliniec zapewnia PPMT m3 336
Sprzet: lokomotywe i wagony samowyladowcze do roztadunku klinca zapewnia PPMT
Roboty branzy srk:
- demontaz i montaz napgdow elektrycznych zwrotnic nr 33; 34; 107; 108, sprawdzenie dziatania i pomiary sit

8 |- demontaz i montaz urzadzen Eon E6(1), E6(II) wraz z wymiang linek zasilania i odbioru kpl 1

- nadzdr i usuwanie kolizji kablowych kabli do sygnalizatoréw H6; K6, H4, K4 i urz. Eon E6(l), E6(II)
Materiat zapewnia Podwykonawca

Roboty branz energetyki:

Demontaz sieci powrotnej,

Demontaz uszynien konstrukcji wsporczych.

Montaz nowej sieci powrotnej, w tym potgczenia migdzytokowe i migdzytorowe.

Montaz nowych uszynien konstrukcji wsporczych.

Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 6 oraz rozjazdach: 107/108, 33/34

(wysokos$¢ i odsuw przewodow jezdnych, wysoko$¢ konstrukeyjna, odlegto$¢ przewdd jezdny — wysieg pomocniczy ) wraz z
sprawdzeniem prawidtowe]j wspotpracy pantografu pomiarowego w w/w torach i rozjazdach w obecnos$¢ przedstawiciela pionu
9 |diagnostyki elektroenergetycznej. kpl 1
Wykonawca dziatajgc w imieniu PKP PLK S.A. wystgpi do podmiotu utrzymujgcego sie¢ trakcyjng tj. PKP Energetyka S. A. o
niezbedne do wykonania robot wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej i przygotowanie miejsca pracy wraz nadzorem.

W zwiazku z wymiang rozjazdéw zachodzi koniecznos¢ zamknigcia dla ruchu trakcja elektryczng toréw od 4 do 16 brak
mozliwosci zabudowy izolatorow dzielczych i miejsca do prawidtowego uszynienia sieci trakcyjnej.

W przypadku wystapienia kolizji z kablami i urzadzeniami elektroenergetycznymi m.in. o$wietleniowymi, sterowniczymi, EOR
zasilajgcymi wykonawca we wiasnym zakresie usunie kolizje doprowadzajgc do stanu przed rozpoczeciem robét. Dotyczy rowniez
kabli zabudowanych na gtgbokos$ciach innych niz normatywne.

Materiat po stronie Podwvkonawcy

Sporzadzita: Natalia Richert
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