Zatgcznik nr 4 do Warunkéw Zamoéwienia — Przedmiar rob6t

Przedmiar robét dla Zadania nr 1c:

Wykonanie naprawy toru nr 5 i 7 w stacji Olza linii kolejowej nr 158 Rybnik Toworowy — Chatupki wraz z robotami towarzyszacymi.

Lp. Zakres rzeczowy robot J.m. llosé
Wymiana nawierzchni w torze nr 5 w stacji Olza na odcinku konca rozjazdu nr 5 do poczatku rozjazdu nr 24- tgcznie 0,686 kmt na
nawierzchnig:
Tor bezstykowy z szyn typu 60E1 na podktadach betonowych w ilosci 1530 szt./km, podsypka ttuczniowa oczyszczona i
uzupetniona do grubosci 30 cm pod podktadem, przytwierdzenie szyn typu SB. Po zakoriczeniu wymiany nalezy dokona¢ podbicia
mechanicznego toru wraz z jego regulacjg w planie i profilu.
- na diugosci 12 mb przed rozjazdem 5 i 24 nalezy dokona¢ zabudowy szyn przej$ciowych UIC60/S49 w obu tokach i zastosowaé
potaczenia klasyczne z odcinkiem remontowanym oraz wymieni¢ podktady drewniane (drewno twarde) w ilosci po 25 szt. w
miejscach zabudowy szyn przej$ciowych od rozjazdoéw.
Opracowac¢ metryke toru bezstykowego - zastosowaé metoda wizualng — bez zabudowy punktéw statych.
UWAGA: Na dtugos$ci wymiany nalezy uzyska¢ modut odksztatcenia podtorza E = 40 MPa. W przypadku braku uzyskania
wymaganej wartosci nalezy dokona¢ wzmocnienia podtorza.
1 |Materiat starouzyteczny w postaci 1 495 mb szyn UIC60, 15 mb szyn S49, 1 160 sztuk podktadéw strunobetonowych UIC60 kmt 0,686
zapewnia IZ Tarnowskie Gory.
Lokalizacje materiatéw staro uzytecznych:
- szyny UIC60 w ilosci 1 495 mb dtugosci ok. 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Biatystok, Sekcja Eksploatacji Hajnéwka, stacja
tapy;
- szyny S49 dtugosci 15 mb w ilosci 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4;
- podktady strunobetonowe UIC60 typu PS83 ( przytwierdzenie typu SB) w ilosci 1 160 sztuk zlokalizowane na terenie 1Z Biatystok,
Sekcja Eksploatacji Hajnoéwka, linia nr 6 szlak Szepietowo — Racibory oraz Czyzew — Szepietowo.
Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT
Sprzet: podbijarke torowa oraz rozjazdowa, profilarke tlucznia, wagony do roztadunku tlucznia zapewnia PPMT
Wymiana nawierzchni w torze nr 7 w stacji Olza na odcinku konca rozjazdu nr 9 do poczatku rozjazdu nr 23 - tgcznie 0,581 kmt na
nawierzchnig: Tor bezstykowy z szyn typu 60E1 na podktadach betonowych w ilosci 1530 szt./km, podsypka tluczniowa
oczyszczona i uzupetniona do grubosci 30 cm pod podkiadem, przytwierdzenie szyn typu SB. Po zakonczeniu wymiany nalezy
dokona¢ podbicia mechanicznego toru wraz z jego regulacjg w planie i profilu.
- na ditugosci 12 mb przed rozjazdem 9 i 23 nalezy dokona¢ zabudowy szyn przej$cio-wych UIC60/S49 w obu tokach i zastosowaé
potaczenia klasyczne z odcinkiem remonto-wanym oraz wymieni¢ podktady drewniane (drewno twarde) w ilosci po 25 szt. w miej-
scach zabudowy szyn przejsciowych od rozjazdéw.
Opracowac¢ metryke toru bezstykowego- zastosowa¢ metoda wizualng — bez zabudowy punktéw statych.
UWAGA: Na dtugos$ci wymiany nalezy uzyska¢ modut odksztatcenia podtorza E = 40 MPa. W przypadku braku uzyskania
wymaganej wartosci nalezy dokona¢ wzmocnienia podtorza.
2 |Materiat starouzyteczny w postaci 1 263 mb szyn UIC60, 15 mb szyn S49, 983 sztuk podktadéw strunobetonowych UIC60 kmt 0,581
zapewnia IZ Tarnowskie Gory.
Lokalizacje materiatow starouzytecznych:
- szyny UIC60 w ilosci 1 263 mb dtugosci ok. 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Biatystok, Sekcja Eksploatacji Hajnéwka, stacja
tapy;
- szyny S49 dtugosci 15 mb w ilosci 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4;
- podkiady strunobetonowe UIC60 typu PS83 ( przytwierdzenie typu SB) w ilosci 983 sztuk zlokalizowane na terenie 1Z Biatystok,
Sekcja Eksploatacji Hajnéwka, linia nr 6 szlak Szepietowo — Racibory oraz Czyzew — Szepietowo.
Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT
Sprzet: podbijarke torowa oraz rozjazdowa, profilarke tlucznia, wagony do roztadunku tlucznia zapewnia PPMT
Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z napawaniem miejsc ewentualnego tgczenia starych czesci elementéw nawierzchni z
nowymi i wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem w RZ nr 10 S49
3 1:9-300 lewy na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej
grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem
Materiat: rozjazdy oraz ttuczen zapewnia PPMT
Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z napawaniem miejsc ewentualnego tgczenia starych czesci elementéw nawierzchni z
nowymi i wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem w Rkpd nr 22
4 |S49 1:9-190 na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci kpl 3
pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem.
Materiat: Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT
Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z napawaniem miejsc ewentualnego tgczenia starych czesci elementéw nawierzchni z
nowymi i wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem w RZ nr 23 S49
5 1:9-300 prawy na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej
grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem.
Materiat: Podkiady drewniane wraz z akcesoriami oraz ttuczen zapewnia PPMT
Wymiana wstawek miedzy rozjazdami Rkpd 9 - RZ 10 z zastosowaniem szyn typu S49 oraz podktadéw z drewna twardego wraz z
uzupetnieniem podsypki thuczniowej oraz mechanicznym podbiciem.
6 Materiat starouzyteczny w postaci 22 mb szyn S49 zapewnia I1Z Tarnowskie Gory.
Szyny S49 diugosci 30 mb w ilosci 22 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja Sumina
tor nr 4.
Podklady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT Kmt 0.02
Wymiana wstawek migdzy rozjazdami Rkpd nr 22 -RZ23 z zastosowaniem szyn typu S49 oraz podkfadéw z drewna twardego wraz ’
z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz mechanicznym podbiciem.
7 Materiat starouzyteczny w postaci 22 mb szyn S49 zapewnia I1Z Tarnowskie Géry
Szyny S49 diugosci 30 mb w ilosci 22 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja Sumina
tor nr 4.
Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT
8 Odwodnienie toru mb 1400
Klincowanie migdzytorzy
9 |Materiat: kliniec zapewnia PPMT m3 270
Sprzet: lokomotywe i wagony samowyladowcze do roztadunku klinca zapewnia PPMT
10 [Wycinka roslinnosci ha 3
11 [Wykonanie i zabudowa tablic kilometrowych i hektometrowych kpl 1,0
12 [Transport, zatadunek i wytadunek szyn starouzytecznych zlokalizowanych na terenie 1Z Tarnowskie Gory mb 104
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Whytadunek szyn starouzytecznych w miejscu robot.

13 Szyny zlokalizowane na terenie I1Z Bialystok dostarczy PPMT mb 2728
14 Wytadunek podktadéw strunobetonowych w miejscu robot. sztuk 2143
Podktady strunobetonowe zlokalizowane na terenie IZ Biatystok dostarczy PPMT
Roboty branzy srk:
OLZA OLA
- demontaz i zabudowa staro uzytecznych napedéw zwrotnicowych nr 10 (z kontrolg iglic), 11cd (bez kontroli iglic sprzgzony z 10),
Wk1 (ochronny dla przebiegéw na tor 5 i 7), wraz z okablowaniem i mocowaniami napeddw, uszynieniem, zabudowa napedéw do
wykolejnic Wk1, wraz z koziotkami i latarniami wykolejnicowymi (materiat zapewnia Zamawiajacy);
- Sprawdzenie obwodéw dla przebiegéw dla jazd zina tor 5i7;
Odtworzenie odcinkéw izolowanych Jz 10, Jz 11, Jt5, Jt7, wraz z nowymi puszkami, okablowaniem, stykami izolowanymi
(klejonymi).
- Na czas prac demontaz napgddéw zwrotnicowych, odcinkéw izolowanych, uszynien, licznikéw osi oraz ich ponowny montaz.
15 loLzaoLB kpl !
- demontaz i zabudowa staro uzytecznych napedéw zwrotnicowych 23 (z kontrolg iglic), 22a/b (z kontrolg sprzezony z 23), 22c/d (z
kontrolg iglic), Wk5 (sprzezony z 22c¢/d), Wk4 (ochronny dla przebiegéw na tor 7), wraz z okablowaniem i mocowaniami napgdow,
uszynieniem, zabudowa napgdoéw do wykolejnic Wk4, Wk5 wraz z nowymi koziotkami i latarniami wykolejnicowymi (materiat
zapewnia Zamawiajgcy);
- Sprawdzenie obwodéw dla przebiegéw dla jazd zinator5i7.
- Odtworzenie odcinkéw izolowanych Jz 21, Jz22, Jz23 wraz z nowymi puszkami, okablowa-niem, stykami izolowanymi (klejonymi).
- Na czas prac demontaz napgdéw zwrotnicowych, odcinkéw izolowanych, uszynien, licznikéw osi oraz ich ponowny montaz.
Materiat po stronie Podwykonawcy
Roboty branz energetyki:
Energetyka trakcyjna
Tor 5, 7 zelektryfikowany rok budowy 2015 sie¢ typu C-95-C.
Tor 9 nie zelektryfikowany — brak skrajni dla toru nr 9 ( podpory bramek trakcyjnych )
Nalezy dokonac regulacji i przegladu parametréw sieci trakcyjnej na nowo zabudowa-nym torze nr 5,7 wraz z rozjazdami 10, 22,
23.
Zabudowa fgcznikéw szynowych w nowo zabudowanym torze 5, 7 oraz rozjazdach 10, 22. 23.
Na chwile obecng sie¢ trakcyjna w torze nr 7 jest wytaczona ze wzgledu na kradziez, ktéra miata miejsce w dniu 07.09.2022.
Odbudowa sieci trakcyjnej mozliwa po wykonaniu prac nawierzchniowych i wycinki drzew i krzewdw. Wytaczone spod napigcia tory
16 |5,7. kpl 1

Ze wzgledu na istniejgcy uktad sekcjonowania wytaczeniu spod napiecia bedg podlegaty tor 3,5,7 w stacji Olza na czas
prowadzenia robét w torze nr 5 i rozjazdach 10,22.

Energetyka nietrakcyjna

W rozjezdzie nr 23 przetozy¢ EOR do nowo zabudowanego rozjazdu ( istniejgcy Sesto )

zabudowa nowego EOR w rozjazdach nr 10, 22 wraz z okablowaniem i dostosowaniem do istniejacego systemu Sesto. Nalezy
zwigkszy¢ moc przytgczeniowg dla EOR w rejo-nie OLA i OLB o 10KW. Dodatkowo nalezy wymieni¢ o$wietlenie zewnegtrzne na
moscie nad rzekg Odra ( Wymiana 4 opraw wraz z okablowaniem na nowe, wymiana dwéch stupdw o$wietleniowych stalowych
przed i za mostem wraz z oprawami i okablowaniem — dostosowanie cato$ci o$wietlenia do istniejgcego systemu Seto )
Materiat po stronie Podwykonawcy

Sporzadzita: Natalia Richert
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