Zatgcznik nr 4 do Warunkéw Zamoéwienia — Przedmiar rob6t

Przedmiar robét dla Zadania nr 1b:

Wykonanie naprawy toru nr 22 w stacji Wodzistaw Slaski linii kolejowej nr 158 Rybnik Towarowy — Chatupki wraz z robotami towarzyszacymi.

Lp. Zakres rzeczowy robot J.m. llosé
Wymiana nawierzchni w torze nr 22 w stacji Wodzistaw Slgski na tor bezstykowy z szyn typu 60E1 na podktadach betonowych w
ilosci 1530 szt./km, podsypka tluczniowa oczyszczona i uzupetniona do grubosci 30 cm pod podktadem, przytwierdzenie szyn typu
SB. Po zakonczeniu wymiany nalezy dokona¢ podbicia mechanicznego toru wraz z jego regulacjg w planie i profilu.
- na ditugosci 12 mb przed rozjazdem 50 i 77 nalezy dokona¢ zabudowy szyn przejsciowych UIC60/S49 w obu tokach i zastosowac¢
potaczenia klasyczne z odcinkiem remontowanym oraz wymieni¢ podktady drewniane (drewno twarde) w ilo$ci po 25 szt. w
miejscach zabudowy szyn przejsciowych od rozjazddéw.
Opracowac¢ metryke toru bezstykowego - zastosowaé metoda wizualng — bez zabudowy punktéw statych.
UWAGA: Na dtugosci wymiany nalezy uzyska¢ modut odksztatcenia podtorza E = 40 MPa. W przypadku braku uzyskania
wymaganej wartosci nalezy dokona¢ wzmocnienia podtorza.
Materiat starouzyteczny w postaci 1 399 mb szyn UIC60, 15 mb szyn S49, 1 076 sztuk podktadoéw strunobetonowych UIC60
1 zape\fvnia' 1z Tarnpvyskie Géry. kmt 0,648
Lokalizacje materiatéw staro uzytecznych:
- szyny S49 dtugosci 30 mb w ilosci 15 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Géry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja
Sumina tor nr 4;
- szyny UIC60 w ilosci 1 222 mb dtugosci ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie 1Z Tarnowskie Gory, Sekcja Eksploataciji
Raciborz, stacja, Zabieniec, Zdzieszowice;
- szyny UIC60 w ilosci 177 mb diugosci ok. 30 mb zlokalizowane na terenie I1Z Biatystok, Sekcja Eksploatacji Hajndéwka, stacja
tapy;
- podkiady strunobetonowe UIC60 typu PS83 ( przytwierdzenie typu SB) w ilosci 1 076 sztuk zlokalizowane na terenie 1Z Biatystok,
Sekcja Eksploatacji Hajnéwka, linia nr 6 szlak Szepietowo — Racibory oraz Czyzew — Szepietowo.
Podktady drewniane wraz z akcesoriami oraz tluczen zapewnia PPMT
Sprzet: podbijarke torowa oraz rozjazdowa, profilarke ttucznia, wagony do roztadunku tlucznia zapewnia PPMT
Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z napawaniem miejsc ewentualnego tgczenia starych czesci elementéw nawierzchni z
nowymi i wymiang podsypki ttuczniowej do odpowiedniej grubosci pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem w RZ nr 77 S49
2 1:9-300 lewy na podrozjazdnicach drewnianych z drewna twardego wraz z wymiang podsypki tluczniowej do odpowiedniej grubosci kpl 1,000
pod podktadem oraz mechanicznym podbiciem.
Materiat: roziazdy oraz ttuczen zapewnia PPMT
Transport, zatadunek i wytadunek szyn
8 zlokalizowanych na terenie 1Z Tarnowskie Goéry mb 1237
4 Wytadunek szyn starouzytecznych w miejscu robot. mb 177
Szyny zlokalizowane na terenie 1Z Biatystok zostang dostarczone przez PPMT
5 Whytadunek podktadéw strarouzytecznych w miejscu robét. sztuk 1076
Podktady zlokalizowane na terenie IZ Gdyni zostang dostarczone przez PPMT
6 |Odwodnienie toru mb 700,00
Klincowanie migdzytorzy
7 Materiat: kliniec zapewnia PPMT m3 120,00
Sprzet: lokomotywe i wagony samowytadowcze do roztadunku klinca zapewnia PPMT
8 [Wykonanie i zabudowa tablic kilometrowych i hektometrowych kpl 1
9  [Wycinka roslinnosci ha 2
Roboty branzy srk:
*Demontaz i montaz napedu zwrotnicowego nr 77
*Demontaz i montaz licznika osi t22 — 77, 50 — t22
«Demontaz i montaz uszynienia semafora P22 i L22
10 [-wykonanie obwodoéw i zaleznosci dla nowego przebiegu spod sem. L22 na tor szlakowy 1 i 2 w kierunku RaO wraz z kpl 1
uzaleznieniem w obwodach blokady linio-wej (Eap dla 2 toréw) oraz obwodach Pu, obwodéw zwolnienia przebiegu, obwo-dach
planu $wietinego, dostosowanie planu $wietinego na nast. WSA
*Odbudowa uszkodzonych w czasie robét kabli po stronie Podwykonawcy.
Roboty branz energetyki:
- demontaz i ponowny montaz nowych uszynien indywidualnych stupéw trakcyjnych na catym zakresie prac
- montaz sieci powrotnej w torze nr 22 oraz rozjezdzie 77 — tgcznikdw podtuznych, mig-dzytorowych, miedzytokowych i
obejsciowych
- uzupetnienie brakujgcych wieszakow sieci trakcyjnej
- regulacja parametrow sieci trakcyjnej w torze nr 22 i rozjezdzie 77 ( wysoko$¢ i odsuw przewodoéw jezdnych, wysoko$¢
konstrukcyjna, odlegto$¢ przewdd jezdny — wysigg pomocniczy ) wraz z sprawdzeniem prawidtowej wspotpracy pantografu
pomiarowego w w/w torach i rozjazdach w obecno$¢ przedstawiciela pionu diagnostyki elektroenergetyczne;j.
11 [Materiat po stronie Podwykonawcy kpl 1

Roboty branzy elektroenergetyka nietrakcyjna:

- w przypadku konieczno$é demontazu urzgdzen EOR w rozjezdzie 77 (transformatory separacyjne, grzatki i pozostaty osprzet)
urzadzenia te nalezy po pracach zamontowac¢ a w przypadku ewentualnych uszkodzen wymieni¢ na nowe i dokonac ich
komisyjnego sprawdzenia dotyczy to réwniez urzadzen oswietlenia zewnetrznego

- w przypadku uszkodzenia infrastruktury kablowej dla zasilania urzgdzen elektroenergetycznych oraz pozostatych urzadzen
elektroenergetycznych Podwykonawca usunie te uszkodzenia na wtasny koszt.

Materiat po stronie Podwykonawcy
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