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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wykonawcy projektu wykonawczego pt.:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.
~Labudowa kabla swiattowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tqcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo na odcinku

Dobre Miasto - Braniewo”

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego
(Dz. U. 2019 nr 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami), oswiadczajqg, ze jest on wykonany
zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami fechniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

1.3 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nr uprawnien

Imie i nazwisko i specjalnosé Podpis
PROJEKTANT: SLK/5490/POOT/14 :
mgr inz. Dawid Froniewski fe|ekomunik0cyjn0
SPRAWDZAJACY: SLK/8518/PWBT/19
mgr inz. Robert Kot telekomunikacyjna
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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:

1) Dziatajgc na zlecenie Wykonawcy firmy Pomorskie Przedsiebiorstwo
Mechaniczno-Torowe Sp. z 0.0. wykonatem/wykonalismy utwér  dla

zamowienia pod nazwq:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.
~Labudowa kabla swiattowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tgcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo — Braniewo na odcinku Dobre

Miasto - Braniewo”

2) Jestem/jesteSmy autorem/ami utworu i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu.

3) Na podstawie umowy 52/209/0017/22/Z/1 z dnia 02.11.2022 r. z Wykonawcqg
zostaty bezwarunkowo i na wytgcznos$c przeniesione na Wykonawce wszelkie
autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w zakresie okreSlonym
w zamodwieniu (dalej jako ,Umowa”) na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z redlizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg S$wiattoczutg
i cyfrowq, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nos$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskqg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrotu,
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e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozyciji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwoér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub  fragmentéw utworu  do  celéw
promocyjnych i reklamy,

i)  wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisdw, jak
i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycij,

g) publikowanie czescilub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych praw  autorskich,
w szczegolnosci poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzqgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami,
w szczegdlnosci w sytuacii, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek
sprawowania  nadzoru autorskiego w  rozumieniu  przepisdbw  Prawa
budowlanego oraz gdy sq konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu Umowy lub optymalizacije lub charakter inwestycji. Wprowadzenie
zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ powierzone Wykonawcy lub
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do
niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do

przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utwordw na
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podstawie Umowy. Upowazniomy przy tym Wykonawce do dziatania
W naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym
formy i tresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od

tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

1.3 BRANZA ENERGETYKA TELEKOMUNIKACYJNA

Nr uprawnien

Imie i nazwisko i specjalnosé Podpis
PROJEKTANT: SLK/5490/POOT/14 :
mgr inz. Dawid Froniewski telekomunikacyjna
SPRAWDZAJACY: SLK/8518/PWBT/19
mgr inZ. Robert Kot telekomunikacyjna
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

/)

Autor/Autorzy przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe
do utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;
dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawarte] pomiedzy
Wykonawcqg, a Zamawiajgcym w dniu 02.11.2022 r. o nr 52/209/0017/22/1/\,
zwanej dalej ,Umowq";

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz
praw zaleznych do utworu/utwordw;

do dnia przekazania utworu/utwordw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie
zobowiqgzat sie do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw
zaleznych do utworu/utwordw na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;
Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie
i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca Ilub Autor/Autorzy jest/sqg
zZwigzany/zwigzani,

b) jakiegokolwiek orzeczenia sqgdu lub organu,

c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sg
w catosci lub w czesci przedmiotem zadnych roszczen lub innych obcigzen
na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do
dokonywania  zmian  utworu/utwordw  sporzgdzonego/sporzgdzonych

w ramach Umowy.

(data, podpis)
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WYKAZ SKROTOW, OBJASNIEN | POJEC UZYTYCH W TEKSCIE
AGC - Europejska Umowa o Gtéwnych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych,

AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu

Kombinowanego i obiektach towarzyszqcych,

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BSS — (Base Station Subsystem) Podsystem Stacji Bazowej,
CD - Centfrum Dyspozytorskie,

CEF — Unijny instrument finansowania projektéw infrastrukturalnych (Connecting

Europe Facility)

CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC),

CPV - Wspdlny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary),
CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych,

Dtugos¢ elekiryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elekiryczna jest rédwna
dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii
falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub Sciany,

pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy,
Dtugosé fabrykacyjna — dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu,
Dtugosé trasowa - odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po frasie kabla,

Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotfechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w sktad ktérych wchodzi:  opinia
geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012,

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie

za 0,

Umowa nr 52/209/0017/22/7/1 z dnia 02.11.2022 .

Strona 9 z 57



@ Koncepcja projektowa dla zamdwienia pt.: Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania
pn. ,Zabudowa kabla $wiatowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tgcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo na odcinku Dobre

~
w p p I ( Miasto - Braniewo”

Branza telekomunikacyjna rew. 1zdn.: 12.2022r.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz

Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do sciany, krawedzi jezdni itp.),
DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

dSAT - detekcja standw awaryjnych taboru,

ETCS - Europejski System Sterowania Pociggiem

Gtlowica kablowa - urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi

czesciami sq:

e tgczéwka (kilka tgczéwek), ktéra umozliwia tgczenie przewoddw transmisyjnych

w kablu z podobnymi na zewnatrz,
e kadtub (pudto).

GSM-R - Globalny System Kolejowe] Radiokomunikacji Ruchomej (ang. Global
System for Mobile Communications- Rail) - podsystem ERMTS zapewniajgcy

bezprzewodowq tgcznosc ,,tor-pojazd”
IK — Instytut Kolejnictwa

IP MPLS — IP Multiprotocol Label Switching — System teletransmisyjny stosowany przez
PKP PLK S.A.

IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyciji,

ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka

organizacyjna lz),
IZ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych,

Kable - rozrézniamy: |) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stuzgce do przesytania sygnatdw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréow
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo
przyjimuje sie, ze informacje w kablu sqg przekazywane przy uzyciu prgdu
elektrycznego, chyba ze nazwa kabla wskazuje inny nodnik informaciji (np. "kabel

optotelekomunikacyjny"),
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Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA)
kable telekomunikacyjne, ktérych parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach,
gdy wymagania odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe,
wewngftrzstrefowe itp.) — aktualnie nieprodukowane,

Kable miegjscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) pozostate kable

telekomunikacyjne,

le wzgledu na budowe przewoddw  (tordw  przenoszgcych  sygnaty

telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw

elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacjq,

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw

elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacjq,

Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2
elektrycznych przewoddw miedzianych; jeden w postaci rurki, drugi bedqgcy pretem

(drutem) umieszczonym doktadnie w srodku poprzednio wymienionego,

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wtdkien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy

swietlne,

Kontrola cisnieniowa kabla - urzgdzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu

podwyzszone cisnienie powietrza,

KP — Koncepcja Projektowa

LAN - Local Area Network - Lokalna Sie¢ Komputerowa

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych,

Linia kablowa magistralna — kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi
gtowica kablowa w centrali telefonicznej, zakonhczony gtowicami (moze by¢ jedna

gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych,

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy

umieszczonej w szafce kablowej lub niekiedy w centrali, zakohczony gtowicami
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w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sqg

przytqgcza do abonentdw,

LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych,

NZS - Nastawnia Zdalnego Sterowania

ODGIK - Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej

Obiekt kablowy (przepust kablowy) — wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami  (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, elektrochemicznymi lub przed przepieciami,

Ostona ztqczowa - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do ztqcza kablowego szczelnie potgczona

z powtokqg kabla,

O1S - Obiekt Zdalnie Sterowany

PB - PW - PT - Projekt budowlany — projekt wykonawczy — projekt techniczny
PBL - Potsamoczynna Blokada Liniowa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PIP - Przekazywanie informacji o Pociggach

PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.,

PKP PLK S.A. - Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 - Uktad wspodtrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie dla
map wielkoskalowych, wykorzystujgcy rownokgtne odwzorowanie Gaussa — Krigera
elipsoidy GRS-80 w pasach 3° z potudnikami osiowymi: 15°, 18°, 21°, 24° oraz
jednakowqg skalg na tych potudnikach m=0,999923. Poczatkiem uktadu
wspotrzednych w danym pasie odwzorowania jest punkt przeciecia sie obrazu

potudnika osiowego z obrazem réownika.
Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

p.o. - przystanek osobowy.
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PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone

przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia,

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego

zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do osrodka kabla,

Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz

regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgcznikinr 1 OPZ,

Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamodwienia — realizujgcy prace
o charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym

odpowiednie uprawniania i doswiadczenie.
PZGiK - Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowienh Publicznych (tj. Dz. U. @015,
poz. 2164)

Regulacje Zamawiajgcego - Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty
normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spdtce PKP

PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-ikontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-

sa/.

REOR - Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazddw,

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych Ilub innych o nie gorszych
wtasciwosciach oraz zasobnikdw ztgczowych uktadany bezposrednio w  ziemi

i stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
SANEPID - organ Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

SBL — Samoczynna Blokada Liniowa

SE (ISE) — Sekcja Eksploatacii

SEPE — System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej,

SHP - Samoczynne Hamowanie Pociggu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
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SKP — Monitoring Stwierdzania Kohca pociggu,
SLK - System tgcznosci Kolejowej,

Sie¢ miejscowa - sie¢ tqczy telefonicznych obszaru jednego obszaru z urzgdzeniami

liniowymi, tgczgca centrale miedzy sobg oraz centrale ze stacjami abonenckimi
SMS - System Zarzgdzania Bezpieczehstwem

SMUE - System Monitoringu Urzqgdzen Elektroenergetycznych,

SSP — Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa

srk — sterowanie ruchem kolejowym

Standardy Techniczne - Standardy Techniczne — szczegdtowe warunki techniczne
dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla

taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej lub (studnia kohcowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,

montazu i konserwaciji kabli,
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
SW - Studium Wykonalnosci,

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym Ilub na studni kablowej]. Zawiera konstrukcje do

mocowania gtowic kablowych,
TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa

Teren Budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

TINA - Europejska sie¢ linii kolejowych, dla ktérych zdefiniowano techniczne potrzeby

modernizacyjne — ocena potrzeb infrastrukturalnych w fransporcie
Top — Tarcza Ostrzegawcza Przejazdowa

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia
zapasu szerokos$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku
metréw); rzeczywiste potozenie kabla,
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TSI - Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci, wymagania dot. rozwigzan
technicznych w zakresie taboru kolejowego oraz zwigzanych z nim urzgdzen

i systemow.

UE - Unia Europejska

UIC — Miedzynarodowy Zwigzek Kolei (fr. Union Internationale des Chemins de Fer)
ULK - Urzgdzenie lokalnej konftroli

UPS — Uninterruptible Power Supply — Nieprzerywalne Zasilanie Energiq

UTK — Urzgd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK),

UZK - Urzgdzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce o stanie pracy

urzqdzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie polecen sterujgcych do ssp
WN - wysokie napiecie,
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej,

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcq bez obejscia

rownolegtego (rokadowego),
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Wykonawca - Oznacza wykonawce lub  wykonawcdw  wytonionych
w postepowaniu, realizujgcych roboty budowalne (w systemie ,,projektuj i buduj” lub

wbuduj”), a ktére bedg nadzorowane przez ,Inzyniera”.

Zaktad Elektroenergetyczny - firma zajmujgca sie dystrybucjq i wytwarzaniem energii

elektrycznej,

Zamawiajqgcy - zZleceniodawca niniejszego zamadwienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy,

Zamowienie/Umowa - zamdwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposdb

szczegotowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamaowienia,

Zapas kabla — dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie

petlilub zwojéw,

Zasobnik ztgczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla

Swiattowodowego i jego zapasdw, umieszczany bezposrednio w ziemi,
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ZLK (1Z) - Zaktad Lini Kolejowych 1. wtasciwa terytorialnie jednostka

zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury
IZtgcze kablowe - miejsce potgczenia 2 odcinkdw kabla,
ZOPI - Zespot Oceny Projektéow Inwestycyjnych.

ZUDP - Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe).
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I OPIS TECHNICZINY

1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla utozenia kabli
telekomunikacyjnych Z-XOTKtsd 36J i XzZTKMXpw 35x4x0,8 we wspdlnym wykopie

kablowym w ciggu linii kolejowej nr 221 na odcinku Orneta - Pieniezno.
1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy Projekt Wykonawczy zostat sporzgdzony na podstawie:

—  Umowa nr 52/209/0017/22/7/1 z dnia 02.11.2022 r.;

—  Wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

— Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego;

—  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa pozyskana z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

— Inwentaryzacja zespotu projektowego;

— Koncepcja projektowa;

— Projekt Budowlany.

1.3. Lokalizacja inwestyciji

Zakres Robot objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.: Zaktadu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Linia kolejowa nr 221 od km 23,335 do km 87,761 oraz 230 m linii kolejowej nr
204 do nastawni Braniewo zlokalizowane sq na terenie wojewddziwa warminsko-
mazurskiego w powiatach: olsztyhskim (ziemskim), lidzbarskim i braniewskim. Niniejszy

projekt wykonawczy dotyczy odcinka Orneta - Pieniezno linii kolejowej nr 221.
2. Zakres opracowania
Zakres prac zwigzany z branzqg telekomunikacyjng obejmuije:

a) budowa kabla Swiattowodowego Z-XOTKtsd 36J i kabla miedzianego

XZTKMXpw 35x4x0,8 na szlaku Orneta — Pieniezno od nastawni dysponujgce;j
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Orneta (km 44,600) linii kolejowej nr 221 do nastawni dysponujgcej Pieniezno
(km 60,182) linii kolejowej nr 221.

3. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym tgczno$¢ przewodowa na odcinku Dobre Miasto -
Braniewo linii kolejowej nr 221 realizowana jest w oparciu o sie¢ napowietrzng
wtasnosci PKP Telkol. W nastawni Braniewo zabudowana jest centralka DGT.
Nastawnie Dobre Miasto, Orneta i Pieniezno sq aktualnie nieczynne ze wzgledu na

prowadzone roboty budowlane.
4. Opis stanu projektowanego

Projektowana sie¢ kablowa PKP PLK S.A. bedzie sktadata sie z podziemnych kabli
szZlakowych, optycznego i miedzianego, ktére zostang wybudowane wzdtuz catego
odcinka Dobre Miasto — Braniewo linii kolejowej nr 221. Wspdtbieznie z kablami
szlakowymi zostang wybudowane dodatkowe 2 rurociggi kablowe, stanowigce

rezerwe dla przysztych zastosowan.

Kabel Z-XOTKtsd 36J zostanie utozony we wspdlnym wykopie z kablem XzZTKMXpw

35x4x0,8 i bedqg wprowadzone petnym profilem do nastawni Orneta i Pieniezno.
Dla PKP PLK S.A. projektuje sie:

e budowe kabla Swiattowodowego szlakowego gtownego Z-XOTKtsd 36J
w rurociggu HDPE 40/3,7, oraz dwu rurociggdw HDPE 40/3,7, z ktérych jeden
bedzie stanowit rezerwe na wypadek koniecznosci wymiany szlakowego kabla
OTK, a drugi przeznaczony bedzie dla swiattowodowych kabli tgcznikowych np.
dla potrzeb GSM-R;

* budowe kabla szlakowego miedzianego typu XzTKMXpw 35x4x0,8 po trasie

kabla Swiattowodowego;
e Zasobniki ztgczowe kabli OTK winny by¢ wyposazone w znaczniki lokalizacyjne.

Budowe kabli Z-XOTKtsd 36J i XZTKMXpw 35x4x0,8 przewiduje sie po przeciwnej stronie

uktadu torowego w stosunku do istniejgcej linii napowietrznej wtasnosci PKP Telkol.
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Na skrzyzowaniach rurociggdw i kabli z innymi obiektami budowlanymi,
projektowane kable zostang zabezpieczone wtasciwymi rurami  ochronnymi.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

i normami zaktadowymi.
Przebieg kabli zostat przedstawiony na planach sytuacyjnych (rysunki 2.1 - 2.27).
Schemat kablowy zostat przedstawiony na rysunku nr 3.

Wtdkna Swiattowodowe w projektowanych kablach nalezy zagospodarowac
w sposdb zgodny ze wzorem obowigzujgcym na terenie PKP  PLK S.A.

(zagospodarowanie zostanie uzgodnione z Biurem Automatyki i Telekomunikacii):

e 4 witdkna (nr 1-4) — tfransmisja ERMTS/ETCS,

e 12 wtdkien (nr 5-16) — transmisja dla urzgdzenh srk — urzgdzenia stacyjne i blokada
liniowa,

e 6 wtdkien — fransmisja dla urzgdzenh tgcznosci ruchowej i technologicznej,

e 6 wtdkien — transmisja dla systemu GSM-R,

e 6 wtdkien — tfransmisja CCTV i monitoring,

e 2 witdkna -rezerwa.

Zagospodarowanie czworek w kablu 35x4x0,8 jest nastepujgce:

e Czworkiod 1 do 5 - kontenery SAZ,

e czworki od 6 do 10 - urzgdzenia stacyjne,

e czworkiod 11 do 15 -kontenery SSP i SPR,

e czworkiod 16 do 17 — kontenery DSAT,

e czworki od 18 do 21 - szafy i kontenery urzgdzen elektroenergetycznych,

e czworki od 22 do 27 - kontenery TT,

e Czworki od 28 do 32 - rezerwa ogodlna wyprowadzana we wszystkich,
kontenerach i posterunkach zapowiadawczych,

e Czworki od 33 do 34 - rezerwa ogdina wyprowadzana w nastawniach ND,
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e czwbrka 35 - pomiarowa wyprowadzana na stupki SOP przy ztgczach i zapasach
kabla OTK.

4.1. Budowa rurociggow kablowych i kabli uktadanych w ziemi

Przed przystgpieniem do rob 6t ziemnych trasa wykopdw pod projektowane kablowe
linie Swiattowodowe i miedziane powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego

geodete.

W trakcie robdt, wykopy winny by¢ oznakowane, zabezpieczone oraz w przypadku

takiej koniecznosci wygrodzone przed ruchem dla pieszych oraz pojazdoéw.

Gtebokos$¢ uktadania projektowanych rurociggdéw kablowych i kabli mierzona od
dolnej powierzchni rury (kabla) utozonej na dnie wykopu powinna wynosic co

najmniej 1,0m.

Rurociqgi kablowe wybudowane zostang z rur HDPE 40/3,7. Proponuje sie
nastepujgce kolory paskdw: pojedynczy pasek pomaranczowy - dla rurociggu
zkablem OTK 36, pojedyncze paski w kolorach - fioletowym i zottym na rurach

rezerwowych.

Zastosowane ztgczki powinny zapewniac szczelno$¢ ztgczy w  normalnych
warunkach uzytkowania przez caty okres budowy i eksploatacji oraz odpornos¢ na
dziatanie  podwyzszonego  cisnienia  powietrza  przy  zacigganiu  kabli
Swiattowodowych metodg pneumatyczng. Rurocigg kablowy nalezy uktadac na
przesianej ziemi o grubosci 0,1m i zasypac przesiang ziemiq o grubosci nie mniejszej
niz 0,1m, oraz gruntem rodzimym do powierzchni terenu. Po wprowadzeniu kabli
Swiattowodowych do budynkdéw rurocigg kablowy oraz wejscie kablowe nalezy

uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu do wnetrza budynkow.
4.2. Skrzyzowania z linig kolejowq

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw kablowych z linig kolejowq
nalezy zastosowac rury z polietylenu duzej gestosci typu RHDPEp 160/9,1 lub RHDPEp
125/7,1 mm spetniajgce wymagania rur przepustowych. Skrzyzowania z linig

kolejowg nalezy wykona¢ metodqg przewiertu sterowanego Iub przecisku
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hydraulicznego. Przejscia kablowe nalezy wykona¢ z zachowaniem skrajni torowe;j
oraz zgodnie z przepisami rozporzgdzenia - 1. na gtebokosci co najmniej 1,5m
ponizej stopki szyny zachowujgc odlegtos¢ poziomg minimum 2,2m od osi foru.
Wszystkie konce rur przepustowych powinny by¢ uszczelnione z wykorzystaniem

systemow uszczelniania przewidzianych dla danego typu rur.
4.3. Skrzyzowania z urzqdzeniami uzbrojenia terenowego.

Na skrzyzowaniach z drogami o nawierzchni utwardzonej, projektuje sie uktadac
kable i rurociggi kablowe w rurach ochronnych przepustowych typu RHDPE 160/9,1

lub RHDPE 125/7,1 —rury umieszczane metodq przewiertu sterowanego.

Przy przejsciu przez cieki wodne, projektuje sie uktadac kable irurociqgi kablowe
w rurach ochronnych przepustowych typu RHDPE 160/9,1 lub RHDPE 125/7,1 — rury
umieszczane metodq przewiertu sterowanego. Zgodnie z instrukcjg le-108 przy

kazdym przejsciu przez ciek wodny nalezy zastosowac zasobniki kablowe z zapasem.

W przypadku zblizen skrzyzowanh projektowanych urzgdzen z infrastrukturg istniejgcq
nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome | pionowe wynikajgce
z ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. z pdin.
zmianami  w  sprawie warunkdw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 215z 2010 r. poz.
773)". Kazdorazowo lokalizacje istniejgcych urzgdzenh uzbrojenia terenowego nalezy
potwierdzic za pomocqg przekopdw kontfrolnych wykonanych w obecnosci
przedstawicieli odpowiednich stuzb eksploatacyjnych odpowiedzialnych. Kierownik
robot lub maijster zobowigzani sq przed rozpoczeciem robdét do zlokalizowania (na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej) w terenie miejsc zblizeh i skrzyzowan
zistniejgcymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczenia granic, w ktérych
roboty nalezy prowadz¢ recznie i szczegdlnie ostroznie oraz gdzie dopuszcza sie
uzycie sprzetu mechanicznego oraz tomoéw, kilofow, mtotéw pneumatycznych itp.
Redlizacja robot w miejscach zblizen i skrzyzowan linii z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego powinna odbywac sie po odpowiednim powiadomieniu, za
zgodq i pod nadzorem uzytkownikdw tych urzgdzen. Wykonane i zakonczone roboty

przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny by¢ odebrane przez uzytkownikow
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uzbrojenia terenowego na podstawie protokotu odbioru albo tez prawidtowe
wykonanie robot powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku

budowy, dokonanym przez upowaznionych przedstawicieli.

Uwaga: Na obszarze objetym inwestycjg istnieje  prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. W przypadku
odkrycia, podczas prowadzenia prac budowlanych, kabli niezinwentaryzowanych
geodezyjnie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomic stuzby

eksploatacyjne oraz projektanta.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego
kierownik robdt lub majster zobowigzani sg natychmiast przerwac roboty, zapewnic
bezpieczenstwo pracujgcym, zawiadomic stuzby awaryjne uzytkownika urzgdzenia.
W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego gazu, prace nalezy
natychmiast przerwac, a robotnikdw usungc ze strefy niebezpiecznej. Wznowienie
robot moze nastgpi¢ tylko po stwierdzeniu zanikniecia gazu. Wszystkie urzgdzenia
naruszone w czasie wykonywania rowu kablowego jok rowy przydrozne, rowy
melioracyjne, kanaty, nasypy, nawierzchnie ulepszone, ogrodzenia -powinny byc¢
odpowiednio odbudowane. Tereny zielone nalezy przywréci¢ do poprzedniego

stanu.

Wszystkie konce rur przepustowych powinny by¢ uszczelnione z wykorzystaniem
systemow uszczelniania przewidzianych dla danego typu rur. Sposdb wykonania
skrzyzowania projektowanych rur ostonowych z istniejgca infrastrukturg zostat

pokazany na rysunku nr 4.
4.4. Most kolejowy w Pienieznie w km 59,315

Projektuje sie przejscie rurg QRM 110/9.9 przez most kolejowy zachowujgc

nastepujgce warunki:

e Mocowanie rurociggu nie moze ostabiac przekrojdw konstrukcji nosnych
obiektu (dzwigardw, przeset, balustrad oraz konstrukcji chodnikow

roboczych).
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e  Miegjsce i sposdb mocowania do konstrukcji musi zapewniac¢ warunki dla

prowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu oraz dostepu do

prowadzenia prac remontowych.

e Nie mozna uktada¢ urzgdzen na chodnikach stuzbowych w  sposdb
uniemozliwiajgcy swobodne i bezpieczne poruszanie sie i zejscie z toru na
chodnik roboczy dla personelu kolejowego.

e Utozenie urzgdzen obcych nie moze wptywac na skrajnie budowli linii
kolejowej oraz na okreslone obcigzenia (statyczne i dynamiczne) dla obiektu
lub jego poszczegdlnych elementdw (np. wspornikowe chodniki robocze).

e Ponadto na otwartych przestrzeniach obiektdéw nalezy stosowac materiaty
frwate, niekurcziwe np. metalowe, odporne na dziatanie promieni
stonecznych odporne na ingerencje oséb postronnych (ztodziei). Zapewnic
trwate nieinwazyjne mocowanie do konstrukcji nosnych. Trase na obiekcie tak

zlokalizowa¢, aby utrudniata dostep dla osdéb postronnych. Ewentualne
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mocowanie do skrzydet lub elementéw zelbetowych nie przenoszgcych
obcigzen za pomocqg kotem chemicznych ekologicznych.

e Dla obiektéw sklepionych ceglanych i ptytowych kamiennych, uktadanie
rurociggu nad obiektami wykonywac recznie i nie uzywac sprzetu z wibracjq.
Po utozeniu rurociggdw nad przepustami przewrdci¢ stan pierwotny skarp

nasypu.

Przejicie przez obiekt nalezy wykonac¢ zgodnie z notatkq z wizji w terenie z dnia 22

lutego 2023 roku (zatgcznik nr 4) oraz rysunkiem nr 8.

4.5. Wiadukt kolejowy w Ornecie w km 45,423

'Proj. rura QRM 110/9.,9 po zewnetrznej stronie
obiektu przymocowana za pomocg kotew
chemicznych montowanych w odlegloéci Im

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami projektuje sie przejscie po wiadukcie kolejowym
w km 45,423 w Ornecie. W celu zachowania skrajni projektuje sie przejscie po

zewnetrznej stronie obiektu rurg QRM 110/9,9 przymocowang za pomocq kotew
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chemicznych w odlegto$ci 1m. Na tym odcinku nalezy przej$s¢ z rur HDPE 40/3,7 na

rury HDPE 32/2,9 poprzez ztgczki redukcyjne.
4.6. Studnie kablowe

Jako studnie kablowe projektuje sie zabudowac studnie typu SKR-2. Studnie nalezy
wyposazyc w  uchwyty kablowe i rury wsporcze. Do studni  kablowych
zabudowanych w migjscu, gdzie istnieje zagrozenie najazdu pojazdu drogowego
nalezy stosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie co najmniej B zgodnie z wg
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Do pozostatych studni kablowych nalezy stosowac
ramy i pokrywy typu lekkiego o klasie co najmniej A ww. Rozporzgdzenia.
Dodatkowo studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce typu
PIOCH z wbudowanym zamkiem systemowym typu ABLOY. Pokrywy studni

kablowych powinny by¢ wyposazone w wywietrzniki z logiem PKP PLK S.A.
4.7. Zasobniki kablowe

Na trasie kabla nalezy zabudowad szczelne zasobniki kablowe. Gtebokos¢ utozenia
zasobnika 0,7m od nawierzchni terenu. Projektowany rurocigg kablowy nalezy

potgczy¢ z zasobnikiem w sposdb szczelny i trwaty.
4.8. Iigcza kablowe

Projektuje sie lokalizacje ztgczy na kablach Swiattowodowych, w zasobnikach
ztgczowych, wykonanych w catosci z tworzyw sztucznych (HDPE i PP), np. ZZA-1. Przy
ztgczach nalezy pozostawic zapasy kabli, po okoto 30m z kazdej strony ztgcza.
Ponadto, jesli odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolejnymi ztgczami swiattowodowymi jest
wieksza niz 1000m, na odcinkach pomiedzy ztgczami nalezy pozostawi¢ w zasobniku

kablowym zapas technologiczny kabla okoto 50m.
W rejonie nastawni Pieniezno projektuje sie pozostawienie zapasu 200m.

tgcza na kablu miedzianym XzTKMXpw 35x4x0,8 przewiduje sie wykonywac

w miejscach tgczen kabla dla odcinkdw prefabrykacyjnych kabla.
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4.9. Stupki oznaczeniowo pomiarowe

Trase kabla $wiattowodowego nalezy oznaczy¢ stupkami oznaczeniowymi zgodnie
z obowigzujgcymi normami  branzowymi. Na projektowanych zasobnikach
kablowych nalezy zabudowac stupki pomiarowe SOP. Stupki oznaczeniowe SO
nalezy zabudowac w miejscach gdzie brak jest obiektow statych w terenie takich jak
np. mosty, przepusty, wiadukty, budynki, studnie itp. Odlegtosci miedzy
domiarowanymi elementami rurociggu kablowego a obiektami statymi lub stupkami
oznaczeniowymi nie powinny przekracza¢ 50m dla domiaru wzdtuznego i 30m dla
domiaru poprzecznego. Stupki oznaczeniowe oraz oznaAczeniowo-pomiarowe
powinny by¢ usytuowane w poblizu oznaczanych elementdéw rurociggu. Stupki
powinny by¢ zakopane na takg gtebokos¢, aby nadziemna czesc stupka miata
wysokos¢  0,5m. Nalezy stosowac wspdlne stupki oznaczeniowe dla kabla
miedzianego ze wzgledu na prowadzenie sieci we wspolnym wykopie. Alternatywg
dla stupkdw jest zastosowanie znacznikdw elektromagnetycznych. Pozostawia sie

dowolno$¢ w zastosowaniu systemu.
4.10. Oznaczenie przebiegu sieci

Trasa wszystkich utozonych sieci powinna by¢ oznakowana na catej dtugosci tasmg
ostrzegawczg koloru pomaranczowego, np. typu TO-15 z odpowiednim napisem
+UWAGAI KABEL SWIATLOWODOWY” lub ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” dia
kabli miedzianych, umieszczong w potowie gtebokosci utozenia rurociggu albo
kabla (ok. 0,5m). Na odcinkach, gdzie bedzie uktadany tylko kabel miedziany,
nalezy po jego utozeniu w ziemi umiesci¢ nad nim w potowie gtebokosci wykopu,

taSme ostrzegawczqg koloru pomaranczowego.
4.11. Oznaczenie kabla swiattowodowego

W studniach kablowych i zasobnikach kablowych nalezy stosowac oznaczniki
ostrzegawczy w kolorze pomaranhczowym z napisem L,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY" oraz logo PKP PLK S.A., przymocowane do rur i rozmieszczone na
kazdym kablu, na jego wejsciu i wyjsciu ze studni kablowej oraz zasobnika
kablowego. W pomieszczeniach, do ktérych wprowadzono kabel $wiattowodowy

nalezy stosowac tabliczki informacyjne zawierajgce nastepujgce informacje:
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¢ Katalogowe oznaczenie kabla;

e Nazwe wtasciciela;

e Numer paszportyzacyjny linii.

Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny by¢ mniejsze niz 50x20mm. Tabliczki

i sposdb wykonania na nich napisdw powinien by¢ trwaty i odporny na dziatanie

warunkéw atmosferycznych.

4.12. Badania kabli swiattowodowych

Przed pracami montazowymi, w czasie budowy oraz przy odbiorze linii

Swiattowodowej nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

e badania przed pracami instalacyjnymi:

O

przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowej,
a po odbiorze dostarczonych odcinkéw fabrykacyjnych od sprzedawcy
wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczegdtowym
ogledzinom zewnetrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére
mogty powstac podczas transportu lub przetadunku bebndw;

nalezy sprawdzi¢ prawidtowosC zabezpieczenia koncéw  kabli  przed
zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed
uszkodzeniami, zwracajqgc takze uwage na wygiecie kabla o zbyt matym
promieniuv;

wszystkie odcinki fabrykacyjne kabla powinny zosta¢ sprawdzone pod kgtem

zgodnosci z metrykqg kabla w zakresie ftumiennosci i eliptycznosci.

e badania i pomiary w czasie budowy:

O

@)

po utozeniu kabla, a przed rozpoczeciem montazu ztgczy nalezy wykonac

pomiary kontrolne potwierdzajgce parametry swiattowodow;

pomiary nalezy wykonac przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm;
po wykonaniu potqgczeh Swiattowoddw nalezy wykonaé pomiary
reflektfomeftryczne

z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fal 1310 nm i 1550 nm, w celu

sprawdzenia poprawnosci wykonanych potqgczen;
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o pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwiac
okreslenie catkowite] dtugosci optycznej linii, catkowitej ttumiennosci linii,
ttumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkéw sktadowych oraz
ttumiennosci potgczen.

e badania wykonywane przy odbiorze linii:

o na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej
nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary: wtasciwosci transmisyjnych torow
optycznych metodqg reflekfometryczng, tumiennosci wynikowe] torow
metodqg  fransmisyjng, reflektancji  ztgczy  Swiattowodowych  oraz
wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowoddw w wybudowanej linii
w celu obliczenia rzeczywistego pasma przenoszenia - na zyczenie
Zleceniodawcy;

o petny zakres pomiardéw wykonuje sie dla kazdego toru optycznego;

o kazde wtdkna Swiattowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy
pomierzy¢ tumiennos¢ pomiedzy dwiema  skrajnymi  przetgcznicami
Swiattowodowymi;

o nalezy wykonac¢ pomiary petnego profilu kabla metodqg reflektometryczng

w obu kierunkach transmisji dla fal 1310 nm oraz 1510 nm.

4.13. Badanie kabli miedzianych

Po zakonczeniu robot montazowych na kablach o zytach metalowych
(miedzianych) nalezy przeprowadzi¢ komplet pomiaréw prgdem statym i zmiennym,
w zakresie podanym w normach ZN-OPL-028/15 i BN-89/8984-17/03.

4.14. Obliczenia ttumiennosci projektowanych kabli swiattowodowych

Obliczenia wykonano dla dtugosci fali A = 1310 nm (Il okno transmisyjne) i dla A =
1550 nm (Il okno transmisyjne) - dla  wszystkich  odcinkéw  kabli

optotelekomunikacyjnych szlakowych.

Ttumienie toru Swiattowodowego jest sumq ttumienia wprowadzanego przez wtdkno
Swiattowodowe (przyjeto 0,4 dB/km dla Il okna lub 0,25 dB/km dia Il okna
tfransmisyjnego), ztgcza spajane (przyjeto 0,1 dB/ztqcze) oraz ztgcza roztgczne

(przyjeto 0,5dB/ztqcze).
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Ttumienno$¢ kazdego toru $wiattowodowego nie moze przekraczac wartosci sumy
ttumiennosci  wszystkich  potgczonych odcinkdw  $wiattowodowych  tgcznie

z ftumiennosciqg ztgczy obliczonej wedtug wzoru:
A<ar * Lo+ a2*ni + as * n2 [dB]

gdzie:

A (dB) - ftumiennos¢ toru Swiattowodowego na odcinku regeneratorowym,
mierzona

pomiedzy potztgczkami zainstalowanymi na koncach toru;

a — ttumiennos¢ jednostkowa swiattowodow;

Lop — dtugosc¢ optyczna odcinka (km);

a2 - Srednia ftumiennos¢ ztgcza spawanego (okoto 0,1dB);

N1 - liczba ztgczy spawanych na odcinku tfransmisyjnym;

asz - Srednia warto$¢ ttumiennosci ztgcza roztgczalnego (maks. 0,5dB);

N2 - liczba ztgczy roztgczalnych na odcinku transmisyjnym.

4.15. Zakonczenie kabli w nastawniach

Projektuje sie zabudowe przetgcznicy $wiattowodowej ODF i MDF w projektowanej
szafie typu RACK w nastawni dysponujgcej Pieniezno. Kabel Swiattowodowy Z-
XOTKtsd 36J nalezy zakonczyC petnym profilem na przetgcznicy Swiattowodowe;j
ODF. Kabel miedziany XzZTKMXpw 35x4x0,8 nalezy zakonczy< petnym profilem na
tgczéowka LSA.

Miejsca wejs¢ do budynkdw nalezy uszczelnic. Wewngtrz obiektéw nalezy
wybudowac kable Swiattowodowe i miedzione o powtokach z materiatéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Kable optyczne tgczeniowe - (patchcordy) powinny by¢ oznakowane w czasie
montazu numerami eksploatacyjnymi przy pomocy znacznikdw umieszczonych na
obydwu kohcach. Ztgczki swiattowodowe nie mogg wnosi¢ ttumiennosci wiekszej niz
0,5 dB. Ttumienno$¢ odbicia wstecznego nie moze by¢ mniejsza niz 35 dB. Informacje

o potgczeniach na przetgcznicy powinny by¢ zapisane i umieszczone w kartach na
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wewnetrznej  stronie  drzwiczek  przetqcznicy. Jako  zakonhczenia  witdkien
Swiattowodowych na  przetgcznicy zastosowac  standardowo  stosowane
w obiektach PKP PLK S.A. ztgczki typu SC/APC.

4.16. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu llosé jom.
1 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,8 16 147 m
2 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 36J 17 500 m
3 Rura HDPE 40/3,7 48 200 m
4 Rura RHDPE 32/2,9 480 m
5 Ztgcza do rur ostonowych 200 szt.
6 Rura ostonowa sztywna do przyciskdw i przewiertow 125/7,1, 650 m

160/9.1
7 Rura ostonowa gtadka przepus’rowq dla przejéc’: PO obiel‘doch 190 m
QRM 110/9,9 (odporna na UV) z kielichami kompensacyjnymi
8 Obejma stalowa z nakretkami - 160 mm 140 kpl.
9 Poprzecznik o wymiarach QQOm[n x 100mm 70 st
Z czterema otworami na Sruby

10 | Obejma stalowa np. typu QOG 110 (Q-Systems) z kotkami fi 10 16 kpl.
11 Ostona termokurczliwa XAGA-500-75/15-300 29 szt.
12 Ostona typu FOSC 400A-524-2 12 szt.
13 Zasobnik kablowy ZK1 31 szt.
14 Studnia kablowa SKR-2 1 kpl
15 Studnia kablowa SK2 6 kpl
16 Szafa wewnetrzna RACK 19" 42U 1 szt.
17 Przetgcznica ODF 1 szt.
18 Przetgcznica LSA 1 szt.

5. Wykaz przepiséw i przywotanej literatury
Do podstawowych przepisdbw prawnych i materiatdw wykorzystanych

W projekcie nalezq nizej wymienione ustawy i rozporzgdzenia:
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2020 poz. 1333,
2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. Dz.U. 2020 poz. 2351.

Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. Dz.U. 2020 poz.
1778.

Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. z 2019 poz.
2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875.

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. z 2020
poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.

Ustawa o kompatybilnosci elektfromagnetycznej z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Dz.U. 2019 poz. 2388.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz.U. 2020
poz. 961, 1610.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2020
poz. 215, 471.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.
Dz.U. 2021 poz. 214.

.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U.

2020 poz. 2052.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U. 2019
poz. 155, 22020 r. poz. 1339.

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003 r. Dz.U.z2020r. poz. 293, 471.782, 1086, 1378, 22021 r. poz. 11.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 2021 poz. 54.
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz.U. 2020 poz. 843.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2020 poz. 55.
Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U.
z 2020 poz. 1990,z 2021 r. poz. 11, 234.

. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875,

2361.
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Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. 2020
poz. 2275

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1609.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. Dz. U. 2013 poz. 1129.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864.
Rozporzgdzenie Ministra tqgcznosci w sprawie warunkdw technicznych
zasilania energiqg elekiryczng obiektéw budowlanych tgcznosci z dnia 21
kwietnia 1995r. Dz. U. 1995 nr 50 poz. 271.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych
i terendw z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2019 poz. 67.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku z dnia 17 grudnia 2019 r. Dz.U. 2019
pOz. 2448.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu w  sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku z dnia 17 lutego 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 258.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. Dz.U. 2019
poz. 1839.
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33.

34.
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Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  zmieniajgce  rozporzgdzenie
w sprawie  warunkdéw  technicznych, jokim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie z dnia 17 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 710

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych z dnia é lutego 2003 r.
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzqgdzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2020 poz.
1649.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqgdzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. Dz.U.
2020 poz. 1461.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Dz.U.
2019 poz. 1099.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
zdnia 14 marca 2000 r. Dz.U. 2018 poz. 1139.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na
pole elektromagnetyczne w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne z dnia 29
czerwca 2016 r. Dz.U. 2018 poz. 331.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych
z dnia 30 grudnia 2004 r. Dz.U. 2016 poz. 1488.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z ekspozycjg na
promieniowanie optyczne z dnia 27 maja 2010 r. Dz.U. 2013 poz. 1619.
Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462.
Rozporzgdzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji w sprawie osndw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012r.
Dz.U. 2012 poz. 352.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych z dnia 19 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 2494.

Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terendw,
przez ktére przebiegajq linie kolejowe, jako terendw zamknietych z dnia 24
marca 2014 r. Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w  sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dz.U. 2017 poz.
934.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdw
dostepu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. Dz.U.
2014 poz. 788.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 463.

Obwieszczenie Ministra  Infrastruktury  w  sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat technicznych z dnia 18 maja 2011 r.
M.P.z2011 . Nr 44, poz. 481.

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz.U.
2011 nr 173 poz. 1034.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie standarddw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia
2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1429.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu w sprawie zasadniczych wymagan
dotyczgcych interoperacyjnosci kolei oraz procedur oceny zgodnosci dla
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej z dnia 5 wrzesnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1230.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do
eksploatacji okreSlonych rodzajéow budowli, urzqgdzen i pojazdéw
kolejowych z dnia 13 maja 2014 r. Dz.U. 2020 poz. 1923.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu typdw budowli
i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow
pojazddw kolejowych, na ktére wydawane sq Swiadectwa dopuszczenia
do eksploataciji z dnia 26 wrzesnia2003r. Dz.U. 2003 nr 175 poz.1706.
PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
kolejowymi. Wymagania ogdine.

PN-T-90320 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe matej
czestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-T-20321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji
i powtoce polwinitowe.

PN-T-90322 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci
o izolacji i powtoce polwinitowej, ekranowane.

PN-T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowq, wypetnione -Ogdine wymagania i badania.
PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty zelbetowe dla
telekomunikacii.

PN-EN 792100 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie

i fransport.
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PN-EN 187000 Ogdine wymagania - Kable $wiattowodowe.

PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne -- Metody badan.

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 60068 Seria norm dotyczgcych badan srodowiskowych.

PN-EN 60793 Seria norm dotyczgcych wymagan na witdkna
Swiattowodowe.

PN-EN 60794-1 Kable Swiattowodowe. Wymagania wspdlne.

PN-EN 60794-3 Kable swiattowodowe -- Czes¢ 3: Wymagania szczegodtowe
-- Kable do stosowania na zewngtrz pomieszczen.

PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN ISO-9969 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

IN-96/TPS.A.-002T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania i badania.

IN-96/TPS.A.-004T Telekomunikacyjne linie  przewodowe. Zblizenia
i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia

terenowego. Ogdine wymagania i badania.
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IN-96/TPS.A.-005T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne  jednodomowe  dalekosiezne.  Wymagania
i badania.

IN-96/TPS.A.-006T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddw jednodomowych.
Wymagania i badania.

IN-96/TPSA-007/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztqczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

IN-96/TPSA-009/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania
i badania.

IN-96/TPSA-023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania.
IN-96/TPSA-032/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i gtowice
kablowe. Wymagania i badania.

IN-96/TPSA-033/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

IN-96/TPSA-034/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty
tgczéwkowe przetgcznicowe. Ogdline wymagania i badania.

PN-EN 61663-1 Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1.
Instalacje Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2 Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2.
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

N SEP-E-004 - | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa”.

Ibh-101: Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac
na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.” Warszawa 2013.

lbh-104: Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych,  rewitalizacyjnych,  utrzymaniowych,  remontowych
wykonywanych przez pracownikdw obcych firm na terenie PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2014.
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Branza telekomunikacyjna rew. 1zdn.: 12.2022r.

lbh-105: Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych,  rewitalizacyjnych,  utrzymaniowych,  remontowych
wykonywanych przez pracownikdw obcych firm na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji
i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A Ibh — 105. Warszawa 2015 .

Standardy Techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacii
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).
Wytyczne ochrony przeciwporazeniowej w urzqgdzeniach tgcznosci
przewodowej i radiotgcznosci na PKP - opracowanie CNTK.

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych po torze
czynnym z predkosciq V = 100 km/h. Warszawa 2010 r.

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe. Warszawa 2010 .

le-30 Instrukcja organizacji bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach
elektfroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu. Warszawa
2014r.

le-50z1.3 — Standard oznaczen elementdw sieci transmisyjnej oraz sieci
GSM-R.

le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii
optotelekomunikacyjnych, Warszawa 2021 r.

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac
planowych na kablach $wiattowodowych. Warszawa 2014 .,

let-7 Instrukcja organizacji bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach
elektfroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu let-7.

Warszawa 2013r.

100. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentaciji geodezyjno-kartograficznej w PKP

PLK S.A., Warszawa 2015 .
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101.  Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali
kolorowych. Warszawa 2015,
102. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa 2014.

Zbidr przepisdw prawnych niniejszej inwestycji nie jest zamkniety. W celu wykonania
zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi nalezy wzig¢ pod uwage
wszystkie ww. oraz nieujete w wykazie ustawy, rozporzgdzenia i normy niezbedne do

prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego.
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Podstawa sporzgdzenia informaciji:

e art.20. ust. 1. pkt Tb ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.1994.89.414
z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

6.2. Zakresrobot

W ramach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wykonywane bedq

nastepujgce roboty:

e Budowa rurociggu kablowego,

e Zabudowa studni kablowych,

¢ Uktadanie kabli telekomunikacyjnych miedzianych,

¢ Uktadanie kabli telekomunikacyjnych optotelekomunikacyjnych,
e Uktadanie tras kablowych i kabli wewnagtrz obiektéw,

e Montaz ztgczy na kablach telekomunikacyjnych miedzianych i $wiattowodowych.

6.3. Wykaz istniejgcych obiektéw
W rejonie robot wystepujg nastepujgce obiekty:

e podziemne linie kablowe (elektroenergetyczne, srk, wod.-kan., gaz, itp.),

e oObiekty inzynieryjne,

e stupy oswietlenia zewnetrznego,

e rozdzielnia elektryczna, kable sygnatowe i zasilajgce w obiektach typu kontener,

nastawnia

6.4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e czynne linie kolejowe,

e Czynne drogi,
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e czynne linie kablowe elektroenergetyczne,

e czynne linie kablowe sterowania ruchem kolejowym srk.

6.5. Elementy  wewngtrzobiektowe mogqgce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Kable pod napieciem,

e Zagospodarowanie obiektdw nie spetniajgce wymogdw BHP.

6.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

e porazenie prgdem elektrycznym, w ftfrakcie przygotowania miejsca pracy,

likwidacji miejsca pracy lub ewentualnym przecieciu kabli znajdujgcych sie
W rejonie prowadzonych prac,

e pofrgcenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie torow
czynnych,

e poftrgcenie przez pojazdy kotowe podczas prac fransportowych,

e wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopow,

e przygniecenie ciezkim przedmiotem W trakcie montazu stupow
telekomunikacyjnych,

e upadek z wysokosci w frakcie montazu osprzetu na stupach telekomunikacyjnych,

e obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych,

e praca z urzgdzeniami pod napieciem.

6.7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét

budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia

e Oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych miejsca
prowadzonych robot.

e Wydzielic i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robdét montazowych
prowadzonych na rusztowaniach lub na wysokosci (powyzej 5m).

e Zapewnic wtasciwe oswietlenie migjsc pracy, drog i terenu budowy.
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e W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych powinny odbywac sie recznie.

e W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowq a poreczq
wypetnia sie w sposdb  zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem
z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone
Swiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryE

w sposoéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.

W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocqg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz

wykopu na wysokosci 1,1 mi w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

6.8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych w tym:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e przed rozpoczeciem robodt kierownik robot jest zobowigzany przeszkolic wszystkich
pracownikdw zatfrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem
specyfiki wykonywanych prac,

e kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegdtowe pouczenie pisemne wszystkich  pracownikéw
zatrudnionych przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych,

e w trakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie podczas robdt ziemnych na nieznanego
pochodzenia kabel, niewypat) nalezy prace przerwaé, a zagrozenie zgtosic

kierownikowi robot; ponownie do prac mozna przystqpic po usunieciu zagrozenia,
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w przypadku, gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni

pracownikom bezpieczenstwa nalezy opus¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych

pracownikbw, a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu osob

postronnych,

e w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat zagrozenie zgtosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

e zaistniaty wypadek przy pracy zgtosic bezposredniemu przetozonemu;
poszkodowanemu zapewnic¢ pomoc medyczng,

e pracownikdw zatrudnionych na budowie wyposazyé w apteczke pierwszej
pomocy,

e W przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego,
poruszajgcych sie srodkdw transportu drogowego nalezy zapewni¢ sygnalistow,
a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

e w przypadku pracy na wysokosci wymagana jest minimum jedna, dodatkowa

osoba do pomocy.

6.9. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

e stosowac kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac
w poblizu czynnych toréw i drég, a takze kaski ochronne, ktére bedqg chronity
gtowe przed uderzeniem, oraz buty ze wzmocnionymi noskami do ochrony stép,

e stosowac ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy

wibracyjnej,

6.10. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami

uprawnienia.
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6.11. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki organizacyjne

¢ wykonywanie prac w poblizu czynnych urzgdzeh elektroenergetyki kolejowej,

e W uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami PKP Energetyka Sp. z 0.0.,

e wykonywanie prac w poblizu czynnych urzgdzen (kabli) telekomunikacyjnych,

e W uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami wtascicieli sieci,

e wykonywanie prac przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie do
wykonywanych prac kwalifikacje,

e zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy
pracach szczegodlnie niebezpiecznych,

e przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
objetych robdt,

e roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjqg i naprawqg
instalaciji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

b) Srodki techniczne

Do redlizacji przedmiotowego zadania stosowane bedq Srodki techniczne

umozliwiajgce realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu

wysokiej zgodnej z normami jakosci prac.

Dla prac wykonywanych w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem:
e wytgczenie urzgdzenia spod napiecia

dla robdt ziemnych:

e wykonywanie robdét na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii

i urzgdzen podziemnych moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,
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e wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogqg by<c one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,

e jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

e sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu,

e ruch Srodkdw tfransportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

e W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawisdw gruntu,

e przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukciji obstugi stopy wibracyjnej.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji urzgdzen podziemnych, mogqcych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli obszar, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie

moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob ot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpieczne] odlegtosci, w jakiej mogg byc one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonania tych robdét. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik budowy ustata
W porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi

i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg
zarzqgdzajgcqg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania roboét. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
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Podczas realizacji robdt nalezy zwrédci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania
przekopoéw probnych metodg reczng z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania  studni
kablowych nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczehstwo w obszarze pracy dzwigdw
ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy zabezpieczyl

pracownikbw poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem organizacii

ruchu.
Przy montazu projektowanych urzgdzen:

e potgczenia przewodoéw elekirycznych z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
wykonac¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osdb obstugujgcych te
urzgdzenia.

e zapewni¢ wtasciwe stosowanie i prowadzenie kablii przewoddw elekirycznych do
zasilania rozdzielnic i odbiornikdw (w tym zabezpieczenie przed uszkodzeniami

mechanicznymi).
Dla robdt na wysokosci:

e roboty na wysokosci z uzyciem drabin, na stupach, pomostach, dachach, nalezy
zorganizowac tak, aby zmniejszy¢ do minimum czas przebywania pracownika na
WYysokosci,

e przed wykonaniem robdt na wysokosci nalezy sprawdzi¢ stan drabin, stupdw,
rusztowan, pomostow,

e przy robotach na wysokosci zabrania sie:

e zrzucania ze stanowiska pracy na wysokosci narzedzi, sprzetu, osprzetu i innych
przedmiotdw i materiatéw,

e podrzucania ich do géry na stanowisko,

e aby jeden pracownik znajdowat sie bezposrednio nad drugim.

e nalezy stosowac typowe rusztowania i drabiny, ktdére spetniajg wymagania
Polskich Norm,

e typy stosowanych rusztowan i drabin nalezy dobra¢ do rodzaju wykonywanych
robot,

e przy wykonywaniu robdt przy uzyciu drabin niedopuszczalne jest w szczegdinosci:

Umowa nr 52/209/0017/22/7/1 z dnia 02.11.2022 .

Strona 46 z 57



@ Koncepcja projektowa dla zamdwienia pt.: Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania
pn. ,Zabudowa kabla $wiatowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tgcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo na odcinku Dobre

~
w p p I ( Miasto - Braniewo”

Branza telekomunikacyjna rew. 1zdn.: 12.2022r.

o stosowanie drabin uszkodzonych,

o stosowanie drabiny jako drogi statego transportu,

o przenoszenie ciezardw o masie powyzej 10 kg,

o uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

o stawanie wyzej niz na przedostatnim szczeblu,

o ustawianie drabiny na niestabilnym podtozu,

o opieranie drabiny przystawnej o obiekty niezapewniajgce stabilnosci drabiny,

o stawianie drabiny przed zamknietymi drzwiami, jezeli nie sg one zamkniete na
klucz od strony ustawionej drabiny,

o ustawianie drabin w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen
w sposob stwarzajgcy zagrozenia dla

o pracownikéw uzywajgcych drabiny,

o wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do nigj,

o przenoszenie drabiny o dtugosci powyzej 4m przez jedng osobe
6.12. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacija budowy znajdowac sie bedzie u kierownika.
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.  ZALACINIKI

e Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzajgcego

§ L A S KA
OKREGOWA
| z 8 A

INZYNIEROW

1] BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5490/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Dawid Froniewski
mgr inz. elektroniki i telekomunikaciji
ur. dnia 07 wrzesnia 1982 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5490/POOT/14
do projektowania
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust, 5 ustawvy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalno$ci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby !nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej clorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Dawid Froniewski

Gustawa Morcinka 3 B/4

e s & =

42-612 Tamowskie Gory mgr inz. Pjotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor ;‘:;z e ronif Spizewski
Nadzoru Budowlanego 7 = .

4. ala.

3. KL
mgr inz. Zbigniew DziefZewicz
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-33A-U13-MIQ *

Pan Dawid Froniewski o numerze ewidencyjnym SLK/BT/8736/14

adres zamieszkania ul. Morcinka 3B/4, 42-612 Tarnowskie Gdry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlofenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. ofwiadczenie woli ziozone w formie alektronicznej jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woli 2iofonym w formie pisemnaj.

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby InZyniercw
Budownictwa.

e
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SLASKA

OKREGOWA

§ | F4 B A

%’{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/851819 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawle art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust, 4c pkt 3, art, 13, art, 14 ust, 1 pkt 4a, art. 15a ust.
1, arl. 15a ust 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1186, z pé2n.
zm.) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeni egza na up enia budowtane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Kot
mygr inz, elektrotechniki
ur. tnia 15 stycznia 1975 r, w Myszkowle

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8518/PWBT/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projekiowanie obiektu budowianego | kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacii przewodowej wraz z infrastruktursg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacjl bezprzewodowe) wraz z infrastrukiurg towarzyszaca,

-~ sprawdzanie projekiow budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

- sporzgdzanie projekiu zagospedarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania oblekidw budowlanych, z zastrzezeniem art 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowianego oraz praktycznego zastosowanla wiedzy techniczne] wydanie niniefszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

oamwszo;docmmprawo mwmwmsxmmmummmm

za pos poowey Komisji Kwakifkacyjney SIONB w Katowicach w terminio
udmoddrwap)doncuma
Zgodrie z ant. 127a kp.a., w trakeie biegu ferminu do wniesienia odwolania sfrona moze zrzec sig prawa do
wilesienia odwotsnia wobec organu administragl publiczney. mrywdddecyznm Okrpgowej Komigl
Kwalifikacyjnej Stqskiej Okrpgowej lzby Indynierd takim wypadky, 7 dniem dorpczenia organcwl

osmdczmomeummpmdommaommmazoﬂaﬂmmmmﬂqum decyzja staje

sig Informuje sip ponadio, tomdwwyMuMcdeamoznoczmw
Mﬂad&cyz}auxysknmynﬁofymno&m yka to rownie? droge do zaskartena jef
do sqdu administracyinego,

Otrzymuja: N\

1 Pan Robert Kot ~ o\

2 Okregowa Rada Izby /i BN\ \

3 Gidny Inspektor == s\ =)

Nadzoru anego o | ] l
4 ala. A\ ey
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:
SLK-135-4C3-P3D *

Pan Robert Kot 0 numerze ewidencyjnym SLK/BK/5028/07

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 10 J, 41-300 Dabrowa Gdrnicza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynizrdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnaj.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.

AL
L=
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e Zatgcznik nr 2 - Uzgodnienie projekiu budowlanego

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.4,
Zaklad Linii Kolejowych

w Oleztynio PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziat Automatykl | Telekemunikacji
ul. Lubelska 5, 10-404 Clsztyn

tel. + 48 BY 67T 56-52

tel, kom. + 48 666 831 275

krzysztof ciecierski@plk-sa.pl

www, plk-sa.pl

1Z12AT.5461.67/3.2022 KC

Dot: uzgodnienia OTK linia 221
Qlsztyn 21.12.2022r.

Pomorskie Przedsiebiorstwo
Mechaniczno - Torowe sp. z 0.0.
ul. Sandomierska 19

80-051 Gdansk

W nawigzaniu do wystapienia Wielobranzowej Pracowni Projektéw Kolejowych
Sp. Z oo. nr. Ldzk.2M12WPK-160/DF dziatajgcej na zlecenie  Pomorskiego
Przedsiebiorstwa Mechaniczno—Torowego sp. z o.0. ul. Sandomierska 19; 80-051
Gdarisk , w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego (czesci |, Il i lll) dla zadania
.Zabudowa kabla swiattowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem gcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo — Braniewo na odcinku
Dobre Miasto — Braniewo”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w
Olsztynie informuje, ze:

opiniuje pozytywnie czesc |, I1i lll

w zakresie budowy linii telekomunikacyjnej, pod warunkiem:

- uzyskania zgody Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji na budowe sieci
kablowej po obiektach inZzynieryjnych — zgodnie z wytycznymi le-108;

- uzupetnienie arkuszy ,Plandéw sytuacyjnych” dotyczacych budowy trasy kablowe] w
sgsiedztwie i w samych nastawniach dysponujacych Dobre Miasto, Orneta, Pieniezno
i Braniewo;

- punkt 4.4 Ztgcza kablowe: prosze o dobranie odcinkéw prefabrykowanych
kabla OTK 36J w taki spostb aby zlgcza kablowe byly nie czesciej jak 500 m;

- zmiany wymiarawania gieboko$ci ulozenia rurociggu z kablami telekomunikacyjnymi
na przyktadowych skrzyzowaniach z torami liczac od ,gtowki szyny”;

Opracowala:
Krzysztof Clecierski
Tel+48 83 6775652

Spditka wpisena do rejestru preedsieblondw prewadronegs przez Sgd Aejonowy dla m, 1, Warszawy w Warszawie
XIil Wydziat Gospodarczy Krajowepo Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGOM 017318027, Wysokobd kapiaby zakladowego w calodc wplaconege: 30.918 853.000,00 =
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Branza telekomunikacyjna

e Zatgcznik nr 3 - Wystgpienie do Biura Automatyki i Telekomunikacji w sprawie

vzgodnienia zagospodarowania kabla Z-XOTKtsd 34J

(&‘ Zory, 12.01.2023 .
WPRRIK

Ldz.k 1/01/WPK-160/DF
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centfrala
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Dotyczy: Iaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. ,Zabudowa kabla
$wiattowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tqcznosci zapowiadawczej

i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo na odcinku Dobre Miasto - Braniewo”
Szanowni Panstwo,

W zwiqzku z opracowywangq dokumentacjq projektowq: Zaprojektowanie i wykonanie
robét dla zadania pn. ,Zabudowa kabla swiattowodowego | kabla TKM wraz
z uruchomieniem tqcznosci zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo -
Braniewo na odcinku Dobre Miasto - Braniewo" zwracamy sie do Parstwa z prosbg
o uzgodnienie zagospodarowania widkien swiattowodowych w kablu Z-XOTKtsd 36J:

e 4 witdkna (nr 1-4) — transmisja ERMTS/ETCS,

e |2 widkien (nr 5-16) - transmisja dla urzqdzen srk — urzqdzenia stacyjne i blokada liniowa,
e 6 widkien - transmisja dla urzqdzer tqcznosciruchowej i technologicznej,

o 6 wtdkien — transmisja dla systemu GSM-R,

e 6 wtdkien — transmisja CCTV i monitoring,

e 2 witdkna -rezerwa.

W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny 663 429294 lub mailowy:
dawid.froniewski@wppk.pl.

Z powazaniem

rojektow

Osoba do kontaktu:

. Dawid Froniewski
tel. 663 429 294, e-mail: dawid.froniewski@wppk.pl
Do wiadomosci:

. Adresat

. a/a

Wielobranzowa Pracownia @ biuro@wppkpl . +48327231282 NIP: 626-301-14-58

Projektow Kolejowych Sp. z 0.0. Q ul.Boczna b, 44-240 Zory ) +48501246215 KRS: 0000473067
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pn. ,Zabudowa kabla $wiatowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem tgcznosci
zapowiadawczej i straznicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo na odcinku Dobre

Miasto — Braniewo”

Branza telekomunikacyjna rew. 1zdn.: 12.2022r.

e Zatgcznik nr 4 - Notatka z wizji w terenie z dnia 22.02.2023 roku

Dl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NOTATKA Z WIZJI W TERENIE
DATA: MIEJSCE: PROTOKOLUJE:
2023-02-22 Braniewo Jerzy Moritz
TEMAT:
Obiekty w km 59,315 oraz w km 81,367 linii kolejowej nr 221
UCZESTNICY:

1. Jerzy Moritz — IZDKO1 Olsztyn

2. Wojciech Witkowski — ISEWA Olsztyn
3. Jonatan Zielinski — PPMT Sp. z 0.0.
4. Dawid Froniewski - WPPK

1.

3.

1.

Komisja powotana na mocy pisma nr 1Z12AT.5461.5.2023.KC.2 z dn. 21.02.23r.
w w/w sktadzie ustalita:

. Mostwkm 59,315

Zamawiajgcy wyraza zgode na przejscie rurociggiem po obiekcie w formie
podwieszenia rury ochronnej odpornej na UV z wydtuzonymi kielichami do
konstrukcji chodnika roboczego (konstrukcja w postaci ceownika o wymiarach
160x60mm) w sposéb nieinwazyjny.

W zwigzku z planowanym remontem mostu obejmujgcym remont przyczétkow
i przebudowe skrzydet projektowany rurociag kablowy na przyczétkach i
skrzydtach utozy¢ bez statego przytwierdzenia do konstrukcji betonowe;.
Rozwigzanie docelowe wskazane w projekcie zastosowac¢ po zakonczeniu
robot na moscie. Ponadto projektowana trasa kabla $wiattowodowego winna
omijac¢ istniejgce przyczotki i skrzydta w odlegto$ci gwarantujgcej mozliwosé
wykonania prac remontowych na wysokos$ci przyczotkéw i skrzydet oraz
jednoczesnie wyklucza¢ mozliwos$¢ uszkodzenia nowo zabudowanego
rurociggu.

Kolorystyka rury zostanie ustalona po zbadaniu oryginalnej kolorystyki mostu.

Il.  Wiadukt w km 81,367

Zamawiajgcy wyraza zgode na przej$cie rurociggiem po obiekcie w sposob
nieinwazyjny, w formie umieszczenia (podwieszenia) rury ochronnej odpornej
na UV z wydtuzonymi kielichami miedzy wspornikiem uko$nym a poziomym
chodnika roboczego.

Rurociag bedzie umiejscowiony rowniez pod gzymsami skrzydet.

Ze wzgledu na planowany remont wiaduktu przewidzie¢ mocowanie
tymczasowe w formie kotkéw rozporowych, po zakoriczeniu rob6t
remontowych jako kotwy chemiczne ekologiczne. Mocowanie ostateczne
wykona Wykonawca robét mostowych.
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Branza telekomunikacyjna rew. 1zdn.: 12.2022r.

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ponadto mocowanie rurociggu na przestach i skrzydtach musi zapewniaé
mozliwoéé jego demontazu oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem
podczas prac remontowych wiaduktu.

Il. W projektach uwzgledni¢ powyzsze zapisy oraz warunki podane w pi$mie
nr1Z212.D00.514.4.2023.12 z dnia 15.02.2023r i przesta¢ do ponownego
uzgodnienia.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.

PODPISY:

4 mgring - Dawid- Froniewski
e profEROwania
bez ograniczen w specjainosei 1 2komunikacyjnej
Nrewid S 490/POOT/14
Nrewid. SL. OlIB SLK/BT/8736/14
Strona 2
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e Zatgcznik nr 5 - Karta katalogowa rury mostowej QRM 110

QSYSTEMS

s
‘ wwrwr.gqsystems.pl

EEN Oy

Gladkoicienne rury oslonowe przeznaczone do ochrony kobli podwieszanyeh do konsirukeji mosiow
i wioduktdw, Whpdiuzony kielich pozwala kompensowaé zmiany dlugode rur spowodowane zmianami

_\I_‘/_ temperatury ofoczenia a specjalne dodatki i stebilizatery uodpamiajg je przed negatywrym wphpwvem

promieniowania ultraficletowego.

Rury mostowe Q Rm

Symbel $rednica zewnetrzna/ | Wytrrymalosé na Zestaw [m]
wewnetrzna [mm] sciskanie wg
PN-EN 61386-24
QRM 75 75/66 &00 N 504
GRM 110 110/99 450 N 240
GRM 160 160/144 750N 180

P dostarczane w odcinkach o dlugosei 6m

» kolor p.dbfu‘-,—.-uw:;: czarmy, inne koory taki jok szary, 2éty i L:iu{':_; doslepne po
"d'-,-"w/id..u|’yf.h vzgodnieniach
» odpome na UV
P produkowane zgodnie z wymaganiami nomy PN-EN 6138624
P z wydluzonym kielichem kompensacyjnym
28 System rur mostowych QDUCT
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.  SPIS RYSUNKOW
Rys. 1 Orientacja
Rys. 2 Plan sytuacyjny 2.1 — 2.24
Rys. 3 Schemat kablowy

Rys. 4 Przekroje poprzeczne typowych skrzyzowan kabli telekomunikacyjnych z innym

uzbrojeniem terenu

Rys. 5 Schemat optyczny

Rys. 6 Schemat kabla swiattowodowego
Rys. 7 Schemat kabla miedzianego

Rys. 8 Przejscie przez Most Kolejowy w Pienieznie w km 59,315
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