D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

S P, ROWOW 1 SCIEK()W REW.1 LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA OQCNKU
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowego
skarp, row6w i §ciek6w w zwigzku z robotami drogowymi w ramach realizacji projektu:
. Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slgska, etap I: llma E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace przygotowawcze” oraz projektu
"Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice" w czgsci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —
Zebrzydowice — granica panstwa”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ohjetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp i rowéw nastgpujacymi sposobami:
— plantowaniem
— humusowaniem,
— obsianiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i okresleniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, row6w i éciek6w objetymi niniejszg STWiORB sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roélin motylkowatych,
— piasek,
— pospdika,
— woda,
— prefabrykowane betonowe plyty azurowe,
— prefabrykowane betonowe plyty peine.

Dobér ptyty umacniajacej skarpg, przy umocnieniu prefabrykatem betonowym dna rowu, nalezy dobraé
zgodne z systemem zastosowanego urmocnienia dna lub plytg rtéwnowazng, mozliwg do zastosowania dla
systemu umocnienia dna.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obeych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badafi w celu stwierdzenia, Ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
— optymalny skiad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

~ frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,
— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
— kwasowosé pH 25,5.

Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-

12074:1998.
2.4. Prefabrykowane betonowe plyty azurowe i plyty pelne

Plyty azurowe powinny speinia¢ wymagania wg PN - EN 1339.
Wymagania dla ptyt:

¢ nasigkliwo$¢ — warto$¢ $rednia nie wigksza niz 5%

e odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa 3,

e  wytrzymalo$¢ na zginanie — klasa 3,

* odpornos¢ na Scieranie — klasy 4,
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, pekni¢é i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gémej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchylki nominalnych podano w PN - EN 1339,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania plantowania i umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykazaé sie¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— roéwniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o rgeznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wgzy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

— przyczepa dluzycowa,

— przyczepa skrzyniowa,

— ciagnik kolowy,

— przyczepa samowyladowcza,

— ladowarka kolowa,

— wibratoré6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-

88/6731-08.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.3. Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna si¢gaé poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po zaggszczeniu, w zalezno$ci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy,
powierzchniach plantowanych wokél zbiornikéw i powierzchniach w rejonie wezla nalezy wykonywa¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowaé) i lekko zaggéci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Biologiczna ostong przeciwerozyjng wykonuje si¢ przez humusowanie skarp warstwg grubosci 10 cm lub
reczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim zaggszczeniem obsianego gruntu walcem
ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw w iloéci 30-40 g/m? z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatéw polnych.

Postep humusowania od gémej krawgdzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna siega¢ co najmniej
25 ¢cm poza gérg krawedz i podnéze skarpy.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi i plytami pelnymi

Przed przystapieniem do wykonania umocnienia naleZy wytyczy¢ jego zakres w terenie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Podloze, na ktérym
ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i zaggszczone do wskaznika 1s>0,97. Na
przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowsg i zaggsci¢ do wskaznika 1s>0,97. Grubos¢ podsypki
po zageszcezeniu 15cm. Plyty nalezy ukiadaé tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaly do podtoza.

Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglgbione wzglgdem siebie o wigeej niz 8§ mm.
Otwory w plytach azurowych nalezy wypelni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawa.

5.5. Dopuszczalne odchylki

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki w wykonaniu rob6t:
— dla grubosci warstwy humusu £ 2 cm,
— dla iloéci wysianej mieszanki traw w kg na 100 m2 £+ 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania oglne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jake$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na oceniec wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

W miejscach, w ktérych w czasie oglgdzin zewngtrznych stwierdzono wady a szczegdlnie tam gdzie
okrywa ro$lin jest nieréwnomierna lub trwale uszkodzona, nalezy przeprowadzi¢ szczegélowe badania
miazszosci i rodzaju humusu, jakosci materiatu siewnego i wykonawstwa robot.

Wykonuje si¢ jedno szczegélowe badanie na kazde 1000 m? Zle porosnigtej powierzchni skarp lecz nie
mniej niz dwa miejsca recznie.
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6.3. Kontrola jako$§ci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi i plytami pelnymi

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni oraz wypelnienia szczelin pomigdzy plytami, a w
przypadku plyt azurowych dodatkowo wypelnienia otworéw w ptytach i ich obsianie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchniowego skarpy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIiORB jezeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglednieniem toleranciji wg pkt. 6 niniejszych STWiORB daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej umocnienia skarpy za pomoca humusowania z obsianiem obejmuje:
— skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatéw z miejsca sktadowania,
— wykonanie rowkéw na skarpach,
— rozlozenie ziemi urodzajnej wraz z wyréwnaniem,
— rozloZenie nawozdw,
— wykonanie obsiewu,
- zabudowanie umocnienia betonowymi plytami pelnymi i azurowymi wraz z humusowaniem i obsianiem,
— zabiegi piel¢gnacyjne,
— badania i pomiary,
— koszt utrzymania czystoci na drogach w zwigzku z dowozem humusu
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji
— zakup, dostarczenie i skladowanie materialéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowl6kning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Inne dokumenty
Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych 1988.
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