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Wersja 2

D.07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z oznakowaniem pionowym, wykonanych dla meda

,Prace na podstawowych g@jach paszerskich (E30 i E65) na obszarskska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice brZelowice — prace przygotowawcze" oraz projektu
"Prace na podstawowychggach paszerskich (E 30 i E 65) na obszarskska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice DziedzicebrAalowice" w czci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —
Zebrzydowice — granica patwa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych przy wykonaniu
oznakowania pionowedo trasy i obejmiuj

1.3.1 demonta istniegcego oznakowania — stupki pionowe znakéw drogovwa/alr stalowych wraz z
tablicami znakéw drogowych oraz innych elementéwakowania pionowego.

1.3.2 ustawienie stupkdéw do znakdw z rur stalowych ocym&oe osrednicy 60,3mm i grscianki 3,6 mm.
Fundamentowane w bloku 30*30cm nakgikas¢ min 80 cm.

1.3.3 przymocowanie tarcz znakéw odblaskowych

1.3.4 Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza nie
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku — powinno hiywykonane z foli odblaskowej typ | lub 11 .

1.4.4.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.5.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.6.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwauzez okres ditszy niz 3 miesiace od
daty produkcji.

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w STWIORB G#ci G ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB €xi G ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robot oraz za zgodid Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami
Inzyniera..

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB Czsci G
~Wymagania ogolne”.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaprobat
techniczm wydary przez uprawniog jednostlk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak
.B”) nadany przez uprawnianednostl.

2.3. Oznakowanie pionowe &dzie wykonane przy wyciu nasigpujacych materiatow:

. tablic do znakéw drogowych,,

. ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakoéw,

. ocynkowanych stupkéw do znakéw z &ednicy 60,3, normalnych i typu ,szubienica”
. srub, naketek, ksztattownikow.

2.4. Wykonanie znakéw

2.4.1. Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektovpgwinny by zamoéwione u producenta
gwarantujcego widciwa jakos¢ ich wykonania, zapewnigjego minimum 36-miegtzny okres gwarancji i
przestawiajcego stosowne atesty na wyroby.

Zamowienie ztaone u producenta musi byzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.4.2. THa znakéw powinny b¥ wykonane z folii odblaskowej typ |, a jej rodzagodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.4.3.Wszelkie rodzaje znakéw powinny bwykonane z blachy stalowej ocynkowane.

2.4.4.Stupki do zamocowania znakéw powinnyébycynkowane dgrednicy 60,3 i zgodnej z Szczegbtowymi
Warunkami Technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolwvoraz urgdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczenia na drogach.

2.4.5.Drobne elementy jakruby, podktadki, ktowniki mocupce, uchwyty powinny byocynkowane.
2.4.6.Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimaelne zwizanie z tarcz znaku
przez caty okres wymaganej trwétdznaku. Niedopuszczalng kbkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemovia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona mataviarbg nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku luminia®®8 do 0,10 —zgodnie z SWT.

2.4.7. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyodglenia naray, wysokdaci liter powinny by $cisle zgodne z
.Instrukcjg o znakach i sygnatach na drodze”.

Prefabrykat powinien iywykonany w oparciu 0 wymagania normy PN-88/B-06250

2.4.8. Wysiegniki nie mog narusza skrajni cagu pieszorowerowego i jezdni. Konstrukcje wgsiikowe
boczne wykonywanegsz profili stalowych zamkgiych z oddzielnie montowanym wygnikiem. Catd¢
konstrukcji jest zabezpieczana antykorozyjnieagpi&li zanurzeniowej warstywcynku ogniowego.

Dopuszcza si mocowanie znakéw do istnigjcych elementéw infrastruktury, bezpdrednio lub stosujac
dodatkowe wysegniki. Inne konstrukcje uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowaog by¢ wykonane ¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przezyniera. Przy 4czeniu stalowych
elementéw konstrukcji wsporczych tablic drogowydtlykonawca powinien dysponowaprawn spawark
elektryczn.

Roboty ziemne zwizane z ustawieniem oznakowania pionowegazmaowykona recznie lub przy ayciu
dowolnego sprgu mechanicznego, zaakceptowanego przeymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB¢eai G ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegzgh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport gotowych znakdw, konstrukcji wsporczycsprztu (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa& srodkami transportowymi w sposéb uniettiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.
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Wersja 2

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORBSEGZ ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

. lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

. wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektows.

5.3.Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjiwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do gbokaici
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypelni materialem kamiennym, np. ktiem i dokladnie zagci¢ ubijakami
recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targdpowierzchnia prefabrykatu powinnacbgdwna z
powierzchnj pobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.4.Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

. odchyika od pionu, nie wtej niz 1 %,
. odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz 2 cm,
. odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego postoju, nie wéej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwato§é¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelng¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jedggtkowania, przy czym wpltywy zewirzne dziatajce na
znak, nie mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB €#ci G ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t kontroli podlegaastpujace elementy wykonania:
. zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok
zamocowania znakéw),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych,

wymiary znakow, liter, symboli,

zgodnd¢ kolorystyki znakOw z instrukgj

widoczna¢ znakéw w dzie,

widoczna¢ i odblaskowé¢ znakdéw w nocy (wizualnie)
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORBSEIZG ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest 1 szt. znaku.
Jednostl obmiarow 1 kpl. odnowienia oznakowania pionowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBSEZG ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB GZci G ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 szt. znaku obejmuje:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,
® oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
* przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablievakéw drogowych,
e zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstruksporczych,
¢ wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,
¢ wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstiuksporczych znakéw i tablic,
* monta znakéw na konstrukcjach wsporczych,
® demonta znakéw drogowych i stupkéw i innych elementéw dansania pionowego,
* zatadunek i transport zdemontowanych elementowlazmania,
¢ zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopdéw pod fundaty,
* uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaét,
. przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa 1 kpl odnowienia oznakowania pi@yw obejmuije:
* inwentaryzagj przed rozpoazxiem remontu,
® prace pomiarowe i przygotowawcze,
® rozbidrke istniegcego oznakowania
¢ demonta znakéw drogowych i stupkdw i innych elementéw danaania pionowego,
* zatadunek i transport zdemontowanych elementowlazmania,
¢ zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopdw pod fundaty,
* skladowanie istnigtego oznakowania
® oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
® przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablieyakéw drogowych — z rozbiérki,
® zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i konstrulusjporczych — z rozbiérki,
* wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,
¢ wykonanie fundamentdéw i osadzenie w nich konstiuksporczych znakéw i tablic,
* monta znakéw na konstrukcjach wsporczych — z rozbiérki,
® uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaét,
® przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa 1 kpl odnowienia oznakowania pi@u® nie obejmuje:
prac zwjzanych z monteem nowego oznakowania pionowego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
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Wersja 2

1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-H-82200 Cynk
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntg@iania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Szczegotowe Warunki Techniczne dla znakéw sygnaddegowych oraz ueglzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogachemzk Ustaw zajcznik do nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 — rozpogdzenie Ministra Infrastruktury.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centrdiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monkaiski Nr 16

Instrukcja KOR 3 A zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne.

Sk w
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu wykopémzwiagzku z robotami drogowymi
w ramach realizacji projektu:

,Prace na podstawowychggjach pasgerskich (E30 i E65) na obszarskyska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice brZglowice — prace przygotowawcze" oraz projektu
"Prace na podstawowychqgach paszerskich (E 30 i E 65) na obszarfkyska, etap I: linia E 65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice DziedzicebrAalowice" w czci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —
Zebrzydowice — granica patwa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego st@stego na drogach o nawierzchni twardej i obejmuj
* wytrasowanie przysztych znakéw poziomych na jezdni
*« wykonanie oznakowania poziomego materiatami cierdestwowymi (w tym farb niebieslg)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umEsze na nawierzchni w postaci linii
cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnydirzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloné oiej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe styce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatkprowadzajce, ktére uprzedzaj o koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktdryna shajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgzg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i roweiayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne
okreslajace szczegOlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiaiywierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanigwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farlaktadane warstgyvgrubdgci od 0,3 mm do
0,8 mm.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrigktadane warstygrubdci od 0,9 mm
do 5 mm. Nalgg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktérgczy st z powierzchnj drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczadsi nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtégpia
oraz folie do oznakowatymczasowychzotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladtowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wy$okdo 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach
do 25 mm, ktére ssprzyklejane lub wbudowywane w nawierzchinMaja rozny ksztatt, wielké¢ i wysokasé
oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryallzag szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahteo barwiezottej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia rob6t.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérepms uytkowania wynosi do 6
mieskcy.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cinieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uaygk widzialnéci oznakowania w nocy.
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1.4.14. Materiat uszorstniacy - kruszywo zapewnigie oznakowaniu poziomemu \§tawosci
antypglizgowe.

1.4.15. Pozostale okigenia § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w w STWIORB €#ci G ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB €zi G ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB Czsci
G ,Wymagania ogélne”.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadarobag
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére huaztpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okémnym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanefaboratorium. Badania powinny bywykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powiniernzadat od producenta, aby oznakowanie opakéwaaterialtdow do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79PH2 a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegay:
¢ nazwve producenta i materialu do znakowania drég,
masg brutto i netto,
numer partii i dat produkcji,
informack o szkodliwaci i klasie zagreenia paarowego,
ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowenagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatléw do poziomego znakania drég

2.6.1.Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgg farby naktadane warstngrubdci od 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny &yimi ciekte produkty zawiergge ciala stale rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére magystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2.Zawartg¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowanianke@- warstwowego

Zawarta¢ skladnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznyolg powinna przekraczav materiatach
do znakowania — cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza eistosowania materialow zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilgci wickszej ni 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatbw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych gosypywania lub narzucania podniéniem na
materialy do oznakowania powinny zapewniaidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéa
odpornd¢ na wod i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopier hydrofobizaciji co najmniej 80%.
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Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.6.4.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skiadlasie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu emapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(wkasciwosci antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiecej niz 1% castek mniejszych
niz 90Im. Potrzeba stosowania materiatu uszorsioégo powinna byokreilona w ST.

Material uszorstnigcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatemonssaiagcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.5.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna¢ byaklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchng ptytka z materialu wytrzymuagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawiesaglement
odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewnidiialnasé w nocy, a take w czasie opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektorledncy czscia punktowego elementu odblaskowegozmby¢:
e szklany lub plastikowy w catei lub z dodatkow warstwy odbijajca znajdujca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewgtrz i nie naraong na przejedzanie pojazdow,
e plastikowy z warstw zabezpieczagg przedscieraniem, ktéry mze mie€ warstwe odbijagcs tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w ktorym powidraie wystawione na ruchy zabezpieczone warstwami
odpornymi nacieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinieiet zadnych ostrych kraydzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwin wigcej czsci, kazda z
nich powinna by usuwalna tylko za pomacnarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego
elementu nie m@e by wicksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania gg@t powinna by biata lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowetiita.

Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego dlae aprobata techniczna, odpowiaga
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.6.Wymagania wobec materiatéw ze watih na ochroe warunkéw pracy érodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiwipny zawierd substancji zagéajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzclpowinny zachowé& stalgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres efmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nslgrzechowywad w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

e farb wodorozciéczalnych od 5do 40C,
farb rozpuszczalnikowych oc do 25C,
pozostatych materiatow - pomj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB GzZci G ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdét,
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
« szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypdasaych w uradzenia odpylajce) oraz

szczotek gcznych,

o frezarek,

e sprzarek,

¢ malowarek,

* ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

sprztu do bada, okrelonych w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB e G ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzewozé w pojemnikach zapewnigych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciteosci materiatow. Pojemniki powinny yoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozt krytymi srodkami transportowymi, chroat
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBSEZS ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelgr i powietrza powinna wynd@sto najmniej
5°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna lbyzgodna z zaleceniami producenta lub wyé@si najwy.ej
85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania  znakowania ~wymaga jednorogbio nawierzchni  znakowane;.
Nieréwnomierndci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nieréyiaja sie od starej nawierzchni i nie naaj
wiekszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych nahy ustalc w ST wymagania wobec materiatu do znakowania naeimi.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zanieczysaczprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezzimiera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonadaakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaniagid mazna wykon& przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgjiznakach drogowych poziomych”
[3], ST i wskazaniach kyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomny
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy staa@kowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg tdgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azygadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farlky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opako®/naley wymiesza w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodeo Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca sj
przeceda farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezsiatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farkz nalezy naktadé& rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostréé
krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuzyta w czasie prac, okdlena przez
srednie zuaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek
Z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lank szklanymi z ew. materiatem uszorstgigm. W
przypadku mniejszych prac, wiello wydajna¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowa do zakresu i rozmiaru prac.
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Decyzg dotycaca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymhier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementantlagkowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azygadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementardblaskowymi nalgy zwrac& szczegdln
uwag na staranne mocowanie elementéw do padtod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos¢ uzyskania ronej
jego przyczepnizi do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykangpunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych #yaleastosowé podkiad (primer) poprawiagy
przyczepné&é przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychmdwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czybhte nalery wykona
jak najmniej uszkadzagg nawierzchr.
Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgd frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,
- grubowarstwowego, metgdrezowania,
—  punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie mggvptywaé ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wisciwosci podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robét drogowychentiyé¢ wykonane przez zamalowanie nietrgvat
farbg barwy czarnej.
Materiaty pozostate po uswgiu oznakowania naky usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB €#ci G ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1.Widzialnas¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagoznakowania.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd ix?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdAn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem luminancji wg

POD-97 [4]. Warté¢ wspétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
—  biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix 2,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me? Ix,
- zbltej, co najmniej 100 mcd Aix ™.

Pomiar wspotczynnika luminancji wéwietle rozproszonym mni@ by zasapiony pomiarem
wspotczynnika luminancji, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikal powinna wynosi dla oznakowania
swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,
- z0ktej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
—  biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,
-  z0ltej, po 1 miesgjcu wzywalnagsci, co najmniej 0,20.
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Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg POD-97 [4] przez wspobdne chromatyczrimi X i
y, ktore dla suchego oznakowania powinmetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fiaeo
4

Punkt narany 1 2 3

Oznakowanie X 0,4 0,3 0,3 0,34
biate: y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie X 0,5 0,5 0,5 0,43
z6tte: y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2.Widzialnas¢ w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku ,Rokreslany wg
POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd fix?,
- zbltej, co najmniej 200 mcd Aix ™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
e  bialej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k',
e z0ftej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 mccP w2,
a) folii;
e dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@@ncd m-2 Ix-1,
¢ dla oznakowa tymczasowychAottych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.

6.3.1.3 Szorstké¢ oznakowania
Miarg szorstkdci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. W&ESRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wypos&ony w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
e $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
e uzywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych b@adaorstkéci nie wykonuje si.
6.3.1.4.Trwatos¢ oznakowania
Trwalcs¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wyndsipo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
e farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
e pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5.Czas schgiiia oznakowania (wzgl. czas przejezétiomznakowania)
Za czas schacia oznakowania przyjmujecsczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.
Czas schgiria oznakowania nie powinien przekra€Zzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie mae przekracz&2 godzin.
6.3.1.6.Grubg¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napeiy800im,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najejy5 mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycbzagi jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a
w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumgasjektowej, co najwyej 25 mm.
Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grubstwowego
przeprowadza przed rozpeciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrée dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem ST, ngstijgce badania:
a) przed rozpoogiem pracy:
e  sprawdzenie oznakowania opakdwa
e wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnowidocznych wad,
e pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
e pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
e  badanie lepkgi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
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a) w czasie wykonywania pracy:
e pomiar grubéci warstwy oznakowania,
e pomiar czasu schggia, wg POD-97 [4],
e wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
e pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddna dokumentagj projektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3],
e wizualm ocere réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,
e oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedg probkg na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca

powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer maze zlece

wykonanie bad&
e widzialncsci w dzien,
e widzialndici w nocy,
e szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanwedtug metod oks&tonych w
~Warunkach technicznych POD-97” [4].z#i wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania
to koszt badaponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayia

6.3.3.Badania wykonania znakowania poziomego z punktovefementow odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniemr&Egpujace badania:
sprawdzenie oznakowania opakdwa
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocucych, zgodnie z zaleceniami ST,
wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,
wilgotnaosci wzglgdnej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia),
wizualm ocerg liniowosci przyklejenia elementéw,
réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtaw,Instrukcja 0 znakach drogowych
poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczblgeilonej w
ST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresargmcji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlece
wykonanie bad&
e widzialnasci w dzie,
e widzialndsci w nocy,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondényediug metod oké&onych w
»~Warunkach technicznych POD-97” [4]. dliewyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania
to koszt badaponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania|

Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego
p.
Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach do
znakowania:

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) 30

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) 10

— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
Wspoitczynnik zatamanigwiatta kulek szklanych wspoitcz. 1,5

Wspotczynnik luminancji Q wwietle rozproszonym

dla oznakowanidwiezego barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej mcd m?2 Ixt 130

- Zf)+tej med m? Ix?t 100

Wspéiczynnik luminancji I dla oznakowania
swiezego barwy
- Dbialej wspoicz. 0,60
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- 0Me] wspotcz. 0,40
Powierzchniowy  wspéiczynnik  odblasku  dla
oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:
- biatej mcd n? Ixt 300
—  ohe] mcd n? Ixt 200
Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- $wiezego SRT 50
— - wywanego (po 3 mies.) SRT 45
Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 5
- pozostalymi materiatami wskaznik 6
Czas schrrcia materiatu na nawierzchni h 2
Grubai¢ oznakowania nad powierzclhmawierzchni
- bez mikrokulek szklanych m 800
-z mikrokulkami szklanymi mm -
Okres staléci  wihasciwosci  materiatbw  dg mieskcy 6
znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggndzego z dokumentacjprojektovy i
sInstrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpaga& nastpujacym warunkom:
®  szerokéc¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej 65 mm,
e dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
e dla linii przerywanych, diug@ cyklu skladajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz 1 50 mm diugéci wymaganej,
o dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi& wiekszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz 1 50 mm dla wymiaru dtugei i 1 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sfimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania nafg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORBSEIZG ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest?rfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakdw lub liczba umieszczonych punktowych elemerddblaskowych.

Jednostl obmiarows odnowienia oznakowania poziomego jest 1 kpl.

Jednostk obmiarove zamocowania punktowego elementu odblaskowegd. jezt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBSEIZG ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by¢ dokonany po:
e 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,
e przedznakowaniu,
¢ frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamderialem grubowarstwowym,
e usunkciu istniegcego oznakowania poziomego,
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¢ wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betoejpow

8.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego nale dokon& po catkowitym zakfczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale dokong po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Uiaow
Sprawdzeniu podlegajpechy oznakowania okilene w POD-97 [4].

W niektérych przypadkach nina rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych
« dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwaramgjivykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
e na nawierzchniach bitumicznych o warstwieieralnej spkanej, kruszcej sk, z luznymi grysami,
pozgdane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do @seiy, prze§é¢ dla pieszych i drobnych
elementéw do 3 miesiy,
* na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchnidebrym stanie, padane jest skrééi okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 méesi prze¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 mjes)
e na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowasgjkanej, tuszcgcej st powierzchni, na ztzach
podtuznych j&li sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami paaymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smotlowych (take z powierzchniowym utrwaleniem srapt na nawierzchniach kostkowych w ztym stanie
(nieréwna powierzchnia, kostka uszkodzona, braksthkip luzne zanieczyszczenia w szczelinachedmy
kostkami niemaliwe do usungcia za pomog szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji p@wvinno s¢
udziel&,
e w przypadku stosowania piasku lub piasku z sty zimowego utrzymania droég, okres gwarancyjny
nalezatoby skréat do maksimum 9 miegty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy wymalowaniu
jesiennym;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB G#ci G ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania oznakowania poziomego robdét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie podha (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
rojektow i ,Instrukcjg 0 znakach drogowych poziomych”,
ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu daiMasgjo obejmuje
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoevanibot,
przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
oczyszczenie podia (nawierzchni),
mocowanie elementéw odblaskowych,ochrona znakéwedprzniszczeniem przez pojazdy w czasie
rowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 kpl. odnowienia oznakowania poziomego objgmu
inwentaryzagj przed rozpocxiem roboét
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanibot,
przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
oczyszczenie podha (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowy i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

[ ] e T o [ ] [ ] ° [ ]
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¢ ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyiwatransport
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarito Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.ag€ahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, paz0i

¢ Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@&Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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