SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU

ODCINEK ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Cze$¢ D.1.3 Projekt stalej organizacji ruchu

Tom Il SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

1. Cze¢s¢ G — Wymagania ogolne
2. Czes¢ P — Roboty pomiarowe
3. Czes¢ T — Roboty torowe
e (zes$¢ T.1: Uktad torowy wraz z odwodnieniem torowiska
— T.1.1: Uktad torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Czechowice—
Dziedzice — Chybie ( od km 53+100 do km 57+980)
— T.1.2: Uklad torowy wraz z odwodnieniem — stacja Chybie (od km
57+980 do km 63+400)
— T.1.3: Uktad torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Chybie —
Zebrzydowice (od km 63+400 do km 73+300)
— T.1.4: Uklad torowy wraz z odwodnieniem — stacja Zebrzydowice,
szlak Zebrzydowice — Granica Panstwa (od km 73+300 do km
78+950)

e (Cz¢$¢ T.2 — Kanalizacja deszczowa — odwodnienie torowiska
4. Czesé T.1 — Roboty torowe — wzmocnienia podtorza kolejowego

e (Cz¢s$¢ T.3 — Wzmocnienie podtorza
5. Cze$¢ W.1 — Roboty odwodnieniowe — odwodnienie torow
6. Czes¢ W.2 — Roboty odwodnieniowe — odwodnienie drég
o (Cze$¢ D: Przebudowa i budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— D2.1: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Powiatowy Zarzad
Drog Publicznych w Cieszynie
— D2.2: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Gmina
Zebrzydowice
— D2.3: Przebudowa odwodnienia drogi wojewddzkiej DW 937
7. Cze$¢ W.3 — Melioracje
e (Cze$¢ W: Melioracje
8. Cze$¢ S — Sie¢ trakeyjna — Przebudowa sieci trakcyjnej

e (Czes¢ S: Siec¢ trakcyjna
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S.1.1. Sie¢ trakcyjna na odcinku Czechowice—Dziedzice — Chybie
(od km 53+100 do km 57+980)

S.1.2. Sie¢ trakcyjna — stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400)
S.1.3. Sie¢ trakcyjna na odcinku Chybie — Zebrzydowice (od km
63+400 do km 73+300)

S.1.4. Sie¢ trakcyjna — stacja Zebrzydowice, szlak Zebrzydowice —
Granica Panstwa (od km 73+300 do km 78+950)

9. Cze$¢ S.1 — Sie¢ trakcyjna — Sterowanie odlacznikami sieci trakcyjnej

e (Cze$¢ E: Elektroenergetyka do 1 kV

E3. Rozbiorka i budowa sterowania odlgcznikami sieci trakcyjnej

10. Czesé¢ Z — Zasilanie trakcji i odbiorow nietrakcyjnych (LPN)

o (Czg$¢ Z: Uklad zasilajacy odbiory nietrakcyjne

Z1: Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi

Z2: Rozbiorka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych

11. Czes¢ E — Elektroenergetyka do 1 kV

e (Czes¢ E: Elektroenergetyka do 1 kV

E1.1. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN p.o.
Zabrzeg Czarnolesie

E1.2. Rozbiorka i budowa o$wietlenia 1 linii zasilajagcych nN Stacja
Chybie

E1.3. Rozbiorka i budowa o$wietlenia 1 linii zasilajagcych nN p.o.
Drogomysl

E1.4. Rozbiorka 1 budowa o$wietlenia 1 linii zasilajagcych nN p.o.
Pruchna

E1.5. Rozbiorka i budowa oswietlenia i linii zasilajagcych nN Stacja
Zebrzydowice

E1.6. Rozbiorka 1 budowa oswietlenia wraz z liniami zasilajgcymi
urzgdzenia SRK 1 TT

E2.1. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Chybie

E2.2. Rozbidrka i budowa EOR - P. Odg. Pruchna

E2.3. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Zebrzydowice

E4 Zasilanie przepompowni
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12. Czesé¢ E1 — Elektroenergetyka powyzej 1 kV
e (Cze$¢ K1: Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych
— KI.1. Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych - wlasnos$ci
Tauron Dystrybucja S.A. oddziat sieciowy Gliwice.
— KI1.2 . Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych - wlasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. oddzial sieciowy Bielsko Biata.
— KI1.3. Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego.
— KI1.4. Usunigcie kolizji wysokiego napigcia 110kV (remont).
— K1.4.1. Czgsé¢ elektryczna
— K1.4.2. Czgé¢ konstrukcyjna — shupy
— K1.4.3. Cz¢$¢ konstrukeyjna - fundamenty
13. Czes¢ 1.1 — Instalacje sanitarne — przebudowa sieci gazowej
e (Cz¢$¢ K2: Usuniecie kolizji sieci wod-kan, gaz
— K2.2. Przebudowa i rozbiorka sieci gazowych
14. Czes¢ 1.2 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci wodociggowej
e (Cze$¢ K2: Usuniecie kolizji sieci wod-kan, gaz

— K2.1.1. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej GZWiK Zebrzydowice.

— K2.1.2. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej Wodociagi Ziemi Cieszynskie;j.
— K2.1.3. Rozbiodrka sieci wodociggowych Jastrzebska Spotka
Weglowa.
15. Czes¢ 1.3 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej
e (Cze$¢ K2: Usuniecie kolizji sieci wod-kan, gaz
— K2.1.1. Przebudowa i rozbiorka sieci wodociagowych i kanalizacji
sanitarne] GZWIiK Zebrzydowice.
— K2.1.2. Przebudowa i rozbiorka sieci wodociagowych i kanalizacji
sanitarne] Wodociagi Ziemi Cieszynskie;.
16. Czes¢ 1.4 — Instalacje sanitarne — instalacje wewnetrzne z przylaczami

e Cze$¢ BS: Budynki — Budowa
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— B5.1.3. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje sanitarne HVAC
— Bb5.2.3. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
— Bb5.2.4. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje sanitarne HVAC
— Bb5.2.8. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
przytacza wod-kan do budynku
— B5.3.3. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
— Bb5.3.4. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje sanitarne HVAC
— Bb5.3.8. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
przytacza wod-kan do budynku
— Bb5.4.3. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925- Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
— Bb5.4.4. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925- Instalacje sanitarne HVAC
— Bb5.4.8. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925 — przytacza wod-kan do budynku
17. Cze¢s¢ D — Roboty drogowe
e (zes$¢ D: Przebudowa 1 budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— DI.1: Przebudowa i budowa uktadu drogowego
— D1.3: Projekt stalej organizacji ruchu
18. Cze$é D.1 — Roboty drogowe — wzmocnienie nasypow i podloza
o (Czg$¢ D: Przebudowa i budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— D1.2: No$nos¢ korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem
19. Cze¢s¢ M — Obiekty inzynieryjne
e (Cze$¢ M1: Obiekty inzynierskie
— MI.1.1. Most kolejowy w km 57.492 K93 nad rzekg Bajerka
— MI1.1.2. Wiadukt drogowy w km 60.809 LK 93 w ciagu ul.
Bielskiej
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M1.1.3.
M1.1.4.
MI1.1.5.
M1.1.6.

Wiadukt kolejowy w km 61.948 LK93 nad ul. Pod Dudnia
Wiadukt kolejowy w km 64.758 LK93 nad ul. Kolejowa
Most kolejowy w km 65.324 LK93 nad rzeka Wista
Wiadukt kolejowy w km 65.586 LK93 nad ul.

Starowislanska

MI.1.7.

M1.1.8.

M1.1.9.

M1.1.10.
MI1.1.11.
MI1.1.12.
M1.1.13.
M1.1.14.
M1.1.15.
Ml.1.16.
M1.1.17.
M1.1.18.
M1.1.19.

Most kolejowy w km 66.810 LK93 nad rzeka Knajka
Most kolejowy w km 69.020 LK93 nad rowem b.n.
Wiadukt kolejowy w km 69.458 LK93 nad ul. Lipowa
Most kolejowy w km 71.741 LK93 nad rowem b.n.

Most kolejowy w km 73.800 LK93 nad rzeka Piotroéwka
Wiadukt kolejowy w km 74.440 LK93 nad ul. Jagiellonska
Wiadukt kolejowy w km 75.815 LK93 nad ul. Dworcowa
Wiadukt kolejowy w km 76.340 LK93 nad ul. Jutrzenki
Wiadukt kolejowy w km 76.705 LK93 nad ul. Skotnicka
Wiadukt kolejowy w km 77.172 LK93 nad ul. Sadowa
Wiadukt kolejowy w km 77.624 LK93 nad ul. Jagodowa
Wiadukt kolejowy w km 77.862 LK93 nad ul. Asnyka
Wiadukt kolejowy w km 14+150 LK90 nad ul. Hallera

M1.2. Przej$cia pod torami

M1.3. Konstrukcje oporowe

M1.4. Przepusty
M1.6. Rozbidrki obiektow

e (Cze$¢ M2: Architektura przej$¢ podziemnych

20. Cze$¢ L — Urzadzenia telekomunikacyjne — przebudowa kolizji

e (Cze$¢ K3: Usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnych

— K3.1 Przebudowa i budowa sieci miedzianych wt. Orange

— Ka3.2 Przebudowa i budowa kabli swiattowodowych wt. Orange

— K3.3 Przebudowa kabli §wiattowodowych wt. Intertell

21. Czes$¢ B.1 — Roboty budowlane — Obiekty kubaturowe
e (zes¢ B4: Budynki — Rozbidrki
e (Cze$¢ BS: Budynki — Budowa
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— BS5.1.1. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231—
Architektura

— B5.1.2. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Fundamenty

— B5.1.4. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje elektryczne

— B5.1.5. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje telekomunikacyjne

— B5.1.6. Kontener z urzadzeniami SRK Bronow w km 59,231 — State
urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

— Bb5.2.1. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Architektura

— Bb5.2.2. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Konstrukcja

— Bb5.2.5. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje elektryczne

— Bb5.2.6. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje telekomunikacyjne

— Bb5.2.7. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Stale urzadzenia gas$nicze gazowe na gaz HFC

— Bb5.3.1. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Architektura

— Bb5.3.2 Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Fundamenty

— Bb5.3.5. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje elektryczne

— Bb5.3.6. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje telekomunikacyjne

— Bb5.3.7. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
State urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

— B5.4.1. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Architektura
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B5.4.2. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925 Konstrukcja

B5.4.5. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925- Instalacje elektryczne

B5.4.6. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Instalacje telekomunikacyjne

B5.4.7. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km

74,925— State urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

e (Cze$¢ B6: Budynki — Remont

22. Cze$é B.2 — Roboty budowlane — Perony, mala architektura

e (Cze$¢ Bl: Perony wraz z odwodnieniem i telekomunikacja

B1.1.1. Perony — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km
53,778

B1.1.2. Perony — stacja Chybie km 61,007

B1.1.3. Perony — przystanek osobowy Drogomysl km 64,750
B1.1.4. Perony — przystanek osobowy Pruchna km 69,800

B1.1.5. Perony — stacja Zebrzydowice km 74,670

B1.2.1. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Zabrzeg
Czarnolesie km 53,778

B1.2.2. Odwodnienie peronow — stacja Chybie km 61,007

B1.2.3. Odwodnienie peronow — przystanek osobowy Drogomysl
km 64,750

B1.2.4. Odwodnienie peronow — przystanek osobowy Pruchna km
69,800

B1.2.5. Odwodnienie peronéw — stacja Zebrzydowice km 74,670
B1.3.1. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Zabrzeg Czarnolesie km 53,778

B1.3.2. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Chybie km 61,007
B1.3.3. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Drogomysl km 64,750
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— BL1.3.4. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Pruchna km 69,800
— BL1.3.5. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Zebrzydowice km
74,670
e (Cze$¢ B2: Elementy matej architektury i statej informacji dla podréznych
na peronach
o (Cz¢$¢ B3: Wiaty na peronach
o (Cz¢$¢ B7: Wzmocnienie podtoza peronow
23. Czes$¢ B.3 — Roboty budowlane — Ekrany akustyczne
e (Cze$¢ M1: Obiekty inzynierskie
— ML.5. Ekrany akustyczne
24. Cze$é Sr — Ochrona srodowiska
e (Cze$é SR1: Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki
e Czes¢ SR2: Nasadzenia. Projekt zieleni wokot obiektow kubaturowych,

drog oraz zielen naprowadzajaca dla zwierzat
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