Uwagi:
1. W opracowaniu przedstawiono oczep zelbetowy ze wzgledu na wymagania
Zamawiajgcego. W zwigzku z bliskim sgsiedztwem granicy terenu zastosowano oczep
o szerokosci 380mm, ktérego wykonanie bedzie mozliwe tylko i wytgcznie przy
zastosowaiu tolerancji pogrgzania grodzic w rzucie o warto$ci 10mm - zastosowanie
sztywnej ramy prowadzacej. Jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie zapewni¢
zachowania podanej tolerancji nalezy zastosowac inne rozwigzanie oczepu - np. oczep
stalowy.
2. Poziom wykopu przed $ciang z grodzic stalowych podano dla jego maksymainej
s ﬂozwolonej gtebokosci. Doktadng rzidna nalezy uzgodni¢ z wykonawcag pkrac.
ini H At H - . iniejsze opracowanie stanowi projekt statecznosci umocnienia $cian wykopu za pomocg
ROZWlnIQCIe SCIany Z g rOleC StaIOW_y Ch w km 0+359 . 0+437 grodzic stalowych i nie okresla parametréw hydrologicznych dotyczacych
S kg |Q 1 : 1 OO wykonywanych prac ziemnych (wskazniki filtracji, sposob odwodnienia wykopu, itp.).
4. Na rysunku przedstawione teoretyczne usytuowanie grodzic (zgodne z projektem
13x400=5200 75x400=30000 110x400=44000 obiektu). Pogrgzanie grodzic nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem tolerancji ich
lg=45m L4=5.5m =65 #4180 usytuowania oraz nachylenia.
18800 " 11900 13980 5. Przed rozpoczeciem robét nalezy zinwentaryzowacC przebieg instalacji uzbrojenia
podziemnego znajdujgcych sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie Scianki zabezpieczajacej,
12000 "0 1380 usung¢ wszystkie kolizje.
11980 1370 Podane ditugosci grodzic oznaczajg dtugosci minimalne. Ostateczne dtugosci grodzic
powinny by¢ potwierdzona przez hydrologa w projekcie odwodnienia.
s 7. Rzedng dna wykopu podano na rysunkach. Odpowiada ona rzednej podanej w
IS 157.00 opracowaniach branzolwych. Dopuszczalne tolerancje w zakresie gtebokosci wykonania
3¢ wykopu wynoszg +/-10cm.
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Prajekt ubizga sie o dofinansawanie przez Unie Eurapegky ze éronkéw Funduszu
Spajnocive ramach Programu Operacwinege Infrastruktura i Sredowiske

ZAMAWIAJACY / INW PKP PLK S. A.
w ul. Targowa 74
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A. 03-734 Warszawa

WYKONAWCA:
LIDER: PARTNER: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P.U. H. "RAJBUD" Sp.z0.0. TORHAMER Sp.zo0.0.sp.k.  Voessing Polska Sp. z 0. o.
ul. Szymbarskich Zakladnikéw 22 ul. Méciwoja 9/U5 ul. Tadeusza Kosciuszki 53
83-316 Szymbark 81-361 Gdynia 85-079 Bydgoszcz

~ @ TORHAMER VOESSING

km 0+437

km 0+359

NAZWA INWESTYCJI:
Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto

Rzut poziomy sSciany z grodzic stalowych w km 0+359 + 0+437
skala 1:100
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa tacznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz
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o = FAZA PROJEKTU:
176.6' = lg 6.5 OJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
o ) e TOM: PW.T2.0BIEKTY INZYNIERYJNE
1678 N } OBIEKTY INZYNIERYJNE - BUDOWA $CIAN OPOROWYCH

Budowa facznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz

BRANZA:

km 0+359

OBIEKTY INZYNIERYJNE

NAZWA RYSUNKU:
Rzut i rozwinigcie sciany z grodzic w km 0+359 + 0+437

FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
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