Rozwiniecie sciany z grodzic stalowych w km 0+482 + 0+494

skala 1:100

L 30x400=12000
250 =45

=x
5
N
[Sa]
S

155.55
teren istniejgcy

133.p3 134.07

| naksymalny doplisgczilnly wylkod plrzdd lar¢dgicam| skalpwym
zehiel rt rogiggu

sy
=
=
(@]

km 0+482
km 0+494

Rzut poziomy sciany z grodzic stalowych w km 0+482 + 0+494
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Uwagi:

1.

W opracowaniu przedstawiono oczep zelbetowy ze wzgledu na wymagania
Zamawiajgcego. W zwigzku z bliskim sgsiedztwem granicy terenu zastosowano oczep

0o szerokosci 500mm, ktérego wykonanie bedzie mozliwe tylko i wytgcznie przy
zastosowaiu tolerancji pograzania grodzic w rzucie o wartosci 50mm - zastosowanie
ramy prowadzacej. Jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie zapewni¢ zachowania podanej
tolerancji nalezy zastosowac inne rozwigzanie oczepu - np. oczep stalowy.

Poziom wykopu przed $ciang z grodzic stalowych podano dla jego maksymalnej
dozwolonej gtebokosci. Doktadng rzedng nalezy uzgodni¢ z wykonawcg prac.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt statecznosci umocnienia scian wykopu za pomoca
grodzic stalowych i nie okresla parametréw hydrologicznych dotyczacych
wykonywanych prac ziemnych (wskazniki filtracji, sposéb odwodnienia wykopu, itp.).

Na rysunku przedstawione teoretyczne usytuowanie grodzic (zgodne z projektem
obiektu). Pograzanie grodzic nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem tolerancji ich
usytuowania oraz nachylenia.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zinwentaryzowaé przebieg instalacji uzbrojenia
podziemnego znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie Scianki zabezpieczajacej,
usung¢ wszystkie kolizje.

Podane dilugosci grodzic oznaczajg dtugosci minimalne. Ostateczne dtugosci grodzic
powinny by¢ potwierdzona przez hydrologa w projekcie odwodnienia.

Rzedng dna wykopu podano na rysunkach. Odpowiada ona rzednej podanej w
opracowaniach branzolwych. Dopuszczalne tolerancje w zakresie gteboko$ci wykonania
wykopu wynoszg +/-10cm.
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