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Rys. 5 Rozwiniecie balustrad na oczepie zelbetowym

Rys. 6 Szczegoty balustrad na oczepie zelbetowym

Rys. 7 Zbrojenie oczepu zelbetowego

Rys. 8 Przekroje poprzeczne
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Zamawiajacy

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

1.2 Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy zakres budowy $cian oporowych zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w powiecie kartuskim, w gminie Zukowo, jednostka ewid. 220508 5, obreb 0003 Borkowo, dziatka ewid.
nr 142/2 i 144 oraz obreb 0012 Glincz dziatka ewid. nr 280/1.

Infrastrukturg kolejowg w rejonie posterunku odgateznego Glincz zarzgdza PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

1.3 Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy $cian oporowych
od km 0+359 do km 0+437, od km 0+482 do km 0+494 oraz od km 0+668 do km 0+672 tgcznicy
linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz w ramach
zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234
na odcinku Kokoszki - Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na

czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™.

Niniejszy tom swym zakresem obejmuje s$ciany oporowe wzdtuz toru szlakowego

(tacznicowego) pomiedzy liniami kolejowymi nr 229 i 201.
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1.4

141

Podstawa opracowania

Podstawa formalna
Podstawg formalng opracowania Projektu Budowlanego jest:
Umowa nr 90/105/0003/21/Z/1, z dnia 26.02.2021 r. zawarta pomigedzy Zamawiajgcym, tj.:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A))

z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a konsorcjum w sktadzie:
Lider - P.U.H. RAJBUD Sp. z o0.0.,

ul. Szymbarskich Zakfadnikéw 22, 83-315 Szymbark
Partner - TORHAMER Sp. z 0.0., Sp. komandytowa,

ul. M$ciwoja 9/U5, 81-361 Gdynia;
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
Zatwierdzona Koncepcja Projektowa,
Mapa do celéw projektowych,
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku nr RDOS-Gd-W00.420.100.2019.ASP.12 z dnia 1.04.2020 r. (DSU),
Raport z badan geotechnicznych dotyczgcy oceny warunkéw gruntowo — wodnych toru nr 1 linii
kolejowej nr 234 od km 11+030 do km 11+727 oraz od km 17+076 do km 18+989 (szlak Gdansk
Kokoszki — Stara Pita) oraz toru nr 1 linii kolejowej nr 229 od km 25+400 do km 31+000 (szlak
Stara Pita — Zukowo Zachodnie),
Raport geotechniczny dotyczacy oceny zakresu wzmocnienia podtorza toru nr 1 linii kolejowej
nr 234 od km 17+076 do km 18+989 (szlak Gdansk Kokoszki — Stara Pita) oraz toru nr 1 linii
kolejowej nr 229 od km 25+400 do km 31+000 (szlak Stara Pita — Zukowo Zachodnie).

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowane sciany oporowe bedgce przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego sg

budowlami inzynierskimi lgdowymi nalezgcymi do kategorii VIiI, ktéra obejmuje inne budowle.

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Projektowane $ciany oporowe majg na celu zapewnienie statecznosci skarp przekopu i nasypu
kolejowego.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

4.1  Stan istniejacy — krajobraz i otaczajgca zabudowa
W stanie istniejgcym w miejscu projektowanych scian oporowych nie znajdujg sie istniejgce

Sciany oporowe, poniewaz istniejgce tory sg przesuniete do wewnatrz terenu zamknietego kolejowego.

4.2 Istniejgca zabudowa
W poblizu projektowanych $cian oporowych, po jednej stronie zlokalizowane sg linie kolejowe
nr 201 i 229, przejazd kolejowy oraz wiadukt kolejowy w ciggu linii kolejowej nr 229 nad linig kolejowg

nr 201. Natomiast po drugiej stronie sg tereny lesne.

4.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

Wzdtuz przedmiotowych $cian oporowych nie zidentyfikowano zadnych sieci uzbrojenia terenu.
Niemniej jednak z uwagi na mozliwe wystepowanie niezinwentaryzowanych urzgdzen sieci obcych,
przed wykonywaniem jakichkolwiek robét ziemnych (wykopy, zabijanie grodzic stalowych itp.) nalezy
wykonywaé przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania ewentualnych kolizji z sieciami. ktére po
odkryciu nalezy zabezpieczy¢, a po identyfikacji powiadomi¢ zainteresowane strony, w tym wiascicieli

infrastruktury.

4.4 Stan projektowany — forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

W zwigzku z lokalnymi zawezeniami terenu kolejowego dla zaprojektowanej geometrii w planie
niniejszej tacznicy konieczne jest rowniez zaprojektowanie Scian oporowych w celu ograniczenia
zajetosci terenu objetego inwestycja.

Konieczno$¢ ograniczenia zakresu torowych robét ziemnych wystepuje na trzech odcinkach:
1) od km 0+359 do km 0+437;
2) od km 0+482 do km 0+494;
3) od km 0+668 do km 0+672.

Torowisko na dwéch pierwszych odcinkach jest zaprojektowane w przekopie (na odcinku 1
gtebszym a na odcinku 2 nieznacznym), natomiast na trzecim odcinku torowisko zaprojektowano na
nowoprojektowanym nasypie do dobudowania. W zwigzku z tym wystepujg przeciwskarpy oraz skarpa
nasypu, ktére wykraczajg poza granice terenu kolejowego. Dzieki zaprojektowanym scianom oporowym
uda sie unikngé tych wykroczen.

Sciany oporowe zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby nie ingerowaly w otaczajgcy
krajobraz i nawigzywaty forma do istniejgcego otoczenia.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

5.1 Podstawowe parametry obiektu
Parametry geometryczne charakteryzujgce sciane oporowa:
e Model obcigzeniowy:
dla Sciany na odcinkach 1-2 zatozono obcigzenie zewnetrzne powierzchniowe o wartosci
10 kN/m?; dla $ciany na odcinku 3: LM71 a=1.21 wg PN-EN 1991-2:2003;
e Liczba czesci obiektu: 3 Sciany;
o Dlugosé obiektu: 79.5m + 12.5m + 4.5 m = ok. 96.5m;
e Grubosé profilu (grodzic): 290;

e Grubos¢ oczepu zelbetowego: 380-500mm.

5.2 Konstrukcja nosna

Sciany oporowe projektuje sie jako wbijane grodzice stalowe (np. grodzice GU16-400
o szerokosci $ciany 290mm lub inne profile o nie gorszych parametrach technicznych) zwienczone
oczepem zelbetowym, do ktérego nalezy przymocowacé barierki ochronne state.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymatosciowej nalezy zastosowaé
grodzice stalowe ze stali S355GP o dtugosci 4+6m w dostosowaniu do projektowanych réznic rzednych
terenu po obydwu stronach konstrukgji):

1) na odcinku od km 0+359 do km 0+437 o dtugosciach 4-5 m z przewagg 5-metrowych;
2) na odcinku od km 0+482 do km 0+494 o dlugosciach 4 m;
3) na odcinku od km 0+668 do km 0+672 o dtugosciach 4m.

Na grodzicach stalowych zostanie wykonany oczep zelbetowy o wymiarach:

- dla sciany w km 0+359 do km 0+437 380x500mm (zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego) jezeli
Wykonawca pogrgzania grodzic zachowa tolerancje pogrgzania w rzucie max. 1cm - pogrgzanie grodzic
z zastosowanie tzw. ramy prowadzacej,

- dla odcinkéw od km 0+482 do km 0+494 i od km 0+668 do km 0+672 500x500mm.

Grodzice stalowe po ich odstonieciu muszg zosta¢ oczyszczone, zamki grodzic uszczelnione
(np. poprzez ich spawanie) i pokryte zestawem malarskim antykorozyjnym. Dla oczepu zelbetowego
nalezy stosowa¢ dylatacje w rozstawie maksymalnym co 12m.

Najwieksze zblizenie osi toru do granicy terenu kolejowego na diugo$ci zaprojektowanej Sciany
oporowej ha odcinku 1 wynosi ok. 2,88 m., w zwigzku z czym na zabudowe $ciany oporowej z oczepem,
przy zastosowaniu progu P2 tj. 2,50 m zostaje w tym miejscu 0,38 m.

Na oczepie zelbetowym w obszarze km 0+359 do km 0+437 zostanie wykonana balustrada
zabezpieczajgca przed upadkiem wysokosci. Na pozostatych odcinkach taka balustrada nie jest

wymagana ze wzgledu na odpowiednie uksztattowanie skarpy.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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5.3 Rodzaje zastosowanych materiatow

Do wykonania obiektéw przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e beton konstrukcyjny

Element konstrukcyjny Klasa wytrzymatosci Klasa wytrzymatosci
wg PN-EN wg PN-EN
206+A2:2021-08 206+A2:2021-08
beton oczepu C30/37 XC4+XD1+XF2+XAl
beton wyréwnawczy C12/15 -

o dodatkowe wymagania dla betonu:

stopien wodoszczelnosci powinien by¢ nie mniejszy W10 — dla elementu narazonego

na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

stopien mrozoodpornosci powinien by¢ nie mniejszy niz F200 — w elementach

narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
o stal zbrojeniowa klasy fyk=500MPa, klasa ciggliwosci C (zbrojenie oczepu);

e stal grodzic stalowych S355GP

5.4 Kolorystyka obiektu
Poszczegodlne elementy nalezy wykonac w nastepujacej kolorystyce:
e Elementy zelbetowe: naturalny kolor betonu
e Grodzice stalowe od strony powietrza: RAL 7047
e Balustrada: RAL 7047

Dopuszcza sie zmiane kolorystyki po uprzedniej akceptacji Inzyniera.
5.5 Elementy wyposazenia obiektu budowlanego

5.5.1 Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic stalowych

Grodzice stalowe po ich odstonieciu muszg zosta¢ oczyszczone, zamki grodzic uszczelnione
(np. poprzez ich spawanie — spawanie ma zapewni¢ szczelnos¢ grodzic i brak negatywnego wptywu
na projektowang powioke malarskg — technologia spawanie oraz przygotowania podioza wg
Wykonawcy po ,odkopaniu” i zinwentaryzowaniu rzeczywistego stanu zamkow) i od strony powietrza

zabezpieczone 3-warstwowym malarskim zestawem antykorozyjnym, sktadajgcym sie z warstw:

e warstwa gruntu epoksydowego wysokocynkowego — o grubosci powtoki min. 160 um

e doszczelniajgcej — powloka epoksydowo-poliuretanowa o grubosci powtoki min. 20 um

e miedzywarstwowej — powtoka epoksydowo-poliuretanowa o grubosci powtoki min. 80 um

e nawierzchniowej — powtoka poliuretanowa o grubosci powtoki min. 80 pm

Zastosowany system malarski powinien zapewniaé trwato$¢ minimum 15 lat w rozumieniu
normy ISO 12944-2:2001 w kategorii korozyjnosci minimum C4.

Dopuszcza sie zastosowanie innego, rownowaznego systemu malarskiego zabezpieczajgcego

antykorozyjnie grodzice stalowe uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Nadzoru/Zamawiajgcego. Zastosowana powitoka musi spetniaé wymogi stawiane przez Standardy

Techniczne TOM Ill. Kolorystyka zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z PB.

5.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sig przy uzyciu izolacji bitumicznej
modifkowanej polimerami, wzmocnionej wtdknami modyfikowanymi, grubo$ci minimum 3mm
(+podktad) warstwy suchej. Na widocznych powierzchniach betonowych zastosowaé zabezpieczenie
antykorozyjne w postaci powloki na bazie zywicy metakrylowej, zywicy akrylowej lub hydrofobizacji.
Gorng powierzchnie oczepu uksztattowaé w spadku 1% w kierunku torow i pokry¢ jg zywica z posypka

mineralng. W oczepie zelbetowym nalezy uksztattowaé kapinos (zgodnie z wymaganiami Inspektora).

5.5.3 lzolacja przeciwwodna obiektow
Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ stykéw poszczegdlnych sekcji $cianek szczelnych, aby woda

gruntowa nie przenikata pod naturalnym cisnieniem.

5.5.4 Dylatacje

W konstrukcji oczepu zelbetowego nalezy wykonaé petne dylatacje grubosci 1cm w rozstawie
maksymalnym co 12m. Przerwe dylatacyjng nalezy wypeni¢ przektadkg z korka lub styropianu. Od
strony powietrza dylatacje nalezy zabezpieczy¢ wktadkg wypetniajgcg z modyfikowanego elastomeru.
Od strony gruntu nalezy zastosowaé tasme szczelinowg zatapiang w beton lub sznur z polietylenu
uszczelniony kitem trwale plastycznym zabezpieczone paskiem papy termozgrzewalnej szerokosci
35cm.

5.5.5 Balustrada

Projektuje sie balustrade o wysokosci min. 1.10m, wykonang z elementéw stalowych.
Balustrady stalowe na stalowe montowane na oczepie zelbetowym (za pomocg kotew chemicznych
M12) majg zosta¢ ocynkowane ogniowo. Podziat balustrad zostat dostosowany do dylatacji oczepu
zelbetowego.

Klasa wykonania konstrukcji wedtug PN-EN 1090-2:EXC2
klasa konsekwencji CC2,

kategoria uzytkowania SC1,

kategoria produkcji PC2.

Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 72 wg PN-ISO 8501-1, a nastepnie
ocynkowaé¢ ogniowo. Minimalna grubos¢ powitoki cynkowej 85um. Balustrade nalezy dodatkowo
malowac¢ proszkowo (kolor RAL 7047).

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu
(opracowanym przez wykonawce robét) z zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznosé

w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

5.5.6 Znaki pomiarowe
W Kkonstrukcji sciany oporowej nalezy zastabilizowac repery niwelacyjne (stalowe prety

ocynkowane ogniowo, osadzone w betonie w nawierconych otworach na zywice epoksydowg). Rzedne

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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wysokosciowe oraz odchylenia Sciany od pionu nalezy kontrolowa¢ w trakcie budowy oraz podczas
eksploatac;i linii kolejowej. Dopuszczalne odchylenie od pionu gtowicy $ciany oporowej wynosi 21mm.
W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy wstrzymaé prowadzenie robét i poinformowaé
projektanta.

Ponadto, w przypadku braku takiego znaku w sgsiedztwie, nalezy wykonac¢ jeden staly znak
wysokosciowy, dowigzany do niwelacji panstwowej umozliwiajgcy pomiary dla obiektu. Czynnosci te
powinien wykona¢ uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inzynierowi operat geodezyjny.

5.6 Fazowanie budowy

Sciany oporowe bedg wykonywane podczas catkowitego zamkniecia ruchu kolejowego.

6 OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na podstawie badah geologicznych stwierdzono, ze grunty organiczne, ani stabonosne nie
zalegajg pod konstrukcjg torowiska oraz $cian oporowych, dlatego warunki gruntowe klasyfikuje sie jako

proste.
Posadowienie realizowane jest poprzez wbicie grodzic stalowych w grunt. W przypadku

stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych, niz jest to wskazane w dokumentacji, nalezy

wstrzymacé roboty i poinformowac projektanta.

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Biorgc pod uwage stopien ztozonosci obiektu budowlanego jakim jest Sciana oporowa oraz
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U.2012.463)", obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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8 UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEZNOSC DO OIIB

L% MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2008 T

L. OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0084/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art, 12 ust. 3. an. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 2 -4, arl. 14 ust. | pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = pdin. zm.), § 11 ust Ipkt1,§15i§ 17 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. =z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jan Jasica

urodzony dnia 29.04.1980 r, w Limanowej
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0269/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jan Jasica
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegofowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskies 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopalskie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyine)
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyyne L’J J &
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk w /(/'L—'/L/( ~
2. Czlonek Skladu Orzekajacego T
mgr inz arch. Elzbicta Gabrys \alicy..

,"_ -
3, Czlonek Skladu Orzekajgcego 4 /C( /Q’;;.
LAY 2

dr inz. Marian Pachecki

Otrzymuji:
i Pan Jan Jasica
ul Kosciuszki 121A
34-600 Limanowa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, aa

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie sporzqdzania projekiu  architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAP-XIY-AFU-H7N *

Pan Jan Jasica o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0053/09

adres zamieszkania [ KNG

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopalskie] Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Zgadnie art. 5 ust ¥ ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznyrm (D2, U, 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicene] opatrzone berpiecziym podpisem elekironicenym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu 53
riwnewaine pod wigledem skutkdw pravwnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgconymi,]

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzié z2a pomocy numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stromie Palskie] lzby Ingyniendw Budownictwa weww_piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwe] DOkrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

\/ :

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 r.
OKREGOWA
\ Rl 2 B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréowka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0043/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Bartosz Mréwka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6lowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr in2. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1.  Pan Bartosz Mrowka

ul. 3-go Maja 19A

33-350 Piwniczna-Zdroj

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
¥a

W

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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® POLSKA
I Z B A

WV7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QK5-12A-WNC *

Pan Bartosz Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535/07
adres zamieszkania ul. 3 Maja 19a, 33-350 Piwniczna Zdrgj
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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PW.T2 OBIEKTY INZYNIERYJNE — BUDOWA SCIAN OPOROWYCH
Wersja: 03

9

OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:

1)

2)

3)

dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe ,,RAJBUD” Sp. z
0.0., wykonatem/wykonaliSmy utwér/utwory dla zamdwienia pod nazwg ,Zaprojektowanie i
wykonanie robot dla zadania pn.: Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki —
Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita — Glincz jako trasy objazdowej na czas realizaciji

projektu ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto”.”, obejmujgca
opracowanie dokumentaciji projektowe;j:

ETAP: Projekt Wykonawczy
WERSJA: 03
TOM: PW.T2 OBIEKTY INZYNIERYJNE — BUDOWA SCIAN OPOROWYCH

jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utworéw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utworéw.

na podstawie umowy podwykonawczej z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy Nr 90/105/0003/21/Z/1 z dn. 26.02.2021 r.
(dalej jako ,Umowa”) na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

C) zwielokrotniania utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

9) wymiany nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
)] wprowadzania zmian, skrétéw,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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Wersja: 03
) publicznego udostepniania utworu w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m)  najem,
n) dzierzawa,
0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w
szczegoblnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru
autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione
ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zostaé powierzone Wykonawcy lub dowolnej
osobie bez pozbhawienia autorow utwordéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich, przy
czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych
praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utworéw na
podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania w naszym imieniu.
Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez
wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

11.2022 .
(data, podpis)

11.2022 .
(data, podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
Wykonawcy Projektu Wykonawczego pt.:
Budowa tacznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku
odgateznego Glincz.
w ramach inwestycji pn.
»Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na
odcinku Kokoszki -Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pifa - Glincz jako trasy objazdowej na
czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”™"
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351 z pézn. zm.), oSwiadczaja, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Nr uprawnien

Imig i nazwisko i specjalnosé Data Podpis
MAP/0269/POOK/08
PRO?]E.KTANT . do projektowania bez ograniczen w 11.2022
mgr inz. Jan Jasica . .
spec. konstrukcyjno-budowlanej
KUP/0043/POOK/07
SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen w 11.2022

mgr inz. Bartosz Mrowka spec. konstrukcyjno-budowlanej
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przeniést/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu/utworéw
oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworéw;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w dniu 26.02.2021 r. o nr Nr 90/105/0003/21/Z/1, zwanej dalej ,Umowg”;

3) jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
utworu/utworow;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny
podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
C) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

6) autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordéw nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem Zzadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek
tytutu;

7 upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordéw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

11.2022r.

(data, podpis)
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10 CZESC RYSUNKOWA
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