ST.06.20.27 Przetozenie tymczasowe koryta rzeki

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przetozenia
tymczasowego koryta rzeki przy budowie obiektéw inzynieryjnych w zwigzku z pracami na linii kolejowej Nr
201 od km. 163+250 do km 187+045 (odcinek B) i od km 187+045 do km 191+629 (odcinek C1).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z tymczasowym
przetozeniem koryta rzeki i obejmuja:

Remont lub budowa obiektéw kolejowych

- wykonanie projektu technologicznego tymczasowego przetozenia koryta cieku,
- wykonanie wykopow dla potrzeb tymczasowego przetozenia koryta rzeki,

- wykonanie przegrody odcinajgcej z gruntu nieprzepuszczalnego lub tymczasowej $Scianki
szczelnej,

- wykonanie zasypania wykopdw

- rozebranie przegrody odcinajgcej z gruntu nieprzepuszczalnego tymczasowej $cianki
szczelnej odcinajgcej,

- montaz i demontaz kanatu obiegowego z rur (jezeli wystepuje).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze stosowanymi odpowiednimi normami i ST.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
~Wymagania ogoélne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych ST sa;:

- Scianka szczelna drewniana — deski o odpowiedniej grubosci

- Scianka szczelna stalowa

- Rury PCV lub PE $rednicy minimum 200 mm ($rednica zalezna od ilosci ptyngcej wody).
- Grunt nieprzepuszczalny np. glina do wykonania grodzy ziemnej.
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Zastosowane materiaty podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do usypywania skarp,

- zuraw samochodowy,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- sprzet do pograzania i wyciggania $cianek szczelnych,
- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu do wykonania robét

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego materiatu.
Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej izabezpieczy¢ -przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Sprzet nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zgodnie z
zasadami BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
OgodIne warunki wykonania robét podano w ST.00.00.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Jest odpowiedzialny rowniez za wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub zaleceniami
Inzyniera.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien opracowaé projekt technologiczny wykonania robot,
ktory powinien zawiera¢ projekt tymczasowego przetozenia cieku lub sposéb prowadzenia robot w korycie
cieku oraz metode ograniczajgca lub odcinajgca doptyw wody do miejsca robot. Ww. projekt nalezy uzgodnic
z Administratorem cieku.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta tymczasowego

Nalezy wykonac¢ kanat obiegowy i nastepnie wbic¢ scianke szczelng drewniang odcinajgca doptyw wody do
miejsca budowy statego przepustu. Alternatywnie mozliwe jest wykonanie grodzy ziemnej z gruntu
nieprzepuszczalnego i odciecie doptywu wody.

Tymczasowe przetozenie koryta cieku mozna tez wykonac, jesli bedzie to mozliwe przeprowadzajgc wode
tymczasowym przepustem z rur - rurociggiem obiegowym.

Wykonanie wykopow wg ST.06.11.01 ,Wykop pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem.”
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Wykonanie zasypania wykopéw wg ST.06.11.02 ,Zasypanie wykopdéw oraz nasypy wraz z
zageszczeniem”.

5.2.2. Uporzadkowanie terenu robot

Po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej skierowa¢ wode do nowowykonanego
koryta cieku usuwajgc $cianke szczelng odcinajgca.

Nalezy uprzatng¢ teren z nadmiaru gruntu.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Kontrola jakosci robét ma na celu takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakosé.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi jakosci zastosowanych materiatow i
sprzetu, natomiast Inzynier przeprowadza kontrole wtasciwego przechowywania rur PCV lub PE, i innych
materiatow przewidzianych do wykorzystania.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie koryta tymczasowego,
- wykonanie konstrukcji odcinajgcej w postaci $cianki szczelnej lub grodzy ziemnej,
- wykonanie rurociggu obiegowego z rur, jesli jest wymagany,
— zasypanie z zageszczeniem tymczasowego koryta.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.
Jednostkg obmiaru jest komplet robét [1 kpl.] obejmujgcych tymczasowe przetozenie koryta rzeki na czas
budowy obiektu inzynieryjnego zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST.

8. Odbior robot

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 8 .
Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajgce zakryciu — wykopy,

- roboty tymczasowe — tymczasowej Scianki szczelnej odcinajace;j,

- zasypanie wykopow,

- roboty objete umowg po ich catkowitym zakoriczeniu.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robdét okre$lonego rodzaju zgodnie z Rysunkami, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie
zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST.00.00.

Cena wykonania kompletu robé6t obejmuije:

opracowanie projektu technologicznego robot,

wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

transport sprzetu niezbednego do wykonania robat,

wykonanie koryta tymczasowego,

wykonanie konstrukcji odcinajgcej w postaci scianki szczelnej lub grodzy ziemnej,
wykonanie rurociggu obiegowego z rur, jesli jest wymagany,

zasypanie z zageszczeniem tymczasowego koryta,

wyréwnanie terenu i uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

usuniecie wykorzystanych materiatéw i sprzetu w miejsce skladowania Wykonawcy.
wykonanie niezbednych badan oraz pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien

(WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki Wodne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane przez

MINISTERSTWO ROLNICTWA.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz U. Nr 151 poz. 987), z

pbzniejszymi zmianami.

Standardy Techniczne: szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

predkosci V max < 250 km/h. TOM llI Kolejowe obiekty inzynieryjne.

Pozostate wg ST.06.11.01 oraz ST.06.11.02.

Obowiazujg aktualne wydania przywotanych powyzej norm i wytycznych.
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