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PP-02, PP-03 - Puszka przytorowa 4 4 8 4 - 4 4 8 160 19kW 0,4kW

ST... - zespot transformatoréw separacyjnych

WARIANT 2 - Kable prowadzone pod torowiskiem

Sposbéb prowadzenia kabli pomiedzy transformatorami separacyjnymi zlokalizowanymi na tawie torowiska, a grzatkami zainstalowanymi na miedzytorzach, na przyktadzie rozjazdu typu Rkpd 60E1-190-1:9 ssb

~3,3m ~3,8m ~3,8m ~3,3m
T T T T T
Koniec grzatki
. <03..06m
Poczatek rozjazdu
| T — — oW | |
1250W ‘
100W 500W \_1250W 1250W 500W [1o0w
—_— T
———T050W 900W 900W_J | 1050w T —
— 900W 900
1050W . J—
100W 500w j\ 100W
V0]
1050W 1250W 1250W
PP-0377] PF’-OZLJ PP-ozLJ PP-03
Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych | | 45 Schemat pO’fQCZGﬁ zewnetrznych Jug Jy Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
wykonanych z tworzywa HDPE, 1 = N am wykonanych z tworzywa HDPE,
odpornych na $ciskanie, uktadanych [[||[/[ |[[{ [1[ [ [TV [0 (00 (0 00 (0 00 (0 (00 A0 00 (0000 OO0 (0 (0 T T ! 1] || odpornych na sciskanie, uktadanych
min. 1,5m ponizej gtéwki szyny. min. 1,5m ponizej gtéwki szyny.
wWe e
YKY 4x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 4x2,5 mm?

ST3k8pT-3T-2224©_© ST2k5pT-3T-0Z

ST2k5pT-3T-0Z

Do rozdzielnicy EOR

Schemat potgczen zewnetrznych

soowé 1250W
1oow 1050W 900W 1050W
100W 900W
1050w 1050W 1250W
W% I
PP-
YKY 4x2,5 mm? YKY 4x2,5 mm?
L —PP02 1 vy 3x2,5 mme

EWOW

100W

SOOWé

i

1250W

1050W
900W

1050W

T

YKY 4x2,5 mm? YKY 4x2,5 mm?
1

( > @ST3k8pT-3T-2224

900W 1050W
1050W 1250W
L0211 vky 3x2,5 mm2

Do rozdzielnicy EOR

Kable nieoznaczone - kable dostarczone z grzatkami

PP-02, PP-03 - Puszka przytorowa

ST... - zespot transformatoréw separacyjnych

ST Grzejniki Uchwyty grzejnikow Moc ogrzewania
"’ 900W | 1050W [ 1250W [ 1600W [ 100W | 500W | przeciwpeizne | dociskowe iglic zamknig¢
4 4 8 4 - 4 4 8 160 19kW 0,4kW

Sposéb utozenia kabli uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Rysunek dotyczy tylko rozjazdoéw, gdzie transformatory ST wyniesiono poza obszar

Transformatory ST muszg by¢ wyposazone w dtawice PG16. Wykonawca powinien
zamoéwic transformatory z tym typem dtawic u producenta.

W przypadku, gdy rozjazd z wyniesionymi transformatorami jest rozjazdem wzorcowym,
nalezy takze wynies$¢ kable do przetwornika pogodowego, poprzez dodatkowg puszke
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Kablem YKY 4x2,5 przedtuzaé¢ miejsca gdzie sg grzatki opornic i zamknie¢ (2 zyty grzatki

opornic, 2 zyly grzatki zamknie¢. Kablem YKY 3x2,5 przedtuza¢ miejsca gdzie sg tylko

grzatki opornic (2 zyty grzatki opornic, 1 zyta rezerwowa).
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Nazwa projektu
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarsk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski

gmina: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarisk

Cze$¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna
Zeszyt 1 - Sieci, instalacje i urzadzenia energetyki do 1kV

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Czes¢ / Tytuf opracowania . Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek B

Tytut rysunku

Plan rozmieszczenia grzejnikéw

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku
01.03.2022 - P224-PW-ELE-02-001-5008-10.2
Zespot autorski
. . . Nr uprawnien Specjalnosc .
Stanowisko Imig i Nazwisko budowlanych uprawnief bud., Podpis _
Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna ) 7-.4 )
Projektant mgr inz. Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 Instalacyjna / gj
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna . Z; e
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw Lozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna .élo-b:d.'u:
Opracowat mgr inz. tukasz Czekaj ;
w/




