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o Czes¢ 2 — Rysunkowa
e TOM Il - Projekt Wykonawczy
o Czesc¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie,

o Czesc¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,

o Czesc 4 - Siec trakeyjna,

o Czesc¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,
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o Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,
= Czes¢ 8.1 — Budynek techniczny w Glinczu
e Zeszyt1 — Architektura
e Zeszyt 2 — Konstrukcje
e Zeszyt 3 — Instalacje elektryczne
e Zeszyt 4 — Przylacza elektryczne i oswietlenie terenu
e Zeszyt5 — Instalacje sanitarne
e Zeszyt 6 — Przylgcza i instalacje zewnetrzne sanitarne
e Zeszyt 7 — Projekt drég, chodnikéw i terendw przylegtych
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Wykaz uzytych skrotéow i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC — Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC — Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdiny Stownik Zaméwiern (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT — Centrum Unijnych Projektow Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w skfad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdoéw;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka
organizacyjna 12);

15. 1Z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktfad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna,

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamdowienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-2020
pn. ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”
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28. Zamowienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamdéwienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i doswiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015,
poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID — kolokwialne okre$lenie organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK— System tgcznosci Kolejoweyj;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KoScierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk oraz
elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSI —Techniczna Specyfikacja InteroperacyjnoSci;

43. TVu — Telewizja Uzytkowa - gfowne zastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdow kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terenéw i obiektow
kolejowych;

44. UTK - Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wyfoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zaktad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamoéwienie/lUmowa — zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
szczego6towy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A.;

50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu
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1. Podstawa opracowania

o Umowa nr 90/105/0050/17/Z/1 podpisana pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a Konsorcjum Firm: Egis Poland Sp. z 0.0. (Lider) oraz Databout Sp. z o.0.
(Partner).

e Decyzja o] srodowiskowych uwarunkowaniach znak
RDOS-Gd-W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.
¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa;
¢ Konsultacje i uzgodnienia z:
o Zamawiajgcym,

o Zarzadca Linii Kolejowej — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych,

o Zespotem projektantow;
¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

o Obowigzujgce normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne

Zwigzane przepisy i wytyczne;
e Przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

o Warunki techniczne przytgczenia do sieci urzgdzen elektroenergetycznych,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza elektrycznego oraz

oswietlenia terenu projektowanego budynku technicznego w Glinczu.

3. Stan projektowany

3.1 Zasilanie budynku

Zasilanie przytgcza podstawowego budynku projektuje sie wykonaé poprzez zestaw
zlgczowo — pomiarowy ZZP usytuowany w poblizu stacji transformatorowej zasilanej z LPN.
W zestawie ZZP bedzie znajdowat sie uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.

Z zestawu bedzie wyprowadzona linia kablowa do ztgcza kablowego ZKN zlokalizowanego

PW wersja 10.2 Cze$c¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu eg iS databéut
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na elewacji budynku. W ZKN znajdowac sie bedzie wydzielona celka zestawu ochrony

przepieciowej ZOP z ogranicznikami przepie¢, iskiernikowymi TYP 1+2.

Jako zasilanie rezerwowe dla potrzeb branzy SRK, TT projektuje sie wykorzystac
istniejgcy przytacz ENERGA Operator S.A.. Zaprojektowano zwiekszenie mocy
przytgczeniowej istniejgcego przytacza wraz z wymiang linii WLZ pomiedzy ztgczem, a

projektowanym ztgczem kablowym ZKN.

W zitgczu kablowym ZKN zainstalowane bedg rozigczniki izolacyjne sterowane

przyciskiem ppoz. stanowigcym gtowny wytgcznik pradu - wytgcznik ppoz.

Ztacze ZKN projektowane w ramach opracowania CzeSc 8.7 — Budynek techniczny w

Glinczu; Zeszyt 3 — Instalacje elektryczne.
3.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie obiektow i terendw kolejowych zostanie zrealizowane z wykorzystaniem opraw
oSwietleniowych dopuszczonych do stosowania na terenach kolejowych i spetniajgcych
wymagania stawiane przez PKP PLK S.A. oraz norme PN-EN 12464-2:2014-05.

Oswietlenie terenu wokét budynku projektuje sie przy wykorzystaniu stupéw w Il klasie
ochronnosci kompozytowych, z oprawami o stopniu szczelnosci min IP65 i Zrodtami swiatta
LED. Sposéb zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych zapewnia wiasciwe,
normatywne parametry oswietlenia.

Oswietlenie bedzie zasilane i sterowane z rozdzielnicy RESO wspdlnej dla celow
oswietlenia terenu wokot budynku oraz oswietlenia rozjazdow, wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego z powtoka przeciw graffiti, odpornym na promieniowanie UV, o stopniu
szczelnosci minimum min 1P44, stopien IK10, wykonanej w Il klasie izolacji, z tworzywa
odpornego na udary (wandaloodpornego). Szafa wyposazona bedzie w obwody

antysabotazowe — informacje o otwarciu drzwi rozdzielnicy.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku oraz pomieszczenia agregatu projektuje sie oprawy
zewnetrzne. Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie za pomoca tgcznika dwubiegowego
umozliwiajgcego zatgczenie oswietlenie na state oraz czujniki ruchu. Oprawy nad drzwiami

zasilane bedg z tablicy instalacyjnej zlokalizowanej wewnatrz budynku.

4. Uktadanie linii kablowych

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz instrukcjg let-121. Gtebokosc¢
utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna

wynosi¢ przynajmniej:
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e 50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikiem, drogg
rowerowg i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.;

e w przypadku uktadania wzdtuz toru w odlegtosci > 2,5 m od osi toru oraz w peronach
linie kablowe uktada¢ na gteboko$ci co najmniej 0,8 m (mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla);

e w przypadku ukfadania wzdtuz toru w odlegtosci < 2,5 m od osi toru linie kablowe
uktada¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m mierzonej prostopadle od powierzchni
terenu do gornej powierzchni kabla (rury ochronnej).

Po wykonaniu rowu, dno nalezy zasypaé warstwg piasku gruboéci 0,10 m. W warstwie
piasku umiesci¢ tasme zabezpieczajgcg. Utozy¢ kabel, a nastepnie zasypa¢ go warstwg
piasku grubosci 0,10 m. Zasypac warstwag gruntu rodzimego gruboséci 0,25 m — 0,35 m, utozyc¢
tasme ostrzegawczg z polietylenu (PE) koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez
kamieni i gruzu. W miejscach gdzie wystepuje zagrozenie uszkodzenia mechanicznego kabla
zaleca sie uktadanie pod tasma ostrzegawczg ptyty ochronne;.

Kazdg warstwe gruntu nie wiekszg niz 25 cm nalezy zagesci¢ ubijajgc jg zageszczarkag
wibracyjng. Kable powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych,
zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiescié¢
opisy zgodnie z instrukcjg let-121. Nalezy zastosowac oznaczniki kablowe, na ktérych nalezy
zapisa¢ m.in.

e symbol i nr ewidencyjny linii (relacja),

o dtugosé i oznaczenie kabla (typ),

e wiasciciel kabla (PKP PLK S.A.),

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e rok utozenia.

Punkty charakterystyczne linii kablowej, takie jak: miejsca montazu osprzetu kablowego
(mufy kablowe, mufy kablowe rozgatezne), skrzyzowania i zblizenia nalezy oznakowac
znacznikami elektromagnetycznymi. Parametry oraz sposéb uktadania znacznikow
elektromagnetycznych zgodnie z instrukcjg let-121.

Przy kopaniu rowu wzdluz toru kolejowego urobek ziemi uktada¢ obok rowu z

zastosowaniem ostony ttucznia (dla ochrony tlucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem).

; Czesc 8.1 Budynek techniczny w Glinczu ' e
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Przy zasypywaniu rowu zachowac¢ kolejno$¢ warstw ziemi z wykopu. Prace przy rowach

kablowych wykonywac recznie.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanych sieci odbiorczych projektuje sie uktad sieci TN-C, TN-S. Zasilanie
zrealizowane zostanie w uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
izolacji czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przy uszkodzeniu) zrealizowana bedzie za
pomocg urzgdzen Il klasy izolacji oraz samoczynnego wytgczenia zasilania.

Ochrona za pomoca urzgdzen |l klasy izolacji: obudowa w Il klasie szaf/rozdzielnic — ztgczy
stupowych, opraw oswietleniowych, kabel w stupie do oprawy prowadzony dodatkowo w rurce
ochronnej instalacyjnej.

W obudowie Il klasy izolacji czesci przewodzgce nie powinny by¢ potgczone z przewodem
ochronnym PE. Wewnatrz obudowy kazdy z takich przewodow i ich zaciski nalezy izolowac
tak, jakby byty czesciami czynnymi, a ich zaciski nalezy oznaczyé¢, jako PE.

Czesci przewodzace dostepne i czesci posrednie nie powinny byé przytgczone do
przewodu ochronnego, chyba, Zze szczegdlne postanowienie w tej kwestii zamieszono w
specyfikacji urzadzenia. Na zewnatrz obudowy nie powinien znajdowac¢ sie zaden element
przewodzacy majgcy stycznosé z czesciami przewodzgcymi wewnagtrz obudowy. Dotyczy to
takich elementow, jak uchwyty, zamki czy elementy montazowe.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41,
N SEP-E-001.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzadzen przed zewnetrznymi przepieciami, zaprojektowano
zabudowe ogranicznikéw przepie¢, iskiernikowych Typu | + Il. Projektowane ograniczniki
posiadajg wytrzymatosc limp = 25 kA oraz posiadajg napieciowy poziom ochrony U, < 1,5
kV. Ograniczniki przepie¢ wtgczy¢é w zasilanie instalacji w ukfadzie V ograniczajgc spadki
napie¢ na przewodach tgczgcych do minimum. Ograniczniki nalezy zamontowaé w
projektowanych szafach zgodnie ze schematami w wydzielonej celce. Dodatkowo
projektowane oprawy o$wietleniowe zewnetrzne wyposazone bedg w dedykowany,
dostarczany wraz z oprawg ogranicznik przepiec.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-44.
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7. Kolorystyka urzadzen

Urzadzenia wt. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powinny mie¢ kolorystyke zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Ksiedze Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. 7 — Kolorystyka Budynkow i Budowli”, wprowadzonej Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.

8. Dobér kabli i zabezpieczen

Projektowane kable zasilajgce do poszczegdlnych obwodoéw dobrano uwzgledniajgc
obcigzalnos¢, dopuszczalny spadek napiecia, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

oraz ujednolicenie przekrojéw.

Dla zasilania urzadzen projektuje sie kable cztero- i pieciozytowe z zytami miedzianymi
lub aluminiowymi 0,6/1kV typu: YKXS lub YAKXS.

eQis databgiut 14, 36
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napiecie 230 V
c Wwsp. napieciowy 0,93 -
Dane pomocnicze
Rjedn Xjedn SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
[Q/km] | [Q/km] Lp NAZWA ELEMENTU R X z 1z b | Kaop | t K | Zmax
mQ] | [mQ] [ [mQ] [A] [A] | [] [s] [1 | [mQ]
Uktad pomiarowy ZZP-l km 174,350
1 [Transformator 15/0,4kV 250kVA; 11,8 26,2
0,255 0,1 Kabel YAKXS 4x120 mm’ 9 m|[ 459 1,8
RAZEM POZYCJA NR 1 16 28 32,4 [ 65928 160 [ 52 [ 50 [ 41,2 ] 257,1 | dobrze
5 SZAFA REOR 174 s 5
0,255 0,1 Kabel YAKXS 4x120 mm' 12 m
RAZEM POZYCJA NR 1+2 23 30 37,8 [ 56547 125 [ 53 | 50 [ 452 322,9 | dobrze
Obwéd Ke.9-4-1
3 5 81 9
0,86 0,1 Kabel YAKXS 4x35 mm 47 m
RAZEM POZYCJA NR 1+2+3 103 40 [ 1107 [ 1931,4] 32 | 40 [ 50 [ 60,4 ]1671,1| dobrze
4 Obwod Ke.9-4-2 222 7
0,86 01 Kabel YAKXS 4x35 mm? 187 m
RAZEM POZYCJA NR 1+2+4 344 68 350,8 | 609,8 | 32 [ 40 [ 50 [19,1]1671,1]| dobrze
5 Obwéd Ke.9-4-3 977 32
0,86 01 Kabel YAKXS 4x35 mm? 161 m
RAZEM POZYCJA NR 1+2+5 299 63 [ 3059 ] 6992 | 32 | 40 [ 50 [21,9]1671,1] dobrze
6 Obwod Ke.9-4-4 255 30
0,86 01 Kabel YAKXS 4x35 mm? 148 m
RAZEM POZYCJA NR 1+2+6 277 60 2835 | 7545 | 40 | 44 | 50 [ 18,9] 12153 dobrze
Uktad pomiarowy ZZP-1l km 174,35(
7 |Transformator 15/0,4kV 250kVA; 11,8 26,2
0,44 01 Kabel YAKXS 4x70 mm? 9 m| 7,9 1,8
RAZEM POZYCJA NR 7 20 28 342 [62457] 63 | 45 [ 50 [99.1] 754,5 | dobrze
o SZAFA RESO 174 o1 5
0,86 0,1 Kabel YAKXS 4x35mm? 12 m
RAZEM POZYCJA NR 7+8 40 30 50,5 | 42333[ 25 | 4,1 [ 50 [169,3] 2086,8 | dobrze
0 Obw6d Ko.9-5-1 495 42
1,17 01 Kabel YKXS 4x16 mm?- 212 m
RAZEM POZYCJA NR 7+8+9 536 73 | 5414 | 3951 | 10 | 4,0 [ 50 [ 39,5 [ 5347,5]| dobrze
10 Obwéd Ko.9-5-2 812 6o
1,17 0,1 Kabel YKXS 4x16 mm?- 347 m
RAZEM POZYCJA NR 7+8+10 852 100 [ 8582 | 249,3 | 10 [ 4,0 [ 50 | 24,9 | 5347,5| dobrze
1 Obw6d Ko.9-5-3 194 17
1,17 01 Kabel YKXS 4x16 mm?- 83 m
RAZEM POZYCJA NR 7+8+11 235 47 | 2392 | 894,1 | 10 [ 4,0 [ 50 | 89,4 ]5347,5] dobrze
o Obw6d Kz.9-6 T %
0,86 0,1 Kabel YAKXS 4x35 mm? 282 m
RAZEM POZYCJA NR 7+12 505 84 [ 5118 ] 4180 | 25 [ 41 [ 50 [ 16,7 [ 2086,8 | dobrze
13 Obw6d Kz.9-6-1 6 L
1,17 01 Kabel YKXS 4x16 mm? - 7. m
RAZEM POZYCJA NR 7+12+13 521 86 | 5282 ] 4050 | 16 | 3,6 | 50 [ 253]3713,5]| dobrze
w Obw6d Kz.9-9 o o
0,86 0,1 Kabel YAKXS 4x35 mm? 145 m
RAZEM POZYCJA NR 7+14 269 57 | 2751 ] 7776 | 25 | 41 [ 50 [ 31,1 2086,8| dobrze
15 Obw6d Kz.9-9-1 - 7
1,17 01 Kabel YKXS 4x16 mm?- 33 m
RAZEM POZYCJA NR 7+14+15 346 64 [ 3521 ] 607,4 | 16 | 3,6 | 5.0 [ 38,0 3713,5]| dobrze
Vktad pomiarowy ZZP-llIl km 174,35
16 |Transformator 15/0,4kV 250kVA; 11,8 26,2
0,255 0,1 Kabel YAKXS 4x120 mm'’ 9 m| 459 1,8
RAZEM POZYCJA NR 16 16 28 32,4 [ 65928 160 | 52 [ 50 [ 41,2 257,1 | dobrze
17 BUDYNEK TECHNICZNY 17 B
0,255 0,1 Kabel YAKXS 4x120 mm' 33 m
RAZEM POZYCJA NR 16+17 33 35 48,0 | 4459,4] 125 [ 53 | 50 [ 35,7 ] 322,9 | dobrze
18 Obwoéd Kz.9-8 47 37
0,128 01 Kabel YAKXS 4x240 mm' 184 m
RAZEM POZYCJA NR 18 47 37 59,8 | 35784 63 | 45 | 50 | 56,8 754,5 | dobrze
; Czesc 8.1 Budynek techniczny w Glinczu
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9. Sprawdzenie doboru przektadnikéw pradowych
Dla uktadu pomiarowego potposredniego zasilania podstawowego
technicznego zaprojektowano przektadniki prgdowe.
1. ZZP-Ill (LK201 km 174,350). Zasilanie ztgcza ZKN Glincz; P=60kW
a) Dobdr znamionowego napiecia przektadnika U,
U, = Uy
0,72kV = 0,4kV
- warunek spetniony — dobrano U,, = 0,72kV

dla U, = 0,4kV — napiecie znamionowe siecCi

budynku

b) Dobdr znamionowego prgdu pierwotnego przektadnika I;,, przyjeto do obliczen

prad znamionowy:
Iy =1I,, = 964
0,5-1504 <964 <1,2-1504
754 <964 < 1804
warunek spetniony, dobrano: I, = 1504, I,,, = 54
c) Dobdr mocy znamionowej przektadnika S,
Moc obcigzenia pojedynczego obwodu prgdowego w uktadzie pomiarowym:
Sobc = Sip +Sp + Ssr
Gdzie:
S.p = 0,03VA — moc pozorna licznika pomiarowego — obw. pragdowy;
Sp- moc strat na przewodach zasilajgcych

Ssr- moc strat na stykach

, 20, 201
Sp=h =k 5 =555

= 0,36VA

Y-
Segr =12-R, =52%-0,05=1,25VA
gdzie R,- tgczna rezystancja zestykéw

Sope = 0,03 + 0,36 + 1,25 = 164VA

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu
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Obcigzenie catkowite pojedynczego przektadnika powinno spetnia¢ warunek:
Sner 2 Sobe 2 0,25 Sper
2,5VA > 1,64VA = 0,625VA
- warunek spetniony, dobrano: §,, = 2,5VA

Dla kontrolno-rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej dobrano
przektadniki typu: IMW 150/5, o mocy 2,5VA, klasy 0,5 i wspoétczynniku

bezpieczeinstwa FS=5.

10. Zestawienie projektowanych kabli:

WYKAZ KABLI
Lp.| Oznaczenie Typ kabla dtugosc Relacja
69 | Ko.9-5-3 YKXS 4x16mm? 83m RESO 174 — obw. osw. nr 3
73 | Kz.9-7 YAKXS 4x120mm? 33m ZZP 1l - ZKN Glincz
74 | Kz.9-8 YAKXS 4x240mm? 184 m SL1 - ZKN Glincz

11. Zestawienie podstawowych materiatéw do zabudowy

Lp. Element Typ J.m | llos¢

Lampa oswietleniowa z Zrodtem swiatta typu LED

0 mocy 25W kpl 3

Stup kompozytowy, tamany o wysokos$ci 6m na
2 | podstawie z zawiasami do montazu na SKF-£ 6,0 szt 1
fundamencie

Stup kompozytowy, tamany o wysokos$ci 5m na
3 | podstawie z zawiasami do montazu na SKF-£ 5,0 szt 2
fundamencie

Prefabrykowany fundament betonowy, rozstaw
4 | Srub réwnym 0.20m, dtugos$¢ kotew minimum szt 3
0.08m, szerokos$¢ maksymalnie 0.30m

5 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x240mm? m | 184
6 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm? m 33
7 | Kabel energetyczny YKXs 0,6/1kV 4x16mm? m 83
8 | Przewody YDY 2x2,5mm? m 33
Rura ostonowa z polietylenu, o srednicy 110mm,
9 . . m | 48
gtadka zewnetrznie i wewnetrznie,
10 Rura ostonowa z polietylenu, o srednicy 110mm, m )8
karbowana,
PW wersja 10.2 Czesc 8.1 Budynek techniczny w Glinczu ' datab:ut
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Rura ostonowa z polietylenu, o $rednicy 160mm,
11 [ grubos¢ scianek minimum 14.6mm, gtadka m 78
zewnetrznie i wewnetrznie, do przewiertow

12. Uwagi koncowe

o Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddw, bednarki itp. przez sciany i stropy chronié
rurami ochronnymi niepalnymi 750 N, a przepusty uszczelni¢ masg p.pozarowg
atestowang o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci sciany lub stropu.

e Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien doktadnie zapoznacé sie z uwagami
i zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowac do nich technologie robot.

e Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi
przepisami i normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

o Wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne — rezystancji izolacji przewodow,
rezystancji uziemienia, skutecznosci samoczynnego wytgczenie zasilania. Wyniki
wykonanych pomiarow ujaé w protokoty i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

¢ Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykonac firma zatrudniajgca osoby —
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

¢ Dla zagwarantowania zgodnosci technicznej wyrobow i zapewnienia wymaganej
jakosci, dla partii materiatéw i/lub urzadzenia powinny by¢ dostarczone wymagane
dokumenty dla danego wyrobu, takie jak:

- Swiadectwo odbioru

- Deklaracja zgodnosci

- Wyniki badan laboratoryjnych
- Protokét odbioru technicznego

e Przytoczone w niniejszym opracowaniu przykfady typéw zastosowanych materiatéw
i urzadzen ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametréow technicznych, a
takze norm jakosciowych, ktére powinny by¢ spetnione przez zastosowany produkt.
Dopuszczone jest stosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem spetnienia
przez nie minimalnych parametrow zatozonych w niniejszym projekcie i specyfikacji
technicznej.

e W przypadku wykrycia na etapie realizacji robot rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym oraz pojawienia sie faktéw nieznanych, czy tez
nieuwzglednionych na etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie

zweryfikowana. Zmiany zostang przekazane Wykonawcy do realizaciji.
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e Rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny byé

traktowane tak jak ujete w obu czesciach.
Opracowat:

Piotr Supernak

Y
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13. Spis obowigzujacych norm, przepisow i literatury

zwigzanej

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351 z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 716 z pdzniejszymi
zmianami).

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz.
1783).

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz.
779).

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
2021 poz. 1376).

Rozporzadzenia i Warunki techniczne:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
poz. 1744, z pézniejszymi zmianami z dnia 02 pazdziernika 2018 r);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
przepiséw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.
2007 nr 93, poz. 623 z pdzniejszymi zmianami).

e Standardy techniczne - szczegodlowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h.;

e Ipi-1 — Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych
z dnia 27 grudnia 2018 r.;

e Is-1 — Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 wrzes$nia 2018 r.;

e Im-2 — Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych
z dnia 19 czerwca 2018 r.;

e Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

o let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdoéw. PKP PLK S.A. Warszawa 2014 r.;

e let-3 |Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terendéw
kolejowych. PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.;

o let-5 — Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw
(Zatacznik do Zarzgdzenia Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 27 pazdziernika 2015 r. z pézniejszymi zmianami).;

o let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor. Warszawa
2008.;

o let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor.
Warszawa 2008.;

e let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw. Warszawa 2008.;

o let-119 Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor. Warszawa
2008.;

e let-121 Dokument Normatywny 01-10/ET/2018. Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych. Warszawa 2018.;

e let-122 Dokument Normatywny 01-5/ET/2018. Oprawy o$wietleniowe LED.;

¢ |PI-4 wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego
(SMW) na obiektach obstugi pasazerskiej.;

e IPI-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych Centralnego Systemu

Dynamicznej Informacji Pasazerskiej CSDIP i infrastruktury towarzyszacej.;
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e Instrukcje serii EBH, dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetyki kolejowej.;
Normy:

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia- ochrona przed
porazeniem elektrycznym;

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

e PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach;

e PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz;

e PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania Kkolejowe -
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czesé¢ 1: Postanowienia ogdlne;

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

e PN-EN 50102:2001- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

e PN-EN 50124-1:2017-09. Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla
catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego;

e PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych;

e PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych;

e PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine;

e PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

¢ PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Seria norm;

e PN-EN 62040-1:2019-11 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 1-1:
Wymagania ogolne;

e PN-EN 50122-1:2011- Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne. Cz.1
Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym;

e PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.

Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna. Cze$é 2: Srodki ochrony
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przed skutkami prgdoéw bigdzacych powodowanych przez systemy trakcji prgdu
statego;

e PN-EN 13201-1-4. Oswietlenie drég publicznych;

o PN-EN-12843 : 2008 — Prefabrykaty z betonu — Maszty i stupy;

dllts
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14. Zalaczniki

14.1 Decyzje nadania uprawnien i przynaleznos¢ do IIB

projektanta i sprawdzajacego.

dllts
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
L OKREGOWA :
51 Z B A

,/iw?r’ INZYNIEROW
-1+ BubOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z péin, zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm,), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnfa 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 pox. 578 z piin. zm) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity; Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, 2m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Kamil Supernak

urodzony dnia 18.04.1983 r. w Ogrodzieticu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0059/POOE/1 ]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwi w Krakowie na podstawie
protokoldéw 2z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, 2¢ Pan Piotr Supernak
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnicn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nuucjsacy decysyi stuzy odwolanie do hrajowey Komisji Kwalifihacyjng| Polskic) 1zby Inzymierow Budowniciwa w Warszawic, 73 posredmictwen
Malopolshicj Okrggowey [zby Inzyniceow Budowmctwa w Krakowie w terminie 14 dai od daty jof dorgesema

Shlad Orzekapey
Okregowej Komisjt Kwalifikucyyney

Mol

Praewodmcacy Ohrggowey Komisy Kwalifikacyne)
de mz. Zygmunt Rawicki

"o

Czlonck Skiadu Orzchajgcego
mgr n2. Malgorzata Boryczko

-

Czionck Skladu Orzelajacego
mgr in2 Ryszard Damijan

Otrzymmupy
I Pan Protr Supernak
ul. Felinskicgo 25716
31-236 Krakow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
<A
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» ® POLSKA
N

A

’;c.
T = INZYNIEROW

=~

~—1 \ i

— A=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCU-Q1J-ZUN *

Pan Piotr Kamil Supernak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0387/11

adres zamieszkania ul. Felinskiego 25/16, 31-236 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwcea 2015r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/15

4044

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 20i4r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Przemystaw Fozicki
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 9 kwietnia 1984 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v QL
mgr inz. AndrzejPienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Lozicki
ul. Biskupa Jaworskiego 18/18
25-430 Kielce

dr inZz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajgcego

2. Okregowa Rada SOIIB M

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czionek skiadu orzekajacego
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MRE® POLSKA
|T\Q> | Z B

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-B25-3C8-ETQ *

Pan Przemystaw tozicki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0028/12

adres zamieszkania Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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14.2 Aktualizacja warunkéw przylgczenia — zasilanie

rezerwowe.

&) Energa

operator
Numer P/22/003950 Miejscowos¢ Kartuzy Data 20-01-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przytaczany obiekt:

Nazwa: Glincz - zasilanie rezerwowe Nastawni

Adres (Nr dziatki): Borkowo
gm. Zukowo , dziatka numer 103

Z Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 40 kW (2wigkszenie mocy o: 5 kW)
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KIELPINO [05100]
Linia 15 kV Kietpino - Rutki [05100-25-085300]
Stacja SN/nn Borkowo Za Natg 2 [7804]
Obwod nn 600 [T-7804-600]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Borkowo dz. 132, Etmiat 63A RBK 100A [2-601]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30062005428;
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu Z-601, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
S Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig:
Tl Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zwigkszenie mocy.
Numer PPE klienta PL0037350121855050.
/ 7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
[ -
|<
\7 7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Dostosowaé WLZ i instalacjg do zwigkszonego poboru mocy.
Automatyke SZR oraz instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron odbiorca wykona kosztem i staraniem wiasnym. Projekt SZR oraz instrukcje wspétpracy SZR z
; Cze$¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu . .
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A~

&) Energa

operator

siecig ENERGA OPERATOR $S.A. uzgodni¢ w Wydziale Planowania Ruchu w ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat Gdarisk.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej Z-601,
uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w szafce pomiarowej Z-601

9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

© oo

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KIELPINO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu

Marzec 2022 Zeszyt 4 — Przytgcza elektryczne i oswietlenie terenu

eg| g datab#ut 57, 34




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY

— T —
~/ Energa
opera tor
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
12.4.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciy umowy o smadczeme ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninj 1sze wiadczenie Jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierown
Dziatu Przytaczen
~
2 Q 2 {.
Gackowsk1 Marek P istowski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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14.3 Obliczenia fotometryczne.

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu

eQis databgiut 59 36

Marzec 2022 Zeszyt 4 — Przytgcza elektryczne i o$wietlenie terenu



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY

LK 201 ODCINEK B

ODCINEK B
Oswietlenie terenu wokot nastawni w Glinczu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,

214 i 229" realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Trojmiasto"

Data: 15.12.2021
Edytor: Grzegorz Karpierz
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LK 201 ODCINEK B [ . D |A|_UX

15.12.2021
Databout Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Karpierz
Telefon +48 12 446 52 31
ul. Stefana Batorego 26/11 faks
31-135 Krakow e-Mail grzegorz karpierz@databout.pl
Spis tresci
LK 201 ODCINEK B
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Oswietlenie rozjazdow
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspdtrzednych) 4
Powierzchnie zewnetrzne
Teren wokét nastawni Glincz
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 6
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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LK 201 ODCINEK B [ . D |A|_UX

15.12.2021

Databout Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Karpierz
Telefon +48 12 446 52 31
ul. Stefana Batorego 26/11 faks
31-135 Krakow e-Mail grzegorz karpierz@databout.pl

Oswietlenie rozjazdéw / Dane planowania

T739.56m
) T 57413
888.68 995.96 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1534
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER 468142 TECEO GEN2 1 5102 Flat,
1 14  Glass Extra Clear, Smooth - 32 XP-G3@500mA NW 6645 7975 50.0

740 230V 00-36-981 468142 (1.000)
SCHREDER 468142 TECEO GEN2 1 5102 Flat,
2 3  Glass Extra Clear, Smooth - 40 XP-G3@200mA NW 3671 4406 245
740 230V 00-36-646 468142 (1.000)
W sumie:

124868 735

W sumie: 104041

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu

eQis databgiut 35 36

Marzec 2022 Zeszyt 4 — Przytgcza elektryczne i o$wietlenie terenu



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY

LK 201 ODCINEK B [ . D |A|_UX

15.12.2021

Databout Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Karpierz
Telefon +48 12 446 52 31
ul. Stefana Batorego 26/11 faks
31-135 Krakow e-Mail grzegorz. karpierz@databout.pl

Oswietlenie rozjazdéw / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 468142 TECEO GEN2 1 5102 Flat, Glass Extra Clear, Smooth - 32 XP-
G3@500mA NW 740 230V 00-36-981 468142
6645 Im, 50.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@500mA NW 740 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Géi
=

®
®
b
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Yo
1 889.010 574.412 9.500 5.0 0.0 -120.0
2 902.855 598.737 9.500 5.0 0.0 -120.0
3 916.947 623.439 9.500 5.0 0.0 -120.0
4 939.899 642.241 9.500 5.0 0.0 60.0
5 954.353 666.100 9.500 5.0 0.0 60.0
6 935.301 678.254 9.500 5.0 0.0 -130.0
7 963.449 692.421 9.500 5.0 0.0 57.0
8 964.920 691.394 9.500 5.0 0.0 -123.0
9 952.252 699.465 9.500 5.0 0.0 -123.0
10 979.286 716.113 9.500 5.0 0.0 57.0
11 980.777 715117 9.500 5.0 0.0 -123.0
12 969.735 723.103 9.500 5.0 0.0 -123.0
13 994.150 739.270 9.500 5.0 0.0 57.0
14 995.627 738.251 9.500 5.0 0.0 -123.0
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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LK 201 ODCINEK B

Databout Sp. z 0.0.

ul. Stefana Batorego 26/11
31-135 Krakéow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grzegorz Karpierz
+48 12 446 52 31

DIALux

15.12.2021

grzegorz.karpierz@databout.pl

Oswietlenie rozjazdéw / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 468142 TECEO GEN2 1 5102 Flat, Glass Extra Clear, Smooth - 40 XP-

G3@200mA NW 740 230V 00-36-646 468142

36711m, 24.5W, 1 x 1 x 40 XP-G3@200mA NW 740 230V 00-36-646 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
z Y z
1 969.659 676.381 6.000 0.0 0.0 -35.0
2 985.437 681.441 5.000 0.0 0.0 55.0
3 992.984 692.371 5.000 0.0 0.0 55.0
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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LK 201 ODCINEK B . D |A|_UX

15.12.2021

Databout Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Karpierz
Telefon +48 12 446 52 31
ul. Stefana Batorego 26/11 faks
31-135 Krakow e-Mail grzegorz karpierz@databout.pl

Oswietlenie rozjazdéw / Teren wokét nastawni Glincz / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T29.76 m
T2754
T2464
T23.40
T22.38
T20.74
T1075
To27
T5.08
T3.13
L i i s L I I ¥ --0'00
0.00 227 7.39 11.32 14.63 18.03 21.93 25.55m
Wartosci Lux, Skala 1 : 233
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: Wﬁ
(968.883 m, 676.074 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [[X] Ernin / Em Emin / Emax
16 1.91 43 0.117 0.045
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6

PW wersja 10.2 Czesc¢ 8.1 Budynek techniczny w Glinczu

eQis databgiut g5 36

Marzec 2022 Zeszyt 4 — Przytgcza elektryczne i o$wietlenie terenu



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY

15. Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny P224-PW-KUB-PELE-02-002-1001-10.2
2. Schemat zasilania budynku P224-PW-KUB-PELE-02-002-2001-10.2
3.  Wspodirzedne punktdéw charakterystycznych P224-PW-KUB-PELE-02-002-3001-10.2
; Czesc 8.1 Budynek techniczny w Glinczu . e

PW wersja 10.2 ¢ y Y egIS databgiut 55 56

Marzec 2022 Zeszyt 4 — Przytgcza elektryczne i o$wietlenie terenu



