Sposob prowadzenia kabli pomiedzy transformatorami separacyjnymi zlokalizowanymi na tawie torowiska, a grzatkami zainstalowanymi na miedzytorzach, na przyktadzie rozjazdu typu Rkpd 60E1-190-1:9 ssb
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WARIANT 2 - Kable prowadzone pod torowiskiem
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Schemat potgczen zewnetrznych
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Do rozdzielnicy EOR

Sposéb utozenia kabli uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Rysunek dotyczy tylko rozjazdow, gdzie transformatory ST wyniesiono poza obszar

Transformatory ST muszg by¢ wyposazone w dtawice PG16. Wykonawca powinien
zamoéwic transformatory z tym typem dtawic u producenta.
W przypadku, gdy rozjazd z wyniesionymi transformatorami jest rozjazdem wzorcowym,
nalezy takze wynies¢ kable do przetwornika pogodowego, poprzez dodatkowg puszke

UWAGI:
1.
2.
rozjazdu.
3.
4.
PP-01T.
5.

Kablem YKY 4x2,5 przediuzaé miejsca gdzie sg grzatki opornic i zamknie¢ (2 zyty grzatki
opornic, 2 zyly grzatki zamknie¢. Kablem YKY 3x2,5 przedtuza¢ miejsca gdzie sg tylko
grzatki opornic (2 zyty grzatki opornic, 1 zyta rezerwowa).
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