Obiekt SN-C6

km 190+465 LK201

Linia kablowa SN 15kV HAKNFtA 3x120mm?

nr 016053

relacji: T-16562 Drawska - T-1443 Osowa Wie$
Wiasnos¢ ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

UZG: GD/1/0216/2023

Obiekt SN-C6a

km 190+465 LK201

Linia kablowa SN 15kV HAKNnFtA 3x120mm?

nr 016070

relacji: T-1443 Osowa Wie$ - T-16563 Chelmirnska"
Wiasnos¢ ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

UZG: GD/1/0216/2023

T-16562
Drawska

15 kV

HDPE 160; L=11m

proj.rury ostonowe
2xHDPE 160; L=28m
(wykop otwarty)

v V proj.rury ostonowe
|
;
T
|
|
|
|
|
i

HAKnFtA 3x120

Obiekt SN-C7

km 190+465 LK201

Linia kablowa SN nr 016515 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm?
Kierunek: Stacja Uzdatniania Wody "Osowa"

Wiasnos$¢: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna
WP: WT/628B/2019/DG

UZG: UL-547/2023

T-1443
Osowa Wie$
15 kv
(0] O
T-16563
Chelminska
proj. gtowica kablowa SN proj. gtowica kablowa SN
typu: CHE-F 24kV 70-240 typu: CHE-F 24kV 70-240
proj.rury ostonowe proj. przewiert sterowany 15 kv
HDPE 160; L=3m Y Y 2XxRHDPEp 160/14,6 - L=26m
Ve KN przekroj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4003 & &
proj.rury ostonowe r ‘ ‘ ]
i | Obiekt SN-C7
: | | | : 1. Standard wykonania robét zgodnie z warunkami technicznymi nr: WT/628/B/2019/DG z dnia 12.02.2021r.
! ‘ ‘ = Ul Kielnieriska, m. Gdanisk 2. Powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu prac z dwutygodniowym wyprzedzeniem, Dziat Energetyki i Automatyki
i . | ’ SNG S.A. oraz uzgodni¢ niezbedne szczeg6ty techniczne harmonogramu prac i dopuszczenia wykonawcy do robot.
proj. przewiert sterowany w km 190+465 LK201 : | I I : V v 3. F_’rzed przystapienie_m dc_) prac nalezy potwie_rdzié_u.Wykonaw_cy robot tor(_)wych i drogowych r_zedne _
2xRHDPEp 160/14,6 - L=73m | | | | _ prolektowgnegqtorOW|ska i Innych navx_nerzchnl w miejscu skrzyzowan z_prole_ktowanyml trasaml_ kablowymi.
przekroj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4001 | | | Wykonanie rob6t poprzedzi¢ wytyczeniem tras kablowych przez uprawniong jednostke geodezyjng.
: I I : I 4. Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie oraz ktére przeszly
! | | ' I pozytywnie postepowanie prekwalifikacyjne w ENERGA Operator S.A. i na dzien sporzadzania projektu znajdujg sie
SN-C6 - proj. LKSN nr 016053 | | SN-C6a - proj. LKSN nr 016070 | w wykazie materiatow i urzadzen prekwalifikowanych . o ) .
3XXRUHAKXS 1x150mm? - 218/240m : >I< >I< : 3XXRUHAKXS 1x150mm? - 57/79m ! 5. Wszystkle uzyte w niniejszej dokgmeptacu prOJektoyveJ nazwy fwmpw_e materlanw/ producentow sa przyktadowe i
ettt ¢ e € :J | | I_ ................................... —_ | majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementoéw wykonawczych oraz dostaw
// — s . | urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty urzadzenia firm réwnorzednych
.- dem. SN-C6 - istn. LKS 016053 J L C6a - dem. LKSN.nr.016070 o C6a - istn. LKSN nr 016070 | technicznie oraz o parametrach réwnowaznych pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz
& ......... HAKAFA 3xi20 L Tem . — ] _. ................ FAKNEtA 3yio0tearm T T / ..... AKNERA 3120 przywotany w dokumentacji
. . IS4 ) o 6. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz let-121.
C: SN-C6 proj. mufa przej$ciowa SN* X D: SN-Cé6a: proj. mufa przejSciowa SN* 7. W trakcie wykonywania robét, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy
np.: TRAJ-24/70-150-PLO1 g np.: TRAJ-24/70-150-PLO1 je zabezpieczy¢ i powiadomié Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako
% czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.
istn. kabel odkopac, przetozyc¢ 2 8. Prace ziemne nalezy skoordynowaé z innymi branzami na etapie budowy tak by nie wystepowata konieczno$é
po nowej trasie i zmufowac 8 odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrocic

do stanu pierwotnego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robo6t.
9. Kabel uktadac linig falistg z zapasem (do 3% dtugosci wykopu).
10. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.
11. Po zakonczeniu rob6t nalezy dostarczy¢ do SNG:
. protokét etapowego odbioru kabla,
protokét odbioru technicznego kabla,
protokét pomiaru rezystenciji izolacji i ciaggtosci zyt kabla,
protokét z proby napieciowej kabla (po zmufowaniu)
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét kablowych i gotowosci zataczenia linii kablowej pod napiecie

Zestawienie iloéciowe infrastruktury

Obiekt SN-C7

GIWK

Infrastruktura projektowana

3xXRUHAKXS 1x150 | 284 m

Infrastruktura demontowana

3xXRUHAKXS 1x120 | 210 m

*mufa przelotowa SN do kabli 1-zytowych na napiecie 15kV o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych
o przekroju dostosowanym do przekroju wymieniony w wykazie materiatow prekwalifikowanych przez
ENERGA Operator S.A. np.: 3xCHMSV 24kV 95-240, POLJ-24/1x70-150, JUPRF 24 70-240 CM S2 PO

proj. przewiert sterowany
2XRHDPEp 160/14,6 - L=26m

przekroj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4002

proj.rury ostonowe
HDPE 160; L=3m

proj.rury ostonowe
HDPE 160; L=3m

/4

proj.kabel
3XXRUHAKXSIx150mm?
L=256/284m

proj. przewiert sterowany
2xRHDPEp 160/14,6 - L=73m
przekroj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4002

Kierunek: Stacja Uzdatniania Wody Osowa

istn. 3xXXRUHAKXS 1x120

7
!

‘

i

L e

B - proj. mufa przelotowa SN
typu: 3XCHMSV 24kV 95-240

/]

0$ proj. toréw LK 201
kier. Gdynia
| s

proj.rury ostonowe
HDPE 160; L=11m

———————FFF——
7
A N

proj.rury ostonowe
2x HDPE 160; L=28m

(wykop otwarty)

istn. kabel odkopa¢, przetozy¢
po nowej trasie i zmufowac

210m

>< —— — —p<—t

UHAKXS 1x120 L

dem. 3xX

A - proj. mufa przelotowa SN

typu: 3xCHMSV 24kV 95-240

ul. Kielnieiska, m. Gdarnsk

row Lo .
S0-138 Kielnienska za wiaduktem - stacja: T-1443 "Osowa Wies" I I np.: SMHSV4 95-240
S0O-137 Kielnienska Szkota - stacja: T-1490 Kielnienska 116 istn. 7D nn-C6: proj. NA2XY 4&20J I I I_ Nn-C5: proj. NA2XY 4x120
Wiasnos¢: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 901 I L[=46/74m o L=56/74m
WP: EOS-6680/UP-S-EF/2023 (EOP) __C6-dem.LKNNJ-1443-800 _ | | C5-dem.LKDN T-1443-800 _ O
UZG: P/12/2024 1/4 (EO 'So 36 YAKY 4x120'L=40m YAKY 4xI20 L=51m istn. nr 801
istn. nr istn. nr istn. nr istn. nr dem. 2/1 dem. 1/1 .
110 (EOP) 111 (EOP) 112 (EOP) 113 (EOP) eY4 oz I
) o 10/1 (EOS) 11/1 (EOS) 12/1 (EOS) 13/1 (EOS) dem. oprawa dem. oprawa |
kier. T-1490 Kielnienska 116 N/ N/ N/ |
i O O @ O D S o T o S e o S it
i kier. SO-137 Kielnienska Szkota /7 N\ / N\ 7/ N\
dem. 14/1
SSO
N |/ N 7 N/ N |/ dem. oprawa
/N /N VRN /N
dem. 11/1/1 dem. 12/1/1 dem. 12/A/1 dem. 13/1/1
w ramach ZN ZN ZN
opracowania dem. oprawa dem. oprawa dem. oprawa
DRMG
G - sie¢ ENERGA Operator S.A.
G - sie¢ ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0.
S _
Obiekt nn-C9
km 190+700 LK201
Linia napowietrzna nn 0,4kV 4xAL35mm?
stacja: T-1443 "Osowa Wie$"
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2
UZG: GD/1/0216/2023
proj. nr 906 proj. nr 907 proj. nr 908
ON-10,5/6 P-10,5/4,3 ON-10,5/6
T-1443 UP3 UP1 uP3
"Osowa Wies" proj. ogr. przepieé proj. ogr. przepieé
3xBOP-R 0.5/10 3xBOP-R 0.5/10
@ R<10Q R<10Q
I al proj. AsXSn 4x35mm? C proj. AsXSn 4x35mm? " przewieszenie is. przewodow
i iei 5 L=33m L=34m :
przewz'&SAZL%nslfnlnswtzr?'Lpzrégvr;’?dow - 4xAL35mm’; L=35m SP-dz.138
O O =X £33 O O O O
istn. nr 904 istn. nr 905 dem. nr 906 dem. nr 907 istn. nr 908 istn. nr 909 istn. nr 910 istn. nr 911 istn. nr 912
7N 7N zZmiana zZmiana zmiana zmiana zZmiana
numeracji  numeracji numeracji numeracji numeracji
909 910 911 912 913

km 190+475 LK201

Linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120mm?
stacja: T-1443 "Osowa Wie$" obw. 800
Wiasnos$é: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

UZG: GD/1/0216/2023

Obiekt nn-C6

km 190+475 LK201

Linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120mm?
stacja:T-1443 "Osowa Wie$" obw. 900
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

UZG: GD/1/0216/2023

Obiekt osw-C2
km 190+465 LK201
Linia napowietrzno-kablowa nn 0,4kV

T-1443
"Osowa Wies"

nn-C6: proj. przewiert sterowan nn-C5: proj. przewiert sterowan
2XRHDPEp 110/10; L=26m 2xRHDPEp 110/10; L=26m

przekrdj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4003 przekrdj rys.: P224-PW-ELE-07-002-4003

proj. rura ostonowa
RHDPE 110; L=4m

ul. Kielnienska, m. Gdansk

ZN-10
dem. oprawa
N/

E: nn-C5: proj. mufa przelotowa nn

|
dem. 1/1/4 I
|
I

Obiekt osw-C3

km 190+465 LK201

ul. Kielnienska w m. Gdansku

Wiasnos$¢: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
nowoprojektowane

WP: IE/151/2022/JR

UZG: GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500

SO-3 Kielnienska - Jurata
proj. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. KielniefAskiej w
Gdansku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego"”

linia napowietrzna |
Wiasnos$¢: Energa O$wietlenie Sp z 0.0. >¢

| Ko.C3-10 Ko.C3-7 Ko.C3-6 Ko.C3-5 Ko.C3-4 Ko.C3-3 Ko.C3-2 Ko.C3-1
dem.SO2/1 dem. SO 1/1 L YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm’ _ N YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm’ YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm’ YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35mm’ _| |
1& 182 1 L=28/40m 7 L=32/37m , L=34/40m L=43/49m L=30/35m L=29/35m 7 L=30/35m 7 L=41/51m 1

UWAGI:

1. W nawigzaniu do pisma nr: GZDiZ.ZD.004.1.326.2022 MG.M0.4853,5505,5538 7z dn. 20.10.2022 odstgpiono od zasilenia projektowanego oswietlenia z szafy oSwietleniowej projektowane] wg odrebnego opracowania zgodnie z warunkami .

technicznymi nr IE/136/2022/JR z dn. 12.10.2022 r. Zasilenie o$wietlenia wykonano zgodnie z pkt. 4.8 WT nr IE/151/2022 /R z dn. 31.10.2022 r. Wykaz zmian

2. Kable nalezy prowadzi¢c w cafosci w rurach osfonowych karbowanych gietkich o Srednicy 50mm, pod kablem ukfadac bednarke ocynkowang. Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowafa L . . .
koniecznos¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). Nr rewizji Opis zmian Data Podpis

3. W projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Kielniefiskiej w Gdafisku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego™ Szafce Oswietleniowej SO-3 Kielniefiska Jurata umiescic zalaminowany, zaktualizowany

s;hemat sIecI.I szoikI oswietleniowe]. Zastosowac sfupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe technicznie i estetycznie tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Kielnienskiej w Gdansku na odcinku od obwodnicy do W zwiazku z procedowanym uzgodnieniem budowy o$wietlenia ul. mg"‘ﬁcmﬂx‘r&::m
wiaduktu kolejowego”. Kielnieriskiej dodano potaczenie kablowe pomigdzy o eyt
4. Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr IE/151/2022/JR z dnia 31.10.2022r. 1 projektowanym stupem SO28.2/1, a istniejacym stupem 22/1. Linia|13-11-2024 Ne ewid, MAP/OO36/PBER!

3. Stupy stalowe, ocynkowane (srednia grubosé cynku 80 um), stozkowe o przekroju okrggfym, o grubosci scianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykorczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. kablowa YAKXS 4x35mm2 dlugosci 130m. e

(Sposob oznaczania stupow SSO ¢/H/tp — S — stozkowy, S — stup, O — Oswietleniowy, ¢ — srednica gorna sfupa [mm], H — wysokos¢ [dm], t — grubos¢ scianki [mm], p — z podstawg). Podstawg i dolng czes¢ stupa do wysokosci 30cm

pomalowa¢ farbg antykorozyjng polimerowq.

6. Fundamenty prefabrykowane pod sfupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupow. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty sfupéw w calosci pomalowaé abizolem. Fundamenty sfow oswietleniowych
wysypaé zwirem. Posadowienie sfupdw odwietleniowych nr S026/1, S027/1, S028.1/1 i S028.2/1 na wiadukcie drogowym na dedykownaych pdtkach za pomocq kotew pfytkowych . Doprowadzenie zasilania do sfupéw oswietleniowych nr S026 /1,
S027/1, S028.1/1 1 S028.2/1 z wykorzystaniem dedykowanych rur osfonowych podwieszonych do konstrukcji obiektu (montaz kotew i rur osfonowych zgodnie z opracowaniem "Czesé 7 — Obiekty Inzynieryjne. Zeszyt 3 — Wiadukt drogowy

WD-01 w km 1904483 LK201 (istniejgcy km 190+588).)
7. Wneki sfupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow. Sfupy oswietleniowe na moscie ustawic wnekg rewizyjng w kierunku balustrady rozbieralnej. Minimalne wymiary wneki sfupowej 100mm x 300mm. Zapewni¢ pole obsfugi
w promieniu 80cm od wneki. Stupy oSwietleniowe na moscie ustawi¢ wnekg rewizyjng w kierunku balustrady rozbieralnej. Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek sfupowych srubami M—8 imbusowymi "wpuszczanymi” w pokrywe wneki sfupa.
D02 D02 D02 8. Wysiegniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. (Sposéb oznaczenia wysiegnikow: Wp—nr—H/W/@ — W—wysiegnik, p — prosty, n — liczba ramion, H — wysokos¢ wysiegnika;
W— dfugos¢ wysiequ, @ — Srednica krocca pod oprawe.
% 9. Oprawy oswietleniowe typu LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barowowa 2600—3300K, skutecznosé n2105Im/W, prqd sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA, stopien szczelnosci IP65, wykonane
10A 10A 10A w I klasie ochronnosci. Odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych.
10.  Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach indywidualnych, autonomicznych reduktorow mocy zaprogramowanych fabrycznie na czas i poziom redukcjii 23:00 — 5:00 — redukcja do 65%. Reduktory
wyposazone w interfejs 1-10V w aobudowie przystosowanej do zfqcza NEMA zmniejszajqcej natezenie oswietlenia.
0b.3 ob.1 ob.4 ob.2 1. Dostep eksploatacyjny (zapewnienie pola obsiugi w promieniu 80cn od wneki sfupowe]) do stupdw zlokalizowanych przy barierkach na wiadukcie drogowym zgodnie z opracowaniem: "Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne. Zeszyt 3.
WD-01 km 1904483 (km 190+588)"
12. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowifo majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majgtek dowodami PT.
L L2 L3 L
7/1 8.1/1 13.1/1 q@l41/1
105W 95w 75W 6oW
istn. SO-137
L2 L3 L L3 L2 L1 L3 L L2 L 3 L2 L1 L2 L1 3 L1 L2 L3 U1 L2 L3 L "Kielnieriska Szkota"
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/ 8/1 9/1 10/1 a1/l 121 | @13/ | @14/ @15/ @15/ @7/ @5 @19 @20/ @2/ &2/ @21/ tacia 71490 “Kiolerioka 116"
?IOSW 7oW ?75W Q%W Q%W Q%W 45W 105w QQSW 45W ?45W ?45W 45W 75W Q%W Q%W QIZOW Q%W 65w 95w ?IOSW ?IQOW ?IOSW i
é é é é é é é é é ] I I dem. dem. dem. dem. dem.
95w 95w 95w 95w 95w 95w 95w 95w 95w 95w i istn. SO 9/1/1 SO 1v1i1 SO 12/1/1 SO 12/A/1 SO 13/1/1 SO 14/1
12 L L3 12 L3 12 L L3 L3 12 |! & @
| : | odziat sieci 1
Nr stupa/nr obwodu: S029/1 S028/1 S027/1 S026/1 S025/1 S024/1 S023/1 | |
istn. SO-138 Faza: L3,L2 L1,L3 L2 L1 L3,L2 L1,L3 L2,L1 |: | L=8m L=13m L =8m
“Kielnienska za wiaduktem® Rodzaj stupa: Q/H/t SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p | | | istn. SO 1/1 istn. SO 10/1/1
istn. stup 901 Fund_ame‘nt. F-100/200 F-100/200 zakotwiony zakotwiony F-100/200 F-100/200 F-100/200 | @ @ - B .
wh Eneraa OSwietlenie Wysiegnik: Wp-2r 1/1/60 Wp-2r 1/1/60 Wp-1r 1/1/60 Wp-1r 1/1/60 Wp-2r 1/1/60 Wp-2r 1/1/60 Wp-2r 1/1/60 o T b L=ssm -om
* Oprawa 1: LED73W/9818Im LED73W/9818Im LED73W/9769Im LED73W/9769Im LED73W/9818Im LED73W/9818Im LED73W/9818Im | | .. (@) i Q) (@) (@)
[—I—I—] Oprawa 2: LED25,8W/3184Im LED25,8W/3184Im - - LED25,8W/3184Im LED25,8W/3184Im LED25,8W/3184Im I stn. iup nr 109 [EOP] wyanter Enoroa istn. stup 1 111 [FOP] st shup nr 112 [EOP] istn. shup nr 113 [EOP]
odziat sieci Kat nachylenia opraw: 5°/0° 5°/0° 5° 5° 5°/0° 5°/0° 5°/0° | istn. stup nr 9/1 Operator S.A. istn. stup nr 11/1 istn. stup nr 12/1 istn. stup nr 13/1
T . T Wysoko$¢ montazu: 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m | |
| Or® O O O Or® O Of® | T
ba 5 | Energa O$wietlenie istn. stup nr
dem. SO 1/1/4 > 2XYDY 3x2,5mm | o Spzo.o. 112/1 [EOP]
i 2 i
AL 2 L7 | YDY 3x2,5mm (=] (=] O O O (=] O ||
d : | 2ng6AX 2ng6AX gG6A X gG6A X 2ngSAX 2ng6AX 2xg06AX | .
'
I
I

T T YAKY4smm?L=27m |, FeZn 30x4
YAKY 4x35mnt’; L235m

linia kablowa
Wiasnos$é: Energa O$wietlenie Sp z 0.0.

Nr stupa/nr obwodu:
Faza:
Rodzaj stupa: @/H/t
Fundament:
Wysiegnik:
Oprawa 1:
Oprawa 2:

Kat nachylenia opraw:

Wysokos¢ montazu:

YDY 3x2,5mm?

S028.2/1 S028.1/1
L3 L2
SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p
zakotwiony zakotwiony
Wp-1r 1/1/60 Wp-1r 1/1/60
LED73W/9769Im LED73W/9769Im
5° 5°
8m 8m

O O

ESA X gEGIGA X

Ko.C3-9
YAKXS 4x35mm? _YAKXS 4x35mm?__|
L=42/48m L=42/52m

Ko.C3-11
| _ _ __ _YAKXS &x35mm* _

L=121/130m
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PROJ. DEUGOSC TRASOWA /DLUGOSC KABLOWA

UWAGA

1.

Skrzyzowania z pozostatymi mediami nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzownaia oraz 0,5m w obie strony z
wykorzystaniem rur ostonowych typu RHDPEkK lub RHDPE-D o $rednicy @110 dla kabli nN i @160 dla kabli SN

2. W miejscach przejs¢ pod drogami kabel uktada¢ w rurze przepustowej na gtebokosci 1m

3. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie gorszego niz stan
przed przystgpieniem do wykonywania robo6t.

4. W trakcie wykonywania robdt, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

5. Przed przystagpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ u Wykonawcy rob6t torowych i drogowych rzedne projektowanego
torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyzowan z projektowanymi trasami kablowymi.

6. Prace ziemne nalezy tak skoordynowac¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata konieczno$¢ odbudowy
nawierzchni (chodnika/jezdni).

7. Okreslenia materiatéw i technologii za pomocag znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii
réwnowaznych. (Opis zakresu réwnowaznosci - P224-PB-ELE-07-002-OPT pkt. 7)

8. Wskazane z projekcie stupy oraz inny osprzet uziemi¢. Przy przebudowie linii kablowych nalezy wykona¢ uziomy poziome
poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie wykopu pod kablem na catej dtugosci linii kablowej. Projektowang bednarke
nalezy potaczy¢ z dostepnymi uziomami przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $rubami M10 albo uchwytami
Srubowymi. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie np. masa asfaltowa.

Zamawiajgcy
W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

n
eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

dq td b ===““U t . DataI)qut Sp. z 0.0.
g ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciaggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
Adres obiektu budowlanego Wojewodztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdarisk, m. Gdynia,
gminy: Zukowo - G, M. Gdarisk, M. Gdynia,
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Czesc / Tytut opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy
Cze$¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna .
Zeszyt 2 - Kolizje o Odcinek C1
Linia kolejowa 2010d km 187,045 do km 191,629

Tyt ysunku Schemat przebudowy

Data Skala Nr rysunku

18.04.2023 - P224-PW-ELE-07-002-2002-10.1
Zespot autorski
. - : Nr uprawnien Specjalnos¢ ;
Stanowisko Imig i Nazwisko budowlanych uprawnien bud. Podpis s

Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna & 4 )
Projektant mgr inz. Piotr Sobiejewski MAZ/271/POOE/14 Instalacyjna 7, / ﬁd
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna nVa.,-,m.c
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw tozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna («:o h;)?’“
Opracowat mgr inz. tukasz Czekaj
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UWAGI: 1. W nawiązaniu do pisma nr: GZDiZ.ZD.004.1.326.2022.MG.MO.4853,5505,5538 z dn. 20.10.2022 odstąpiono od zasilenia projektowanego oświetlenia z szafy oświetleniowej projektowanej wg odrębnego opracowania zgodnie z warunkami W nawiązaniu do pisma nr: GZDiZ.ZD.004.1.326.2022.MG.MO.4853,5505,5538 z dn. 20.10.2022 odstąpiono od zasilenia projektowanego oświetlenia z szafy oświetleniowej projektowanej wg odrębnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi nr IE/136/2022/JR z dn. 12.10.2022 r. Zasilenie oświetlenia wykonano zgodnie z pkt. 4.8 WT nr IE/151/2022/JR z dn. 31.10.2022 r. 2. Kable należy prowadzić w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o średnicy 50mm, pod kablem układać bednarkę ocynkowaną. Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała Kable należy prowadzić w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o średnicy 50mm, pod kablem układać bednarkę ocynkowaną. Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).  3. W projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Gdańsku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego" Szafce Oświetleniowej SO-3 Kielnieńska Jurata umieścić zalaminowany, zaktualizowany W projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Gdańsku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego" Szafce Oświetleniowej SO-3 Kielnieńska Jurata umieścić zalaminowany, zaktualizowany schemat sieci i szafki oświetleniowej. Zastosować słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe technicznie i estetycznie tożsame z rozwiązaniami zastosowanymi w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Gdańsku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego". 4. Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr IE/151/2022/JR z dnia 31.10.2022r. Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr IE/151/2022/JR z dnia 31.10.2022r. 5. Słupy stalowe, ocynkowane (średnia grubość cynku 80 μm), stożkowe o przekroju okrągłym, o grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. Słupy stalowe, ocynkowane (średnia grubość cynku 80 μm), stożkowe o przekroju okrągłym, o grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. μm), stożkowe o przekroju okrągłym, o grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. m), stożkowe o przekroju okrągłym, o grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. (Sposób oznaczania słupów SSO  /H/tp - S - stożkowy, S - słup, O - Oświetleniowy,   - średnica górna słupa [mm], H - wysokość [dm], t - grubość ścianki [mm], p - z podstawą). Podstawę i dolną część słupa do wysokości 30cmpomalować farbą antykorozyjną polimerową. 6. Fundamenty prefabrykowane pod słupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjętych słupów. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. Fundamenty słupów w calości pomalować abizolem. Fundamenty słów oświetleniowych Fundamenty prefabrykowane pod słupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjętych słupów. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. Fundamenty słupów w calości pomalować abizolem. Fundamenty słów oświetleniowych wysypać żwirem. Posadowienie słupów oświetleniowych nr SO26/1, SO27/1, SO28.1/1 i SO28.2/1 na wiadukcie drogowym na dedykownaych półkach za pomocą kotew płytkowych . Doprowadzenie zasilania do słupów oświetleniowych nr SO26/1, SO27/1, SO28.1/1 i SO28.2/1 z wykorzystaniem dedykowanych rur osłonowych podwieszonych do konstrukcji obiektu (montaż kotew i rur osłonowych zgodnie z opracowaniem "Część 7 - Obiekty Inżynieryjne. Zeszyt 3 - Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istniejący km 190+588).) 7. Wnęki słupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęką rewizyjną w kierunku balustrady rozbieralnej. Minimalne wymiary wnęki słupowej 100mm x 300mm. Zapewnić pole obsługi Wnęki słupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęką rewizyjną w kierunku balustrady rozbieralnej. Minimalne wymiary wnęki słupowej 100mm x 300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęką rewizyjną w kierunku balustrady rozbieralnej. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa.  8. Wysięgniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura. (Sposób oznaczenia wysięgników: Wp-nr-H/W/  - W-wysięgnik, p - prosty, n - liczba ramion, H - wysokość wysięgnika; Wysięgniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura. (Sposób oznaczenia wysięgników: Wp-nr-H/W/  - W-wysięgnik, p - prosty, n - liczba ramion, H - wysokość wysięgnika;W- długość wysięgu,   - średnica króćca pod oprawę.9. Oprawy oświetleniowe typu LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barowowa 2600-3300K, skuteczność ɳ   105lm/W, prąd sterowania oprawy nie większy niż 500mA, stopień szczelności IP65, wykonane Oprawy oświetleniowe typu LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barowowa 2600-3300K, skuteczność ɳ   105lm/W, prąd sterowania oprawy nie większy niż 500mA, stopień szczelności IP65, wykonane 105lm/W, prąd sterowania oprawy nie większy niż 500mA, stopień szczelności IP65, wykonane w II klasie ochronności. Odbłyśnik ustawić zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych. 10. Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach indywidualnych, autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych fabrycznie na czas i poziom redukcji: 23:00 - 5:00 - redukcja do 65%. Reduktory Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach indywidualnych, autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych fabrycznie na czas i poziom redukcji: 23:00 - 5:00 - redukcja do 65%. Reduktory wyposażone w interfejs 1-10V w obudowie przystosowanej do złącza NEMA zmniejszającej natężenie oświetlenia.  11. Dostęp eksploatacyjny (zapewnienie pola obsługi w promieniu 80cn od wnęki słupowej) do słupów zlokalizowanych przy barierkach na wiadukcie drogowym zgodnie z opracowaniem: "Część 7 - Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3.         Dostęp eksploatacyjny (zapewnienie pola obsługi w promieniu 80cn od wnęki słupowej) do słupów zlokalizowanych przy barierkach na wiadukcie drogowym zgodnie z opracowaniem: "Część 7 - Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3.         WD-01 km 190+483 (km 190+588)"  12. Wybudowane oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta Gdańska po przekazaniu na majątek dowodami PT.Wybudowane oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta Gdańska po przekazaniu na majątek dowodami PT.
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