Obiekt nn-C1

km 187+520 LK201

Linia napowietrzna nn 0,4kV 4xAL50mm?
stacja: T-1461 "Barniewice 1"

Wiasnosé: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

UZG: GD/1/0216/2023

Przewieszenie istn. przewodow
4XALS0mm*; L=44m  —
nadmiar przewodow skrocic

proj. st.301
K-12/12
UP3
proj. ogr. przepie¢
3xBOP-R 0.5/10
R<10Q

proj. LKnN 0,4kV

typu: NA2XY 4x120mm?; L=40/70m
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istn.
st.303

istn.
st.302

dem. nr 301

ZN-10

0$ proj. toréw LK 201
kier. Gdarisk Osowa

roj. rura
2xRHDPEp 110/10; L=32m
przewiert sterowany

roj. st.102/1
K-12/10

UP3 R
proj. ogr. przepiec

3xBOP-R 0.5/10

R<10Q
Przewieszenie istn. przewodow
T-1461 4xAL50mm?; L= 19m
"Barniewice 1" nadmiar przewodow skrécic¢
T-1461-200 istn. 4xAL50

O

T-1461-400 istn. AsXSn 4x70 istn

st.101

istn.
st.102

OT—1461—4OO istn. AsSXSn 4x70

istn.
st.103

Obiekt nn-C3

km 187+900 LK201
Linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm?
Zasilana: T-317170 Nowy Swiat 66

T-317170
Wiasno$é: ENERGA Operator S.A.

Nowy Swiat 66

Obiekt nn-C4

km 188+855 LK201

Linia kablowa nn 0,4kV YAKXS 4x240mm?
stacja: T-16521 "Boczna"

istn. ZK nr 23100533 istn. ZK-Planetarnal

proj.rury ostonowe
RHDPE-D 110; L=12m
(wykop otwarty)

istn. ZK-dz-457

istn. ZK nr 23100531

_ przestawi¢ do nowej lokalizacji
/ odtworzy¢ zasilanie \

/ . . . . . \
/  odtworzenie istn. uziemienia R<5Q  \

/ istn. ZK nr Z3100532 \

Wiasnos$é: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2
UZG: GD/1/0216/2023

/ / odtworzy¢ zasilanie

—przestawi¢ do nowej lokalizacji

\ \ 0s$ proj. torow LK 201
\ \ kier. Gdynia

\

I\ \\
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proj. mufa przelotowa nN f

typu: SMHSV4 95-240

T-16521
"Boczna"

RNN
Pole nr 4

WTNH-2

2&% gG 160A
|

L proj. mufa kablowa nN

Obiekt nn-C4

Linia nn T-16521 l
diugos¢ trasy proj.:

NA2XY 4x240mm?; L=140m

dhugos¢ trasy dem.:
YAKY 4x240mm?; L=113m

Zas. z stacji transformatorowej T-16521 "Boczna"
kierunek: T-16521 "Boczna" Pole nr 4

em. YAKY 4x240; L=108m;
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D S N

Odtworzenie zas. ze stacji transformatorowej T-16521 "Boczna"
kierunek: T-16521 "Boczna" Pole nr 4
proj. kabel typu NA2XY 4x240; L=112/125m
+FeZn 30x4 L=113

proj.kabel
NA2XY 4x240mm?; -~
L=112/125m

istn. ZK nr Z-3100531
(przestawienie istn. ZK do nowej lokalizacji
odtworzenie istn. uziemienia R<5Q)

)
I
| |

>‘< relacja: 23100531 - 23100532
I L dem. YAKXS 4x240; L=5m

N~ )Y - -

Odtworzenie zasilania

\

\
o
\||
\

\
\\
\ proj.kabel 5
e — NA2XY 4x240mm*;
L=1/5m

| proj. Droga gruntowa, Gdarisk Osowa

przetozenie istn. kabla po nowej trasie
wg. opracowania
"Czes¢ 5 - Energetyka niektrakcyjna
Zeszyt 1 - Sieci, instalacje i urzadzenia do 1kV"

istn. ZK nr 23100532

(przestawienie istn. ZK do nowej lokalizacji)

Odtworzenie zasilania rezerwowego SRK dz. nr 842
WZL - WP:14/035685

wg. opracowania "Czes¢ 5 - Energetyka Nietrakcyjna

| Zeszyt 1 - Sieci, instalacje i urzadzenia do 1kV"

relacja: ZK nr 23100531 -. ZK nr 23100532
proj. kabel typu YAKY 4x240; L=1/5m

Obiekt SN-C5

km 188+855 LK201

Linia kablowa SN 15kV HAKNFtA 3x95mm?

nr 014106

Relacji: S£31(LN014101) - T-1477 "Osowa Jezioro"
Wiasnos$é: ENERGA Operator S.A.

T-1477
"Osowa Jezioro"

proj.rury ostonowe

RHDPE-D 160; L=8m :
(wykop otwarty) \m

proj. droga dojazdowa
do budynku socjalnego
| w Gdarisku Osowie

I
!

istn. nr 31 LN nr 014101
rozt. 1185 GREENPAS 3x70
' N\
istn. nr 32

Obiekt SN-C5a

km 189+370 LK201

Linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x70mm?

nr S310157
Relacji: S£12(LN014076) - ST-10-30
Wiasno$é: ENERGA Operator S.A.

proj.rury ostonowe
RHDPE-D 160; L=20m

(wykop otwarty)

T-10-50

"Osowa Nastawnia"
PKP ENERGETYKA S.A.

|
‘ .
‘ \ proj.rury ostonowe

" i:?RHDPED 160; L=4m

(wykop otwarty)

N

. proj.rury ostonowe
RHDPE-D 160; L=1m
(wykop otwarty)

. przetozenie istn. kapla
3xXRUHAKXS 1x70mm?, L=35m
‘ I po nowej trasie
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istn. nr 12
rozt. 1169
2
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- ?:D LN nr 014101
—~ GREENPAS 3x70 ~
) ) )
istn. nr 36 istn. nr 37 istn. nr 38
rozt. 1152

Obiekt 0$w-C1

km 189+300 - 189+400 LK201
Oswietlenie ul. Letniskowej w Gdansku

YAKXS 4x25mm?
Zasilanie: SOU-435 "Barniewicka" PlJ‘l

SOU-435 "Barniewicka"

Wiasnos$é: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
WP: 1E/123/2019/JR
UZG: GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 1

- INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA
IQ' - PROJ. SLUPY OSWIETLENIOWE NA StUPIE

—-n - PROJ. UZIEMIENIE

STALOWYM

UWAGA

1. Skrzyzowania z pozostalymi mediami nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci skrzyzownaia oraz 0,5m w obie strony z
wykorzystaniem rur ostonowych typu RHDPEK lub RHDPE-D o $rednicy @110 dla kabli nN i @160 dla kabli SN

2. W miejscach przej$¢ pod drogami kabel uktada¢ w rurze przepustowej na gtebokosci 1m

3. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie gorszego niz stan

przed przystapieniem do wykonywania robét.

4. W trakcie wykonywania robét, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy€ i
powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.

5. Przed przystapieniem do prac nalezy potwierdzi¢ u Wykonawcy robot torowych i drogowych rzedne projektowanego
torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyzowan z projektowanymi trasami kablowymi.
6. Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata konieczno$¢ odbudowy

nawierzchni (chodnika/jezdni).

7. Okreslenia materiatéw i technologii za pomocag znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii
réwnowaznych. (Opis zakresu rownowaznosci - P224-PB-ELE-07-002-OPT pkt. 7)

8. Wskazane z projekcie stupy oraz inny osprzet uziemié. Przy przebudowie linii kablowych nalezy wykonaé¢ uziomy poziome
poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie wykopu pod kablem na catej dlugosci linii kablowej. Projektowang bednarke
nalezy potaczy¢ z dostepnymi uziomami przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $Srubami M10 albo uchwytami
Srubowymi. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie np. masa asfaltowa.

Zamawiajacy

=iy
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna

realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdansk, m. Gdynia,

gminy: Zukowo - G, M. Gdansk, M. Gdynia,

dem. nr 4/1 dem. nr 5/1 dem. nr 6/1 dem. nr 7/1 dem. nr 8/1 dem. nr 9/1 dem. nr 10/1
istn. SO nr 1/1 istn. SO nr 2/1 istn. SO nr 3/1 SSO h=8m SSO h=8m SSO h=8m SSO h=8m SSO h=8m SSO h=8m SSO h=8m N INFRASTRUKTURA ISTNIEJACA
\m/ \m/ \m/ SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W SR 10Q P=70/50W - ISTN. SLUPY OSWIETLENIOWE
70N 70N 70N | 7N 7D 7D N 7N 7N 7N L=31/40m - PROJ. DEUGOSC TRASOWA / DEUGOSC KABLOWA
| dem. nr 6/1.1 dem. nr 6/1.2 .
oprawa liniowa oprawa liniowa > - DEMONTAZE
P=58W P=58W
I
I
| dem. nr5/1.1 dem. nr 5.1/2
| oprawa liniowa oprawa liniowa
| P=58W P=58W
I
| Nr stupa/nr obwodu: 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1
| Faza: L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
Rodzaj stupa: @/H/t SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p SSO 60/70/4p
| Fundament: FB-120 FB-120 FB-120 FB-120 FB-120 FB-120 FB-120 FB-120
| Wysiegnik: Wi-1r 1/2/60 Wit-1r 1/2/60 Wi-1r 1/2/60 Wi-1r 1/2/60 Wit-1r 1/1/60 Wit-1r 1/1/60 Wi-1r 1/1/60 Wi-1r 1/1/60
Oprawa: LED62W/7926Im LED122W/15690Im LED122W/15690lm  LED122W/15690Im LED62W/7926lm LED62W/7926lm LED62W/7926Im LED62W/7926lm
| Kat nachylenia oprawy: 0° 5° 5° 10° 0° 0° 0° 0°
| Wysoko$¢ montazu: 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m
' O 2, Z, 2, O O O O
| YDY 2x2,5mm
UWAGA: | =] O &) =] O ] ; O O L=m
1. W istniejgcej szafce o$wietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat schemat sieci o$wietleniowej zasilonej | gG6A gG6A X gG6A gC6A gG6A X gG6A X gG6A gG6A
Z przedmiotowej szafki _ , _ _ | Ko.C1-1 Ko.C1-2 Ko.C1-3 Ko.C1-4 Ko.C1-5 Ko.C1-6 Ko.C1-7 Ko.C1-8
2. Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr 1E/123/2019/JR z dnia 07.11.2019r. L _przelozenie _istn. YAKXS 4x25 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
3. Kable nalezy prowadzi¢ w cato$ci w rurach ostonowych karbowanych gietkich o $rednicy 50mm, pod drogami rury zabezpieczy¢ - - T =iem T — T\ =2934 - - - -~ T=yn =122 T =2126 T =37/26 T =28/33 T =28/33
rurami ostonowymi typu RHDPE110. Pod kablem uktada¢ bednarke ocynkowang. Prace ziemne nalezy tak skoordynowac z innymi —'0 <0
branzami na etapie budowy by nie wystepowata konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). proj. N|§ g proj. 2|3 (] 7 proj.
4. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N SEP-E-004. Zgodnie z uzgodnieniem R<10Q 8|: N R<10Q o_| N % R<10Q
nr GZDiZ.ZD.6336.43.3.2021.KS.432,781 kable o$wietleniowe pod nawierzchnig chodnika uktada¢ na minimalnej gtebokosci 0,7m. Ch _ ) N § -~
5. Kabel ukladac linia falista z zapasem (do 3% diugosci wykopu). A>T Wiadukt Kolejowy WK w km 189+300 LK201 ~ ~ >
6. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne. r | T
7. Przy przebudowie linii kablowych nn nalezy odtworzy¢ istniejacy uziom poziomy za pomocg bednarki FeZn 25x4 (w przypadku I L _IE'_ _Ko.C1-2.2 _@_ _Ko.C1-2.3 | I Wk -
wykonywania rowu kablowego przewdd uziemiajacy z bednarki utozy¢ po trasie rowu wykopu min. 10cm pod linig kablowa) po I YDY 2x2.5 YDY 2x2.5 | I yKaz zmian
czym potgczy¢ projektowang z nieprzebudowang bednarkg poprzez spawanie. i Nr oprawy/nr obwodu: ) L=10/12 ) L=10/12 ) i - . . .
8. Zastosowaé stupy okragte, stozkowe, stalowe, z "niewidocznym szwem", ocynkowane w kolorze tozsamym z isteniejacym : P V;?;za; 5|_11/1 5L21/1 5L31/l | : Nr rewizji Opis zmian Data Podpis
oSwietleniem ul. Letniskowej, w wykorczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem o kolorze : Oprawa: LED36,6W/4173Im LED36,6W/4173Im LED36,6W/4173Im | ‘ g it Graogors Karplerz
maksymalnie zblizonym do koloru stupa (Sposéb oznaczania stupéw SSO @/H/tp - S - stozkowy, S - stup, O - O$wietleniowy, & - " Wysoko$é montazu: ! . Lo R
$rednica gérna stupa [mm], H - wysoko$¢ [dm], t - grubos$¢ Scianki [mm], p - z podstawa) I g 3:65m 3:65m 3:65m | [ , W ZW.IaZku z pr_ocedovyany_m yzgodnlenlem przebudowy wwmwm.mqu‘:
9. Zastosowac wysiegniki tukowe o geometrii jak istniejace w ul. Letniskowej. (Sposéb oznaczenia wysiegnikéw: Wi-1r-H/W/@ | | 1 oswietlenia ul. Letniskowej zmieniono typ zastos_owanych opraw 13.11.2024 (mﬂ%mﬁ&mfsgmﬂ
10. Kable pomiedzy oprawami liniowymi uktada¢ w wandaloodpornych profilach petnigcych role dystansu pomiedzy oprawami I @_ _Ko.C1-3.3 _@_ _Ko.C1-3.2 _@ J (moc, temperatura barwowa) oraz wskazano wizualny wyglad
wyposazonych w zaslepki tworzace linig $wietlna. : YDY 2x2.5 YDY 2x2.5 i oprawy (zgodny z oczekiwaniami GZDiZ). ¢ o
- Nr oprawy/nr obwodu: 6.3/1 L=10/12 6.2/1 L=10/12 6.1/1 . o
I_ Faza: L2 L2 L2 ‘
I Oprawa: LED36,6W/4173Im LED36,6W/4173Im LED36,6W/4173Im I
| Wysoko$¢ montazu: 3.65m 3.65m 3.65m I
N _

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt Wykonawczy
Tom/ Cze$¢ / Tytuf opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy
Cze$¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna )
Zeszyt 2 - Kolizje o Odcinek C1
Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629
Tytutysunku Schemat przebudowy
Data Skala Nr rysunku
18.04.2023 P224-PW-ELE-07-002-2001 -10.1
Zespot autorski
. L : Nr uprawnien Specjalnosc¢ ;
Stanowisko Imig | Nazwisko budowlanych uprawnien bud. Podpis i
Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna %, 4 )
Projektant mar inz. Piotr Sobiejewski MAZ/271/POOE/14 Instalacyjna 7, / 5&[
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna ,,M“"I““‘C
Sprawdzajacy mar inz. Przemystaw tozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna go 1,.;)7«
Opracowal mgr inz. Lukasz Czekaj (%/7'
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