Wykaz zmian
Obiekt osw-C3 UWAGI: Nr rewizji Opis zmian Data Podpis
km 190+465 LK201 1. Stupy stalowe, ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 pm), stozkowe o przekroju okraggtym, o grubosci Scianki 4mm. malowane proszkowo
m ) L ; W=1 na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Metalowe podstawy stupéw pomalowac mer ind. Grzegorz Karplerz
ul. Kielnienska w m. Gdarisku do wysokosci hy,,=30cm farba antykorozyjng polimerowa. o _ ) W zwiazku z procedowanym uzgodnieniem budowy oéwietlenia ul. w:m:ﬁmmmm.m;m
Wiasnoéé: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni 2. Opr'avyy drogo_vye malqwane pros_zkowo na k_olor RAL 9Q07 w wykonczeniu mat struktura lub aluminowe anodowane na kolor zblizony. 1 Kielnienskiej dodano obrysy skrajni $ciezki rowerowej oraz 13.11.2024| N'*W*M"’_""M;‘m""“"”“'::m
. 0=5° o Odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych. chodnika. Brak zmian projektowych. I/
nowoprojektowane a=5 _ 3. Wysiegniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykofczeniu mat struktura. Lonynt
. — 4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupéw i posadowieniem na wysokosci / -
a=5 a=0° 3 = 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielefnca. Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow
o w calosci pomalowaé abizolem. Fundamenty stow oswietleniowych wysypaé zwirem.
a=5 a=0° 5. Posadowienie stupéw oswietleniowych na wiadukcie drogowym na dedykownaych poétkach za pomocg kotew plytkowych (montaz kotew
w ramach opracowania branzy OBI). Doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem rur ostonowych podwieszonych do konstrukcji obiekty
(w ramach opracowania OBI).
6. Wneki stupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki stupowej 100mm x 300mm. Zapewni¢ pole
obstugi w promieniu 80cm od wneki. Stupy oswietleniowe na moscie ustawi¢ wneka rewizyjng w kierunku balustrady rozbieralnej. Stosowac
zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa.
7. Oznaczenie i numeracje stupéw wykona¢ czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm na z6ttym tle o wysokosci 10 cm. Oznaczenie na
stupach malowac¢ na wysokosci hm=1,8m od strony ruchu.
8. Na trasie kabli energetycnzych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zageszczaé¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205
uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia 1s=0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.
r— N
! Oznaczenia na stupach !
\ \
L=3m L=8,75m L=6,40m | Coneczenia uniefo ra weokescitém |
: Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia ulicznego :
L=2m L=7/m
= L=2,80m L=7,50m | g £ ~nrshupa |
o = \ 02 \ _
11 % | | Zamawiajacy
e Skrajnla Sciezki I & = T | 12 3/4 | W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
. - . N~ .
X rOWerowe; Skrajnia chodnika I N~ S \ \ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
T o E 1 = Skrajnia Sciezki ‘ s ‘ 03-734 Warszawa
7z o0 R . . \
'F Wymagana. SZEfOkOSC I :Ié E rowerowej k , . Skra]nla ChOdnlka \ fir obwodu \ Wykonawca - Lider konsorcjum
- $ciezki rowerowej ~ wymagana SZerokosc | == e |
I M Sciezki FOWerowej | Oznaczenia pod numerem stupa | ' EGIS Poland Sp. z 0.0.
0.40m 2 E' Odczep na podziale Odczep eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
) 2,/m /Y . 2m S : ) PY : tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
11 i
— I & | | Wykonawca - Partner konsorgjum
£]/0,20m 2,50m "/ 0,20m | i g % . 2,70m 0,40m gm/ | e | | | .
e atapout Sp. Z 0.0.
— FLON
) | s J = 0,20m 2,50m / 0,20m 1 | | d qtq b‘:‘,‘ Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
[ | S \ | Podziat sieci i | tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl
e H _ o c 8 Ostatni stup
(3) ™M -
Ty} = I _ il = 0 ™ | | emiz|l E2Z0 N r—
E = e 2% -~ iy [ \ | |
8 (s} ‘g =N H cE ’§ = ‘ | | LPrace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
— _ N
Ié I ‘ ‘ L S S O% o1 ~ S -
= SC | fe +l (IYI') \—i‘ ‘O Nazwa zadania
\E/ a ) ‘3 Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
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Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacg Projekt Wykonawczy
Tom/ Cze$¢ / Tytuf opracowania Odcinek
TOM II Projekt Wykonawczy
Cze$¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna )
Zeszyt 2 - Kolizje o Odcinek C1
Linia kolejowa 2010d km 187,045 do km 191,629
Tyt ysunku Przekroje typowe
Data Skala Nr rysunku
18.04.2023 - P224-PW-ELE-07-002-7001 -10.1
Zespot autorski
. L : Nr uprawnien Specjalnos¢ ;
Stanowisko Imig | Nazwisko budowlanych uprawnien bud. Podpis v
k ) Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna ,,7‘4 ,
Projektant mgr inz. Piotr Sobiejewski MAZ/271/POOE/14 Instalacyjna /, / ﬁd
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna nMa.,-‘uA.(
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw tozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna [:ou;}r
Opracowat mgr inz. tukasz Czekaj




