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Obiekt ośw-C3
km 190+465 LK201
ul. Kielnieńska w m. Gdańsku
Własność: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
nowoprojektowane

UWAGI:
1. Słupy stalowe, ocynkowane (średnia grubość cynku 80 μm), stożkowe o przekroju okrągłym, o grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo
na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. Metalowe podstawy słupów pomalować
do wysokości hmp=30cm farbą antykorozyjną polimerową.
2. Oprawy drogowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminowe anodowane na kolor zbliżony.
Odbłyśnik ustawić zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych.
3. Wysięgniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura.
4. Stosować fundamenty prefabrykowane pod słupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjętych słupów i posadowieniem na wysokości
3 ± 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 ± 1 cm nad poziom zieleńca. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. Fundamenty słupów
w calości pomalować abizolem. Fundamenty słów oświetleniowych wysypać żwirem.
5. Posadowienie słupów oświetleniowych na wiadukcie drogowym na dedykownaych półkach za pomocą kotew płytkowych (montaż kotew
w ramach opracowania branży OBI). Doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem rur osłonowych podwieszonych do konstrukcji obiekty
(w ramach opracowania OBI).
6. Wnęki słupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki słupowej 100mm x 300mm. Zapewnić pole
obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęka rewizyjną w kierunku balustrady rozbieralnej. Stosować
zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa.
7. Oznaczenie i numerację słupów wykonać czarnymi literami o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o wysokości 10 cm. Oznaczenie na
słupach malować na wysokości hm=1,8m od strony ruchu.
8. Na trasie kabli energetycnzych, przy słupach oświetleniowych oraz szafkach oświetleniowych zagęszczać grunt zgodnie z normą PN-S-02205
uzyskując współczynnik zagęszczenia Is≥0,97. Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu i protokoły z pomiarów przedstawić komisji odbiorowej.
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Projektant koordynator

Sprawdzający

Projektant

Instalacyjna

Instalacyjna

SWK/0150/PBE/15

MAZ/271/POOE/14
InstalacyjnaMAP/0059/POOE/11

mgr inż. Przemysław Łozicki

mgr inż. Piotr Sobiejewski
mgr inż. Piotr Supernak

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Odcinek C1
Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629

Data Skala

-
Nr rysunku

P224-PW-ELE-07-002-

Zespół autorski

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Tytuł rysunku

-10.1

Projekt Wykonawczy

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

TOM II Projekt Wykonawczy
Część 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna

Zeszyt 2 - Kolizje

Przekroje typowe

18.04.2023

Databout Sp. z o.o.

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl 

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia,
gminy: Żukowo - G, M. Gdańsk, M. Gdynia,

mgr inż. Łukasz CzekajOpracował

Projektant mgr inż. Grzegorz Karpierz InstalacyjnaMAP/0036/PBE/21

7001

Wykaz zmian
Nr rewizji Opis zmian Data Podpis

1
W zwiazku z procedowanym uzgodnieniem budowy oświetlenia ul.

Kielnieńskiej dodano obrysy skrajni ścieżki rowerowej oraz
chodnika. Brak zmian projektowych.

13.11.2024


