UWAGI:
1. Stupy stalowe, ocynkowane (Srednia grubos$¢ cynku 80 um), stozkowe o przekroju okragtym, o grubosci $cianki 4mm. malowane proszkowo

na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Metalowe podstawy stupéw pomalowaé

do wysokosci h,,=30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
2. Oprawy drogowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminowe anodowane na kolor zblizony.
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a=0 w ramach opracowania branzy OBI). Doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem rur ostonowych podwieszonych do konstrukcji obiekty
A (w ramach opracowania OBI).
A i 6. Wneki stupowe ustawione w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki stupowej 100mm x 300mm. Zapewni¢ pole
obstugi w promieniu 80cm od wneki. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywe wneki
stupa.
A 7. Oznaczenie i numeracje stupéw wykonaé¢ czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm na z6ttym tle o wysokosci 10 cm. Oznaczenie na
i stupach malowaé na wysokosci hn=1,8m od strony ruchu.
8. Na trasie kabli energetycnzych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zageszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205
uzyskujgc wspoétczynnik zageszczenia 1s20,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.
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Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia ulicznego
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Cze$¢ 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna Odcinek C1
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Zespot autorski
. o . Nr uprawnien Specjalnos¢ :
Stanowisko Imig i Nazwisko budowlanych uprawnien bud. Podpis v
ARSI, Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna a4
Projektant mgr inZ. Piotr Sobiejewski MAZ/271/POOE/14 Instalacyjna /, /
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna nla.,-‘rruz
Sprawdzajgcy mgr inZ. Przemystaw t.ozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna Eot,;;}f
Opracowat mgr inz. tukasz Czekaj (%!7’
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Odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych.

3. Wysiegniki proste stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

4. Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupéw i posadowieniem na wysokosci
3 = 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow

w calosci pomalowac¢ abizolem. Fundamenty stow oswietleniowych wysypac¢ zwirem.
5. Posadowienie stupow oswietleniowych na wiadukcie drogowym na dedykownaych pétkach za pomocag kotew plytkowych (montaz kotew
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