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LEGENDA:

1).; 2). ztqcza kontrolne PE, wyprowadzenie

bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament;

W stacji do gféwnej magistrali podfgczono:

— Rozdzielnice SN 'w dw6ch punktach — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]:
— Rozdzielnice nN w dwéch punktach — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm};

— Szafe telemechaniki w jednym punkcie — przewdd LgY 25 mm2;

- Kadz transformatora — przewdd LgY 35 mm2;

— Dach stacji jest zabezpieczony przez pofqczenie z konstrukcjg stacji w betonie.

— Bryfa gféwna, fundament (kablownia ) w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm]:

— Oscieznice w jednym punkcie — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]

— Drzwi w jednym punkcie — przewdd LgY 25 mmZ;

— Wtaz — jest zabezpieczony przez pofgczenie z konstrukcjq stacji w betonie.

— Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]

— Konstrukcja do pofgczenia zyt powrotnych kabli SN — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]
— Pfozy transformatora — bednarkq fe/Zn 40x5 [mm];

Uwagi:

1. Bednarke 40x5 mm uziemienia otokowego ufozy¢ na gtebokosci 0,8 m.

2. Bednarke uziemiajgcq wewnatrz stacji oznaczyc:
—uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.)—kolor niebieski
—uziemienia ochronnego—kolor zétto — zielon ] ]

3. Uziemienie stacji potgczy¢ z isniejgcymi uziomami naturalnymi

4. W przypadku zastosowania zaciskow ‘izolowanych po stronie’ nn
transformatora uziemienie robocze punktu neutralnego nalez
zrealizowa¢ za pomocq przewodu gietkiego o przekroju jak PEN
i doprowadzi¢ do kanafu kablowego rozdzielnicy nn a nastepnie
pofgczy¢ z oddzielnqg bednarkq uziemiajgcq potqczong z uziomem
otokowym.

FPoftqgczenie z uziomem
naturalnym istniejgcym
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