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FUNDAMENT STACJI Z 1Z0LACJA

PRZECIWWILGOCIOWA
PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ZWIRU MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY GRUNTU
Jo> 0,2 NIEWYSADZINOWEGO 0,7-1,4m W ZALEZNOSCI _
Zamawiajgcy
OD STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU
A i _g PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul- Targowa 74
03-734 Warszawa
b).  Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych: Fokoanea Lo
OPPASKA ! EGIS Poland Sp. z 0.0.
eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
OPPASKA tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

pron Databout Sp. z 0.0.
d qtq b=:-‘=_=‘Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
4 tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl
‘ Nazwa projektu
o O " N
S = L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto
Cl) Nazwa zadania
@) Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
# — realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
/ (L Adres obiektu budowlanego Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdansk, m. Gdynia,
DRENAZ OPASKOWY gminy: Zukowo - G, M. Gdansk, M. Gdynia,
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
FUNDAMENT STACJI Z 1ZOLACJA Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt Wykonawczy
PRZECIWWILGOCIOWA . - '
GRUBOSC PODSYPU Z PIASKU GRUBEGO Tom / Czgsc / Tytul opracowania . Odcinek
ZALEZNA 0D STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU CZescT %M :_'iEifjggrz\éﬁkﬁ,?:tgfgyjnych Odcinek C1
DRENAZ OPASKOWY Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Tytut rysunk
OBSYPKA s Stacje trafo - posadowienie staciji
Z PIASKU GRUBEGO PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ZWIRU WYMIANA GRUNTU WYSADZENIOWEGO o S s
Jo 2 02 NA PIASEK GRUBY, Jp 0,2 18.04.2023 1:30 P224-PW-LPN-07-001-3012 -10.1
W ZALEZNOSCI OD STREFY PRZEMARZANIA . .
Zespot autorski
. - . Nr uprawnien Specjalnos¢ .
Stanowisko Imig i Nazwisko budowlanych uprawnied bud. Podpis
Projektant koordynator mgr inz. Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna
Projektant mgr inz. Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 Instalacyjna /
Projektant mgr inz. Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna g
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw t.ozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna é/o;x‘r
Opracowat mgr. inz. tukasz Czekaj
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