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Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektéw Budowlanych. Po wykonaniu Projektéw Wykonawczych nalezy
sporzadzi¢ STWIORB na podstawie Projektow Wykonawczych.

ST.04.03.01 WYKOPY POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji wykopéw pod fundamenty
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykopami pod fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne warunki stosowania materiatu, ich pozyskania i skiadowania podano w STWIORB ST.00.00
~Wymagania ogoélne”.
Grunt rodzimy, wykazany w dokumentacji geotechnicznej dla lokalizacji budynkow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB ST.00.00
»~Wymagania ogoélne”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi - deszcz, $nieg itd.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”
5.1.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inzyniera.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru zgodnie z ustaleniami STWIORB ST.00.00 . Odbiér
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéow gruntowych poziomu posadowienia z
rzeczywistymi parametrami. Wszelkie odstepstwa od zatozeh w tym zakresie, powinny by¢é wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
(1) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd od krawedzi
wykopu,
(2) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy,
(3) stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych np. silne opady deszczu.

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 10 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej przewidywanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji
naprawczych.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
Zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zageszczong mechanicznie zasypke.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wersja 4.2 Branza Konstrukcyjno- i .
Listopad 2022 Budowlana GQIS datab#:ut 4/84



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane

w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.00. Roboty budowlane — perony z zagospodarowaniem

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych. oraz dokumentac;ji projektowe;.

odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
doktadnosé¢ wykonania wykopow (usytuowanie),

115 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

15 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.
Tolerancja dna wykopéw: +5, -10cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. "Wymagania ogoélne".
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.
463).

2. Wymagania dotyczace sporzgdzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-EN 1997-1:2008
Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

3.Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne --Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

4. Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika --Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

5.Norma PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne --Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
6. Norma PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne --Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

7.Norma PN-EN 1997-2:2009. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

8. Norma PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Pobieranie probek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych -- Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

9. Norma PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Cze$¢é
2: Sondowanie dynamiczne.

10. Norma PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
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ST.04.03.02 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce zasypania wykopow z zageszczeniem
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zasypywaniem wykopow z
zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne warunki stosowania materiatu, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB ST.00.00
»~Wymagania ogélne”.
Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych
dalej.
Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdy nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac¢ tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach:
o duzej mozliwosci zageszczania, o wskazniku roznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 3 (zwiry,
pospofki, piaski),
e dobrej wodoprzepuszczalno$ci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz
5,2 (m/dobe).

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB ST.00.00
»~Wymagania ogoélne”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Materialy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi np. deszcz, $nieg.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.
Warunki szczeg6towe wykonania zasypki.
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntdow piaszczystych, zwiru lub pospoiki (zakres objety
kontraktem).
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 8,00 m/dobe.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy uzyciu ciezkiego
sprzetu - np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,30 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy
niz:

0,98 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m,

0,98 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 jego szerokosci,

0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia |s, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN
77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli, jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnosé ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgothos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢é wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie: dla piaskow, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e rozéciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
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o warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzgdzenia zageszczajgcedo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne. BN-
77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
(2) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e badania przydatnosci gruntdéw przeznaczonych na zasypke,
¢ badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
(3) Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.
Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na

500 m3. W badaniu nalezy okreslic:
skfad granulometryczny,
zawartos¢ czesci organicznych,
wilgotnos¢ naturalna,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci.

6.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

e grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,

e przestrzegania nastepujacych ograniczeh przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,

o wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢é dopuszczalng, tzn.
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta zawilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac¢ wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

¢ wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

~ 6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia |s
lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w pkt. 5.2.2.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wediug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug PN-S-02205:1998.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e 1 raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is lub

e 1 raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
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Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.
Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

e oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw

odksztatcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét
ziemnych,
zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
o Is $rednie nie mniej niz Is wymagane, o lo
$rednie nie mniej niz lo wymagane.
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegaé¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB ST.00.00. "Wymagania ogélne"
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine.

2. PN-B-02480:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

4. PN-EN 1744-1+A1:2013-05:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna.

5. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

6.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST.04.03.03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robo6t z betonu niekonstrukcyjnego
przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych betonem konstrukcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.
Beton powinien byé wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

2.2. Wytrzymatos¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektows.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

¢ wysokg wytrzymatos¢,

e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska,
nalezy stosowaé wylgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.
Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM i
niskoalkaliczny klasy 32,5 N lub 42,5N spetniajagcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkdéw).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

e 0znhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12,
e 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej musi by¢ poddany
takze pozostatym badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-2:2013-11, PN-EN 196-3:2016-12,
PN-EN 196-5:2011, PN-EN 196-6:2011 i PN-EN 196-7:2009.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-
1:2012.

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2012.

Znak zgodnosci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony odpowiednim
certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujgca, a okreslajgcym zgodnos¢ z normami przedmiotowymi.
Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac¢ sie w oparciu o dokumenty dostawy.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci z zaméwieniem
oraz pochodzenia od danego producenta.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wiasciwosci, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,
niezbedne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania normy.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

W przypadku betonu niekonstrukcyjnego generalnie nie przewiduje sie stosowania domieszek lub dodatkéw
chemicznych o dziataniu zmieniajgcym witasciwosci swiezej mieszanki oraz betonu stwardniatego. Inzynier
moze jednak na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow i
uptynniaczy (pomimo, ze ich zastosowanie nie jest przewidziane w projekcie).
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli
skutkbw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Ze wzgledu na
wymaganie osiggniecia przez beton okreslonego stopnia mrozoodpornosci nalezy stosowa¢ domieszki
napowietrzajgce.
W przypadku zgody na zastosowanie domieszek i/lub dodatkdw chemicznych, nalezy doswiadczalne
sprawdzi¢ ich skutecznosc¢ przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. lub
domieszek tzw. kompleksowych o dziataniu:
e napowietrzajgco — uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgco — uplastyczniajgcym.
Stosowane domieszki muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2+A1:2012 Ilub posiada¢ aprobaty
(lub rekomendacje) ITB oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 480-
1:2014-12, PN-EN 480-2:2008, PN-EN 480-4:2008, PN-EN 480-5:2008, PN-EN 480-6:2008, PN-EN 480-
8:2012, PN-EN 480-10:2011, PN-EN 480-11:2008 i PN-EN 480-12:2008.
Catkowita ilos¢ domieszek, o ile bedg stosowane, nie powinna przekraczaé dopuszczalnej najwigkszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g na 1 kg cementu. Stosowanie
domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/kg cementu dopuszcza sie wylgcznie w przypadku wczesniejszego
ich wymieszania z cze$cig wody zarobowe;j.
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2.4. Sklad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN-EN 206+A1:2016-
12+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zalecane wartosci graniczne dotyczace sktadu zestawiono w normie PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.
Prébki mieszanki betonowej do badan nalezy losowo wybierac i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2011.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie. Optymalng zawartos¢ piasku w
mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
e zustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wspétczynnik w/c nie moze przekracza¢ wartosci podanych dla poszczegoélnych klas ekspozycji w normy
206+A1:2016-12.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Maksymalne ilosci cementu dla betonu klas nie wyzszych niz C20/25 nie powinna przekroczy¢ 400kg/m3
Dopuszcza sig przekroczenie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inzyniera.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach,
gdzie $rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C, $srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ wg wzoru fcm > fck + 6 [MPa]
Konsystencja mieszanki betonowej — klasa S3 wg PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie metodg opadu stozka podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-2:2011.
Zawartos¢ chlorkdéw w betonie okresla sie jako procentowg zawarto$¢ jondw chloru w odniesieniu do masy
cementu. Sprawdzenie zawartosci chlorkéw oraz podziat na klasy podaje norma PN-EN 206+A1:2016-
12+A1:2016-12.
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2.4.2. Wymagane wtasciwosci betonu

Beton niekonstrukcyjny Grupy Il, klasy C20/25, poza wytrzymatoscig na Sciskanie oznaczong wg PN-EN
12390-3:2011 musi dodatkowo spetniaé wymagania w zakresie mrozoodpornosci. Wymagany stopien
mrozoodpornosci dla betonu klasy C20/25 to F50.

Mrozoodpornosé okresla sie zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

Dla pozostatych klas betonéw niekonstrukcyjnych z Grupy |, czyli betonu klasy C12/15 oraz C16/20 nie jest
wymagana mrozoodpornosé F50.

Dla betonoéw niekonstrukcyjnych z Grupy | nie ma koniecznosci kontroli jakosci wbudowywanego betonu, o
odbiér odbywat sie bedzie w oparciu o deklaracje zgodnosci producenta betonu
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Prébki do badan wytrzymatosciowych (dotyczy betonu klasy C20/25) pobiera sie losowo zgodnie z PN-EN
12350-1:2011 i PN-EN 12390-1:2013-03 po jednej rbwnomiernie w okresie poszczegdlnych betonowan (w
sumie co najmniej 6 szt.), a nastepnie przechowuje oraz pielegnuje zgodnie z PN-EN 12390-2:2011,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inzyniera oraz Zamawiajgcego, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
beton — ktéry nie spetnia warunkéw niniejszych specyfikacji — nalezy uzna¢ za niezdatny w konstrukc;ji i usungé¢
go.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania poszczegodlnych elementéw — po 12 prébek
regularnych zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12. Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy
przeprowadzi¢ po 28 dniach dojrzewania.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB ST.00.00

~Wymagania ogolne”.
Do zageszczenia betonu nalezy stosowac wibratory wgtebne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania, winien odbywac sie betonowozem tak aby nie nastgpita:

. segregacja sktadnikéw,

° zmiana sktadu mieszanki,

. zanieczyszczenie mieszanki,

. zmiana temp. nie wigksza niz £5°C.

Czas wbudowania i transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz okreslono w punkcie 5.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania fundamentéw mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza i po odebraniu dna wykopu.
5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Wykonanie podbudowy pod tawami i stopami fundamentowymi z betonu C8/10.

Recznie odspoié¢ i usung¢ ostatnig warstwe gruntu grubosci ~10 cm. Nalezy wykonac to w taki sposéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Podtoza z
»chudego” betonu gr. 10 cm pod tawami i stopami fundamentami wykona¢ z betonu C8/10.
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5.2.4. Demontaz szalunkoéw.

Jezeli wymagane byly szalunki dla betonéw podktadowych i podktadéw posadzek mozna je usungé po jednym
dniu przy temperaturze zewnetrznej powyzej 15°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Kontrola i odbiér podtoza.

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ po odbiorze podtoza, co powinno byé stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem warstwy ,chudego betonu”.

Odbioru podtoza nalezy przeprowadzaé komisyjnie.

6.3. Badanie w czasie wykonywania robé6t betonowych

6.3.1. Kontrola mieszanki betonowej Grupy Il betonu
a) Kontrole mieszanki betonowej:

o dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu
(atest),

¢ konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg
niz dwa razy na kazdg zmiane robocza.

b) Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie:

o dla kazdej partii betonu nalezy pobra¢ minimum 3 prébki betonu,

e ocenie podlegajg wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie wszystkich prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania.

e badanie wytrzymatosciowe probek nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach.

¢) Badanie mrozoodpornosci F50
6.3.2. Sprawdzenie wykonania warstwy betonu.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania izolacji z folii PCV.

6.4. Podstawa odbioru robét betonowych

6.4.1. Odbidr podtozy pod posadzki polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektowg odbioru powinny by¢ zapisane w protokétach
odbioru robét zanikajgcych.
Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdinie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
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6.4.2. Betonowa powierzchnia podtoza (podktadu) sprawdzana 2 m tatg przykltadang w dowolnym miejscu nie

powinna wykazaé przeswitow wiekszych niz 10 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 5 mm/m i 20 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB ST.00.00. "Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy betonu niekonstrukcyjnego obejmuje:
e przygotowanie podioza,

e dostarczenie niezbednego sprzetu,

e zamoéwienie mieszanki betonowej,

e kontrola parametrow mieszanki,

¢ wykonanie warstwy betonu z wyréwnaniem goérnej powierzchni,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

e wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgcych: przygotowanie terenu, utrzymanie,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione
powyze;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

=

PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

2. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

. Wersja 4.2 Branza Konstrukcyjno- i .
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ST.04.03.04 BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét z betonu konstrukcyjnego

przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych betonem konstrukcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne warunki stosowania materiatu , ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
0golne’pkt.2.

Betony winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

2.2. Wytrzymatos¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowg, a takze:

a) w plytach, fawach i stopach fundamentowych — nie mniejszg niz C20/25,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a) znajdujgcych sie w agresywnym srodowisku lub
narazonych na niszczgce dziatanie wody i kry, ktérych najmniejszy wymiar jest nie wiekszy niz 60 cm,
nie mniejsza niz C25/30,

w konstrukcjach no$nych $cian, stropéw, schodow, belek i stupdw — nie mniejszg niz C25/30.

c) w elementach prefabrykowanych konteneréw modutowych — nie mniejszg niz C30/37

d) w ptytach kanatowych prefabrykowanych — nie mniejszg niz C40/50.

e) w palach stosowa¢ sie do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji ST.05.00 obiekty inzynieryjne

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna w catosci pochodzi¢ od jednego producenta, a uzyte materialy powinny
pochodzi¢ z tego samego zrédta dla catosci robét betonowych zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych
elementow zelbetowych.

Do wykonania mieszanek betonowych nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z recyklingu.

Wersja 4.2 Branza Konstrukcyjno- i .
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2.5.1. Cement

Dla zachowania jednolitej barwy betonu poszczegdinych elementéw kazdego z obiektéw nalezy stosowac
cement tego samego typu, pochodzacy od jednego dostawcy. Minimalna ilos¢ uzytego cementu powinna
wynosi¢ 350kg/m3.

Zaleca sie zawarto$¢ frakcji do 0,25mm zgodnie z tablicg nr 1

Tablica nr 1 Zawartos¢ frakcji do 0,25 mm.

Maksymalna wielko$¢ ziarna kruszywa Zalecana ilos¢ frakcji do 0,25mm
[mm] [kg/m3]
8 550
16 500
32 450

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny:

1) do betonu klasy C20/25 — klasy 32,5 NA,
2) do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 NA,
3) do betonu klasy C35/45 i wiekszej — klasy

52,5 NA, spetniajgcy wymagania normy PN-
EN 197-1:2012
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

1) zawartosc¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz
60%,
2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,
3) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,
4) zawartos¢ alkaliéw nie powinna przekraczaé¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Cement
moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:
o krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normag, nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng
i oznaczenia znakiem budowlanym,

¢ albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang ha wyrdb
budowlany lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

Znak zgodnosci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony odpowiednim
certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujgca, a okreslajgcym zgodnos¢ z normami przedmiotowymi.

Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac sie w oparciu o dokumenty dostawy.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod kgtem zgodnosci z zamdowieniem
oraz pochodzenia od danego producenta.

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620
odnosnie wiasciwosci wymienionych w punktach 2.3.2.1i2.3.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie,
na umocnionym i czystym podfozu, w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania
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kruszywa pochodzgcego z roznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej
konstrukcji betonowe;.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej
Kontroli Produkgiji.
Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom, ktore zestawiono ponizej.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne,
niezbedne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania.

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy ' Kategoria
Gd
2D 1,4D3&b De db d/2a &b
Grube Did<2IlubD<112mm | 100 | od 98 do 100 0d85do99 [od0do20)|od0do5 | G:85/20

100 | od 98 do 100 0d80do99 |od0do20|od0do5 | G.80/20

Did>2iD>112mm [100 | od 98 do 100 | 0d90do 99 [od0do15|0od0do5 | G90/15

Drobne D<4mmid=0 100 | od 95do 100 | od 85 do 99 - - Ge85
Naturalne 0/8 D=8mmid=0 100 | od 98 do 100 | od 90 do 99 - - Gng90
O ciagtym D<45mmid=0 100 | od 98 do 100 | od 90 do 99 - - GA90

uziarnieniu
100 | od 98 do 100 od 85 do 99 GA85

# Tam gdzie okreslone sita nie sa doktadnymi numerami sit z serii R 20 wg ISO 565:1990, nalezy przyjaé nastepny najblizszy
wymiar sita

Dia betonu o nieciaglym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan moga by¢ okreslone wymagania dodatkowe
Procentowa zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez D moze by¢ wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, iacznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartosci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit 0 stosunku
mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczy¢

W normach dotyczacych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sig do kategorii

3

* Procentowa zawartosc ziarn przechodzacych przez L moze by¢ wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, facznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartosci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit o stosunku
mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczy¢

4 W normach dotyczacych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace si¢ do kategorii

Tablica 1. Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia
2.5.2.1. Kruszywo grube

Do betonu klasy C12/15 i C20/25 mozna stosowa¢ kruszywo nietamane o uziarnieniu do 32mm w betonach
niezbrojonych, zas w zbrojonych do 16mm.

Do betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowaé wytgcznie kruszywo tamane 2/16 (grysy) granitowe lub
bazaltowe.

Wszystkie kruszywa grube powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Uziarnienie

Podstawowe wymagania dotyczgce uziarnienia podane w tablicy 1, odpowiednio do oznaczenia ich wymiaru
d/D.

Dla kruszyw grubych, gdzie:
- D> 11,2mmiD/d >2 lub D< 11,2mm i D/d >4

uziarnienie powinno sie miesci¢ w ogolnych granicach podanych w tablicy 2 a producent powinien
udokumentowac i na zadanie deklarowac, typowy przesiew przez sito posrednie oraz tolerancje wybrane dla
kategorii z tablicy 2
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- D>112mmiD/d<2 lubD <11,2mm i D/d <4
nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprocz tych podanych w tablicy 1
Tablica 2. Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich
b) Zawartosci pytow

Zawarto$¢ pytdw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1:2012 wynosi max 1,5% (kategoria wg PN-EN
12620: f1 5).

c) Gestos¢ ziaren i nasigkliwosé

Nalezy oznaczac¢ zgodnie z PN-EN 1097-6:2013-11, a wyniki na zgdanie deklarowa¢ podajgc sposéb okreslania
i obliczania. Dopuszcza sie nasigkliwos¢ kruszywa grubego do 1,2%.

d) Mrozoodpornosc¢

Odpornos$¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1:2017lub PN-EN 1367-2:2010 - kategoria co
najmniej F2

e) Ksztalt kruszywa grubego - kategoria co najmniej:
C12/15 - Slao lub Flzs

C20/25 - Sl20 lub Flzo

C25/30 i wyzej - Sl20 lub Fl2g

f) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-EN 12620+A1:2010nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

9) Zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,2% (kategoria wg PN-EN 12620: ASo2),

h) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

i) Zawartosc lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betonéw, dla
ktérych wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz
0,05%,

) Odpornos¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmnie;j:

C12/15 - LA40o
C20/25 - LA30
C25/30 i wyzsze - LA25

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badanh kategorii

uziarnienia, ksztattu Fl lub Sl, zawarto$ci pytdow, wspoétczynnika Los Angeles i mrozoodpornosci F2 wg PN-EN
12620, PN-EN 933-1:2012i PN-EN 1097-6:2013-11 oraz gestosci ziaren i nasigkliwosci zgodnie z PN-EN 1097-
6:2013-11.
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Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:
- oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2012

- oznaczenie ksztattu wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych, PN-EN 933-1:2012.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.5.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego, spetniajgcego wymagania:

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dla wymiaréw ich gérnego sita:

-ziarna <0,25mm 14-19%

-ziarna > 0,5mm 33-48%

-ziarna < 1mm 57-76%

-zawarto$¢ pytéw mineralnych max 3% (kategoria wg PN-EN 12620:

f3), -zawarto$¢ zwigzkoéw siarki max 0,2%

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%

b) dla typowego uziarnienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzgcego przez sita o
wymiarach podanych w tablicy 6

Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita
mm 0/4 072 01

4 5% -

2 - 564 -

1 +20 +20 +5a
0,250 +20 £25 £25
0,063° +3 .5 +5

@ Tolerancje + 5 sg ograniczone réwniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczacymi procentu masy przechodzacej
przez D.

o Oprécz podanych tolerancji ustala sig dla danej kategorii, wedtug tablicy 11 , maksymalng zawarto$¢ pytow,
okreslong procentem masy przechodzacej przez sito 0,063 mm.

b Oprécz podanych tolerancji ustala sie dla danej kategorii, wedtug warunkéw maksymalng zawartos¢ pytéw
okreslona procentem masy przechodzacej przez sito 0,063mm.

Tablica 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego deklarowanego przez producenta
c) zawartosci pytéw

Zawartos¢ pytdw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1:2012 powinna wynosi¢ max. 3% .
d) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem

Reaktywnos¢ alkaliczng nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010. Dopuszcza sie zwiekszenie
wymiardéw liniowych <0,1%.

e) Zawarto$¢ siarki

Zawarto$¢ siarki catkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 powinna by¢ <1% S masy a w
przypadku stwierdzenia wystepowania w kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku zelaza FeS) wartos¢
ta nie powinna przekraczac¢ 0,1%
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f) Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

0)] Zawartosc lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betonow,
dla ktérych wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza
niz 0,05%,

h) Gestos¢ ziaren i nasigkliwosé

Nalezy oznaczaé zgodnie z PN-EN 1097-6:2013-11, a wyniki na Zzgdanie deklarowaé¢ podajgc sposob
okreslania i obliczania. Dopuszcza sie nasigkliwos¢ kruszywa do 1,2%.

Kruszywo drobne pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2012

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych, PN-EN 933-1:2012
Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji wiasciwosci
potwierdzajgcej spetnienie wymagan.

2.5.2.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci,
trwatosci konstrukcji i przyjetej metody projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami

rozdziatu 5 oraz normg PN-EN 206+A1:2016-12 +A1:2016-12.

R&znice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
skfadu betonu, nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy ponize;j:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 4 mm +10%
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji powyzej 4 mm 20 %

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé¢ statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno swiezego
betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnos$¢, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc,
przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na uziarnienie kruszywa drobnego w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka
cementowego.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.5.2.4. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg
wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejska aprobatg
techniczng oraz oznaczenia CE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa.
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2.5.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.5.4. Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na tyle
matych, ze nie muszg by¢ traktowane jako sktfadnik objetosciowy betonu. Natomiast dodatki wystepujace w
postaci materiatu drobnoziarnistego muszg by¢ ze wzgledu na stosowang wiekszg ilos¢ doliczone do masy
cementu jako dodatkowy skfadnik objetosciowy.
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

¢ domieszek uplastyczniajgcych,
domieszek uptynniajgcych,
domieszek zwiekszajgcych wigzliwos¢ wody,
domieszek napowietrzajgcych,
domieszek przyspieszajgcych wigzanie,
domieszek przyspieszajgcych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,
domieszek opdzniajgcych wigzanie,
domieszek i dodatkdw uszlachetniajacych,
domieszek i dodatkdw mineralnych,
domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochyini,

e domieszek mrozoochronnych.
W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moze
skutkowaé nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci koncowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych
odksztatceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, zaleca sie stosowaé srodki opdzniajgce proces
hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobrac ilo§¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie opdzniacza w réznych
ilosciach zaleznie od temperatury otoczenia moze byé przyczyng réznic w zabarwieniu betonu. Réwniez
dozowanie opdzniacza w celu unikniecia powstawania stykdéw roboczych pomiedzy kolejnymi warstwami
uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmiane koloru betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie srodkéw
opOzniajgcych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie
jednolitosci barwy.
Zaleca sie napowietrzanie betonu w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach,
filarach, przyczétkach) przez dodanie domieszek napowietrzajgcych, gdyz zwiekszajg one mrozoodpornosé
betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i odmrazanie.
Zaleca sie stosowanie domieszek napowietrzajgcych réwniez w pozostatych elementach, ale w tych
przypadkach ostateczng decyzje pozostawia sie Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek i dodatkow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic w
kolorystyce poszczegolnych elementéw obiektow, domieszki opdzniajgce wigzanie powodujg uzyskanie
powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajgce powodujg uzyskanie jasniejszej barwy
powierzchni. Dlatego przy koniecznosci stosowania tych domieszek, w celu uniknigcia zmian kolorystyki,
dozowanie powinno by¢ na statym poziomie w catej partii mieszanki przeznaczonej do wykonania danego
elementu konstrukgciji.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki, dla ktdrych producent przedstawi:

o deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng i oznaczenie znakiem budowlanym,

albo

. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany
lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenie CE.

0Ogdlng przydatno$¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach

i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
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zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

2.5.5. Barwniki do betonu

Powierzchnie betonowe podpor, przesetf, konstrukcji oporowych itp., nalezy pozostawi¢ w naturalnej
kolorystyce betonu.

2.5.6. Srodki antyadhezyjne

Wybér srodka antyadhezyjnego powinien byé dostosowany do rodzaju zastosowanego deskowania.
Wymaga sie stosowania specjalnych srodkéw antyadhezyjnych, ktérych skutecznos¢ i wkasciwos$¢ wyboru
zostanie potwierdzona na powierzchniach prébnych.

Mozna stosowaé srodki chemiczne:

a) uzyskiwane na bazie rozcienczonych olei,

b) odpowiednie dla réznych rodzajow deskowan, odporne na deszcz,

c) bezolejowe i wodorozcienczalne emulsje lub pasty.

Srodek, zgodnie z zapewnieniem producenta, nie powinien niszczy¢ struktury betonu, powodowaé
powstawania pecherzy ani przebarwieh.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.6.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 i nastepujacymi

zasadami:

1) skfad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku w/c zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, nie wieksza niz 0,5, w trakcie betonowania
catego obiektu nalezy utrzymywaé wspétczynnik w/c na tym samym poziomie. Réznice w/c dla mieszanek
betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczac¢ 0,02,

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-
2:2011 powinna wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e przedziatéw wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 2. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawartosc¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3:5 35+55
atmosferyczne
5 Beton narazony na .sta.{y dostep 4+6 45+65
wody, przed zamarznieciem
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5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

e zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa,

7) maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu nalezy przyjgé zgodnie z PN-EN
206+A1:2016-12.

Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

8) przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fom > fck + 6 [MPa]

fem — $rednia wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
fck — wytrzymatos$é charakterystyczna betonu na Sciskanie.

2.6.2. Wymagane witasciwosci betonu

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. |Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 |Nasigkliwos¢  |Do 4 %) PN-EN 206+A1:2016-12
Do 5%**)
2 |[Wodoszczelno$ |= 0,8 MPa (W8) PN-EN 206+A1:2016-12
¢
3 [Mrozoodporno$ |Ubytek masy nie wigkszy od 5%. PN-EN 206+A1:2016-12
¢ Spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150)
4 [Wytrzymato$é fem=fck+4 [MPa] PN-EN 12390-3
na $ciskanie feizfek-4 [MPa]

*) dla elementoéw zelbetowych majgcych bezposredni kontakt z wodg i z chemicznymi srodkami
odladzajgcymi,
**) dla pozostatych elementéw Zelbetowych nie okreslonych wyze;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgah/min.

* przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
+ 90 min. — przy temperaturze + 15°C
+ 70 min. — przy temperaturze + 25°C
+ 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacije
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

- wybor skfadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposoéb transportu mieszanki betonowej

- kolejnos¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposoéb pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych
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- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12-1

5.3. Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e potozenie zbrojenia

e zgodnos¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gitebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujagcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia wynikéw badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikdw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podjgé

dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji

5.5. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne,

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,50 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni catkowitej.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajagce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogodlne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa
1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem swiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposdb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢é z desek iglastych Il lub IV klasy.

Minimalna grubos$¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typow szalunkéw.

Dopuszcza sie stosowanie deskowania systemowego.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
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drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane Kkolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Deskowanie systemowe powinno by¢ oczyszczone, powierzchnia pokryta srodkiem antyadhezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.6.

6.2. Badania kontrolne betonu

6.2.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada po uptywie 28 dni.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261
lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczeéniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$é okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206+A1:2016-12

6.2.2. Nasigkliwos¢

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza sie na prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej zgodnie z
Zaktadowag Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000
m3 betonu, dla danej recepty.

6.2.3. Wodoszczelnosé
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci

betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobieranych przy
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stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m? betonu dla danej recepty. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z
PN-EN 206+A1:2016-12, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.4.Mrozoodpornos¢

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu

oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?3 betonu dla danej recepty.
Wymagany stopienh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) po badaniu metodg zwykig, wg PN-EN 206+A1:2016-12:
¢ probka nie wykazuje peknieg¢,
¢ f3gczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
¢ obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-EN 206+A1:2016-12
e probka nie wykazuje peknie¢,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3. Tolerancja wymiaréw

6.3.1.Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg
inacze;.

6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

¢ na 1 m. wysokosci - 8mm

e na cafg wysokosc¢ konstrukcji - 25mm

¢ na stupach podtrzymujgcych stropy - 20 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 8mm

e na calg ptaszczyzne - 20 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-8 mm
e powierzchni gérnych - +/-10 mm
Odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-10 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-8 mm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?® elementu z betonu konstrukcyjnego obejmuje:

-zamowienie mieszanki betonowe;j,

-podstemplowanie konstrukcji,

-transport betonu na budowe,

-zabetonowanie elementu,

-zawibrowanie betonu,

-pielegnacja betonu,

-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

-wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujacych:

przygotowanie terenu, utrzymanie, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne
do wykonania, nie wymienione powyzej.

Cena wykonania 1m? deskowanie obejmuje:
- zamdéwienie i wykonanie szalunku
- demontaz szalunku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-EN 197-1:2012Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkc;ji

5. PN-D-02006:2000Surowiec drzewny — Odbiorcza kontrola jako$ci wedtug metody alternatywnej —
Terminy, definicje, metody badan.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
19809r.
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ST.04.03.05 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AO0+AIIIN
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
klasy AO-AIIIN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne warunki stosowania materiatu , ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB ST.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0O — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-1l — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-1ll — stal okragta, zebrowana 34GS.

Klasa A-1lIN — stal okragta, zebrowana B500SP; RB500W; BSt500S; B500A; BES BSt 500 WR;)

2.2. Wlasnosci stali zbrojeniowe;j.

Gatunek 34GS:

o wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa

o wytrzymatosc¢ obliczeniowa 350 MPa
Gatunek B500SP:

o wytrzymato$¢ charakterystyczna 500 MPa

o wytrzymatosc¢ obliczeniowa 420 MPa

Rodzaj materiatu:
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Stal okrggta zebrowana lub stal o podwyzszonej jakosci klasy A-11IN B500SP wg PN-H-93220:2018-02.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami powyzszych norm i powinna mieé
certyfikaty zgodnosci w/w normami.
Stal, przeznaczona do odbioru na budowie (partia pretéw) musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktérym ma by¢ podane:
e nazwa wytwarcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93220:20018-02.
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj probki cieplne;.

Do montazu pretéw nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy min. 1 mm.
Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania AT wydanego przez upowazniong
jednostke naukowo-badawczg

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:
o gietarki,

prostowarki,

nozyce do ciecia pretéw,

lekki zuraw samochodowy,

sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o srednicy do 8 mm lub tasme co
najmniej w trzech miejscach, a walcoéwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch miejscach rownomiernie
roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inacze;.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy
dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania
o0goélne” Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po odebraniu deskowania.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

o Stal wyczysci¢ z tuszczacej sie rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie.
o Stal wyprostowac i przycigé¢ do dlugosci zaktadanej

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 8mm.

5.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia przeprowadzi¢ bezposrednio w deskowaniu.
Prety rozmiesci¢ zgodnie projektem konstrukcji zelbetowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

a) Kontrola ta winna obejmowac:

sprawdzenie wymiardw pretéw ich potozenia miejsc mocowania skrzyzowan pretéw, stabilizacji pretéw
zbrojenia zapobiegajgcej ich przesuwaniu w czasie betonowania, wielko$ci zatozonej otuliny.

b) Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze od podanych nize;.

W rozstawie pretow podtuznych i poprzecznych przy ®20 mm - 10 mm. W grubosci warstwy otulajgcej + 10
mm —0 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

9.1

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. "Wymagania ogdine".

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

.PN — EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdéine

. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Proba rozciggania -- Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

.PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

.PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki techniczne dostawy wyroboéw stalowych

. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

.PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogéine

10. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane.

1

1. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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ST.04.00. Roboty budowlane — perony z zagospodarowaniem

ST.04.03.06 KONSTRUKCJE STALOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace konstrukcji stalowych przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych z wykonaniem,
transportem, odbiorem i montazem konstrukciji stalowej, szczegélnie dotyczy to prac zwigzanych z:
- obrébka elementéw,

- potaczeniem (spawaniem, skrecaniem) — scaleniem,
- transportem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Do konstrukcji stosuje sie:

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Wyroby gotowe ze stali S235JRG2, S355 lub réownowaznej wg PN-EN 125:2002

Ceowniki zimnogiete wg PN-EN 10162:2005
Ceowniki dostarczane sg w diugosciach:

- 6,0m
Dopuszczalna krzywizna do 2mm/m

Katowniki zimnogiete wg PN-EN 10162:2005
Katowniki dostarczane sg w diugos$ciach:

- 6,0m
Dopuszczalna krzywizna do 2mm/m

Profile zamkniete wg PN-EN 10219:

Profile dostarczane sg w dtugosciach:
- 6,0m

Dopuszczalna krzywizna do 2mm/m

2.2.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 125:2002.
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Wady powierzchniowe - powierzchnia elementéw (ksztattownikéw i blach) walcowanych powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

— mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchyiek,

— nie przekraczajg 0,5mm dla walcoéwki o grubosci do 25mm, 0,7mm dla walcowki o grubosci wieksze;.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
— znak wytworcy,
profil,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.3. Laczniki

Jako fgczniki wystepujg potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.3.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

— zaswiadczenie jakosci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
1) Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
— dla $rednic 8 — 16mm: 4.8
— dla $rednic powyzej 16mm: 5.6
— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
2) Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3) Nakretki szesciokatne wg PN-82-1SO 4034:2002
— witasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 i PN-EN 20898-2:1998
4) Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
5) Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
6) Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Ponadto do potgczen sprezanych stosowaé nalezy sruby i nakretki systemu HV klasy 10.9 wedtug PN-EN
14399-4 i PN-EN 14399-3. Wymagania dotyczace zapewnienia jakosci, znakowania, identyfikacji i badan
przydatnosci wyrobéw srubowych przeznaczonych do stosowania w potgczeniach sprezanych budowlanych
konstrukcji stalowych, okreslajg normy PN-EN 14399-1 i PN-EN 14399-2. Podktadki do $rub sprezajacych
przyja¢ zgodnie z PN-EN 14399-5+7.
Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
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Powtoki malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z ST.04.02.06 Pokrywanie konstrukcji stalowej powtokami
malarskimi

2.3.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalenia.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 metréw od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

2.3.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do transportu
i montazu nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw iinnych urzadzen. Wszelkie
urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi o ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

3.2.2. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalenia elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w STWiORB ST.00.00 ,Wymagania
o0golne” Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania.
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢é
sprawdzone pod wzgledem:
— gatunku stali,
— asortymentu,
— wiasnoéci,
— wymiardéw i prostoliniowo$ci.

5.2. Przygotowanie stali

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Montaz konstrukcji

5.3.1. Warunki ogélne

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej doktadnosci, wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow
konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.3.3.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
Odchylenie osi stupa w_zgle,dem osi 5mm
teoretycznej
Odchylenie osi stupa od pionu 5mm
Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm
Wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15mm
Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowanej

5.3.2. Potaczenia spawane

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwdérni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz + 5°C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostoni¢. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny byé oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wskazywaé rozwarstwien i rzadzizn gotym okiem.
Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny byé podspawane lub wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwosé spoiny czotowej wg PN-EN 970:1999

— dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

— dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiadaé klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN 1435:2001.
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koszt wszystkich badan
przewidzianych SST ponosi Wykonawca.

5.3.3. Potaczenia na sruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje,

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementdéw konstrukgji juz istniejgcych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-
89/S-10050 i niniejszej ST.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Zakres kontroli i badan
6.3.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

6.3.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

— kontrola stali,

— sprawdzenie elementéw stalowych,

— sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

— sprawdzenie potgczen,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukcji,
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— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.4. Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz elementow konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

6.3.5. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej

— kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych,

— sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— sprawdzenie potgczen,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

6.3.6. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,
— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanie probnego montaz w
istniejgcej konstrukciji.
Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania oraz montaz
tych elementéw podlega odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine”
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

Odbiodr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci
Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢é wszystkie elementy
konstrukgji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej konstrukgji.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone
do wbudowania uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
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w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-6200 .....cccceeennnnne Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

2. PN-EN 125:2002........... Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

3. PN-EN 10162:2005P ....Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

4, PN-EN 10219-1:2007 ...Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

5. PN-EN 10219-2:2007 ...Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

6. PN-91/M-69430 ............ Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

7. PN-75/M-69703 ............ Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

8. PN-B-03207:2002......... Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno. Projektowanie i wykonanie.

9. PN-90/B-03200............. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-EN 14399-1:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

11. PN-EN 14399-2:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc¢ 2:
Badanie przydatnosci do potgczeh sprezanych.

12. PN-EN 14399-3:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czes¢ 3:
System HR. Zestawy Sruby z tbem szesciokatnym i nakretki szesciokatnej.

13. PN-EN 14399-4:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc 4:
System HV. Zestaw Sruby z tbem szesciokgtnym i nakretki szesciokatne;j.

14. PN-EN 14399-5:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czes¢ 5:
Podktadki okragte.

15. PN-EN 14399-6:2007P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc 6:
Podkfadki okrggte ze Scieciem.

16. PN-EN 14399-7:2008P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc¢ 7:
System HR. Zestaw $ruby z tbem stozkowym i nakretki.

17. PN-EN 14399-8:2008P .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc 8:
System HV. Zestaw Sruby pasowanej z tbem szesciokatnym i nakretki szesciokatne;.

18. PN-EN 14399-9:2009E .Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesc¢ 9:
System HR lub HV. Zestawy sSruby i nakretki z bezposrednim wskaznikiem napigcia.
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ST.04.03.07 METALIZACJA CYNKOWA NATRYSKOWA
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce metalizacji cynkowych przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu:
— zabezpieczenia antykorozyjnego przez natryskiwanie cieplne powtoki cynkowej o gr. min. 200um dla
konstrukgji stalowych i uszczelnianie jej ,powiokg uszczelniajgca”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Materialy do naktadania powtoki cynkowej natryskiwanej cieplnie

Naktadanie powtoki cynkowej natryskiwanej cieplnie nalezy wykonac przy zastosowaniu drutéw cynkowych
spetniajgcych wymagania PN-M-69412:1973. Czystos¢ zastosowanego cynku ma by¢ nie mniejsza niz
99,99% zgodnie PN-H-82200.

2.2. Materiaty pomocnicze

2.2.1. Materiaty do usuwania zanieczyszczen z powierzchni

Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowa¢ przemystowe $rodki odttuszczajgce lub rozpuszczalniki (np.
benzyna ekstrakcyjna).

2.2.2. Materiaty scierne

Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pomocg obrébki strumieniowo-Sciernej nalezy stosowaé
ostrokrawedziowe, nie zanieczyszczone materiaty Scierne o wielkosci ziarna od 0,5 do 1,5 mm:

— famany $rut staliwny,

— elektrokorund,

— zuzel pomiedziowy.
Wedtug norm PN-EN-ISO 11124 i PN-EN-ISO 11126. Nie dopuszcza sie stosowania piaskéw rzecznych i
kopalnianych.
Materiaty uzywane do obrdébki strumieniowo-$ciernej powinny gwarantowac¢ odpowiedni stopien czystosci od
Sa2 do Sa3 i chropowato$é Rys (RZ) 50-80um (w zaleznosci od typu powtoki metalizacyjnej oraz wymagan
kart katalogowych zestawéw malarskich).
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2.2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych
produktow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wytwdrca konstrukcji zastosuje odpowiedni sprzet do:

— Wykonania powtok cynkowych natryskiwanych cieplnie, zaleznie od zastosowanej metody wykonania,
tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu materiatow
proszkowych, systemu termicznego w tuku elektrycznym lub systemu natryskowego plazmowego,

— Do czyszczenia konstrukcji metodg strumieniowo-$cierng i mycia woda pod cisnieniem,

— Odpylania konstrukcji strumieniem odoliwionego i suchego powietrza lub odkurzania przemystowego.
Zastosowany zostanie sprzet spetniajgcy parametry nakfadania podane w Kartach Technicznych wyrobu,
spetniajgcy wymagania odpowiednich norm. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych Robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w STWiORB ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”

5.2. Przygotowanie powierzchni do nakltadania powtoki cynkowej

Elementy konstrukcji przewidziane do nakfadania powtoki cynkowej powinny mie¢ zapewniony dobry dostep
do pokrywanej powierzchni i pozwalaé na prawidlowg prace urzadzehn do czyszczenia (obrdébki
strumieniowo-sciernej) i natryskiwania. Przygotowanie powierzchni do metalizacji polega na:

— wykonaniu prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadaty wymaganiom P3 wg ISO
8501-3 a krawedzie byly zaokrgglone co najmniej do promienia 2 mm zgodnie z PN-EN ISO 14713;
skalopsy o promieniu R=50 mm muszg by¢ sfazowane,

— zeszlifowaniu powierzchni utwardzonych spawaniem oraz krawedzi po cieciu termicznym,

— odtluszczeniu powierzchni,

— oczyszczeniu do wymaganego stopnia czystosci wg PN-EN 1SO 8501-1,

1. dla powioki natryskiwanej cieplnie: Sa 2% dla powtok cynkowych do 200um;
2. dla powtoki natryskiwanej cieplnie: Sa 3 dla powtok cynkowych grubszych;

— uzyskaniu profilu chropowatosci powierzchni odpowiedniego do wykonywanej powtoki,

— oczyszczeniu powierzchni z pytu i kurzu bezposrednio przed metalizowaniem przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych i do stopnia nie wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.

Powierzchnie w miejscach przewidzianych potgczen spawanych w czasie montazu konstrukcji nalezy okleié¢
tasmag na szerokos¢ min 100 mm przed natryskiwaniem powtoki cynkowe;.

Powierzchnie w miejscach docelowych podparé konstrukcji po oczyszczeniu zabezpieczy¢ niskoczgsteczkowg
farbg epoksydowsg i oklei¢ przed natryskiwaniem powtoki cynkowej.

Okres od ukonczenia przygotowania powierzchni obrébkg strumieniowo-$cierng do rozpoczecia natryskiwania
powtoki metalizacyjnej powinien by¢ krétszy niz:

— 8 godzin po przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i cieptym pomieszczeniu,
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— 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperaturze powyzej 15°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 65%
— 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotnosci wzglednej 90%,
Jezeli przerwa byta dtuzsza lub nastapito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to nalezy ja ponownie
oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng. Sam pyt i kurz mozna usunagé z oczyszczonych powierzchni przy
pomocy odkurzaczy przemystowych.

5.3. Powloka cynkowa natryskiwana cieplnie

Wymagania w stosunku do powtoki cynkowej natryskiwanej cieplnie:

— grubo$¢ min. 200um (pomiar, ocena i odchytki od wyspecyfikowanej grubosci zgodnie z normg PN-
EN 22063),

— jednorodna ziarnistos¢ i jako$¢ ustalona na wzorcu przed rozpoczeciem prac,

— nie moze wykazywaé wad w postaci rys, peknie¢, pecherzy, nie zwigzanych czgstek metalowych,
rozwarstwieh wewnetrznych,

— przyczepnos¢ do podtoza nie nizsza niz 5MPa wg PN-EN ISO 4624, na krawedziach wediug metody
nacinania wedtug normy PN-EN 22063,

— powioki cynkowe natryskiwane cieplnie nalezy uszczelni¢ powtokg uszczelniajgcg o grubosci
minimum 30 um (warto$¢ niemierzalna), a nastepnie nalezy pokry¢ powtokami malarskimi wg rodzaju
i zasad okre$lonych w ST 02.02.02. Do czasu natozenia powlok malarskich powtoki cynkowe,
natryskiwane cieplnie i potem uszczelnione, muszg byC zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

5.3.1. Nakladanie powloki cynkowej natryskiwanej cieplnie

Powtoki cynkowe natryskiwane cieplnie mozna wykonywac¢ gdy temperatura elementu jest wieksza o 3°C od
temperatury punktu rosy otoczenia. Rob6t nie mozna wykonywaé w czasie deszczu, mgly, przy silnym wietrze.
Czas, jaki uptywa od zakohczenia ostatecznego przygotowania powierzchni do rozpoczecia natryskiwania nie
moze by¢ diuzszy od pét godziny przy wilgotnej atmosferze i 4 godziny przy suchym powietrzu.

Cisnienie gazow dla pistoletéw ptomieniowych oraz warunki prgdowe dla pistoletéw tukowych powinny by¢
zgodne z instrukcjami obstugi tych urzgdzen.

Podczas natryskiwania nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci pistoletéw od ptaszczyzny natryskiwanej,
ktéore wynoszg 150+200 mm przy zastosowaniu pistoletu ptomieniowego i 80+150 mm przy pistolecie
tukowym.

Przy recznym nakfadaniu powtok w celu uzyskania rownomiernej grubo$ci powtoki pistolet nalezy prowadzi¢
ruchem jednostajnym w taki sposéb, by kazde nastepne pasmo zachodzito na uprzednio wykonane na potowe
jego wysokosci.

Dla uzyskania wiasciwej, zgdanej grubosci, powyzej 50 um nalezy natryskiwac kilka warstw w taki
sposéb, by kierunki naktadania w nastepujgcych po sobie warstwach byty prostopadte w stosunku do siebie.
Po zakonczeniu montazu powierzchnie stykow montazowych przewidziane do uzupetniajgcej metalizacji
nalezy poddac¢ obrébce strumieniowo-$ciernej, ostaniajgc powierzchnie pometalizowane przed dziataniem
Scierniwa. Po doktadnym oczyszczeniu nalezy uzupetni¢ powtoke metalizacyjng tak, by nowa powtoka
zachodzita na uprzednio wykonana.

5.3.2. Naktadanie powlok na miejsca uszkodzone i styki ha miejscu budowy

Warunki nanoszenia powiok takie jak w punkcie 5.2.
Miejsca zabezpieczane nalezy przygotowac zgodnie z podanymi uprzednio wymaganiami, brzegi istniejgcych
powtok nalezy fazowac¢ na przestrzeni ok. 3cm i nanie$¢ zgdany system zgodnie z obowigzujgcg technologia.
Miejsca na ktére moze przypadkowo zosta¢ naniesiony system, a ktore juz sg pomalowane nalezy ostoni¢
(poza powierzchnig sfazowang). Po naniesieniu powtoki cynkowej natryskiwanej cieplnie nalezy sprawdzic,
czy nie zostata ona przypadkowo naniesiona na miejsca juz zabezpieczone i usung¢ jg ewentualnie delikatnie
z tych miejsc papierem Sciernym.

5.4. Warunki dotyczace bezpieczenstwa pracy
Powinny by¢ zachowane wszystkie warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane z

procesem obrébki strumieniowo-sciernej, odpylania konstrukcji, metalizacji zanurzeniowej, natryskiwania
cieplnego powiok cynkowych oraz nanoszenia powtok malarskich. Roboty mozna prowadzi¢ w
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klimatyzowanych pomieszczeniach lub na otwartych przestrzeniach pod warunkiem zaopatrzenia
pracownikéw w pytoszczelne skafandry z doprowadzeniem powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

Ocene materiatu na powloke cynkowg i powloke uszczelniajgcg nalezy przeprowadzi¢é w oparciu
o atesty Producenta. W przypadku braku atestu Wytwoérca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ badania
wynikajgce z normy przedmiotowej i w zakresie uzgodnionym z Inzynierem. Scierniwo winno odpowiadaé
normom przedmiotowym.

6.3. Zakres kontroli i badan
6.3.1. Materiatly

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do natryskiwania cieplnego powtoki cynkowej

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie nieuzbrojonym okiem przy Swietle
dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia sig:
— wykonanie prac hawerskich, aby ewentualne wady powierzchni odpowiadaty wymaganiom P3 wg ISO
8501-3,
— zaokraglenie krawedzi co najmniej do promienia 2 mm,
— fazowanie skalopsow,
— wywiercenie otworéw w elementach cynkowanych zanurzeniowo o $rednicy min. @10mm
rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami cynkowni,
— zeszlifowanie powierzchni materiatu utwardzonego i krawedzi elementéw cietych na goraco,
— odttuszczeniu powierzchni stwierdzajgce brak zattuszczen wg PN-H-97052,
— kontrola jakosci scierniwa wg 1ISO 11126,
— oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 (wg p.5.1.),
— uzyskanie odpowiedniego profilu chropowatosci powierzchni,
— dla powierzchni natryskiwanych cieplnie ,medium” wg PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G) - chropowatos¢
Rz >50 pm,
— dla powierzchni (ZG) zimnej galwanizacji Ry5 (RZ) 50-70 um,
— odpylenie do stopnia nie wyzszego niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992,
— oklejenie powierzchni w miejscach przewidzianych potgczenh spawanych w czasie montazu konstrukcji
do szerokosci min 100 mm od krawedzi.

6.3. Kontrola

W trakcie natryskiwania cieplnego powtoki cynkowej, galwanizacji na zimno i metalizacji
zanurzeniowej nalezy sprawdza¢ warunki pogodowe (temperatura powietrza i elementu, wilgotnos¢ powietrza,
temperatura punktu rosy otoczenia, brak opaddéw, mgly, silnego wiatru) oraz technologiczne (odlegto$é
natryskiwania, ci$nienie gazéw bgdz napiecie i natezenie pradu w zaleznosci od stosowanej aparatury, ktére
powinny by¢ zgodne z instrukcjami obstugi tych urzgdzen, sposéb nanoszenia powtoki).

6.4. Ocena jakosci powloki cynkowej
Ocene jakosci nalezy wykonaé pod katem:

— jej zewnetrznego wygladu,
— grubosci mierzonej zgodnie z normg PN-EN 22063 metodami magnetycznymi lub elektronicznymi,
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— przyczepnosci mierzonej zgodnie z normg PN-EN 22063 i PN-EN I1SO 4624. Pomiar przyczepnosci
jako pomiar niszczacy nalezy wykonaé badajac przy rozpoczeciu prac standard wykonywanych
powtok i w przypadkach watpliwych,

— dla powtok malarskich wg ST.04.02.06.

Powierzchnia powfoki natryskiwanej cieplnie, powinna mie¢ jednolity wyglad oraz by¢ jednorodna pod
wzgledem ziarnistosci. Powtoka nie powinna wykazywaé¢ widocznych wad jak: rysy, pekniecia, pecherze, nie
zwigzane czastki i uszkodzenia, ktére mogg obnizaé jej trwatos¢. Dopuszczalne odchyiki grubosci wynosza
+80 um. Dla miejsc trudno dostepnych i o skomplikowanych ksztattach dopuszcza sie dwukrotne zwiekszenie
odchytki. W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sie jej uzupetnienie, jesli powtoka
nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu natryskiwania nie uptyneto wiecej niz 48 h. W przypadku
niedostatecznej przyczepnosci powtoki, odstawania jej na krawedziach, wystepowania peknie¢ lub pecherzy,
catg powtoke nalezy doktadnie usung¢, a powierzchnie po powtérnej obrébce strumieniowo sciernej poddac
ponownemu natryskiwaniu cynku.

Powierzchnie powtok malarskich powinny spetnia¢ wymogi wg ST.04.02.06 .

6.5. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do naktadania powtoki
uszczelniajgcej

Powierzchnia nie moze by¢ zabrudzona, zattuszczona (brak zattuszczen wg PN-H-97052) i zapylona
(zapylenie o stopniu nie wyzszym niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3).
Nalezy naktada¢ powtoke uszczelniajgcg w takim czasie aby na powtoce cynkowej natryskiwanej cieplnie nie
zdazyly powstac produkty reakcji cynku z otoczeniem. Optymalny czas do nakladania powtoki uszczelniajgcej
po metalizacji wynosi 8 h.

6.6. Kontrola nakladania powtoki uszczelniajacej

Powioka uszczelniajgca musi by¢ natozona zgodnie z warunkami podanymi w karcie technicznej w
ilosci podanej w Aprobacie Technicznej w g/m2.
O ile w wytwérni nie bedg nanoszone nastepne powtoki, a konstrukcja moze przebywac nie zadaszona na
placu budowy, to nalezy natozy¢ nastepng powioke z farby uszczelniajgcej o tej samej grubosci po czasie
przewidzianym w karcie technicznej produktu.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 2064:2004 .Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczgce pomiaru
grubosci.

2. PN-EN 13811:2005....... Szerardyzacja. Cynkowe powtoki dyfuzyjne na wyrobach stalowych.
Wymagania

3. PN-EN 12329:2002....... Ochrona metali przed korozjg. Elektrolityczne powtoki cynkowe z dodatkowg
obrébka na zelazie lub stali.

4. PN-EN 10244-2:2009 ...Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym -- Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku.

5. PN-EN 10240:2001....... Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powiloki ochronne dla rur stalowych.
Wymagania dotyczace powiok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach

zautomatyzowanych.
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6. PN-ISO 8501-1:1996 ....Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czesé 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz poditozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powiok.

7. PN-86/H-04623............. Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych.

8. PN-H-04684:1997 ........ Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza.

9. PN-EN ISO 14713-1:2010 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczagce ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Czes¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i odpornosci
korozyjnej

10. PN-EN ISO 10683:2004 Czesci ztgczne. Nieelektrolityczne ptatkowe powtoki cynkowe

11. PN-79/H-04683............. Ochrona przed korozjg. Natryskiwanie cieplne. Nazwy i okres$lenia.

12. PN-70/H-97052............. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

13. PN-76/M-59111 ............ Wyroby $cierne. Scierniwo elektrokorundowe.

14. PN-73/M-69412 ............ Druty do gazowego i tukowego metalizowania natryskowego.

15. BN-89/1076-02 ............. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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ST.04.03.08 ROBOTY POKRYWCZE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach obiektow
budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az|:1999.
2.2. Papa czerwona asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa czerwona asfaltowa na tkaninie technicznej skiada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powlokg asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podkiadowa np

wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
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2.6. Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatdéw pokryciowych.

3.  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoline”.

4.2 Transport materiatéw

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01.00. "Wymagania ogodine”.

5.2. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinno byé wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu na tynk,
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych
jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$c¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Podktady pod pokrycia z dachoéwek, pap i blach.

Wymagania ogdlne:

a) réownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,
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e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachéwka ceramiczna.

a) krycie dachéwkg przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

c) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdinych
rzedéw byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1. cm; dopuszczalne odchytki
wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachdéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

*

obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach,

*

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

*

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

* powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

* rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

*

5.6. Rury spustowe - z blachy jw.

*

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Materialy izolacyjne.
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a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

Jednostkami obmiaru sa:

- powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.2 Odbior podtoza.

* badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.3 Odbiér roboét pokrywczych.

*

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i fat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu robodt, po deszczu. Podstawe do odbioru
robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokot odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokos$ci zakltadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé¢:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

*
*

*

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia dachowego z blachy stalowej z systemowymi ptytami warstwowymi
Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m2" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

5. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

7. PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

8. PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
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ST.04.03.09 ROBOTY MUROWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw
z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubosc¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* QOdpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* QOdpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegty nie
rozpadia sie.

*
*
*

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

*
*
*
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* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. :;: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

*
*
*
*
*

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h =140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

E I I I S T R

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komérkowego

Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestos¢: 550 kg/m?

Reakcja na ogien A1

Beton do produkcji elementéw wg PN-80/B-06258
Elementy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.5. Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15
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2.6. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250-f-3xI120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

2.7 Pustaki szklane

Wymiary:19x19x8 cm
bezbarwne,
waga 2,40 kg
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly peinej, bloczkéw betonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.
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5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegtly petnej.

5.3. Mury z cegty kratowki.

a) Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratbwek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

d) Grubosé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.
5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng
starannoscig, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubo$ci. Licowke uktadaé z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchylek mury nie

. spoinowane
mury spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1
1. metrze dtugosci - na catej 310 6 20
powierzchni
Odchylenia od pionu - na
2. wysokosci 1 m - na wys. 36 6
20 10 30

kondygnaciji - na catej wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od
3. poziomu - na 1 m dlugosci - na 230
catej dlugosci

4 Odchylenla gornej vyarstwy’ o_d 110 2920
poziomu - na catej dlugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w
5 Swietle o wymiarach: do 100 cm | +6,-3 + 15,-1 + 10,-5| +6,-3 + 15,-10 +

szerokos¢ wysokos¢ ponad 100 cm +15,-10 10,-5 + 15,-10
szerokos¢ wysokosc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine”
Obmiar robot nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

Jednostkg obmiarowg roboét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.2. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw
I innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. "Wymagania ogoélne”.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-10020

2. PN-B-12050:1996

3. PN-B-1201J:1997

4. PN-EN 197-1:2002

5. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. Wyroby budowlane ceramiczne.

7. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

8. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

9. PN-B-30000:1990......... Cement portlandzki.

10. PN-88/B-30001............. Cement portlandzki z dodatkami.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

12. PN-97/B-30003 ............ Cement murarski 15.

13. PN-88/B -30005 ........... Cement hutniczy 25.

14. PN-86/B-30020 ............ Wapno.

15. PN-EN 13139:2003 ...... Kruszywa do zaprawy.

16. PN-80/B-06259............. Beton komérkowy.
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ST.04.03.10 POKRYWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ POWLOKAMI
MALARSKIMI

1. WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajagcych na pokrywaniu konstrukcji stalowej powtokami malarskimi.

1.2Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy przygotowaniu podfoza i pokrywaniu powtokami
malarskimi konstrukcji stalowej i obejmuja:

— przygotowanie powierzchni wraz z powtokg uszczelniajgca,

— natozenie powtoki gruntujgcej,

— natozenie powtoki nawierzchniowej,
o wtasciwosciach zgodnych z pkt. 2.2 specyfikacji (system W1 metalizacyjno — malarski).
Uwaga.:
Podane grubosci poszczegdlnych warstw powlok malarskich sg wartosciami orientacyjnymi. Grubosci te
kazdorazowo powinny by¢ zgodne z przyjetym systemem malarskim (kartg produktu) zapewniajgc spetnienie
warunku trwatosci powtoki (20 lat) oraz warunku minimalnej grubosci tgcznej powtoki malarskiej — zgodnie z
pkt. 2.2 specyfikaciji.

1.3O0kreslenia podstawowe

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - starzenie powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotno$ci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych czynno$ci.

Czas zycia wyrobu - czas, w ktorym wyrdb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podfoze.

Emalia - wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjacg, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng.

Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powitoki gruntowe wykazujgce zdolnos¢ zapobiegania korozji
metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.

Powloka uszczelniajgca — cienka powloka z farby niskoczgsteczkowej naktadana na powtoki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powtoki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie pecherzykéw podczas
nakfadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko w porach natozonej powtoki w czasie
transportu i sktadowania.

Lepkos¢é umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o srednicy otworu
wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Podktad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajgce
sie duzg przyczepnoscig do podtoza stalowego.

Punkt rosy - temperatura, przy kitdrej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podioze. W Polsce najczesciej wystepuje latem i
jesienia.

Szpachléwka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podtoze w celu wyréwnania
powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy wyrobu lakierowego.
Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwigkszajgce odpornosc obiektu lub
jego elementu na dziatanie koroz;ji.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz podanymi w ST
00.01.00. ,Wymagania ogélne”.

1.40gdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1. organizacji rob6t budowlanych;
2. zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
. ochrony srodowiska;
. warunkow bezpieczenstwa pracy;
. zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
. warunkow organizacji ruchu;
. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w ST 00.01.00 ,Wymagania Ogdlne”.

~NOoO Ok W

1.5Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspoélnego Stownika Zamoéwieh (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia
podano w ST 00.01.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST T.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1Rodzaje materiatéw i wymagania

Wszystkie materiaty muszg posiadaé swiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w skfad systemow
powtokowych posiadajgcych Aprobate Techniczna IBDiM lub europejskg aprobate techniczng.
Zastosowane materiaty muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:
— system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powtok ma zapewni¢ trwato$¢ zabezpieczenia
na co najmniej 20 lat,
— system ma zapewni¢ ochrone barierowg konstrukcji oraz ochrone protektorowa,
— zastosowane farby powinny mie¢ wysokg zawartos¢ czesci statych ze wzgledow ekologicznych i
aplikacyjnych,
— farba do zabezpieczenia powierzchni stykajgcych sie z betonem jest gruntem do ochrony czasowej
niewymagajgcym oczyszczenia przed betonowaniem.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegdinych normach przedmiotowych.

2.2Wymagania dla systemoéw powtokowych

Opis systemoéw powtokowych i warunki ich stosowania sg podane w ponizszej tablicy.

Grubos¢
. catkowita
Nr System Przyg_otowan.le Powtoka gruntowa . Powloka FOW'OK? powtok
powierzchni migdzywarstwowa nawierzchniowa )
malarskich 1)
[um]
1 2 3 4 5 6 7
. PUR 5)
. EP, EP Misc, EP, EP
metalizacyjno Sa 3, Mezni EP (R) Misc, EP (R) AY 240-320
w1 g powioka PS
- malarski 2) uszczelniajgca4) PS lub EP;
EP Misc: PS 180-240
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EP(R)
EP/PUR EPZn . PUR 5)
W2a lub AY lub Sa 2%, EP Misc. HB EP II;/“SSS) HB AY 240-320
PS azzn EP (R) PS
W2b EP/PS EPZn - PS 3) 240-320
ESIZn
W3a Epllu FUR Sa 2 ESIZn i powloka EP’E'IEDP(%'SC' PUAF\{(S) 240-320
. i uszczelniajgcad)
W3b ESIZn/PS - PS 220-240
Y Grubos$¢ poszczegdlnych powtok w systemie ma by¢ zgodna z aprobatg techniczng IBDIM.
2 Zwyczajowo system z powlokg metalowg natryskiwang cieplnie uszczelniong powtokami malarskimi nazwano ,metalizacyjno-
malarski”.
3 Farba hybrydowa polisiloksanowa antykorozyjna.
4 Farba uszczelniajgca jest specjalng farbg do tego celu bazujgcg na zywicach niskoczgsteczkowych.
% Farba poliuretanowa alifatyczna.

Tablica 1 Systemy powtokowe do zabezpieczania nowych konstrukcji stalowych.
Oznaczenia stosowane w powyzszej tabeli:

MeZn - powtoki cynkowe natryskiwane cieplnie
EP - farby epoksydowe

EPZn - farby epoksydowe wysokocynkowe
EP/bitum - farby epoksydowo-bitumiczne

PUR - farby poliuretanowe

PUR/bitum - farby poliuretanowo-bitumiczne

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe

AY - farby akrylowe

ESIZn - farby etylokrzemianowe wysokocynkowe
HB - farby o wysokiej zawartosci czesci statych
Misc - wypetniacze ptatkowe

(R) - pigmenty aktywne (np. fosforany cynku)
Tp - farby dostosowane do naktadania na gorzej przygotowang powierzchnie
mod. - modyfikowany

AK - farby alkidowe

PVC - farby poliwinylowe

2.2.1 Systemy W1 metalowo — malarskie (powloka metalowa nakladana natryskiem cieplnym)

Technologia stosowania systemu W1 jest podana w ponizszej tabeli.

Etap Wymagania Uwagi
1 2 3
Sa 22 dla powtok cynkowych do 200 .
Przygotowanie ’ P pml))l' g Erzed czyszczeniem
powierzchni Sa 32 dla powiok cynkowych grubszych; nalezy zeszlifowac krawedzie

chropowato$é Ry5 50 - 70 ym. ciete na goraco.

Grubos¢ nie nizsza niz 150 pym.

Nakiadgnle POW_*°k' : Porowatosc¢ nie wieksza niz 40% obj.
metalowej natryskiwanej -

cieplnie Powtoka jednorodna.
P Przyczepnos¢ = 5 MPa.
L . Nie pozniej niz 4h po natozeniu powtoki. Uszczelniacz:
Uszczelnienie powtoki P ; < . .
metalowej Grubos¢ mierzalna uszczelniacza <20 lekocz_qsteczkowa zywica.
um?3 Zuzycie =3 70-200 g/m?

Nalozenie systemu powiok Zgodnie z zapisami niniejszej ST -

malarskich
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1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735) grubos¢ powtok cynkowych powinna by¢ nie nizsza niz
150 um. Grubos$¢ powtok aluminiowych i cynkowo-aluminiowych oraz cynkowych przy nizszych niz C4
zagrozeniach korozyjnych, powinny by¢ zgodne z PN-H-04684 lub PN-EN 22063.

2 Dla powtok aluminiowych i cynkowo-aluminiowych zawsze Sa 3.

3) Ekwiwalent zuzycia uszczelniacza w przeliczeniu na grubo$¢ powtoki, ktérg moznaby z niego
wytworzy¢ wlicza sie do grubos$ci systemu.

Dla powtok cynkowych natryskiwanych cieplnie o grubosci 150-250 ym nalezy przyjg¢ 20 uym.

Tablica 2 Technologia naktadania systemu W1.
Miejsca uszkodzen powtok metalowych natryskiwanych cieplnie nalezy zabezpieczac tg samg technologig lub
stosowac farby, ktére sg zawiesing zmikronizowanego cynku w zywicy weglowodorowej (powyzej 99,5% wag.
Cynku w suchej powtoce).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatow tatwo palnych
zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w kartach stosowanych produktéw. Ponadto materiaty powinny by¢ przechowywane
wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST T.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet uzywany do robét antykorozyjnych powinien odpowiadaé (w przypadku farb) pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w kartach technologicznych i zaleceniach producentéw poszczegdélnych rodzajéw
farb.

1.1Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Sprzet do czyszczenia powierzchni metodg hydropiaskowania i mycia pod cisnieniem.

Odpylenie konstrukcji strumieniem odoliwionego i suchego powietrza lub odkurzaczy przemystowych.
Wymaga sie, aby Wykonawca robot, w procesie piaskowania dysponowat takimi sprezarkami, aby przy
odpowiednio dobranych dtugosciach wezy oraz srednicy gardzieli dysz ciSnienie powietrza na kazdej z dysz
pozwalato prawidtowo wykonac prace.

1.2Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych

Mieszadto elektryczne.

1.3Sprzet do nanoszenia powtok

Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatbw podanymi w Karcie Technicznej produktu i
zgodny z technologig naktadania sktadajgcy sie z pompy ttokowej, weza wysokocisnieniowego i pistoletu z
dyszg (ilos¢ kompletéw adekwatna do wielkosci zadania). Do malowania nalezy stosowa¢ hydrodynamiczne
agregaty malarskie o wysokiej wydajnosci, stosowane do natrysku farb o wysokiej lepkosci i uziarnieniu
pigmentu.
Parametry techniczne zastosowanych agregatow, takie jak m.in.:

—  Przetozenie pompy,

— Kat natrysku,

—  Srednica dyszy,

— Cisnienie na wejsciu.
powinny odpowiada¢ wymaganiom farb zestawu antykorozyjnego przyjetego do wymalowania.
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1.4Sprzet do badan

Sprzet do biezgcej kontroli jakosci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych:
— fotografie wzorcowe stopnia czystosci powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:1996,
— wzorce profilu chropowatosci wg PN-EN 1SO 8503:2:1988,
— przyrzady krgzkowe "grzebienie” do pomiaru grubosci mokrych warstw,
— przyrzad elektro-magnetyczny do pomiaru grubosci powtok wg PN-EN ISO 2808:2000,
— noéz jednoostrzowy i noze Petersa do pomiaru przyczepnosci powtok,
— tasma samoprzylepna o sile przylepu 10 N,
— konduktometr z kompensacjg temperatury do pomiaru zanieczyszczen jonowych,
— przyrzad do pomiaru badania przyczepnosci powtok metodg odrywowg "pull-off” wg PN-EN 24624,
— termometry do pomiary temperatury powietrza i podfoza,
— wilgotnosciomierze.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogdlne".

4.1 Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisbw o przewozie materialtdw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg
PN-C-81400.

4.2 Transport konstrukcji z Wytworni na budowe

Jezeli Wytworca konstrukcji przekazuje jg innemu przedsiebiorstwu wykonujgcemu montaz na budowie,
obowigzkiem Wytworcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, roztadunku iwykonaniu napraw
uszkodzen powtok antykorozyjnych powstatych w transporcie.

Musi by¢ przestrzegany czas sezonowania powtok przed transportem podany przez Producenta farb dla
danych warunkéw sezonowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.1Zakres wykonywanych Robét w Wytwérni konstrukcji stalowych

5.1.1 Przygotowania do malowania uszczelnionej powtoki cynkowej natryskiwanej cieplnie

Powtoka ma mie¢ usuniety suchy natrysk., by¢ czysta, sucha i nie zattuszczona. W razie potrzeby powtoke
nalezy umyeg.

Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN 1SO 8502-3:1992.
Nalezy przestrzega¢ podanych w Karcie Technicznej produktu czaséw do naktadania nastepnej powtoki.
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5.1.2 Nanoszenie powlok malarskich
5.1.2.1 Wykonanie podktadu gruntujagcego

Powierzchnie przed naktadaniem farby gruntujgcej, nalezy starannie odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego lub w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen.
Podkfad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca, na ktorych wystepuje "ggbczastosc¢" blachy, nalezy malowa¢ pedzlami. Nalezy naniesc¢ tyle warstw
farby, aby otrzymaé¢ powtoke o grubosci wg projektu. Czas schniecia kazdej powtoki podany jest w kartach
producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza.

Podktad gruntujgcy nalezy szczegdlnie starannie naktada¢ w miejscach tgczenia elementéw, na spoinach i
krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na ptaskie powierzchnie, wykonujgc
w tych miejscach dodatkowe warstwy, po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej. Powinny mie¢ one
znaczgco rozny kolor od powtoki podstawowe;j.

5.1.2.2 Wykonanie miedzywarstwy i malowanie nawierzchniowe

Miedzywarstwe i farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu przestrzegajac czaséw miedzy
malowaniami podanych przez producenta. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na
ptaskie powierzchnie, wykonujac w tych miejscach dodatkowg warstwe, po wyschnieciu miedzywarstwy.
Powinna mie¢ ona znaczgco rézny kolor od powtoki podstawowe; .

Przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza. W przypadku dtuzszych niz podano
w kartach technicznych przerw pomiedzy malowaniami powtoki nalezy odttuscic i uszorstnic.

Powitoka poprzednia przed malowaniem powitoki nastepnej musi by¢ czysta i nie zakurzona, jesli z jakis
przyczyn powtoka ulegta zabrudzeniu nalezy ja umy¢ lub odkurzyé.

5.1.2.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy - temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno
nanosi¢ powltok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji, oraz przy silnym wietrze. Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczegélnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.

Nalezy przestrzega¢ warunku , by Swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie
kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy miedzywarstwy i malowania nawierzchniowego nalezy uzywac
materiatow o réznych kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia poszczegdlnych powiok.

5.1.2.4 Przygotowanie materialdw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty i Swiadectwa kontroli jako$ci dla kazdej
szarzy. Z materiatu malarskiego nalezy usung¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie dokftadnie
wymieszac¢ by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowadé.
Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe muszg byé czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czy$ci¢ bezposrednio
po pracy.

Opakowania z farbami muszg miec¢ opis w jezyku polskim.

5.1.2.5 Uzytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od
opadow atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki antykorozyjne winny by¢ chronione w czasie transportu
elementoéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane.
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w uchwyty ufatwiajgce zatadunek i roztadunek. Nie
dopuszcza sie sktadowania elementow konstrukcji bezposrednio na ziemi, winny by¢ skfadowane na
podkfadkach z drewna, stali lub betonu z przektadkami migkkimi, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu.
Elementy zabezpieczone juz powtokami malarskimi mozna transportowac po czasie wyschniecia okreslonym
przez Producenta.

5.2Zakres Robét wykonywanych na budowie
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5.2.1 Wykonanie napraw i uzupetnien

Zabezpieczenie stykdéw montazowych oraz naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po ewentualnym
prostowaniu, transporcie itp. powinny polegac¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu do
stopnia czystosci Sa 2,5 naniesieniu powtok podktadowych, miedzywarstwy i warstw nawierzchniowych.
Wytwoérca musi zapewnié¢ Inzynierowi mozliwosé odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace antykorozyjne (takze naprawy) muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. przy wilgotnosci nizszej niz 80%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci oraz w zakresie temperatur okreslonych w kartach
technicznych stosowanych produktéw. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

W przypadku powtoki wykonywanej poza wytwoérnig (ostatnia warstwa nawierzchniowa) - nie wolno malowac
w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.

5.3Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac:

— czyszczenie strumieniowo-$cierne  winno sie odbywaé w zamknietych pomieszczeniach
obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udziatem pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w
pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy $rutowaniu pracownik
winien mie¢ kask dzwigkochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatéw malarskich
nalezy przestrzegac¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania
w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkdw w miejscach pracy,
rece my¢ w przypadku zabrudzenia materialem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed pracg
odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, by do srodowiska dostawaly sie pyly
metaliczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich

Ocena materiatbw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogéw Aprobat
Technicznych nalezy wyeliminowac.

6.2 Kontrola naktadania powtok malarskich

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegoinych warstw wg PN-
C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok malarskich.
Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia swiezo wykonanych powifok oraz przestrzegania czasu i warunkéw schniecia i aklimatyzacji
powtok.
Kontrola wynika z zaleceh normy PN-H-97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej,

— sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie),

— zgodnos¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powiok,

— zgodnos¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami,

— wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania),
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— grubo$¢ powtoki na mokro,
— sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.3Sprawdzenie prawidlowosci naniesienia miedzywarstwy

Nie powinny wystepowac¢ wady niedopuszczalne powlok jak zacieki, skérka pomaranczowa, specherzenia,
zmarszczenia, spekania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢é wymoég, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato wartos¢ nie
nizszg od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci
wyspecyfikowanej. llos¢ punktéw pomiarowych nalezy przyja¢ zgodnie z tablicg 2.

Przyczepnos$¢ powtoki zmierzona metodg odrywowa ,pull-off” zgodnie z normg PN-1SO 4624 powinna byc¢ nie
nizsza niz 5MPa. Dopuszcza sie badanie przyczepnosci metodg siatki nacie¢ wg PN-EN ISO 2409 lub metodag
ciecia krzyzowego zgodnie z ASTM D 3359. W przypadku stosowania tych metod wymaga sie uzyskania
stopnia przyczepnosci odpowiednio: nie wyzszego niz 1 (metoda siatki nacie¢) i nie nizszego niz 4A (metoda
naciecia krzyzowego).

Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci miejsc pomiarowych, co wymaga
zgody Inzyniera.

6.4 Sprawdzenie prawidtowosci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej

Nie powinny wystepowa¢ wady niedopuszczalne powiok jak grube zacieki, skérka pomaranczowa,
specherzenia, zmarszczenia, spekania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymog, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato warto$¢ nie
nizszg od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9 wartosci
wyspecyfikowanej. llos¢ punktéw pomiarowych nalezy przyja¢ zgodnie z tablicg 2.

Przyczepnosé powtoki zmierzona metodg okrywowa ,pull-off” zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna byc¢ nie
nizsza niz 5MPa. Dopuszcza sie badanie przyczepnosci metodg siatki nacie¢ wg PN-EN ISO 2409 lub metoda
ciecia krzyzowego zgodnie z ASTM D 3359. W przypadku stosowania tych metod wymaga sie uzyskania
stopnia przyczepnosci odpowiednio: nie wyzszego niz 1 (metoda siatki nacie¢) i nie nizszego niz 4A (metoda
naciecia krzyzowego).

Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmniejszenia ilosci miejsc pomiarowych, co wymaga
zgody Inzyniera.

Wielkosé powierzchni w m? Liczba punktéw pomiarowych
do 100 3
101-1000 5
1001-10000 6
powyzej 10000 6 na kazde 10000 m?

Tablica 1. Liczba punktéw pomiarowych przyczepnosci.

Wielkos¢ powierzchni w m? Liczba punktéw pomiarowych
do 1 5
1-3 10
3-10 15
10-30 20
30-100 30
powyzej 100 10 na kazde 100 m?

Tablica 2. Liczba punktéw pomiarowych grubosci.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegajg czesciowo odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy odbiorze Robot zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, zaleceniach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8501-1. ....ccceeevivvreenne Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.
PN-ISO 8501-1/Ad.1.................. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy

stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad. 1).
(Wzorce fotograficzne zmiany wygladu powierzchni stali oczyszczonej metodami  strumieniowymi z
zastosowaniem réznych Scierniw).

EN ISO 8503-1 .....ccccvvveeeeeeiinns Wyszczegolnienie i definicie wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrébce strumieniowo-scierne;.
EN ISO 8503-2 ....ccccoveveeiiieeenn, Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej. Sposdb postepowania z uzyciem wzorca.
PN-EN 24624 ......ccccooveeeieeiennn. Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci .
PN-EN ISO 2409 .......cccoeveeeennnn. Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
PN-EN 29117 ....occoiiieeeeeeies Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia
PN-EN ISO ...cooiiiiiiiiieiee Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok.
PN-EN ISO 4624 .........cccoeevvnens Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN ISO 8502-3 ..........c........ Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasmg samoprzylepng).
PN-EN ISO 8502-4 ................... Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobiehAstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby.
PN-7H-97052 .....ccooeiieiieieieeen, Ocena stanu zattuszczenia powierzchni
PN-C-04539.....cccoiiiiiiiieiieiiis Rozpuszczalniki i rozciehczalniki. Metody badah.
PN-C-81400......ccccoeiiieieeeieieeenn, Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
ASTM D 4752-95 ....coovviveennn Standard Test Method for measuring MEK resistance of ethyl silicate
(inorganic) zinc-rich primers by solvent rub
ISO 8502-9 .....oeviiiiiiieiiieeeee Field method for the conductometric determination of water soluble salts.
(Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie).
PN-EN ISO 8502-6 ............ Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.
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ST.04.03.11 OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadania.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST T.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatéw i wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw
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Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 1,0 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-1,0 mm, arkusze o wym.
10002000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-1,0 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-1,0 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

Blachy na rgbek stojacy, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwag pasywacyjng. Szerokosci arkuszy ~500 mm,
dtugosci do 7m.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST T.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogélne".

4.1 Transport materialow
Do transportu materiatow i urzadzenh stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementow z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.
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5.1 Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
—roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,
— blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg tytanowo-cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg
ocynkowang, nie nalezy jednak stosowac¢ potgczen na ragbki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje
i zaktady.

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ tgczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg
powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykow
nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,
¢) w narozach — na podwajne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac¢ na ostro;
dtugosc spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze
niz 180 mm.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 1,0 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne
jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w
celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
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Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisS€mi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN

607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1 Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

— dla robét — Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang

powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w

kierunku réwnolegtym do spadku.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

-Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

-Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrdbki blacharskie i rynny z blachy

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w poditozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Gotowe rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.
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ST.04.03.12 POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na montazu zabezpieczen przeciw ptakom,

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu ;
- Montaz listew zabezpieczajgcych przeciw ptakom,

2. MATERIALY

2.1.Kolce przeciw ptakom.

Zamontowac elementy zabezpieczajgce przed duzymi ptakami. Podstawa z bezbarwnego poliweglanu
odpornego UV i zmiany temperatury.

Zabezpieczenie z drutu sprezynowego ze stali kwasoodpornej. Spiralne utozenie drutu w ksztatcie litery C lub
S.

Sposodb montazu (po doktadnym oczyszczeniu i odttuszczeniu powierzchni) - profesjonalnym, bezbarwnym,
bezwonnym i trwale elastycznym po utwardzeniu klejem.

Dtugos¢ 1 elementu - 30-50 cm (mozliwosé przycinania na wymiar).

Wysokos¢ elementow - 8-10 cm.,

Zabezpieczenie nalezy zamontowaé na wszystkich, gzymsach, wystajgcych poza obrys wiaty urzgdzeniach.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogélne".

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zabezpieczenie przed dostepem ptakow.

Na wszystkich parapetach ,gzymsach oraz urzadzeniach wystajgcych poza obrys wiaty nalezy zamontowaé
kolce ,przed dostepem ptakéw ,ze stali nierdzewnej, przymocowac¢ do sztywnej, przezroczystej tasmy z
poliweglanu.

5. OBMIAR ROBOT

mb zabezpieczenia przeciw ptakom.
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ST.04.03.13 SCIANY FASADOWE ALUMINIOWO-SZKLANE O
KONSTRUKCJI SLUPOWO-RYGLOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych $cian
aluminiowo-szklanych o konstrukcji stupowo-ryglowej.

1.2Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian fasadowych aluminiowo-szklanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST T.00.01.00 "Wymagania ogéine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST T.00.01.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatléw i wymagania

System Scian fasadowych sktada sie z pionowych stupdw i poziomych rygli potgczonych ze sobg za
pomocg trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Dwa lub trzy tgczniki ze stali nierdzewnej przypadajgce na
jeden wezel, zapewniajg bardzo wysokg nosnos¢ potgczenia stup — rygiel zarébwno w ptaszczyznie parcia
wiatru, jak i w plaszczyznie obcigzenia szybg. Nie koliduje to z mozliwoscig zastosowania tradycyjnych
wspornikéw rygli, badz mocowania ich tylko za pomocg wkretéw, od czofa. Rygle sg izolowane przez
przektadke termiczng zaciskang na etapie produkcji profili. Eliminuje to ewentualne btedy podczas
pdzniejszego montazu przektadki.

2.2 Skladowanie materiatéw
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogdine"
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogélne".

4.1 Transport materiatéow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem. Okucia przechowywac i transportowa¢é w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogdélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana fasada aluminiowo-szklana.

5.1 Prace montazowe:
Zakres prac montazowych obejmuje catos¢ prac wynikajgcych z dokumentacji technicznej a w tym:
- montaz konstrukcji stalowych wsporczych
- montaz elementéw aluminiowych
- pofgczenia i zaizolowanie potgczen elementdéw z resztg konstrukgji tj. wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne
obrébki
* inne prace zwigzane z koordynacjg miedzy branzami,
- czyszczenie kohcowe
5.2 Sposo6b wykonywania prac:
- elementy aluminiowe, muszg byé odseparowane od siebie w celu unikniecia korozji elektrostatycznej;
- Z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi elementami a innymi
czesciami konstrukcij;
na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajgce przed uszkodzeniami i
zabrudzeniami, az do odbioru koncowego;
- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac¢ materiaty zabezpieczajgce szkio i profile przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia.
- wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone.
- nalezy na biezgco informowac Inspektora Nadzoru o defektach.

5.3 Wytyczne do montazu scian aluminiowo szklanej o konstrukcji stupowo-ryglowej

- Lekka $ciana aluminiowo-szklana o konstrukcji stupowo — ryglowej jest stosowana jako zewnetrzna ostona
przed czynnikami atmosferycznymi. Masa w przedziale 50 — 150 kg/m2 . Nie przenosi obcigzen dziatajgcych
w ptaszczyznie Sciany, za wyjgtkiem ciezaru wiasnego - nie uczestniczy w przekazywaniu obcigzen przez
elementy konstrukcyjne budynku, ale jest do nich mocowana.

- Ogoblne zasady montazu:

Montaz stupéw i rygli wykonuje sie naktadkowo - montujgc rygiel czesciowo wysuniety przed profil stupa. Takie
mocowanie umozliwia odprowadzanie z rygla do stupa nagromadzonej wody. Rygle sg mocowane do stupa
za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej i/lub fgcznikéw aluminiowych i/lub tgcznikéw ze stali nierdzewnej (tzw.
szpilek). Roznica w poziomach rygiel - stup jest kompensowana przez uzycie uszczelek o réznych
grubosciach. Uszczelki podszybowe stupa i rygla tworzg jedng ptaszczyzne przylegania.
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5.4 Mocowanie do konstrukcji

Ustalenie schematu statycznego, rozplanowanie zakotwienia, potozenie konstrukcji aluminiowej
wzgledem elementéw konstrukcyjnych, jest bardzo wazne majac na wzgledzie zapewnienie odpowiedniej
infiltracji powietrza, szczelnosci na wode opadowa, izolacyjnosci termicznej i akustycznej. llos¢,
rozmieszczenie i rodzaj podpor nalezy tak dobra¢, aby sity dziatajgce na Sciane byty przenoszone na
konstrukcje no$ng budynku. Sitami tymi mogg by¢:
obcigzenie wywotane dziataniem wiatru (parcie i ssanie), obcigzenie ciezarem witasnym. Podpory nie mogg
pod zadnym warunkiem przenosi¢ na $ciane ostonowg obcigzen z konstrukcji budynku. Podpory lub inne
mocowania muszg by¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby konstrukcja nie byla obcigzana dodatkowo
obcigzeniami pochodzacymi z otaczajgcych konstrukcii, lub zeby nie ulegta deformacji. Nalezy uwzgledni¢
zmiany diugosci profili bedgce rezultatem zmian temperatury i zapewni¢ ich kompensacje.

Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszg by¢é kompensowane przez samag

konstrukcje aluminiowg i kompensacje na podporach bez pogorszenia szczelnosci na wode opadowg i
infiltracje powietrza. Mocowanie konstrukcji musi zapewni¢ mozliwos$¢ regulacji dla wtasciwego ustawienia
podczas montazu. Mocowania w zadnym wypadku nie mogg utrudnia¢ dziatania ruchomych czesci i okué.
Ruchy wynikajgce z pracy konstrukcji Sciany ostonowej nie mogg wywotywaé dzwiekéw spowodowanych
niewtasciwym mocowaniem.
Tolerancje muszg by¢ ograniczone do absolutnego minimum (maks. réznica to 1 lub 2 mm w poréwnaniu z
wymiarem nominalnym). Konstrukcja nosna $ciany nie moze wywiera¢ dynamicznych ani statycznych
obcigzen na szyby. Maksymalne ugiecie od obcigzeh wiatrowych nie moze przekroczyé 1/300 rozstawu
pomiedzy podporami profilu i nie moze by¢ wieksze niz 15mm. Maksymalne ugiecie poprzeczki od cigzaru
wypetnienia wynosi 3mm.

5.5 Uszczelki

Wszystkie uszczelki produkowane sg z odpornego na starzenie i na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki powinny by¢ mocowane w konstrukcji bardzo
starannie, poniewaz ich poprawna praca zapewnia szczelnos¢ konstrukcji. Uszczelki montuje sie we
wiasciwych rowkach profili. Uszczelki powinny by¢ ciete z matym naddatkiem (ok. 10 mm na 1 metr) tak, aby
mozna byto skompensowacé ich wydtuzanie i kurczenie. Klejenie (uszczelnienie): miejsce tgczenia nalezy kleic¢
za pomocy kleju wulkanizacyjnego.

Zasadnicze wymagania dla szklenia w tym systemie:

- wewnetrzna uszczelka musi zapewniaé szczelno$¢ na infiltracje powietrza;

- zewnetrzna uszczelka musi zminimalizowac przedostawanie sie wody opadowej do komory szklenia zas
uszczelki powinny zachodzi¢ na siebie w narozach w celu unikniecia nieszczelno$ci;

- zachodzenie szyby za profile aluminiowe w $cianie ostonowej powinno wynosi¢ 15 mm..

5.6 Mocowanie szyb

Szyby nie moga mie¢ bezposredniego kontaktu z aluminium tylko poprzez uszczelki i podporki pod
szkto. W przypadku szyb zespolonych obie tafle szkta muszg by¢ réwno podparte. Podktadki pod szyby
utozone na podpodrkach powinny przenosi¢ ciezar szkfa na profile a ich odlegto$¢ od narozy powinna wynosi¢
0.25 do 0.1 szerokosci szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest srodek podkfadki
aluminiowej. Listwy dociskowe sg montowane po zainstalowaniu szyb. W celu zapewnienia witasciwej
szczelnosci sg one przykrecane wkretami ze stali nierdzewnej do specjalnie uksztattowanych rowkéw na
profilach stupéw i rygli.

Wytyczne montazu: Montaz stupdw nalezy rozpocza¢ od elementu najnizej potozonego. Zakotwienie jako
pierwszej podpory przesuwnej umozliwia nam korekte potozenia stupa w ptaszczyznie pionowej (géra, dot)
wzgledem poziomu stropéw. Po ,wypionowaniu” stupa w dwéch kierunkach (prostopadle i réwnolegle do
fasady) mozemy przystgpi¢ do zakotwienia na pozostatych dwoéch podporach. Mocujac rygle do ustawionego
stupa okreslamy z duzg doktadnoscig potozenie kolejnego pionu na tym samym poziomie. Przystepujgc do
montazu wyzej potozonego elementu nalezy pamieta¢ o zachowaniu 5mm dylatacji pomiedzy stupami.
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Zastosowanie podkfadki tworzywowej o gr. 5mm na czas ustawienia kolejnego elementu pomoze nam
zachowac tg wartos¢, ktéra jest niezbedna do prawidtowej pracy konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana $lusarka,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robot okresla
sie na podstawie ,Przedmiaru Robét,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.1.1. Odbiér techniczny.

Elewacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich Rob6t Budowlanych oraz po
wykonaniu nastepujgcych czynnosci kohcowych:

- kontroli uszczelek

- haprawie drobnych uszkodzenh na miejscu budowy — po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

- wymianie zniszczonych elementow

- koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementow
Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

8.1.2. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢

- zatwierdzong dokumentacje techniczng technologiczng i powykonawcza,

- komplet protokotéw z przeprowadzonych préb, odbioréw przez stuzby zewnetrzne,

- komplet atestéw materiatowych,

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i
badan jednostki niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzgdzern pomiarowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogdlne"
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ST.04.03.14 SZKLO HARTOWANE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru szkfa $cian ostonowych oraz
zadaszen- bezpiecznego, hartowanego VSG ESG 88.4, VSG ESG 66.4

1.2Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz szkfa bezpiecznego, hartowanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST T.00.01.00 "Wymagania ogdéine"

Hartowanie- proces nagrzewania (do temperatury okoto 700 stopni C) i nastepujacy po nim proces
gwattownego schiodzenia. W wyniku tego procesu szkto uzyskuje uktad naprezen, ktéry powoduje, ze jego
wytrzymato$¢é mechaniczna jest 5-7 krotnie wyzsza od zwyktego szkta. Wiekszy jest rowniez zakres
odpornosci tego szkfa na réznice temperatury. Przy przekroczeniu wytrzymatosci szkta, nastepuje jego
rozbicie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST T.00.01.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatéw i wymagania

Szkto hartowane:
Szkio laminowane (VSG) hartowane (ESG) — ztozone jest z co najmniej dwoch szyb hartowanych
potgczonych za sobg folig PVB.
Szkio laminowane — hartowane VSG/ESG 88.4 o krawedziach polerowanych. Szklo posiada tgczng grubosé
17,52mm. Sktada sie z dwoch szkiet hartowanych o grubosci 8mm oraz laminatu z 4 foli o grubosci
0,52mm.
Szkio laminowane(VSG) hartowane(ESG) 66.4, Szkto ztozone z dwéch szyb hartowanych potgczone ze
sobg folig laminowang PVB. Grubos¢ szkia 13,52mm i posiada krawedzie szlifowane.
= Termicznie hartowane bezpiecznie szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe: szkto, w obrebie
ktérego trwate powierzchniowe naprezenie sciskajgce zostato wywotane poprzez kontrolowane
procesy ogrzewania i studzenia w celu uzyskania znaczgcego zwiekszenia odpornosci na
mechaniczne i cieplne naprezenie oraz zapewnienia mu wiasciwej siatki spekan po rozbiciu.
= Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-krzemianowe ptaskie: szkto ktéremu
nie nadano specjalnego ksztattu podczas produkciji.
» Termiczne hartowane bezpieczne emaliowane szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe: pokryte jest
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szkliwem ceramicznym wtapiajgcym sie w powierzchnie podczas procesu hartowania. Po tym
procesie szkliwo ceramiczne staje sie integralng czescig szkta.

Nalezy uzywac (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z dobrze zatepionymi lub oszlifowanymi
krawedziami. Jakos¢ hartowania szyb powinna gwarantowaé, zeby rozkruszenie przy rozbiciu nie
przekroczyto ich 1-2-krotnej grubosci. Nie moga zosta¢ uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi
krawedziami. Wszystkie przeznaczone do uzytku szkta hartowane, muszg zosta¢ poddane testowi
lezakowania w wysokich temperaturach (Heat-Soak-Test). Przed wysytkg musi zostaé przedstawiony
dowdd, ze przetestowano catg dostawe szkfa przez 8 godzin przy sredniej temperaturze pieca 290,C
(DIN 1815186).

Szkio hartowane musi spetniaé parametry normy PN-EN 12150-1.

2.2 Skitadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogoine"
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

Opakowania:

= Nalezy stosowac¢ belki do podnoszenia ciezaréw lub uchwyty, odpowiednio dostosowane do
rodzaju przenoszonego szkta, w celu unikniecia jego odksztatcen.

= Puste opakowania winny by¢ tak przechowywane, aby umozliwi¢ ich ponowne zuzytkowanie.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na produkty szklane dostarczone w skrzyniach. Niezbedne jest
przestrzeganie specjalnych zalecen, podanych przez producenta.

Produkty szklane:

= Nalezy stosowac¢ opaski lub ssawki, w dobrym stanie, odpowiednio dostosowane do rodzaju,
ksztattu i ciezaru przenoszonego produktu szklanego.

» Produkty winny by¢ czyste i suche oraz nie posiada¢ zarysowan na brzegach powierzchni.

Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogolne".

4.1 Transport materiatéw

Pakowanie, znakowanie i przechowywanie szyb zespolonych:

= Szyby zespolone powinny byé pakowane w skrzynie, klatki, lub ustawione na stojakach. Skrzynie i
klatki powinny by¢ wykonane z tarcicy, ptyt pilSniowych, sklejki lub innego materiatu
drewnopodobnego, przy czym kazda szyba zespolona powinna by¢ przy pakowaniu przektadana
na catej powierzchni cienkim papierem lub przektadkami, np. z parafiny.

»= Wolne przestrzenie w skrzyni i klatce nalezy wypetni¢ materiatem amortyzujgcym. Skrzynie lub
klatki powinny by¢ tak wykonane, aby nie byto w nich wystajacych gwozdzi. Masa skrzyni lub

klatki z szybami zespolonymi nie powinna przekracza¢ 1 500 kg.

= Stojaki do pakowania szyb zespolonych powinny by¢ metalowe, przy czym podstawa stojaka z
oparciem powinna tworzy¢ kat prosty.

= Szyby zespolone w ten sposdb pakowane powinny by¢ oddzielone przektadkami.

= Szyby zespolone ustawione na stojakach powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Wszystkie czesci metalowe stojaka, ktore stykajg sie z szybami zespolonymi powinny by¢
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wytozone filcem lub innym materiatem amortyzujgcym.
Inny sposob pakowania jest dopuszczalny, jezeli zabezpiecza szyby zespolone nie gorzej niz
przewidziana w normie /PN-B-13079/.

Znakowanie

W goérnej czesci kazdej skrzyni lub klatki, bezposrednio na skrzyni lub nalepce nalezy nanies¢ trwaty
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

a) znak lub nazwe producenta

b) nazwe wyrobu

¢) wymiary grubosci, szerokosci i dtugosci

d) liczbe szyb i metréw kwadratowych

e) numer skrzyni

f) znaki manipulacyjne np. (,Ostroznie kruche”, ,Chroni¢ przed wilgocig”).

Przechowywanie:

Szyby zespolone powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych i
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, temperaturze nie przekraczajgcej 40 oC. Skrzynie
lub klatki powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej. Szyby zespolone powinny byé¢ ustawione w
pozycji pionowej. Kazda szyba zespolona powinna by¢ oddzielona przektadkg /PN-B-13079/.

4.2 Magazynowanie szkia

Przechowywanie w specjalistycznych magazynach

Odpowiednia konserwacja szkta w magazynach uzalezniona jest przede wszystkim od warunkéw jego
magazynowania.

W oczekiwaniu na montaz szkto powinno byé przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniem:

= chemicznym

- ,wykwity” wynikajgce ze zbyt duzej wilgoci poczagtkowej:

- deszczem: woda padajgca bezposrednio na szkto

- kondensacja: zmiana poziomu hydrotermicznego powietrza, potgczona ze zmianami temperatury.
= mechanicznym

- ukruszenie krawedzi, uszkodzenie powierzchni, stluczenia.

4.3 Dostawa szkiet na placu budowy

Wymagane jest przechowywanie szkiet w miejscach suchych, niedostepnych dla promieni
stonecznych, kurzu i odpryskéw cementu, spoin i odpadow szlifierskich. Szkta powinny by¢
przechowywane w miejscach ptaskich i stabilnych, z dala od miejsc najczesciej uczeszczanych.
W razie przechowywania szkfa na zewnatrz, niezbedne jest jego nakrycie przewiewng plandeka.
Nalezy odpowiednio rozmiesci¢ szkta w miejscach ich przechowywania:

= Ulozone w stosy o maksymalnej grubosci 25 cm i nachyleniu rzedu 6% w stosunku do podfoza,
stale podtrzymywane przez zabezpieczajgce szyny, uniemozliwiajgce spadek szkta

= Utozone na dwéch poziomych poprzeczkach, pokrytych gietkim materiatem

= Zabezpieczone przed kurzem za pomocg plastiku lub kartonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana fasada lub dach aluminiowo-szklany ze szktem hartowanym.

5.1 Mocowanie szyb
Wykonanie robot zwigzanych z montazem catej fasady w punkcie 5 ST.04.03.13

Montaz szkiet powinien przebiega¢ zgodnie z warunkami technicznymi poszczegdinych produktow lub
szczegolnymi zaleceniami dotyczgcymi uzytkowania i montazu.
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Poprawnie zamontowane szkto nie wymaga zapewnienia szczegoélnych srodkoéw ostroznosci. Szkio
nalezy my¢ czystg woda lub znajdujgcymi sie na rynku srodkami czyszczgacymi nie zawierajgcymi
substancji zasadowych.

Szkia powinny by¢ konserwowane i montowane tak, aby w czasie montazu, lub po jego zakonczeniu,
nie doznaty zadnych uszczerbkéw lub naprezen, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
sttuczenia szkta, bez wzgledu na ich przyczyne (poza przypadkami uderzen przypadkowych,
nieprzewidzianych przesunie¢ konstrukcii, etc...).

Szyby nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z aluminium tylko poprzez uszczelki i podpoérki pod szkto. W
przypadku szyb zespolonych obie tafle szkla muszg by¢ rowno podparte. Podktadki pod szyby utozone na

podpdrkach powinny przenosi¢ ciezar szkfa na profile a ich odlegto$é od narozy powinna wynosi¢ 0.25
szerokosci szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest srodek podkfadki aluminiowe;j.

do 0.1
Listwy

dociskowe sg montowane po zainstalowaniu szyb. W celu zapewnienia wiasciwej szczelnosci sg one
przykrecane wkretami ze stali nierdzewnej do specjalnie uksztalttowanych rowkéw na profilach stupéw i rygli.
Wytyczne montazu: Montaz stupow nalezy rozpoczaé od elementu najnizej potozonego. Zakotwienie jako

pierwszej podpory przesuwnej umozliwia nam korekte potozenia stupa w ptaszczyznie pionowej (gora,

dot)

wzgledem poziomu stropéw. Po ,wypionowaniu” stupa w dwoéch kierunkach (prostopadle i réwnolegle do
fasady) mozemy przystgpi¢ do zakotwienia na pozostatych dwoch podporach. Mocujac rygle do ustawionego
stupa okreslamy z duzg doktadnoscig potozenie kolejnego pionu na tym samym poziomie. Przystepujgc do

montazu wyzej potozonego elementu nalezy pamieta¢ o zachowaniu 5mm dylatacji pomiedzy stupami.
Zastosowanie podkfadki tworzywowej o gr. 5mm na czas ustawienia kolejnego elementu pomoze nam
zachowac tg wartos¢, ktdra jest niezbedna do prawidtowej pracy konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Oznaczenie:

Oznaczenie szyb zespolonych powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

a) nazwe wyrobu

b) numer normy

c) grubo$é szyby zespolonej (grubosé szkia + szerokos¢ elementu dystansowego + grubo$¢ szkta)
itd.

d) wymiary i dlugosci i szerokosci szyby zespolone;j

Grubosci szyb i elementéw dystansowych nalezy podawac¢ w kolejnosci wystepowania ich w uktadzie.
Oznaczenie szyb zespolonych zgodnie z normg PN-B-13079.

Wymagania:

Odchyiki wymiarowe szyb zespolonych prostokatnych

Odchyiki dtugosci i szerokosci

Szyba zespolona nie moze by¢ wieksza niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie
wymiaréw nominalnych, o dopuszczalng odchytke plusowg lub mniejsza niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalng odchytke minusowg. Boki wyznaczonych prostokgtéw powinny byc¢
réwnolegte do siebie i mie¢ wspdlny srodek /norma PN-B-13079/.

Wykonanie:

Wewnetrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste. W szybach nie dopuszcza sie
skorodowanych ramek, przeciekow szczeliwa do wnetrza szyby oraz nieciggtosci pasma szczeliwa na
ramce i naroznikach.

W szybach jednokomorowych niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie powyzej 1
mm. W szybach dwukomorowych niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie powyzej 1
mm, a szyb skrajnych powyzej 2 mm.

W przestrzeni miedzy szybami mogg by¢ trwate zamocowane elementy dekoracyjne, np. szczebliny,
przy czym nie mogg one wydzielaé lotnych substanc;ji

7. OBMIAR ROBOT
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ST.04.00. Roboty budowlane — perony z zagospodarowaniem

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Oblicza sie w nakladach na 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia okien powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
- prawidtowos¢ osadzenia,
- stan i wyglad powtok wykohczeniowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST T.00.01.00 "Wymagania ogoéine"
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