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Opracowame projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych
Nazwa dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa — Koztéw (od km 258,133 do km
samierzenia | 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od
budowlanego: | km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce — Koztéw, etap |l:
odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw”
Tom: Tom | Projekt wykonawczy
Zeszyt: Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Czesc REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Adres obiektu: Koztéw, powiat miechowski, wojew6dztwo matopolskie
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Wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji na stronie 2
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

Zmiany w stosunku do poprzedniej rewizji:

- wprowadzono zmiany zgodnie z protokotem z posiedzenia w dniu 18.02.2025r. Zespotu Oceny
Projektow Inwestycyjnych (ZOPI) powotanego Decyzjg Dyrektora Regionu Potudniowego w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nr 25/2024 z dnia 19 wrzesnia 2024r.

2241



60-%

PPM-T

ol Solution
L K0 infra
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

WYKAZ DOKUMENTACJI
Tom | Projekt wykonawczy

Zeszyt 1 Uktady torowe

Zeszyt 2 Perony

Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Cze$¢ 1 | ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU KOLEJOWEGO MO22 W KM 258+775
Cze$¢ 2 | ROZBIORKA | BUDOWA PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR50 W KM 259+680
Czesé 3 | REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Cze$¢ 4 | ROZBIORKA | BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO WI14 W KM 262+422
Cze5¢ 5 | BUDOWA PRZEJSCIA POD TORAMI PP-5 W KM 261+886
Cze$¢ 6 | ROZBIORKA KEADKI Kt-6 W KM 262+189

Zeszyt 4 Sie¢ trakcyjna

Zeszyt 5 Elektroenergetyka

Zeszyt 6 Telekomunikacja

Zeszyt 7 SRK

Zeszyt 8 Uktady drogowe

Zeszyt 9 Sieci sanitarne

Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe

Zeszyt 11 Srodowisko

Zeszyt 12 Ekrany akustyczne

Tom Il Dokumentacja powykonawcza

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

perony, rampy
Vll-inne budowle

tunele

IV-elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy,

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVl-sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociqgi przesytowe
XXVIll-drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty,

USYTUOWANIE OBIEKTU

Wojewddztwo: matopolskie. Powiaty: miechowski. Gminy: Koztéw.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3
SPIS ZAt ACZNIKOW
Zat. 1 Uprawnienia projektanta (Karol Datomis)
Zat. 2 ZaSwiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta (Karol Datomis)
Zat. 3 Uprawnienia projektanta (Adrian Kaczorek)
Zat. 4 ZaSwiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta (Adrian Kaczorek)
Zat. 5 Uprawnienia projektanta (Lukasz Kobiatka)
Zat. 6 ZaSwiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta (tukasz Kobiatka)
Rys. 1 Plan sytuacyjny — wedtug branzy torowej
Rys. 2 Rysunki ogdlne - inwentaryzacja
Rys. 3 Rysunek ogdlny - stan projektowany
Rys. 4 Rysunek zbrojeniowy gtowic wlotowych
Rys. 5 Rysunek zbrojeniowy ptyty zespalajgcej
Rys. 6 Balustrada na gzymsie
Rys. 7 Balustrada na skrzydtach
Rys. 8 Schody skarpowe
Rys. 9 Zmiany w stosunku do PAB
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

1. OSWIADCZENIA
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oSwiadczam/y, iz:

1) dziatajgc nazlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.
wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zamoéwienia pod nazwg Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa
— Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce - Koztéw, etap Il: odcinek
Sitkbwka Nowiny — Koztéw” obejmujgcy branze mostowq (obiekty inzynieryjne).

2) jestem/jesteSmy autorem/autorami utworu/utworéw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordéw.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcq zostaty bezwarunkowo i na wytgcznoscé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okre$lonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/\ (dalej jako ,,Umowa”)
na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach noénikbéw, a w szczegdélnosci na nosnikach
video, ta$mie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowqg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskq,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
)  wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

l) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
6z41
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”
Wersja nr 3

4)

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie czescilub catosci.

udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegélnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utwordéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerGbkami,
w szczegdlnoSci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne
i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogq zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania
przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10
lat od dnia odbioru utworéw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do
dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i treSci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

02.2025'r.

(data, podpis)

mgrinz. Adrign Kaczoreg
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA PROJEKTU

OsSwiadczam, iz przedmiotowa dokumentacja stanowigca element wielobranzowego
opracowania projektowego, stuzgcego realizacji zadania pn.. Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszO6w (bez staciji) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap Ii: odcinek Sitkdwka
Nowiny — Koztéw” zostata uzgodniona miedzybranzowo (zgodnie z wykazem dokumentacji) w
zakresie likwidaciji kolizji projektowych.

Koordynator
i1,

02.2025 ..
Wojciech Wecisto

(data, podpis)

8z41
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”
Wersja nr 3

Oswiad

1.

02.2025

OSWIADCZENIE

czam, iz przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z:

Decyzjg o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.
Decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023 .,
wydanej przez Wojewode Matopolskiego

Postanowieniem o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 29.03.2024 r. wydanego przez Wojewode Matopolskiego
Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Decyzji Wojewody Matopolskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno budowlanego oraz udzieleniu Pozwolenia na Budowe
i Rozbidrke nr 9/BK/2024 z dnia 12.09.2024

Koordynator
L,z

Wojciech Wcisto

(data, podpis)

mgrinz. Adrign

-JSYROSCH most;
A eWid. PDK /0184 /e

j
mgr inz. Karo /P92Mais

uprawnieniabu wlare o projekt
1 k 5 ny 4
i dg Kerpfvanigy
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oSwiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przeniést/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utworéw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworow;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/Z/1. zwanej dalej ,,Umowq”;

3) jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utworow;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenidést ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza praw o0sob trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sqgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub
w czesci przedmiotem zadnych roszczen lub innych obcigzeh na rzecz oséb trzecich
z jakiegokolwiek tytutu;

5) upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordéw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

02.2025'r.

(data, podpis)
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobéw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wizja lokalna

[6] Przepisy i literatura branzowa

[7] Projekt budowlany dotgczony do materiatéw przetargowych

[8] Opinia geotechniczna

[9] Dokumentacja badan podtoza gruntowego

[10] Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-1.4210.6.2016.KT.51
z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt PR51 jest zlokalizowany w km 259+990 LK8. Jest to obiekt sktadajgcy sie ze
skrzynkowych elementéw prefabrykowanych o wymiarach wewnetrznych 1,00 x1,00 m oraz
prefabrykowanych skrzydtach na wlocie i wylocie. Stan techniczny obiektu zostat oceniony jako
dostateczny. Na podstawie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu
mozna stwierdzi¢ brak wystepowania oznak nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Obiekt spetnia
zatozone wymagania nosnosci. W wyniku oceny stanu technicznego i charakterystyki obcigzenia
obiekt zostat zakwallifikowany do remontu. Przepust znajduje sie w miejscowosci Koztéw.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenach zamknietych nalezgcych do PKP PLK S.A.

Uwaga: Na etapie wykonywania rob6t budowlanych po dokonaniu odkrywki przepustu w
przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen prefabrykatéw, nalezy dokonac¢ ich wymiany na
nowe.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Planuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni i nasypu w celu wykonania projektowanego zakresu
robét. Roboty rozbiérkowe planuje sie wykonywac recznie oraz przy uzyciu sprzetu budowlanego.
Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukciji. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych w tym statecznosci nasypu lub terenu przylegtego.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy przeprowadzi¢ ogledziny konstrukcji i stanu technicznego
poszczegoélnych elementéw budowli, rozezna¢ jego otoczenie, przebieg infrastruktury
podziemnej, ustali¢ metode rozbiérki, opracowac projekt organizaciji robét rozbiérkowych oraz
zagospodarowac teren rozbiorki.

Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych. Nalezy
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa:

- strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m,
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- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb umozliwiajgcym dostep osobom
postronnym.
- Ogrodzenie terenu nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1.50 m.

Nalezy okredli¢ miejsca magazynowania elementéw z rozbiérki umozZliwiajgc ich segregacie.
Nalezy zabezpieczy¢ drogi transportowe stuzgce wywoézce odpadoéw. Przed przystgpieniem do
prac rozbiérkowych nalezy usung¢ lub odpowiednio zabezpieczy¢ wszystkie sieci przebiegajgce
przez obiekt, lub znajdujgce sie w bezposrednim jego sgsiedztwie.

5.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonuje sie zgodnie z projektem, uwzgledniajgc m.in.: ogrodzenia, drogi dla pojazdow
wywozgcych odpady, miejsce magazynowania odpaddow.

5.1.3. Demontaz instalacji

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji przebiegajgcych przez obiekt nalezy je odtgczyc
od sieci. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac wszelkie sieci przebiegajgce przez obiekt, w
tym sieci trakcyjne, elektro-energetyczne, srk, teletechniczne.

Wszelkie istniejgce instalacje, ktére przechodzqg przez obiekt a ktére wymagac bedg utrzymania
w trakcie remontu obiektu nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ tymczasowo na niezaleznych
konstrukcjach wsporczych.

5.1.4. Demontaz elementéw wyposazenia

Nie dotyczy- nie wystepujg elementy wyposazenia jak n.: balustrady, odwodnienie, uszynienie.

5.1.5. Demontaz elementéw konstrukcji

Elementy konstrukciji przewidziane do rozbidrki trzeba kruszy¢ kolejno poszczegdlnymi poziomami,
poczynajgc od najwyzszego. Rozbidrke nalezy prowadzic w taki sposéb, aby nie naruszyc
statecznosci konstrukcji oraz nasypu i terenu przylegtego.

5.1.6. Rozkopy w obrebie fundamentow

Rozkopy w obrebie istniejgcej konstrukciji nieprzewidzianej ro rozbiérki nalezy wykonac do poziomu
posadowienia nowych elementéw konstrukcji i ograniczy¢ do mozliwego minimum w celu
zabezpieczenia przed deformacjamiistniejgcej czesci konstrukcji przewidzianej do pozostawienia.

5.2.Dane technologiczne

Ogoiny opis technologii prowadzenia robot:

Roboty rozbiérkowe i budowlane zwigzane z rozbidérkg i wykonaniem obiektu prowadzone bedqg

w sposob tradycyjny i powszechnie stosowany dla tego typu obiektéw:

- rozbiérka istniejgcego obiektu prowadzona bedzie cze$ciowo recznie (drobne elementy

stalowe, kamienne) oraz przy uzyciu sprzetu budowlanego

- roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie w ptytkich wykopach szerokoprzestrzennych z

ewentualnymi tymczasowymi sciankami zabezpieczajgcymi ograniczajgcymi zakres rozkopow
12741
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- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji realizowane bedqg w formie typowych robot
zelbetowych, tj. wykonanie warstw wyréwnawczych pod fundamenty, szalowanie systemowe dla
fundamentoéw, $cian, skrzydet i ustrojéw nosnych z uwzglednianiem przerw roboczych, uktadanie
i montaz zbrojenia miekkiego, betonowanie przy uzyciu pomp do betonu

Wykonanie konstrukcji obiektu i wszystkich elementéw wyposazenia nie wigze sie ze stosowaniem
nowatorskich, skomplikowanych i niestosowanych powszechnie rozwigzan.

5.2.1. Podstawowe parametry obiektu

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry geometryczne dla przedmiotowego obiektu:

Parametry geometryczne Wartosé Jedn.
Dtugos¢ catkowita 12,52 m
Dtugos¢ eksploatacyjna 16.41 m
Szeroko$S¢ w Swietle obiektu 1,00 m
Wysokos¢ w Swietle obiektu 1,00

Wysoko$¢ naziomu 1,72

Spadek podtuzny przepustu 0,6 (istniejacy) %

5.2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowany zakres prac remontowych nie spowoduje znaczgcej zmiany Swiatta obiektu.
Projektowany zakres prac obejmuje:

e o0czyszczenie powierzchni oraz usuniecie wegetacji roslinnej znajdujgcej sie na i wokoét
obiektu

e odtworzenie izolacji i systemu odwodnienia obiektu

e odtworzenie powtok antykorozyjnych konstrukciji nosnej oraz elementéw wyposazenia.

e uzupetnienie ubytkdw oraz naprawa powierzchni czesci przelotowej przy uzyciu zapraw
technicznych naprawczych i metod iniekciji

e oczyszczenie i regulacja cieku w obrebie obiektu wraz ze wzmocnieniem przez
zastosowanie narzutu kamiennego

¢ wykonanie nowych Scianek czotowych

e wzmocnienie skarp przez zastosowanie zabruku kamiennego

¢ wykonanie nowego wyposazenia obiektu w postaci poreczy

Do wykonania prac remontowych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

Element obiektu Materiaty konstrukcyjne
Sciany czotowe, skrzydta Beton klasy C30/37
Stal zbrojeniowa Prety zebrowane ze stali B500SP
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Element obiektu Materiaty konstrukcyjne

Naprawa powierzchni betonowych Zaprawa PCC

Przyjeto nastepujgce klasy ekspozyciji:

Element obiektu Klasa ekspozycji

Dla betonu $cian czotowych, skrzydet | XC4 oraz XF4

Konstrukcje prefabrykatow przepustu kolejowego stanowiq elementy o klasie betonu
odpowiadajgcej C20/25. Sciany czotowe i skrzydta projektuje sie z betonu klasy C30/37.

Konstrukcje przepustu i gtowic przeliczono na obcigzenia zgodnie z normg PN-EN 1991-2 oraz PN-
EN 15528+A1 przez zastosowanie modelu obcigzenia D4 dla predkosci do 160 km/h. Przyjeto
wspotczynnik dynamiczny ¢=1,94.

Klasyfikacja nosnosci konstrukciji wg PN-EN 15528: D4/140.

Przepust modernizowany bedzie pod czynnym ruchem kolejowym, fazowanie rob6t nalezy zgrac
z etapami zamknie¢ torowych. Wilot i wylot przepustu nalezy wykonac¢ w wykopie otwartym.

Charakterystyka posadowienia obiektu

Z uwagi na to, ze nie zaobserwowano istotnego klawiszowania istniejgcych elementéw
prefabrykowanych, nie przewidziano ingerencji w posadowienie czesci przelotowe] przepustu.

Monolityczne $ciany czotowe zostang posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym.
Ustréj nosny

Konstrukcje nosSng przepustu stanowiq istniejgce skrzynkowe elementy prefabrykowane o
wymiarach w $wietle 1,00 x 1,00 m. Na przepust sktada sie 12 prefabrykatéw. Wnetrze istniejgcych
elementdéw przepustu zostang oczyszczone, a ubytki uzupetnione zaprawami PCC.

Elementy monolityczne

Sciany czotowe oraz gzymsy zaprojektowane zostaty jako monolityczne zelbetowe z betonu
C30/37 zbrojone stalg B500SP. Grubo$¢ Scian czotowych wynosi 30 cm oraz skrzydet 20 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu

Wszystkie widoczne, zewnetrzne powierzchnie zelbetowe obiektu narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych zostang pokryte powtokg hydrofobowq.

Wszystkie powierzchnie betonowe przewodu i gtowic dostepne z poziomu terenu do wysokosci
3.0m ponad poziome terenu zostang dodatkowo zabezpieczone powtokami antygraffiti.

Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi o kolorze
zgodnym z kolorystykg obiektu. Powierzchnie przed naktadaniem farb i powtok ochronnych
nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami producenta i Normq lub Oceng Techniczng.
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Wszystkie stalowe elementy tj. odkryte elementy konstrukcji stalowej, chodniki robocze i porecze
nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi sktadajgcymi sie z 3 warstw o tgcznej grubosci 320
pm:

Wariant 1 — podstawowy, powtoki zywiczne (warstwy wedtug rozwigzan systemowych, ponizej
propozycje)
warstwa gruntujgca — dwusktadnikowa farba epoksydowa — grubo$¢ warstwy 80 um,

powtoka miedzy warstwowa - dwusktadnikowa farba epoksydowa - grubos¢ warstwy 2x80 um,

warstwa nawierzchniowa - alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa - grubos$¢ warstwy
80 pum.

Wariant 2 - alternatywny, powtoki wysokocynkowe (warstwy wedtug rozwigzan systemowych,
ponizej propozycje)

warstwa gruntujgca —farba wysokocynkowa - grubo$¢ warstwy 100 pum,
powtoka miedzy warstwowa - farba wysokocynkowa — grubos$¢ warstwy 120 um,
warstwa nawierzchniowa -farba nawierzchniowa - grubos$¢ warstwy 100 pm.
Izolacja i odwodnienie obiektu

Ustr6j no$ny oraz $ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng o grubosci 0,5 cm
np. z papy termozgrzewalnej przykrytg betonem ochronnym. Wszystkie pozostate powierzchnie
betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé powtokowq izolacjg bitumiczng
nanoszong na zimno.

Ptaskie powierzchnie pap na ustroju nosnym zabezpieczone bedqg przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez wykonanie zbrojonej warstwy ochronnej z betonu C12/15 gr. 5cm (siatka
przeciwskurczowa 10cmx10cm fi 3mm).

Odwodnienie torowiska nad obiektem zostanie zapewnione za pomocqg korytek z kostki
kamiennej utozonych wzdtuz Scian czotowych i korytek z elementéw prefabrykowanych na
skarpie kolejowej. Woda z rowdw kolejowych zostanie odprowadzona do koryta cieku za pomocqg
trapezowych korytek skarpowych.

Dylatacja

Przerwe dylatacyjng segmentéw przewodu nalezy uszczelni¢: od strony nasypu papq
termozgrzewalnq z warstwqg ochronng z betonu C12/15 (izolacja na catej zewnetrznej powierzchni
obiektu), od wewnagtrz szczeliny zostang zabezpieczone na catym obwodzie kitami trwale
plastycznymi.

Przerwe dylatacyjng segmentu skrajnego przewodu na potgczeniu ze $ciang gfowicy nalezy
uszczelni¢: od strony nasypu papg termozgrzewalng z warstwg ochronng z betonu C12/15
(izolacja na catej zewnetrznej powierzchni obiektu), od wewnagtrz szczeliny zostang
zabezpieczone na catym obwodzie kitami trwale plastycznymi.
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Nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie w postaci podktaddw torowych utozonych na warstwie ttucznia
stanowi kontynuacje nawierzchni na szlaku. Nalezy jg wykonac zgodnie z projektem branzy
torowe].

Strefa przejsciowa
Ze wzgledu na wysoki naziom, nie projektuje sie stref przejSciowych na obiekcie.
Chodnik stuzbowy

Na obiekcie z obu stron zaprojektowano chodnik stuzbowy w postaci wyznaczonej przestrzeni
bezposrednio na konstrukcji, o zapewnionym stabilnym podtozu, o $wietle 0,80 m. Chodnik
zabezpieczony jest poreczami o wysokosci 1,10 m z pochwytem i trzema przeciggami lub
wariantowo balustradq typu miejskiego.

Zasypka obiektu

Zasypka z gruntu niespoistego zageszczana warstwami o grubosci do 30cm:
ciezar objetosciowy g ~ 18,0 kN/m3

kat tarcia wewnetrznego f > 33°

wskaznik zageszczenia do gt. 2,0 m-1s>1.0; od gt. 2,0 m - Is > 0,98

Grunt powinien by¢ zageszczany w warstwach co 300 mm. Maszyny uzywane do zasypywania i
zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie obiektu powinny wazy¢ do 3,5 t.

Umocnienie skarp

W poblizu skrzydet wykonane bedzie wzmocnienie kostkg granitowq trwale utozong i zakotwiong
na podbudowie z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatkg przeciwskurczowqg. Wzmochienie
zostanie zabezpieczone opornikiem z betonu klasy C30/37. Minimalna grubo$¢ kostki wynosi 15
cm, minimalna grubo$¢ podbudowy z betonu 15 cm. Szczeliny miedzy kamieniami zostang
zapetnione zaprawq do spoinowania. Umocnienie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijq
rysunkowg, miedzy innymi na stozkach, skarpach w poblizu obiektu, dojsciach pomiedzy
schodami skarpowymi, a chodnikami roboczymi oraz na szerokosci min. 1,0 m za schodami
skarpowymi.

Oczyszczenie, regulacja i umocnienie cieku

W ramach robét w korycie, zgodnie z wydang decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nalezy wykonac:

Oczyszczenie i regulacja cieku w obrebie obiektu wraz ze wzmocnieniem przez zastosowanie
narzutu kamiennego na dtugosci ok. 3 m przed i ok. 3 m za obiektem.

Nalezy zastosowac jako gtoéwng frakcje D20cm klinowanqg frakcjami mniejszymi D10-20cm.
Pozostate parametry zgodnie ze STWiIORB:

wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie powietrznosuchym co najmniej 2080 MPa, mrozoodpornos¢
w cyklach co najmniej 21+25, Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 0,25+0,5 ciezar objetosciowy: dla
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skat magmowych i przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3, dla skat osadowych g=1,9+3,0kN/m3,
nasigkliwos¢ wodq 0,5%+12%.

Schody skarpowe

Zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe ze stalowg poreczg o wysokosci 1,10 m
usytuowanq po prawej stronie osoby schodzqgce,.

Uszynienie elementdw stalowych

Uszynienie nalezy wykona¢ dla elementéw stalowych w strefie oddziatywania trakcji elektrycznej
(strefa gornej sieci trakcyjnej i pantografu) tj. obszar, w ktérym na konstrukcjach wsporczych sieci
trakcyjnej oraz innych konstrukcjach przewodzgcych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne
w przypadku zerwania i opadniecia przewodow sieci jezdnej, uszkodzenia izolacji gtéwnej sieci
jezdnej, bgdz uszkodzenia odbieraka prgdu - strefe oddziatywania trakcji elektryczne;.
Rozwigzania projektowe dla uszynienia elementéw stalowych sg zamieszczone w dokumentacji
branzy trakcyjne;.

Kolorystyka obiektu

Kolorystyke przedmiotowego obiektu przyjeto zgodnie z Ksiegqg Identyfikacji Wizualnej:

Element obiektu Kolorystyka

Konstrukcja uktadu nosnego Kolor naturalnego betonu

Porecze Kolor szary RAL 7047

Umocnienie skarp Kolor naturalnego kamienia

Narzut kamienny jE;esznc())vsvzya,lry naturalny piaskowiec, piaskowy, biaty,

State punkty wysokos$ciowe
Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje sie montowania reperéw.
6. Fazowanie rob6t

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
zamknie¢ torowych. Roboty nalezy wykonywac w nastepujqgcej kolejnosci:

zamkniecie toru dla ruchu,

wykonanie rozbiérki istniejgcych scianek czotowych,
wykonanie napraw zaprawami PCC,

wykonanie ptyty betonu zespalajgcego

wykonanie nowego monolitycznego wlotu i wylotu,
wykonanie izolacji,

wykonanie nawierzchni toru,
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przywrécenie ruchu na torze,
wykonanie wyposazenia obiektu i umocnienia skarp i dna cieku.
7. Oddziatywanie na srodowisko

Dziatajgc w mysl ustawy ,,Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.” oraz aktéw
prawnych bedgcymi odestaniami ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w spos6b majgcy na celu niwelowac lub ograniczy¢ negatywne skutki inwestycji zaréwno w fazie
realizaciji jak i eksploataciji.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukciji Inwestora PKP PLK Is-3 (Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczqgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3)oraz Im-4 (Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnoSci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow roboét Im-4).

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOQOO-1.4210.6.2016.KT.51 z

8. Postepowanie z odpadami

W trakcie budowy na terenie bedg powstawac odpady, ktére bedqg wywiezione,
unieszkodliwione przez Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

- ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.21 z p6ézn.
zmianami),
Wstepnej kwalifikacji materiatéw powstatych z rozbiorki dokonuje sie komisyjnie w protokole
przewidywanych odzyskOw i oznacza w terenie elementy staro uzyteczne a po przewiezieniu
w miejsce wskazane przez zamawiajgcego dokonuje sie ostatecznej kwalifikacji przez komisje.
Zgodnie z ustawg o odpadach wykonawca ponosi prawng i materialng odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajgce z niewtasciwego sortowania
Jtransportu lub okresowego magazynowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji zadania.
Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren w miejscach prowadzenia prac w maksymalnym
stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robdét. Miejsce magazynowania materiatow z
odzysku i spos6b ich dostarczenia zostang uzgodnione z zamawiajgcym.

9. Organizacja i technologia wykonania obiektu

Przed przystgpieniem do robét na obiekcie nalezy usung¢ wszystkie kolizie z instalacjami
podziemnymi i urzgdzeniami naziemnymi oraz wykonac¢ drogi dojazdowe dla dowozu sprzetu i
materiatéw. Wszystkie elementy konstrukciji nalezy wykonywac zgodnie z wszystkimi wymaganymi
normami, przepisami i dobrze pojetg ,sztukg inzynierskg”. Roboty budowlane winny by¢
prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i warunkdéw technicznych wykonywania robot
budowlanych i zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych" oraz wedtug Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do rozwigzan zawartych
w zatwierdzonym projekcie budowlanym nalezy uzyska¢ opinie projektanta, niezbedng w
procesie uzyskiwania w organie nadzoru budowlanego informaciji, czy odstgpienie to wymaga
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe (na podst. ustawy PRAWO BUDOWLANE - art. 36a; art.
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83, ust. 1). Wszelkie prace torowe po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora
wykonywac nalezy pod nadzorem kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami o specjalnosci linie, wezty i stacje kolejowe oraz zgodnie z opracowanym
Planem BIOZ dla wykonywania rob6t torowych lokalizacji i programem funkcjonalno - uzytkowym
zadania inwestycyjnego ujetego w niniejszym projekcie. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty prowadzone w sposdb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w prowadzeniu
ruchu pociggoéw po torze sgsiednim przy zamknieciu ciggtym toru remontowanego.

10. Inne uwagi i zalecenia

Teren robét powinien by¢ ogrodzony i w nocy o$wietlony. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami BHP i zobowigzani do ich przestrzegania. Wszelkie odstepstwa od projektéw powinny
by¢ uzgadniane z autorem projektu oraz inspektorem nadzoru. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywanych prac ziemnych na nierozpoznane urzgdzenie lub sieci uzbrojenia terenu nalezy
powiadomic¢ o tym ich gestora i postepowac stosownie do jego zalecen. Niniejsze opracowanie
dotyczy tylko robdt zwigzanych z wykonaniem obiektu. Nie obejmuje swoim zakresem robo6t
zwigzanych z innymi branzami towarzyszgcymi. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac
sie z wszystkimi projektami branzowymi (m.in. cze$cig torowqg, energetyczng, sanitarng,
organizacjqg robot itp.).

11. Przepisy i Literatura branzowa

Program Funkcjonalno Uzytkowy udostepniony przez Zamawiajgcego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 780 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987)

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r., poz. 640);

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.2015, poz. 1744);

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2020 ., poz. 710);

o Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci. Podsystem Infrastruktura  kolei
Konwencjonalnych na Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada
2014 r. dotyczgce technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu
“Infrastruktura” system kolei w Unii europejskiej (z pézn. zm.).

o Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnoéci. Podsystem Osoby o ograniczonej

mozZliwosci poruszania sie na Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18

listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikaciji interoperacyjnosci odnoszgcych
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sie do dostepnosci systemu kolei Unii Europejskiej dla osé6b niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie (z pézn. zm.).

o0 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id - 1)

0 Szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem) przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami,

0 Id-2 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 29/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005 r.

o Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 972009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.

0 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektow obstugi podréznych (Ipi - 1,
uchwata nr 1178/2023 z 18.12.2023r.)

o0 Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich (Ipi — 2, uchwata nr 10/2024 z
03.01.2024r.)

o0 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych (le-108 z dnia
13.12.2021r.)

0 PN-EN 15528 Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywanh pomiedzy

obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a infrastrukturg.

PN-EN 1990 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogoine.

0 PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome

mostow.

PN-EN 1992-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Podstawy geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych Ipi - 1.

Zatgcznik do uchwaty 1283/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

o0 Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi-2. Zatgcznik do uchwaty
115/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

0 przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spoétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

0 obowigzujgce normy, literatura techniczna, publikacje oraz inne zwigzane przepisy i

wytyczne.
12. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

[eJNe]

© O O

ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA — WYCIAG Z OBLICZEN
OBLICZENIA JAK DLA ISTNIEJACYCH BUDOWLI

Na potrzeby wykonania obliczen i analizy statyczno-wytrzymato$ciowej postuzono sie
nastepujgcymi materiatami:

- dokumentacja archiwalna obiektow

- wymagane szczego6towe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — Tom Ill SWZ OPZ

- dokumentacja projektowa

na podstawie ktérej okreslono:
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a) kategoria linii wg. TSI: P4, F2
b) predkos¢ maksymailna dla:
—  pociggow pasazerskich — 140 km/h (na odcinku za glowicg wyjazdowa na stacji
Koztéw zatozono 160 km/h);
—  pociggow towarowych — 120 km/h;
¢) dopuszczalne naciski na 08: 221kN / 22,5 tony;
d) skrajnia budowli: GPL-1 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB) dla catej
linii;
e) dilugosc peronow:
—  posterunki osobowe: 150m + rezerwa 50m;
—  stacja Koztow: 300m;
f) dlugosé pociggdw: 750m;
g) klasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych:
— dla nowych obiektéw: nosnos¢ Zzostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN
1991-2. Przyjeto wspotczynnik klasyfikacji obcigzen ak=1,21
— dla remontowanych: nosnos¢ obiektu zostata okreslona zgodnie z normg PN-EN
156528+A1 przez zastosowanie modelu obcigzenia D4/140 i D4/160 (na odcinku za
gtowicg wyjazdowa na stacji Koztow)
h) obcigzenia eksploatacyjne linii zgodnie z PN-EN 15528 D4/140 i D4/160 (na odcinku
za glowica wyjazdowa na stacji Koztow)

- PN-EN 15528. Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywan pomiedzy

obcigzeniami granicznymi pojazddw szynowych a infrastrukturg.

Uwzgledniono modele obcigzeh dla ruchu odpowiadajgce zatozonej kategorii lini wg
Technicznej Specyfikacji Interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei Unii
Europejskiej.

Zgodnie z Tabelg 38 i 39 Dodatku E TSI ,,Infrastruktura”, uwzgledniono nastepujgce modele
obcigzen eksploatacyjnych oraz przypisane im maksymalne predkosci:

Ruch pasazerski
Kod ruchu Wagony Lokomotywy i Elektryczne lub
pasazerskie czotowe spalinowe
(w tym wagony jednostki zespoty
osobowe, napedowe trakcyjne, pojazdy
wagony trakcyjne i
pocztowe lub wagony
bagazowe i silnikowe
wagony do
przewozu
samochodoéw)
oraz lekkie
wagony
towarowe
P4b (< 160 m/godz.) A-120 D2-120 B1-120
B1-120 C2-120
D2-120
Ruch towarowy
Kod ruchu Wagony towarowe i inne Lokomotywy
pojazdy
F2 D2-120 D2-120

Wymiarujgca kombinacja obcigzenh: ciezar wtasny + ciezar wyposazenia + ciezar nawierzchni
+ ciezar naziomu + obcigzenie uzytkowe taborem + parcie gruntu.

No$nosS¢ obiektu istniejgcego, dla ktérego pozostawia sie istniejgcq konstrukcje lub nie
ingeruje sie w istniejgcqg konstrukcje nosng, przeanalizowano z uwzglednieniem obcigzen
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eksploatacyjnych taborem kolejowym wg EN 15528 oraz wspotczynnika dynamicznego dla
pociqggow rzeczywistych zgodnie z zatgcznikiem C PN-EN 1991-2.

Okredlona kategoria linii wg PN-EN 15528 zat A:
- kategoria D4 — nacisk 221kN/0$ (22.5t/0%) zgodnie z dokumentacjqg
22,5t 22,5t 22,5t 22,5t

u | R

15m 1,8m 4L,65m 1,8m 1,5m
1,25m

Masa na jednostke dtugosci 8t/mb

Przyjete w obliczeniach klasy lokomotyw i wagondw okreslone w PN-EN 15528 zat. J:

b a N ¢ | e | b
Y Y Y \j
L
a b A B2 B1 c4c3icz D5 D4 D3 D2
[m] | [m] [t] [t] [t] [t]
1,80 | 1,50 16,0 18,0 20,0 22,5
a=1.8m b=1.5m nacisk 22.5t/0§ dla kategorii

D4
Przyjete w obliczeniach klasy lokomotyw i wagondw okreslone w PN-EN 15528 zat. K:

b a F] c a a b
Y Yy 0 . Yy v Y
a b A B1 B2 Cc2 C3 C4 D2 D3 D4

[m] | [m] J [t | [ | [e] [ [t ][]0 ]| [I

1,80 | 1,50 | 12,5|13,5|14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0

1,40 | 12,5|13,5|14,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0

1,30 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0

1,20 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5

a=1.8m b=1.5m nacisk 18.0t/05 dla kategorii

D4

Parametry przyjetych materiatéw i geometrie obiektow inzynieryjnych oparto na danych
z dokumentaciji projektowe;.

Dla obiektu w oparciu o przyjete materiaty i wyniki analizy statyczno-wytrzymatosciowej
obliczono naprezenia i przemieszczenia w charakterystycznych miejscach konstrukcji
z uwzglednieniem stanu granicznego no$nosci SGN (ULS) i uzytkowalnos$ci (SLS). Wartosci te nie
przekraczajq wartosci dopuszczalnych.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

W wyniku przeprowadzonych obliczern stwierdzono, ze obiekt istniejgcy w ktérym
pozostawia sie isthiejgcg konstrukcje posiadajg nosnos¢ na obcigzenia taborem kolejowym wg
PN-EN 15528, odpowiadajgce przyjetej kategorii ruchu zgodnie z Techniczng Specyfikacjg
Interoperacyjnosci podsystemu ,,Infrastruktura” systemu kolei Unii Europejskiej.

Parametry
Obiekt | Rodzaj obiektu nosnosci wg PN-

EN 15528

Spetnione dla
259+990 | Przepust ramowy prefabrykowany D4/160 wiqcznie
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PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

3 i zaloZenia obliczeniowe
wartosci state: IF“R51 przepust LK8

“torowsko = 22% diezar torowiska Vior = 5% ciezar nawierzchni toru
Ygrunt = zzk—h: cigzar gruntu nasypu kolejowgo Hior=037m  wysokosc szyny z podkiadem
m’
Bpodktad = 2.6m  szerokosé podidadu Hpodbudowa = 0.5m grubosé podbudowy torowiska

wartosci zmienne:
Rior == 0m rozstaw osiowy torow [0 jesii tylko jeden tor na obiekcie]

Hpaziom = 1-87m  catkowita wysokos¢ naziomu - od gdrnej powierzchni konstrukeji do poziomu glowki szyny

= 32deg kat rozkladu naprezen zewnetrznych w nasypie kolejowym

!
il

k
€
S
S
C /
= /

/
/
/ al 7
/ / \ I \
J/ ! gérma poowierzchnial konsktrukg
1[ odcinek A l Odcinek B ﬂl. odcinek C _l. Qdcinek B J_ odcinek A J[,

Legenda:

odcinek A — odcinek nieobcigzony taborem i nawierzchniq torowq
odcinek B — odcinek o zasiegu oddzialywaonio obcigzenia od jednego toru
odcinek C — odcinek o zasiggu oddzialywania obcigzenia od dwbch tordow
a — kqt rozkfodu naprezefi zewnetrznych w nasypie kolejowym

Wyznaczanie szeokosd poszczegdlnych odcinkow w zaleznosd o wysokosci naziomu i rozstawéw osiowych toréw:

ay = (Hyaziom — Hior) tan(a) = 0.937m B:= | Byodktad * 231 If Rgor=0 =447-m
Rior oOtherwise
C=|om if Ryoe=0 =0-m

max(0,2-a4 + By ytad —B) otherwise

Analiza obliczeniowa przeprowadzana dla wycinka konstrukgji - dla odcinka B lub C wedhug schematu powyzej
Yd_uzytkowe = 145 wspolczynnik obliczeniowy dla obcigzen uzytkowych taborem

“d state =13 wspolkezynnik obliczeniowy dla obciazen statych i nawierzchni
Efektywne obliczeniowe wartosci obcigzen na powierzchni konstrukgji:

ciezar nasypu kolejowego:
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3
Vdic= |0 if Rigr=0vC=0 =0.kl1
- m_
'Tdistale"‘fgrunt'(Hnaziom ~Hygy) otherwise
. kN
Vdig = "Td_stale"Tgrunt‘(Hnaziom Ik Htor] = 49-5'—2
m
ciezar podbudowy torowiska:
lecf= o if Rtm.=0vC=0 =0.kl!
)
S .. SO~
_state “torowsko Ppodbudowa 5~ =
Bpodktad kN
Vd2B = 1d_stale Vtorowsko’ Hpodbudowa'T =9.6-—
m
ciezar nawierzchni na odcinku C: ciezar nawierzchni na odcinku B:
- kN [ o kN
Vazc= |0 If Rggr=0vC=0 =0 Vd3B = | 1d_state Vior g if Rigr=0 =LT—
m- m-
Nior2- therwi 1 .
d_state Vtor 2 g otherwise Yd_state Vior| v otherwise

Wspdtczynnik rozktadu obdigzen uzytkowych taborem na gémg powierzchnie konstrukgji - odcinek B, C, w
zaleznosdi od kata rozkfadu i wysokosc naziomu

odcinek C odcinek B
_taborC= [0 if Rgogr=0vC=0 = 0-$ A_taborB = —II] if Rior=0 = 0.223-%
1
2. th i 1 -
BC otherwise = otherwise
Wyznaczanie jednostkowego obcigZenia uzytkowego na podstawie PN-EN 1991-2

1) Przyjety model obciaZenia uzytkowego: model LM71 zgodnie z 6.3.2 (2)

Qwik=250kN  250kN 250kN 250kN

o || i

()

A
¥

).Bm

Przyjeta wartos¢ wspolczynnika alfa zgodnie z wymogami przetargowymi i dokumentacja projektows dla

nowych obiektow
[1007]

Przyjeta wartos¢ wspdlczynnika dynamicznego zgodnie z 6.4.3 i 6.4.5.2 PN-EN 1991-2

() starannie utrzymany tor, F12
(® standardowo utrzymany tor FI3  [zalecany]

warto$¢ wspolczynnika dynamicznego ©2, ©3

dhugosc miarodajna elementu [m] zgodnie z 6.4.5.3 115

Zredukowane efekty dynamiczne na podstawie 6.4.5.4
w prazypadku obiektow fukowych i betoniowych wszystkich rodzajow z nadsypka wiekszg niz 1.0m, nadsypka [m]:

Hnaziom ~ Hior i
m

nadsypkay m71 =
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ol Solution

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

Ly

wspélezynnik ©2:
wybrana wartosc do analizy statycznes:

&3 = 1.67

wspolczynnik ©3:

wartos¢ bazowa

®3=2

Prad = 1.95

wartos¢ zredukowana

Z uwagi na wysokos¢ naziomu przyjeto rownomierny rozktad obcigzenia uzytkowego taboru w poziomie szyn, w
postaci:

Vim71 = 1d_uzytkowe “LM71 Pred

4.250kN

2-0.8m + 3-1.6m

HI.S-E

m

W poziomie gornej powierzchni konstrukcji, na odcinku Ci B rdwnomiernie roziozone obcigzenie obliczeniowe
wrytkowe przyjmuje wartosc:

kN

Vd_LM71_C = Xd_taborC Vim71 = V"—

kN

Vd_LM71_B = X\d_taborB Vim71 = 98.7—

thkowego zgodnie z PN-EN 15528

typ obdgzenia:

D4 |v

Wspolczynniki dynamiczne dla przejazdu pociggow rzeczywistych na podstawie Zatacznika C PN-EN 1991-2

warto$¢ wspdlczynnika dynamicznego 1+¢

dhugos¢ miarodajna elementu [m] zgodnie z 6.4.5.3

® 1+fi'+f" [tory ze standardowym utrzymaniem-zalecany]

O 14i'+0.5f" [tory starannie utrzymane]

1.15

predkos¢ przejazdu

140kmh ({4

Ly

wyznaczanie wspolczynnika dynamicznego w oparciu o

wartos¢ obliczonej n0 - pierwszej gietnej czestotliwosd drgan
wiasnych obiektu obciazonego oddziatywaniami statymi [Hz]:

Czestosci dgran: zgodnie z zatacznikiem C:

P";_"dﬂhm Preckosé m's mm':z’"“ Parametr K | Parametr fi' | Parametr fi MW;T’;I
0 000 0000 D000 | 0.000000 | 0.000000 1.00
10 278 [RE3 0014 | 0014353 | 008058 1.10
Bl 556 0253 0028 | 0029122 | 0e81ie 120
30 S 0379 0042 | 004851 | 022178 130
0 5L 0505 I = = 120
50 e 0631 0071 | oo7eias | 042m% 150
50 667 3 05 | D0eEes | 050455 160
70 5 e 00e8 | 00w | oseedid 170
50 7] 1000 0113 | 0127623 | 0eesAe 17
%0 =0 000 027 | 014887 | 066540 181
100 ERE] 000 0141 | 0168741 | 0665748 188
110 KiE] 100 016 | 0184210 | 066749 [E3
120 EeK) 100 017 | 0208319 | 069 187
130 ERL 100 018 | 02250 | 06eEe 18
%0 £ 10 020 | 0248 | 0eesie 151
150 67 100 021 | 02eeras | 0eesiAe 3
160 2448 100 023 | 0291659 | 0EesAe 196

|gdrne i dolne wartoéci n0, zgodnie z zatgcznikiem C| v|

—

NQ_min = 69.57-HZNg_nax = 85.35-Hz Z modelu:

Ng_model = 0-Hz

typ obcigzenia] ilosé osi

nacisk na o [kN]

dhugest pojazdu [m]

nacisk na mib [kN/mb]

ald

ry

100

20

20.00

wspotczynnk dynamiczny zalezny od wybranej predkosci przejazdu

al2 4 120 20 24.00
ald 7 120 0 28.00
A 7 160 128 50.00
Bl 4 130 144 50.00
B2 4 180 1125 64.00
(=] 4 200 125 64.00
3 4 200 111 72.07
4 4 200 10 80.00
D2 4 225 14.05 64.06
D3 4 225 125 7200
D4 4 225 1125 80.00
DS 4 225 1022 8306
w-a 3 200 15 80.00
w-b 13 225 183 377
E4 4 250 125 80.00
ES 4 250 1135 88.11
E6 [ 250 15 100.00
Pdyn15528 = Pdyn_1_gp, =191
15528

Z uwagi na wysokos¢ naziomu przyjeto réwnomierny rozktad obciazenia uzytkowego taboru w poziomie szyn, w
postaci:

. kN
Vd_15528 = 1d_uzytkowe Pdyn 15528'[“BC'Sk—WP,Dbciazeni315528 F]

naci Sk_typ_obciazenia 15528 = 80

kN

=221.8—
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3
W poziomie gornej powierzchni konstrukeji, na odcinku C i B rownomiernie roziozone obcigzenie obliczeniowe
uzytkowe przyjmuje wartosc:
kN kN
Vd_15528_C = M_taborC Vd_15528 = 0— Vd_15528_B = Nd_taborB Vd_15528 = 496 —
m- m-
Z uwagi na rodzaj konstrukcji - przepust oraz wysoki naziom nad obiektem, ponizsze typy obcigzen wg PN-EN 1991-2
nie byly analizowane:
- wartosc sily od wezykowania zgodnie z 6.5.2 PN-EN 1991-2
- wartosc sily od przyspieszania i hamowania zgodnie z 6.5.3 PN-EN 1991-2.
- projektowana wichrowatosc toru spowodowana oddziatywaniem ruchu kolejowego zgodnie z A2.4.4.2.2 PN-EN
1990
- graniczna wartos¢ skrecenia przesta obiektu, zgodnie z tablicg A2.7
Sumaryczna wartos¢ obliczeniowych obciazen picnowych dziatajacych na powierzchni konstrukgji wynosi:
WARIANT Z LM71 PN-EN 1991-2
IVd_total_C_1M71=Va 1M71_C +Va1c+Vaac+Va3c=0-kPd odcinek C
IVd_total_B_LM71 = Vd_1M71_B * Vd1B+ Vd2B + Va3p = 1595 kPd odcinek B
WARIANT Z OBCIAZENIEM RZECZYWISTYM PN-EN 15528
IVd_total C_15528 = Vd_15528 C+Vdic+Vd2c+Vasc - 0-kPa odcinek C
IVd_total_B_15528 = Vd_15528_B+ Vd1B+ Vd2B+ Vd3p = 110.3 kPd odcinek B
| WYZNACZANIE WSPOECZYNNIKOW PARC DLA ZASYPEK I RUCHU POJAZDOW
kat nachylenia naziomu do poziomu [£] 0
kat tarcia wewnetrznego gruntu [q] 32
przyczepnosc pomiedzy gruntem a sdang [a] 0
spdinos¢ gruntu zasypowego [c] 2
kat nachylenia sciany do pionu [B] 0
stosunek kata tarda gruntu zasypowego o sdiane [9,]
|Grunt niespoisty powierzchnia Sciany betonowa szorstka [2f3)ﬂ 87 =0.67
| Parcie spoczynkowe:
() grunty spoiste
®) grunty niespoiste
grunty rodzime spoiste:
wspolczynnik zalezny od spajnosci gruntu [(1]  [Gliny 1L<0.25 H<4m v €1 =085
wspolczynnik uwzgledniajgcy geneze gruntu [(2] |Grunty spoiste normalnie skonsolidowane ﬂ =1
wspdlczynnik reclogiczny [23] |Budowle state ﬂ 3-=1

Ko_rodzime = (1-¢2°¢3-(1 - sin( &y, deg))-(1+05-tan(e-deg)) = 0.4

grunty zasypowe hiespoiste:
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

stopien zageszczenia gruntdw zasypowych [IS] 1
wspdlczynnik zalezny od rodzaju gruntu zasypowego [(4] Grunty niespoiste przemieszane = ™ ¢4 =007

wspolczynnik uwzgledniajgcy technologie ukfadania i zageszczania zasypk [(5]
Wibracyjna - powierzchniowa (ciezkie walce wibracyjne) Ah>0_1h|§5g

(5=109

Ko_zasypowe =[05-¢q+(0.1+2.¢4) (51— 4.15) ¢5].(1+ 0.5 tan(e-deg)) = 0.61

Ko = |Ko_sasypowe if rodzaj grunty EO = "zasypowe’ = 0.614
K0 rodzime if rodzaj_grunty_EO = "rodzime"

| Parcie graniczne czynne:

cos| §-deg - &, -deg 2
.- (cos - deg)) o

(cos(B-deg))”-(cos(p-deg + 3 @ Ideg)}‘{l+\/{sin(@“-deg+.52-<I>“-deg}}-{sin{¢-n-deg—s-deg]]]

(cos(p-deg + 5y, -deg))-(cos(p-deg - e-deq))

wspdlczynnik do uwzglednienia spéjnosdi:

Kic = 2-/Ka-[l+0 on error adh ] if 2“/Ka‘[l+0 on error adh ]sz.SG-m = 1.049

Czasyp Czasyp

2.56-,/ Ky otherwise

Parcie posrednie:
‘Kap = Ka: o _ 0.44
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

Wymiarowanie przekroju prostokatnego jednostronnie i dwustronnie zbrojonego zgodnie z
PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czesc 1-1: Reguly ogolne i requly dla

budynkow oraz PN-EN 1992-2. Eurokod 2 Projektowanie konstrukgji z betonu Czesc 2: Mosty z betonu
Obliczanie i reg j

obiekt: |F'R51 wymiarowanie zbrojenia scianka czotowa UuLS

[ Parametry podstawowe materialow: |
klasa betonu ICBO.JST v gatunek stali zbrojeniowej | AN | v |
wspolczynnik 7. 1.4 wspdlczynnik vyg  [1.15
wspolczynnik e [0.85

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie: fok = 30-MPa
Modut odksztafcenia betonu: Ecm = 32-GPa
Wspdlczynnik ksztattu rozkladu naprezen w strefie sciskanej betonu: n=1
Wspdtczynnik wysokosci bloku zastepczego strefy sciskanej betonu: A=08
Maksymalne odksztalcenie betonu betonu na krawedzi sciskanej przy zginaniu: €cu3 = 0.35-%
Maksymalne odksztalcenie betonu przy sciskaniu: €c3 = 0.175-% ‘
Wytrzymatosé charakterystyczna stali zbrojeniowej: fyk = 500-MPa %: =434.78-MPa
Modut odksztalcenia stali zbrojeniowes: Eg = 200-GPa
Minimalne wymagane odksztalcenie stali zbrojeniowej
odpowiadajgce odksztatceniu uplastyczniajgcemu: €s.lim = 0.217-%
[Parametry przekroju: |

szerokoéé, b[em]: 100 wysokoéé, h[em]: |20
[Parametry zbrojenia: |

ZBROJENIE ROZCIAGANE ZBROJENIE
Parametr rzad | -najblizej | rzad Il - powyiej [ &ricpaNE Jednostka
krawedzi rozcigganej rzedu I-go

[mm]
[mm]

[mm]

otulina do strzemion

$rednica strzemion

$rednica zbrojenia glownego

INEN

| | [szt]

ilos¢ zbrojenia gléwnego

rozstaw osiowy pomiedzy rzedami [mm]
rozcigganego: s .
2ad 1 2ad I éciskanego:
Powierzchnia zbrojenia rozciaganego: Ag11 = 628.cm’ Ag1p=0-cm’ Agy=0.cm’
Wysokos¢ czynna przekroju: dyq=155cm dyp=0-cm dy=0-cm
Maksymalna wysokosc strefy Sciskaneji  x;p,ax = 9.56-cm
. fetm 2 2
Ag_min == Min| 0.26- f ‘b-dq1.00013-b-dq1| = 2.01-cm As1 =Agq11 +As12 = 6.28.-cm
k
As11 As12 As?
PAs11 == = 031%  pas1p = e = 0% PAS1 = PAs11* PAs12 = 031%  pagy = - =0-%
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3
| Rozwiazanie rownania rownowagi sit w przekroju: |
Polozenie osi obojetnej przekroju: X = 1.87478 .cm

wysoko$¢ strefy éciskanej:  a-x=1.5.cm  powierzchnia strefy Sciskanej: A = 149.98-cm?
Sifa przenoszona przez beton: Fc(x) = 273.18-kN
Sifa przenoszona przez zbrojerie: Fs11(x)| =273.18-kN |Fs12(x)| = 0-kN Fg(x) = 0-kN

€511 (X) = -2.544-% €511 (%) = €5 lim = !
Odksztatcenie stali zbrojeniowes: —Ec [im = —0.22. =0

€512(X) = 0-% Sslim="02% o (x) s -egpm=0 5200=0%
Ramie dziafania sit w przekroju: 34 = 14.75.cm 717 =0.cm 7y =0-cm

Nosnos¢ przekroju zginanego: moment w przekraju [kNm]:

Kp=0614  Hg:=197cm

My = 1,5,2(}“_"1(0, 1'“'Ht"3~5'|'|t'—] ‘Hg = 23.47-kNm moment zginajgcy w Sciance czolowej w poziomie
m’ 3 utwierdzenia w plycie dennej
My o
=5825.9% wykorzystanie nosnosd
Mmax

13. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w
miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejgcych i niezinwentaryzowanych
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

przewodoéw instalacyjnych. Przekopy wykonywac nalezy recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznoéci. Prace w obrebie przewodéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie betonowych ptyt drogowych. Plac budowy, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty
poboru wody i energii elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjnie
samochodowq ze statg obstugqg, do mycia samochodéw wywozgcych grunt. Wszystkie roboty, w
szczegolnosci fundamentowanie, szalowanie obiektu czy uzywanie materiatéw niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

14. ZALACZNIKI
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06-
PDK OIIB/0054/0030/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. ]
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z péin. zm.) oraz §10, § 13 ust. 1 pkt1 i pkt2 oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Karol Dalomis
magister inZynier
(kierunek studiow - budownictwo)
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0176/PWOM/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Podkarpackiej 'C_)lcrqgowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

Szczegdélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej mostowej

Pan Karol Dalomis

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10, §13 ust.1 pkt1 ipkt2 oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczei uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2. kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do projektowania bez

ograniczen uprawniaja rowniez do obliczania $wiatlta mostow i przepustow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB /

Otrzymuja:
1. Pan Karol Dalomis

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

® POLSKA
I Z B A

\
\ 7/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-A2Y-9X4-UIL *

Pan Karol Piotr Datomis 0 numerze ewidencyjnym PDK/BM/0142/17

adres zamieszkania Wolka Matkowa m. Walka Matkowa 49, 37-204 Tryncza

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0087/11 Rzeszow, 2011-12-30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézZn. zm.Joraz § 1l ust. 1 pkt 1, § 151
§ 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ADRIAN KACZOREK
magister inzynier
/kierunek studiow -budownictwo /

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0184/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad Onqucy PDK OB
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

2
Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci mostowej

Pan Adrian Kaczorek

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym

wyzej wymieniong specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Pan Adrian Kaczorek

u&rzymum.
1 1.

2. Gléwny Inspektor
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

® POLSKA
I Z B A

\
\ 7/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5RS-DJ6-31A *

Pan Adrian Przemystaw Kaczorek o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0066/12

adres zamieszkania ul. Mata Wies 306, 32-002 Mata Wies

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

; " MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2007 r,
e |
=1 INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0037/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Piotr Kobialka

urodzony dnia 10.10.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0306/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzilta, ze Pan Lukasz Kobialtka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegiétowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okregovej Komisji Kwalifikacyjnej:
b
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) -Q(M-/\A/LQ
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk -

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego =
megr inz. Jan Dziedzic

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr in2. Piotr Kutynski

Otrzymuja: =
|,  Pan Lukasz Kobiatka
Strumiany 79
32-002 Wegrzee Wielkie
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewo6dztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 3

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2)  kolejowy obieki inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczer uprawniajq

rowniez do obliczania Swiatla mostow i przepustow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.
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Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-17K-XLL-ZZL *

Pan tukasz Kobiatka o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0114/08

adres zamieszkania Strumiany 79, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

\/ Smi



4

vy

£

44

ekrany akustyczne

SN
I SSxy
/

I/

=

Sie¢ teletechniczna
Sterowanie ruchem kolejowym
Granica TK

Zakres inwestycji
Siec trakcyjna
Skarpy kolejowe
Sie¢ sanitarna
Odwodnienie torowe
Sie¢ elektroenergetyczna
0s toru

Sie¢ trakcyjna

Projektowane obiekty inzynieryjne,

Istniejgcy obiekt do rozbitrki
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Nazwa zadania: Opracowanie projektu wlkonowczego i wykonanie robét budowlonéch dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwesty
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap ll: odcine

cy&ne. o pn.: ,Prace na linii kolejowej nr
Sitkdwka Nowiny Koztow".

2-2 Sedziszow (bez sTocg) - grcuorlwic;ok
na odcinku

Sodum: pyy - [Tom | T REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Tytut rysunku: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Plan sytuacyjny
Zespobt projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa M
Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa W/@/

Sprawdzajqgcy mgr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa m
Data: 02.2025 Branza: mostowa Skala: 1:500 Wersja: 3 Nrrys.: 1
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. | \ \ »E :7 \ L N o~k— o~ 2 #10 1291 20 20 258,2 fgbzy¢ ze zbrojeniem gzymsw
# :: - :\A__>: # :H— - o~ ; 20 @ 97)(2:1 94_¢'] O L:1 1 4_ cm 0w © 3 @12 31 72 72 22katy zespalajgce w rozstawie $0x45
/ / / / / / S s ukfada¢ co 12,5cm L =k o 5| ¢10 123 20 20 24,6
$10 = /g ‘
@ co 12,5 | © d 57 W 57 < 6| 910 88 20 20 17,6 |
910 ( : ) 7 $10 51 194 194 98,94 zamkajgce
20125 } 71716 @ co 12.6 2 @ 20010 |_=1291cm B 2 Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 621 88
. 20 @ 1050=20010 | =88 cm l fqczyc ze zbr?JIenlem gzymsow J 20 5 Masa 1 m preta ko] oo | osss
@ 14x2=28012 =118 cm ¢ 255 > 30 Masa pretéw wg Srednic [ka] | ssst6] 7814
Masa catkowita [kq] 461,3

I e (3) 72012 Lmax=31 cm

kotwy zeS{)QIqjqce w rozstawie 50x45

b6szt. na 1 element, gf. wklejenia 7cm Beton: 030/37 V=40mJs
i :. Stal zbroj.: BS00SP G = 461,35 kg

— otulina a=4cm
— prety zbrojeniowe nie uwzgledniajg dfugosci zaktadu
or 914 gfebokos¢ 8cm dtugos¢ zakfadu nalezy dobraé zgodnie z PN—EN 1992-1-1
lub PN—91/S-10042
— kotwy zespalajqce nalezy wklejac na zywicy epoksydowej
na gfebokosé¢ 7cm, w rozstawie poprzecznym co 45cm
i rozstawie podfuznym co 50cm — 6szt. na 1 prefabrykat
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wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow'.

Stadium: PW ‘Tom: | ‘Zesm 3 ‘Czeéé: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Tytutrysunku: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Lbrojenie ptyty zespalajgcej

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa w/w,w;
Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa T e

Sprawdzajgcy mgr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa ,{/M{‘Zw

Skala: Wersja:

Dafa: (g9 pop5  [Pona mostowa 1:20 3 [ 5




WIDOK / BOKU

A—A

1:25 ro
5 L 80x80x9 A _
245 ] N 2
1935 -
v
o
o
A ™
o
S
- Te
~|
| "
o
AE ) | L 80x30x5 8
1085 3 3
600 1080 600
2280
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie do stopnia czystosci Sa 2,5 i wykonanie ,_D_
systemowych powfok malarskich o gr. min. 320um, zgodnie z projektem ™~ B o B
wymiary konstrukcji stalowej podano w [mm] .
wymiary elementdw zelbetowych podano w [cm] 1:10
Wykonaé 2 zestawy balustrad “
Dopuszcza sig alternatywne rozwigzanie balustrad na podstawie rozwiqzan systemowych N
wybranego producenta/dostawcy. Projekty warsztatowe podlegajq zatwierdzeniu. 7070
o
10 S
T80 T o 7 5"
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UWAGA: Q
W celu zabezpieczenia balustrad przed kradziezq proponuje si¢ zastosowanie NZO L 100 L 20 4x912
rozwiqzan systemowych w postaci typowych kotew chemicznych/mechanicznych 7 140 7
ze $rubami lub nakretkami zabezpieczajgcymi, wedtug propozycji ponizej (lub rozwigzanie réwnowazne).

Wszystkie stosowane elementy powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynk)

Uwaga:
dopuszcza sie zastosowanie balustrady szczeblinkowej typu miejskego zamiast balustrady z przeciggami. Rozwigzanie

zamienne na podstawie projektu warsztatowego wybranego producenta podlega uzgodnieniu projektanta, inzyniera i
Biuro projekfowe:

uzytkownika
@ o Solution
A infra

PPM-T

Inwestor: Wykonawca:

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nazwa zadania: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw".

Stadium: PW \“’mi [ \ZeSZY‘: 3 \Czeééi REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Tyiutrysunku: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Balustrada na gzymsie

Zespot projektowy:

Funkcija Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa VMMQQ
Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa T e

Sprawdzajqcy mgr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa ,[%@g‘[ )
balo: 02025 [P mostowa ficia: 1:10 1:25 Wero: 3 [ 6
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Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie do stopnia czystosci Sa 2,5 i wykonanie
systemowych powtok malarskich o gr. min. 320um, zgodnie z projektem

AN

©

wymiary konstrukcji stalowej podano w [mm]

wymiary elementow zelbetowych podano w [cm]

Wykonaé 2x2 zestawy balustrad

Dopuszcza sig alternatywne rozwiqzanie balustrad na podstawie rozwigzafi systemowych
wybranego producenta/dostawcy. Projekty warsztatowe podlegajq zatwierdzeniu.

UWAGA:

W celu zabezpieczenia balustrad przed kradziezq proponuje sie zastosowanie

rozwiqzaf systemowych w postaci typowych kotew chemicznych/mechanicznych

ze $rubami lub nakretkami zabezpieczajgcymi, wedfug propozycji ponizej (lub rozwigzanie réwnowazne).
Wszystkie stosowane elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

(ocynk)

Uwaga:
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dopuszcza sie zastosowanie balustrady szczeblinkowej typu miejskego zamiast balustrady z przeciggami. Rozwigzanie
zamienne na podstawie projektu warsztatowego wybranego producenta podlega uzgodnieniu projektanta, inzyniera i

uzytkownika

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

D el
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Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

ranica wojewoddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica

wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw".

Stadium: PW \“’mi [ \ZeSZY‘: 3 \Czeééi REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Tytot ysunky: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Balustrada na skrzydtach
Zespot projektowy:

Funkcija Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa u@Mgmg
Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa T e

Sprawdzajqcy mgr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa A%Gti Ve
bate: 0p.2025  [Bone mostowa ol 1:10 1:25 Wersi: 3 \“’ s 7
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balustrada balustrada bieg gorny = bieg dolny o) ' iektu wyk i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1
. N - Nazwa zadania: pracowdanie projekiu wykonawczego | wykonanie rooo uaowlianyc a zaaania |:
—___,  bieg dolny — . bieg gorny _____| 34 ,27,27,27,27.,27, 34 ,27,27,27,27 27,27 .27, LOT-B3 granica wojewddztwa Kortow (od ki 258,133 do km 263.450) | 2adania 2- LOT-82-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
! 1 1 1 ! 1 1 by T O wojewoddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
| i 1 J 1 i 1 i Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw".
‘ ‘ ‘ Stadium: PW Tom: [ Lesayt: 3 Creic: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
» Ttutrysunky: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
QS Schody skarpowe
w balustrada balustrada
. < \§ ,‘ ‘, i — ‘, 1 Zespot projektowy:
*27*274u274u274u274u274u274u 34 274b274b274b274L274b274b 34 L,,,j L,,,j L,,,j L,,,J Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
f 223 196 169 293 L Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa /JMQ@
7
Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa 7 el
Sprawdzajgcy mgr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa af&&,g I
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Przekroj podtuzny A - A

skala 1:100

)
w

KOZLOW

REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990 - RYSUNEK OGOLNY

Przekroj poprzeczny B - B
skala 1:50

:
w

DANE OGOLNE:
1 | DEUGOSC PRZEPUSTU 12,52 m
. 2 | SWIATLO PIONOWE 1,00 m
WldOk Wlotu 3 | SWIATLO POZIOME 1,00m
4 | KAT SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODA 890

skala 1:50

KONSTRUKCJA ISTNIEJ ACEGO PRZEPUSTU prefabrykowany skrzynkowy

<j KOZLOW KIELCE E> ’

i§ skrajrgellp |Ifozlejowa nawierzchnia kolejowa wg 6 | POSADOWIENIE bezposrednie
\ i ij . ( : ) D; opracowania branzowego ; zgodnie z PN - EN 15528
| oo R p@i porecz ochr%nna h=1,10 m 7 | KLASAOBCIAZENIA D4 140
‘ | 1\ ‘ : | 8 | WYSOKOSE NAZIOMU 172m
= ‘ U TR = e A e iy 0 ) = = \ .
7 : ] E’i a iﬁ%ﬁg i f‘gﬁ . il 10Fo ! e | qo L Tadool/ L\ 300y | ! Jseo | ! [ “ UWAGI:
| @ | jﬁi}%&%ﬁ@%%%l Sy B \ ] | T \‘ | 1. Integralng czescig dokumentacii jest opis techniczny oraz Szczegétowe
‘ o‘ ‘ ST TR I e R R | tEE o= = i H tta | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
o “ A L I e . - C Ui r—==i = = niail A 1 i i I
| 12715 | s sowierach betonouch podsypka piaskowo-2wiro :bEF =HE e 1 2. N|n|ej§zy rysunek rozpatrywac tgcznie z dokumentacijg rysunkowa i opisem
L 1130 4740 — 4890 1475__ | Naprawa p ' y \ I, FECEEHE =i ttH = \ technicznym.
260+000B-T1 | oolac t o istniejacych elementow skrzynkowych N o ] 3. Obowigzujacy w projekcie uktad wspotrzednych to ukiad wspotrzednych
286,33 L | ‘ Izolacja z papy termozgrzewainej  zaprawami PCC e | b H=EY | oziomvch 2000 strefa 7.
286.13 korytko Sciekowe D b bet h e 0 p y
285,93 — < nB(T) porecz ochronna h=1,10m L A ] zabezpieczona betonem oehronnym ol e e il R 4 Obowigzujacy w projekcie uktad wysokosci to Kronsztadt 86
97 =1, J < B S o | T — — - . . . R )
Q7 nB(Pd+T}) é@f@@ii@ii‘ e N porecz ochronna h=1,10 m %&: = ! = %; = 5. Wszystkie ostre krawedzie nalezy fazowa¢ 40x40 mm.
bRk A b ] T NN I S A L __ | H H
schody skarpowe p - \ %&:::: % ~ S \ 6. How - rzedna z. w. dla p,rzeph./wu miarodajnego.
260+000B1-T1 orytko $ciekowe 260+000A1-T1 SSECHE | (. 1Y T ool [T ECEECE = 7 Hssa - rzgdna z. w. dla sredniego przeptywu rocznego.
28413 284.13 nowa gtowica monolityczn ) nowa gtowica monolityczna 28413 e, | il L= 8 Zastosowane balustrady/porecze nalezy uzgodni¢ z ZLK Kielce na etapie
28373 : 283,93 w nB(Ps) i —— A %78 L S EHE I UTIESEEEEEEEES | opracowywania Projektu Wykonawczego
28333 L Pd+H 28353 <7 P — = S =+ —— F —— o4 = F == T 1 | P oo g Sn-lodsss - - - o 9. Wszystkie stalowe elementy 1. odkryte elementy konstrukeji stalowej,
Y < Pd//T 28303 PAIIT 583 435 2832 H 0,3% 1283,22 282,93 283,23 e e e e = e e e e chodniki robocze i porecze nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi
v __ 282,63 w R — = — S e e e — e —— 28253 L e Y 28293 N L , , 0 facznej grubosci 320 um.
282,43 282 43 5 Gm 282,63 | v : g Bd R nowa glowica monolityczna 10.  Obiekt zostat zaprojektowany na skrajnie GPL-2 dla progu P1 przy predkosci
281,83 < Gm ’ 281,93 b korytko sciekowe ruchu pociggéw do 160km/h.
ﬁ7 Pd Pd ‘% G schody skarpowe
281,13 281,13 : 149192 “AI9Y . W'd k I t umocnienie skarp kostkg
97 Pd//G 97 Pd/IGT . istniejgce prefabrykaty L Pd/IGT I o Wy o u granitowg gr. 15 cm
fundament zelbetowy g .
280,33 skrzynkowe 1,0x1,0 m undament zelbetowy
< Gm//Pd beton podktadowy——— beton podktadowy Skala 1 . 50
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| % LELLLLPLL’MLLLE& - - N W= ARl . L SR -l ivééiiiiﬁ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PELT
RN S an: i En=== —] = N EENEERREN e ¥um0(|:n|en|eskarpkostkq | ‘;t%*: ol i o et e |
‘ %“L S { L — o el LLLLLU;&CbL granitowg gr. 15 cm ‘ S d={5=1 I | z SN 5 QD | g e s e e e = Nazwa zadania: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dia zadania 1:
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L NN RN ochrofina h=1, 10 P =L L= A \ ooy s 2 | BETON ELEMENTOW MONOLITYCZNYCH WLOTU [ WYLOTU| C30/37 . —
| L‘L% *‘L‘L,EEL‘L‘L‘L‘LL‘LP‘L* korytko Sciekowe | F\E\L\LH | 7‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_;_‘ LOQC@E¥ korytko $ciekowe | umocnienie skarp kostkg 3 T BETON PODKLADOWY o Projektant mgr inz. Adrian Kaczorek PDK/0184/POOM/11 mostowa W
| 7 mocnienie skarp kc@ v = o (\Tr (1 %i | granitowa gr. 15 cm 2 | STAL ZBROJENIOWA B500C Projektant mgr inz. Karol Datomis PDK/0176/PWOM/17 mostowa 7 e —
| hawiazafie do granitowg gr- 15 cm| —— 559571532 | Sprawdzajgcy mgrr inz. tukasz Kobiatka MAP/0306/POOM/07 mostowa M
| istniejgcego korytka ] Y 1430221 schody skarpowe bot 022025 [P mostowa oo 1:50 1:100 erser 3 s 9




	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_opisPW.docx
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_01_Plan sytuacyjny_na modelu-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_02_v2-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_03_v2-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_04_zbrojenie glowic-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_05_zbrojenie plyta zespalajaca-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_06_balustrada gzyms-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_07_balustrada skrzydła-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_08_schody skarpowe-297
	LK8_LOT-B3_PW_T5_OIN_PR51_000_09 zmiany do PAB-297

