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Zmiany w stosunku do poprzedniej rewizji:

- wprowadzono zmiany zgodnie z protokołem z posiedzenia w dniu 18.02.2025r. Zespołu Oceny
Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) powołanego Decyzją Dyrektora Regionu Południowego w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nr 25/2024 z dnia 19 września 2024r.
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WYKAZ DOKUMENTACJI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

USYTUOWANIE OBIEKTU

Tom I Projekt wykonawczy
Zeszyt 1 Układy torowe
Zeszyt 2 Perony
Zeszyt 3 Obiekty inżynieryjne

Część 1 ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU KOLEJOWEGO MO22 W KM 258+775
Część 2 ROZBIÓRKA I BUDOWA PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR50  W KM 259+680
Część 3 REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Część 4 ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO WI14 W KM 262+422
Część 5 BUDOWA PRZEJŚCIA POD TORAMI PP-5 W KM 261+886
Część 6 ROZBIÓRKA KŁADKI KŁ-6 W KM 262+189

Zeszyt 4 Sieć trakcyjna
Zeszyt 5 Elektroenergetyka
Zeszyt 6 Telekomunikacja
Zeszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Układy drogowe
Zeszyt 9 Sieci sanitarne

Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe
Zeszyt 11 Środowisko
Zeszyt 12 Ekrany akustyczne

Tom II Dokumentacja powykonawcza

IV-elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy
VII-inne budowle
XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI-sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz
rurociągi przesyłowe
XXVIII-drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty,
tunele

Województwo: małopolskie. Powiaty: miechowski. Gminy: Kozłów.
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1. OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż:

1) działając na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa
– Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica
województwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek
Sitkówka Nowiny – Kozłów” obejmujący branżę mostową (obiekty inżynieryjne).

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utworów.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność
przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w
zakresie określonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/I (dalej jako „Umowa”)
na następujących polach eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

j) wprowadzania zmian, skrótów,

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierżawa,

o) udzielanie licencji na wykorzystanie,



Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica województwa(od km 252,800

do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna –
Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Wersja nr 3

7 z 41

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

q) publikowanie części lub całości.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań
utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami,
w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne
i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania
przysługujących mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10
lat od dnia odbioru utworów na podstawie Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do
działania w naszym imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy
i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot
dokonywać będzie tych zmian.

02.2025 r.

______________
(data, podpis)
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OŚWIADCZENIE KOORDYNATORA PROJEKTU

Oświadczam, iż przedmiotowa dokumentacja stanowiąca element wielobranżowego
opracowania projektowego, służącego realizacji zadania pn.: Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica
województwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka
Nowiny – Kozłów”  została uzgodniona międzybranżowo (zgodnie z wykazem dokumentacji) w
zakresie likwidacji kolizji projektowych.

02.2025

______________
(data, podpis)
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z:

1. Decyzją o środowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-I.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r.  wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

2. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Znak:WI-IV.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023 r.,
wydanej przez Wojewodę Małopolskiego

3. Postanowieniem o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Znak:WI-IV.747.2.20.2023 z dnia 29.03.2024 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego

4. Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

5. Decyzji Wojewody Małopolskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno budowlanego oraz udzieleniu Pozwolenia na Budowę
i Rozbiórkę nr 9/BK/2024 z dnia 12.09.2024

02.2025

______________
(data, podpis)
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do
utworu/utworów oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/Z/I. zwanej dalej „Umową”;

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych
do utworu/utworów;

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się
do przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na
inny podmiot aniżeli na Zamawiającego;

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani,

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu,

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa.

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub
w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich
z jakiegokolwiek tytułu;

5) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy.

02.2025 r.

______________
(data, podpis)



Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica województwa(od km 252,800

do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna –
Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Wersja nr 3

11 z 41

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja przetargowa
[2] Materiały przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[3] Materiały archiwalne z zasobów KODGIK
[4] Pomiar geodezyjny w terenie
[5] Wizja lokalna
[6] Przepisy i literatura branżowa
[7] Projekt budowlany dołączony do materiałów przetargowych
[8] Opinia geotechniczna
[9] Dokumentacja badań podłoża gruntowego
[10] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.51

z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

4. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący obiekt PR51 jest zlokalizowany w km 259+990 LK8. Jest to obiekt składający się ze
skrzynkowych elementów prefabrykowanych o wymiarach wewnętrznych 1,00 x1,00 m oraz
prefabrykowanych skrzydłach na wlocie i wylocie. Stan techniczny obiektu został oceniony jako
dostateczny. Na podstawie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu
można stwierdzić brak występowania oznak nieprawidłowości w pracy konstrukcji. Obiekt spełnia
założone wymagania nośności. W wyniku oceny stanu technicznego i charakterystyki obciążenia
obiekt został zakwalifikowany do remontu. Przepust znajduję się w miejscowości Kozłów.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenach zamkniętych należących do PKP PLK S.A.

Uwaga: Na etapie wykonywania robót budowlanych po dokonaniu odkrywki przepustu w
przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń prefabrykatów, należy dokonać ich wymiany na
nowe.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni i nasypu w celu wykonania projektowanego zakresu
robót. Roboty rozbiórkowe planuje się wykonywać ręcznie oraz przy użyciu sprzętu budowlanego.
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów
przyległych w tym stateczności nasypu lub terenu przyległego.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić oględziny konstrukcji i stanu technicznego
poszczególnych elementów budowli, rozeznać jego otoczenie, przebieg infrastruktury
podziemnej, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych oraz
zagospodarować teren rozbiórki.

Teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowołanych. Należy
wyznaczyć strefy bezpieczeństwa:

• strefa bezpieczeństwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny
obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m,
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• strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób umożliwiającym dostęp osobom
postronnym.

• Ogrodzenie terenu należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla ludzi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1.50 m.

Należy określić miejsca magazynowania elementów z rozbiórki umożliwiając ich segregację.
Należy zabezpieczyć drogi transportowe służące wywózce odpadów. Przed przystąpieniem do
prac rozbiórkowych należy usunąć lub odpowiednio zabezpieczyć wszystkie sieci przebiegające
przez obiekt, lub znajdujące się w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

5.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonuje się zgodnie z projektem, uwzględniając m.in.: ogrodzenia, drogi dla pojazdów
wywożących odpady, miejsce magazynowania odpadów.

5.1.3. Demontaż instalacji

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji przebiegających przez obiekt należy je odłączyć
od sieci. W pierwszej kolejności należy zdemontować wszelkie sieci przebiegające przez obiekt, w
tym sieci trakcyjne, elektro-energetyczne, srk, teletechniczne.

Wszelkie istniejące instalacje, które przechodzą przez obiekt a które wymagać będą utrzymania
w trakcie remontu obiektu należy zabezpieczyć i podwiesić tymczasowo na niezależnych
konstrukcjach wsporczych.

5.1.4. Demontaż elementów wyposażenia

Nie dotyczy- nie występują elementy wyposażenia jak n.: balustrady, odwodnienie, uszynienie.

5.1.5. Demontaż elementów konstrukcji

Elementy konstrukcji przewidziane do rozbiórki trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi poziomami,
poczynając od najwyższego. Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć
stateczności konstrukcji oraz nasypu i terenu przyległego.

5.1.6. Rozkopy w obrębie fundamentów

Rozkopy w obrębie istniejącej konstrukcji nieprzewidzianej ro rozbiórki należy wykonać do poziomu
posadowienia nowych elementów konstrukcji i ograniczyć do możliwego minimum w celu
zabezpieczenia przed deformacjami istniejącej części konstrukcji przewidzianej do pozostawienia.

5.2.Dane technologiczne

Ogólny opis technologii prowadzenia robót:
Roboty rozbiórkowe i budowlane związane z rozbiórką i wykonaniem obiektu prowadzone będą
w sposób tradycyjny i powszechnie stosowany dla tego typu obiektów:
- rozbiórka istniejącego obiektu prowadzona będzie częściowo ręcznie (drobne elementy
stalowe, kamienne) oraz przy użyciu sprzętu budowlanego
- roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie w płytkich wykopach szerokoprzestrzennych z
ewentualnymi tymczasowymi ściankami zabezpieczającymi ograniczającymi zakres rozkopów
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- roboty związane z wykonaniem konstrukcji realizowane będą w formie typowych robót
żelbetowych, tj. wykonanie warstw wyrównawczych pod fundamenty, szalowanie systemowe dla
fundamentów, ścian, skrzydeł i ustrojów nośnych z uwzględnianiem przerw roboczych, układanie
i montaż zbrojenia miękkiego, betonowanie przy użyciu pomp do betonu
Wykonanie konstrukcji obiektu i wszystkich elementów wyposażenia nie wiąże się ze stosowaniem
nowatorskich, skomplikowanych i niestosowanych powszechnie rozwiązań.

5.2.1. Podstawowe parametry obiektu

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry geometryczne dla przedmiotowego obiektu:

Parametry geometryczne Wartość Jedn.

Długość całkowita 12,52 m

Długość eksploatacyjna 16.41 m

Szerokość w świetle obiektu 1,00 m

Wysokość w świetle obiektu 1,00 m

Wysokość naziomu 1,72 m

Spadek podłużny przepustu 0,6 (istniejący) %

5.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne

Projektowany zakres prac remontowych nie spowoduje znaczącej zmiany światła obiektu.
Projektowany zakres prac obejmuje:

 oczyszczenie powierzchni oraz usunięcie wegetacji roślinnej znajdującej się na i wokół
obiektu

 odtworzenie izolacji i systemu odwodnienia obiektu
 odtworzenie powłok antykorozyjnych konstrukcji nośnej oraz elementów wyposażenia.
 uzupełnienie ubytków oraz naprawa powierzchni części przelotowej przy użyciu zapraw

technicznych naprawczych i metod iniekcji
 oczyszczenie i regulacja cieku w obrębie obiektu wraz ze wzmocnieniem przez

zastosowanie narzutu kamiennego
 wykonanie nowych ścianek czołowych
 wzmocnienie skarp przez zastosowanie zabruku kamiennego
 wykonanie nowego wyposażenia obiektu w postaci poręczy

Do wykonania prac remontowych należy zastosować następujące materiały konstrukcyjne:

Element obiektu Materiały konstrukcyjne

Ściany czołowe, skrzydła Beton klasy C30/37

Stal zbrojeniowa Pręty żebrowane ze stali B500SP



Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica województwa(od km 252,800

do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna –
Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Wersja nr 3

14 z 41

Element obiektu Materiały konstrukcyjne

Naprawa powierzchni betonowych Zaprawa PCC

Przyjęto następujące klasy ekspozycji:

Element obiektu Klasa ekspozycji

Dla betonu ścian czołowych, skrzydeł XC4 oraz XF4

Konstrukcję prefabrykatów przepustu kolejowego stanowią elementy o klasie betonu
odpowiadającej C20/25. Ściany czołowe i skrzydła projektuje się z betonu klasy C30/37.

Konstrukcję przepustu i głowic przeliczono na obciążenia  zgodnie z normą PN-EN 1991-2 oraz PN-
EN 15528+A1 przez zastosowanie modelu obciążenia D4 dla prędkości do 160 km/h. Przyjęto
współczynnik dynamiczny φ=1,94.

Klasyfikacja nośności konstrukcji wg PN-EN 15528: D4/140.

Przepust modernizowany będzie pod czynnym ruchem kolejowym, fazowanie robót należy zgrać
z etapami zamknięć torowych. Wlot i wylot przepustu należy wykonać w wykopie otwartym.

Charakterystyka posadowienia obiektu

Z uwagi na to, że nie zaobserwowano istotnego klawiszowania istniejących elementów
prefabrykowanych, nie przewidziano ingerencji w posadowienie części przelotowej przepustu.

Monolityczne ściany czołowe zostaną posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym.

Ustrój nośny

Konstrukcję nośną przepustu stanowią istniejące skrzynkowe elementy prefabrykowane o
wymiarach w świetle 1,00 x 1,00 m. Na przepust składa się 12 prefabrykatów. Wnętrze istniejących
elementów przepustu zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione zaprawami PCC.

Elementy monolityczne

Ściany czołowe oraz gzymsy zaprojektowane zostały jako monolityczne żelbetowe z betonu
C30/37 zbrojone stalą B500SP. Grubość ścian czołowych wynosi 30 cm oraz skrzydeł 20 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu

Wszystkie widoczne, zewnętrzne powierzchnie żelbetowe obiektu narażone na działanie
czynników atmosferycznych zostaną pokryte powłoką hydrofobową.

Wszystkie powierzchnie betonowe przewodu i głowic dostępne z poziomu terenu do wysokości
3.0m ponad poziome terenu zostaną dodatkowo zabezpieczone powłokami antygraffiti.

Wszystkie powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć powłokami ochronnymi o kolorze
zgodnym z kolorystyką obiektu. Powierzchnię przed nakładaniem farb i powłok ochronnych
należy przygotować zgodnie z wymaganiami producenta i Normą lub Oceną Techniczną.
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Wszystkie stalowe elementy tj. odkryte elementy konstrukcji stalowej, chodniki robocze i poręcze
należy zabezpieczyć powłokami malarskimi składającymi się z 3 warstw o łącznej grubości 320
µm:

Wariant 1 – podstawowy, powłoki żywiczne (warstwy według rozwiązań systemowych, poniżej
propozycje)

warstwa gruntująca – dwuskładnikowa farba epoksydowa – grubość warstwy 80 µm,

powłoka między warstwowa – dwuskładnikowa farba epoksydowa – grubość warstwy 2x80 µm,

warstwa nawierzchniowa – alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa – grubość warstwy
80 µm.

Wariant 2 – alternatywny, powłoki wysokocynkowe (warstwy według rozwiązań systemowych,
poniżej propozycje)

warstwa gruntująca –farba wysokocynkowa – grubość warstwy 100 µm,

powłoka między warstwowa – farba wysokocynkowa – grubość warstwy 120 µm,

warstwa nawierzchniowa –farba nawierzchniowa – grubość warstwy 100 µm.

Izolacja i odwodnienie obiektu

Ustrój nośny oraz ściany pionowe należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną o grubości 0,5 cm
np. z papy termozgrzewalnej przykrytą betonem ochronnym. Wszystkie pozostałe powierzchnie
betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć powłokową izolacją bitumiczną
nanoszoną na zimno.

Płaskie powierzchnie pap na ustroju nośnym zabezpieczone będą przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez wykonanie zbrojonej warstwy ochronnej z betonu C12/15 gr. 5cm (siatka
przeciwskurczowa 10cmx10cm fi 3mm).

Odwodnienie torowiska nad obiektem zostanie zapewnione za pomocą korytek z kostki
kamiennej ułożonych wzdłuż ścian czołowych i korytek z elementów prefabrykowanych na
skarpie kolejowej. Woda z rowów kolejowych zostanie odprowadzona do koryta cieku za pomocą
trapezowych korytek skarpowych.

Dylatacja

Przerwę dylatacyjną segmentów przewodu należy uszczelnić: od strony nasypu papą
termozgrzewalną z warstwą ochronną z betonu C12/15 (izolacja na całej zewnętrznej powierzchni
obiektu), od wewnątrz szczeliny zostaną zabezpieczone na całym obwodzie kitami trwale
plastycznymi.

Przerwę dylatacyjną segmentu skrajnego przewodu na połączeniu ze ścianą głowicy należy
uszczelnić: od strony nasypu papą termozgrzewalną z warstwą ochronną z betonu C12/15
(izolacja na całej zewnętrznej powierzchni obiektu), od wewnątrz szczeliny zostaną
zabezpieczone na całym obwodzie kitami trwale plastycznymi.
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Nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie w postaci podkładów torowych ułożonych na warstwie tłucznia
stanowi kontynuację nawierzchni na szlaku. Należy ją wykonać zgodnie z projektem branży
torowej.

Strefa przejściowa

Ze względu na wysoki naziom, nie projektuje się stref przejściowych na obiekcie.

Chodnik służbowy

Na obiekcie z obu stron zaprojektowano chodnik służbowy w postaci wyznaczonej przestrzeni
bezpośrednio na konstrukcji, o zapewnionym stabilnym podłożu, o świetle 0,80 m. Chodnik
zabezpieczony jest poręczami o wysokości 1,10 m z pochwytem i trzema przeciągami lub
wariantowo balustradą typu miejskiego.

Zasypka obiektu

Zasypka z gruntu niespoistego zagęszczana warstwami o grubości do 30cm:

ciężar objętościowy g ~ 18,0 kN/m3

kąt tarcia wewnętrznego f > 33°

wskaźnik zagęszczenia do gł. 2,0 m - Is ≥ 1.0; od gł. 2,0 m – Is ≥ 0,98

Grunt powinien być zagęszczany w warstwach co 300 mm. Maszyny używane do zasypywania i
zagęszczania zasypki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu powinny ważyć do 3,5 t.

Umocnienie skarp

W pobliżu skrzydeł wykonane będzie wzmocnienie kostką granitową trwale ułożoną i zakotwioną
na podbudowie z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatką przeciwskurczową. Wzmocnienie
zostanie zabezpieczone opornikiem z betonu klasy C30/37. Minimalna grubość kostki wynosi 15
cm, minimalna grubość podbudowy z betonu 15 cm. Szczeliny między kamieniami zostaną
zapełnione zaprawą do spoinowania. Umocnienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją
rysunkową, między innymi na stożkach, skarpach w pobliżu obiektu, dojściach pomiędzy
schodami skarpowymi, a chodnikami roboczymi oraz na szerokości min. 1,0 m za schodami
skarpowymi.

Oczyszczenie, regulacja i umocnienie cieku

W ramach robót w korycie, zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
należy wykonać:

Oczyszczenie i regulacja cieku w obrębie obiektu wraz ze wzmocnieniem przez zastosowanie
narzutu kamiennego na długości ok. 3 m przed i ok. 3 m za obiektem.

Należy zastosować jako główną frakcję D20cm klinowaną frakcjami mniejszymi D10-20cm.
Pozostałe parametry zgodnie ze STWiORB:

wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym co najmniej 20÷80 MPa, mrozoodporność
w cyklach co najmniej 21÷25, ścieralność na tarczy Boehmego 0,25÷0,5 ciężar objętościowy: dla



Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica województwa(od km 252,800

do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna –
Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Wersja nr 3

17 z 41

skał magmowych i przeobrażonych g=2,4÷3,0kN/m3, dla skał osadowych g=1,9÷3,0kN/m3,
nasiąkliwość wodą 0,5%÷12%.

Schody skarpowe

Zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe ze stalową poręczą o wysokości 1,10 m
usytuowaną po prawej stronie osoby schodzącej.

Uszynienie elementów stalowych

Uszynienie należy wykonać dla elementów stalowych w strefie oddziaływania trakcji elektrycznej
(strefa górnej sieci trakcyjnej i pantografu) tj. obszar, w którym na konstrukcjach wsporczych sieci
trakcyjnej oraz innych konstrukcjach przewodzących może pojawić się napięcie niebezpieczne
w przypadku zerwania i opadnięcia przewodów sieci jezdnej, uszkodzenia izolacji głównej sieci
jezdnej, bądź uszkodzenia odbieraka prądu - strefę oddziaływania trakcji elektrycznej.
Rozwiązania projektowe dla uszynienia elementów stalowych są zamieszczone w dokumentacji
branży trakcyjnej.

Kolorystyka obiektu

Kolorystykę przedmiotowego obiektu przyjęto zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej:

Element obiektu Kolorystyka

Konstrukcja układu nośnego Kolor naturalnego betonu

Poręcze Kolor szary RAL 7047

Umocnienie skarp Kolor naturalnego kamienia

Narzut kamienny
Beżowy, naturalny piaskowiec, piaskowy, biały,
jasnoszary

Stałe punkty wysokościowe

Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje się montowania reperów.

6. Fazowanie robót

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
zamknięć torowych. Roboty należy wykonywać w następującej kolejności:

zamknięcie toru dla ruchu,

wykonanie rozbiórki istniejących ścianek czołowych,

wykonanie napraw zaprawami PCC,

wykonanie płyty betonu zespalającego

wykonanie nowego monolitycznego wlotu i wylotu,

wykonanie izolacji,

wykonanie nawierzchni toru,
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przywrócenie ruchu na torze,

wykonanie wyposażenia obiektu i umocnienia skarp i dna cieku.

7. Oddziaływanie na środowisko

Działając w myśl ustawy „Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.” oraz aktów
prawnych będącymi odesłaniami ww. dokumentu, należy roboty budowlane prowadzić
w sposób mający na celu niwelować lub ograniczyć negatywne skutki inwestycji zarówno w fazie
realizacji jak i eksploatacji.

Działania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiałami z demontażu należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji Inwestora PKP PLK Is-3 (Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3)oraz Im-4 (Instrukcja
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawców robót Im-4).

Niniejszy projekt jest zgodny z założeniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOO-I.4210.6.2016.KT.51 z

8. Postępowanie z odpadami

W trakcie budowy na terenie będą powstawać odpady, które będą wywiezione,
unieszkodliwione przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.21 z późn.
zmianami),
Wstępnej kwalifikacji materiałów powstałych z rozbiórki dokonuje się komisyjnie w protokole
przewidywanych odzysków i oznacza w terenie elementy staro użyteczne a po przewiezieniu
w miejsce wskazane przez zamawiającego dokonuje się ostatecznej kwalifikacji przez komisję.
Zgodnie z ustawą o odpadach wykonawca ponosi prawną i materialną odpowiedzialność za
ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego sortowania
,transportu lub okresowego magazynowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzenia prac w maksymalnym
stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. Miejsce magazynowania materiałów z
odzysku i sposób ich dostarczenia zostaną uzgodnione z zamawiającym.

9. Organizacja i technologia wykonania obiektu

Przed przystąpieniem do robót na obiekcie należy usunąć wszystkie kolizje z instalacjami
podziemnymi i urządzeniami naziemnymi oraz wykonać drogi dojazdowe dla dowozu sprzętu i
materiałów. Wszystkie elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z wszystkimi wymaganymi
normami, przepisami i dobrze pojętą „sztuką inżynierską”. Roboty budowlane winny być
prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy
zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i warunków technicznych wykonywania robót
budowlanych i zgodnie z obowiązującymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych" oraz według Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do rozwiązań zawartych
w zatwierdzonym projekcie budowlanym należy uzyskać opinię projektanta, niezbędną w
procesie uzyskiwania w organie nadzoru budowlanego informacji, czy odstąpienie to wymaga
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (na podst. ustawy PRAWO BUDOWLANE – art. 36a; art.
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83, ust. 1). Wszelkie prace torowe po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora
wykonywać należy pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami o specjalności linie, węzły i stacje kolejowe oraz zgodnie z opracowanym
Planem BIOZ dla wykonywania robót torowych lokalizacji i programem funkcjonalno – użytkowym
zadania inwestycyjnego ujętego  w niniejszym projekcie. Zamawiający wymaga, aby roboty
budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w prowadzeniu
ruchu pociągów po torze sąsiednim przy zamknięciu ciągłym toru remontowanego.

10. Inne uwagi i zalecenia

Teren robót powinien być ogrodzony i w nocy oświetlony. Pracownicy powinni być zapoznani z
przepisami BHP i zobowiązani do ich przestrzegania. Wszelkie odstępstwa od projektów powinny
być uzgadniane z autorem projektu oraz inspektorem nadzoru. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywanych prac ziemnych na nierozpoznane urządzenie lub sieci uzbrojenia terenu należy
powiadomić o tym ich gestora i postępować stosownie do jego zaleceń. Niniejsze opracowanie
dotyczy tylko robót związanych z wykonaniem obiektu. Nie obejmuje swoim zakresem robót
związanych z innymi branżami towarzyszącymi. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać
się z wszystkimi projektami branżowymi (m.in. częścią torową, energetyczną, sanitarną,
organizacją robót itp.).

11. Przepisy i Literatura branżowa

o Program Funkcjonalno Użytkowy udostępniony przez Zamawiającego;
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 780 z późn. zm.).
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987)

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r., poz. 640);

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.2015, poz. 1744);

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2020 r., poz. 710);

o Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Podsystem Infrastruktura kolei
Konwencjonalnych na Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada
2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu
“Infrastruktura” system kolei w Unii europejskiej (z późn. zm.).

o Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Podsystem Osoby o ograniczonej
możliwości poruszania się na Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących
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się do dostępności systemu kolei Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych i osób o
ograniczonej możliwości poruszania się (z późn. zm.).

o Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id - 1)
o Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudłem) przyjęte Uchwałą Nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami,

o Id-2 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarządzeniem
Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 października 2005 r.

o Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarządzeniem
Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.

o Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych (Ipi – 1,
uchwała nr 1178/2023 z 18.12.2023r.)

o Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich (Ipi – 2, uchwała nr 10/2024 z
03.01.2024r.)

o Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych (Ie-108 z dnia
13.12.2021 r.)

o PN-EN 15528 Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy
obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą.

o PN-EN 1990 Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji
o PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania

ogólne.
o PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome

mostów.
o PN-EN 1992-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu
o PN-EN 1997-1 Eurokod 7 – Podstawy geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
o Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych Ipi - 1.

Załącznik do uchwały 1283/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
o Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich Ipi-2. Załącznik do uchwały

115/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
o przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
o obowiązujące normy, literatura techniczna, publikacje oraz inne związane przepisy i

wytyczne.
12. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA – WYCIĄG Z OBLICZEŃ

OBLICZENIA JAK DLA ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI

Na potrzeby wykonania obliczeń i analizy statyczno-wytrzymałościowej posłużono się
następującymi materiałami:

- dokumentacja archiwalna obiektów
- wymagane szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – Tom III SWZ OPZ
- dokumentacja projektowa
na podstawie której określono:
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- PN-EN 15528. Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy
obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą.
Uwzględniono modele obciążeń dla ruchu odpowiadające założonej kategorii linii wg

Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei Unii
Europejskiej.

Zgodnie z Tabelą 38 i 39 Dodatku E TSI „Infrastruktura”, uwzględniono następujące modele
obciążeń eksploatacyjnych oraz przypisane im maksymalne prędkości:

Ruch pasażerski
Kod ruchu Wagony

pasażerskie
(w tym wagony

osobowe,
wagony

pocztowe lub
bagażowe i

wagony do
przewozu

samochodów)
oraz lekkie

wagony
towarowe

Lokomotywy i
czołowe

jednostki
napędowe

Elektryczne lub
spalinowe

zespoły
trakcyjne, pojazdy

trakcyjne i
wagony

silnikowe

P4b (≤ 160 m/godz.) A-120
B1-120

D2-120 B1-120
C2-120
D2-120

Ruch towarowy
Kod ruchu Wagony towarowe i inne

pojazdy
Lokomotywy

F2 D2-120 D2-120

Wymiarująca kombinacja obciążeń: ciężar własny + ciężar wyposażenia + ciężar nawierzchni
+ ciężar naziomu + obciążenie użytkowe taborem + parcie gruntu.

Nośność obiektu istniejącego, dla którego pozostawia się istniejącą konstrukcję lub nie
ingeruje się w istniejącą konstrukcję nośną, przeanalizowano z uwzględnieniem obciążeń
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eksploatacyjnych taborem kolejowym wg EN 15528 oraz współczynnika dynamicznego dla
pociągów rzeczywistych zgodnie z załącznikiem C PN-EN 1991-2.

Określona kategoria linii wg PN-EN 15528 zał A:
- kategoria D4 – nacisk 221kN/oś (22.5t/oś) zgodnie z dokumentacją

Masa na jednostkę długości 8t/mb

Przyjęte w obliczeniach klasy lokomotyw i wagonów określone w PN-EN 15528 zał. J:

a=1.8m b=1.5m nacisk 22.5t/oś dla kategorii
D4

Przyjęte w obliczeniach klasy lokomotyw i wagonów określone w PN-EN 15528 zał. K:

a=1.8m b=1.5m nacisk 18.0t/oś dla kategorii
D4

Parametry przyjętych materiałów i geometrię obiektów inżynieryjnych oparto na danych
z dokumentacji projektowej.

Dla obiektu w oparciu o przyjęte materiały i wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej
obliczono naprężenia i przemieszczenia w charakterystycznych miejscach konstrukcji
z uwzględnieniem stanu granicznego nośności SGN (ULS) i użytkowalności (SLS). Wartości te nie
przekraczają wartości dopuszczalnych.
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że obiekt istniejący w którym
pozostawia się istniejącą konstrukcję posiadają nośność na obciążenia taborem kolejowym wg
PN-EN 15528, odpowiadające przyjętej kategorii ruchu zgodnie z Techniczną Specyfikacją
Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei Unii Europejskiej.

Obiekt Rodzaj obiektu
Parametry
nośności wg PN-
EN 15528

259+990 Przepust ramowy prefabrykowany Spełnione dla
D4/160 włącznie
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przewodów instalacyjnych. Przekopy wykonywać należy ręcznie z zachowaniem należytej
ostrożności. Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić poprzez
ułożenie betonowych płyt drogowych. Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty
poboru wody i energii elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię
samochodową ze stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. Wszystkie roboty, w
szczególności fundamentowanie, szalowanie obiektu czy używanie materiałów niebezpiecznych
należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
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14. ZAŁĄCZNIKI
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zamienne na podstawie projektu warsztatowego wybranego producenta podlega uzgodnieniu projektanta, inżyniera i 
użytkownika
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Stadium: PW

Biuro projektowe:

Nr rys.:Branża:

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Branża Podpis

Projektant

I

02.2025 mostowa

Zespół projektowy:

Zeszyt: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Projektant

3 Część:

3

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: 
LOT-B3 granica województwa  Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica 

województwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko-Kamienna  Kielce  Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny  Kozłów”.

Sprawdzający

mostowa PDK/0184/POOM/11mgr inż. Adrian Kaczorek

mostowaPDK/0176/PWOM/17mgr inż. Karol Dałomis

mostowaMAP/0306/POOM/07mgr inż. Łukasz Kobiałka

REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
Balustrada na skrzydłach

Uwaga:
dopuszcza się zastosowanie balustrady szczeblinkowej typu miejskego zamiast balustrady z przeciągami. Rozwiązanie 
zamienne na podstawie projektu warsztatowego wybranego producenta podlega uzgodnieniu projektanta, inżyniera i 
użytkownika
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Schody skarpowe

Inwestor: Wykonawca:

Data: Skala: Wersja:

Nazwa zadania:

Tom:

Tytuł rysunku:

Stadium: PW

Biuro projektowe:

Nr rys.:Branża:

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Branża Podpis

Projektant

I

02.2025 mostowa

Zespół projektowy:

Zeszyt: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Projektant

3 Część:

3

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: 
LOT-B3 granica województwa  Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica 

województwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko-Kamienna  Kielce  Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny  Kozłów”.

Sprawdzający

mostowa PDK/0184/POOM/11mgr inż. Adrian Kaczorek

mostowaPDK/0176/PWOM/17mgr inż. Karol Dałomis

mostowaMAP/0306/POOM/07mgr inż. Łukasz Kobiałka

REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
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Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową i opisem 
technicznym.
Obowiązujący w projekcie układ współrzędnych to układ współrzędnych 
poziomych 2000 strefa 7.
Obowiązujący w projekcie układ wysokości to Kronsztadt 86. 
Wszystkie ostre krawędzie należy fazować 40x40 mm.
HQM - rzędna z. w. dla przepływu miarodajnego.
HSSQ - rzędna z. w. dla średniego przepływu rocznego.
Zastosowane balustrady/poręcze należy uzgodnić z ZLK Kielce na etapie 
opracowywania Projektu Wykonawczego
Wszystkie stalowe elementy tj. odkryte elementy konstrukcji stalowej, 
chodniki robocze i poręcze należy zabezpieczyć powłokami malarskimi 
o łącznej grubości 320 µm.
Obiekt został zaprojektowany na skrajnię GPL-2 dla progu P1 przy prędkości 
ruchu pociągów do 160km/h.
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Inwestor: Wykonawca:

Data: Skala: Wersja:

Nazwa zadania:

Tom:

Tytuł rysunku:

Stadium: PW

Biuro projektowe:

Nr rys.:Branża:

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Branża Podpis

Projektant

I

02.2025 mostowa

Zespół projektowy:

Zeszyt: REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990

Projektant

3 Część:

3

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: 
LOT-B3 granica województwa  Kozłów (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) - granica 

województwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko-Kamienna  Kielce  Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny  Kozłów”.

Sprawdzający

mostowa PDK/0184/POOM/11mgr inż. Adrian Kaczorek

mostowaPDK/0176/PWOM/17mgr inż. Karol Dałomis

mostowaMAP/0306/POOM/07mgr inż. Łukasz Kobiałka

REMONT PRZEPUSTU KOLEJOWEGO PR51 W KM 259+990
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Zmiany w stosunku do PAB

Wykaz zmian:
- zmiana geometrii balustrad na gzymsach i skrzydłach
- uciąglenie poręczy przy schodach skarpowych
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