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PZ.292.1036.2023.07 Warszawa, data na podpisie elektronicznym

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robét pn.
Odcinek B - roboty budowlane na linii
kolejowej nr 201 odc. Somonino —
Gdansk Osowa w ramach projektu "Prace
na odcinku KosScierzyna - Gdynia" wraz z
elektryfikacja linii kolejowej nr 229 w
ramach projektu ,,Prace na odcinku
Glincz — Kartuzy — faza II”.

Nr postepowania:
9090/IRZR1/13340/03590/23/P

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg

w Warszawie (,Zamawiajgcy”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”),
w zwigzku z prosbami, o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (,SWZ”)
obowigzujgcej w przedmiotowym postepowaniu, podaje tre$¢ pytan wraz z udzielonymi
odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam tres¢ Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu.

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. 11l

Pytanie nr 31
Elektroenergetyka

W dokumentacji projektowej sieci LPN zastosowano dtawiki kompensujgce moc bierna.
Jednoczesnie zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ po montazowe pomiary
mocy i na ich podstawie potwierdzi¢ zastosowane urzgdzenia. Prosimy o informacje co
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nalezy zrobi¢ w przypadku gdy pomiary po montazowe wykazg ze nalezy zastosowac
wieksze (drozsze) urzadzenia niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedz na pytanie nr 31
Nalezy zastosowac dtawiki zgodne z wynikami pomiaréw.

Koszt ewentualnego dostosowania dtawikow do wynikéw pomiaréw nalezy wyceni¢ w
ramach poz. 1.1.31 (przedmiar odcinka B) oraz poz. 1.1.27 (przedmiar odcinka C1).

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 49

Branza torowa
Prosimy o udostepnienie planu fazowania dla robét branzowych.

Odpowiedz na pytanie nr 49

Zgodnie z zapisami STWIORB ST 00.00 opracowanie fazowania rob6t w uktadzie
branzowym stanowi obowigzek Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 62

Czy na terenie inwestycji znajdujg sie zabytki?

Odpowiedz na pytanie nr 62

Zestawienie obiektéw znajdujgcych sie w rejestrze bgdz ewidencji zabytkéw znajduje sie w
OPZ.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 72

Gdzie nalezy wywiez¢ drewno z karczowania?

Odpowiedz na pytanie nr 72

Wszystkie pozostatosci (w tym diuzyce, gatezie i karpiny) z karczowania sg odpadem, wobec
czego, zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy, Wykonawca jako wytworca odpaddw jest
zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz regulacjami Zamawiajgcego w tym zakresie.

Pytanie nr 74

Prosimy o jasne wytyczne jakiego rodzaje ekrany akustyczne nalezy zastosowac¢ — typu
zielona $ciana czy transparentne? STWIORB podaje oba rodzaje.

Odpowiedz na pytanie nr 74

Nalezy zastosowac ekrany pochtaniajgce typu zielona sciana.
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Pytanie nr 89

DS przewiduje zabudowe siatki o wysokosci min. 150 cm na czas budowy, w celu
niedopuszczenia do przypadkowego naruszenia ptatéw siedlisk. Prosimy o potwierdzenie, ze
siatke nalezy zamontowaé obustronnie i prosimy o podanie parametrow, ktdre ma spetniac.

Odpowiedz na pytanie nr 89

Zapis pkt 1.2.3 decyzji RDOS-Gd-W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 zostat uchylony na mocy
decyzji DOOS-WDSZIL.420.18.202.MKW.65 z dnia 26.08.2022 r. Uchylone zapisy zostaty
zastgpione wymogami zgodnie z pkt 2. decyzji GDOS.

Pytanie nr 97

Czy przy wykonywaniu gwozdzi gruntowych nalezy wykonac platformy robocze? Wysokosc¢
wzmacnianych skarp siegajg kilkunastu metrow.
Odpowiedz na pytanie nr 97

Koniecznos¢ wykonania platformy roboczej bedzie zalezna od sprzetu, ktéry Wykonawca
planuje wykorzysta¢ do wykonania gwozdzi gruntowych. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w
tym budowa platformy roboczej powinna zostaé ujeta w pozyciji nr 7 oraz 8 przedmiaru dla
wzmocnien podtoza dla odcinka B.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 101

Prosimy o podanie parametru nosnosci podtoza pod nasypy - w ST.02.02 pkt 5.2 oraz pkt
5.4.6 brak doktadnego sprecyzowania parametru.

Odpowiedz na pytanie nr 101

Nalezy przewidzie¢ i uzyskac¢ wartosci modutdéw odksztatcen i wskaznikow zageszczenia
gruntéw na poziomie podtoza nasypow odpowiadajgce wymaganiom nie nizszym niz
okreslone w instrukcji Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtoza kolejowego.

Jednoczesnie dobrane parametry winny zapewnié osiadanie catego nasypu w zakresie nie
przekraczajgcym wartosci dopuszczalnych zgodnie ze Standardami Technicznymi PKP PLK,
w tym TOM | DROGA SZYNOWA.

Pytanie nr 106

Zawarte w dostepnej dokumentacji projekty branzy sanitarnej przewidujg lokalizacje nowych
odcinkéw sieci. W zamieszczonej dokumentacji wykonawca nie odnajduje badan podtoza
oraz rozwigzania zagadnien zwigzanych z ewentualng koniecznoscig wzmocnienia podtoza
(w przypadku braku mozliwosci osiggniecia parametrow wymaganych w ST) w obrebie prac
sanitarnych objetych Zadaniem. Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie w jaki sposob i jakiego
rodzaju nalezy wykona¢ wzmocnienia podfoza dla zakresu ww. prac w przypadku
wystgpienie warunkow niekorzystnych.

Odpowiedz na pytanie nr 106

Badania podtoza zostaty ujete w Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej wraz z badaniami
dodatkowymi w ramach Projektu Technicznego.
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Zamawiajgcy wskazuje, iz roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB, natomiast w przypadku natrafienia na nieprzewidziane warunki gruntowe nalezy
postepowac zgodnie z Warunkami Umowy.

Pytanie nr 109

Zawarte w dostepnej dokumentacji PW Branzy Obiektowej przewidujg realizacje biegow
schodowych w ramach dojs¢ na perony. Czy dla biegdw schodowych nadziemnych
dopuszczone jest stosowanie schoddw prefabrykowanych spetniajgcych wymogi ST,
wytwarzanych w zakfadzie prefabrykacji?

Odpowiedz na pytanie nr 109

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zamiany monolitycznych konstrukcji schodow
prowadzgcych na perony na konstrukcje prefabrykowane.

Pytanie nr 115

Istnieje ryzyko, ze stupy sieci trakcyjnej znajdujg sie w kolizji z odwodnieniem (np.. 164-23 ,
164-25, 164-28 , itp.). Prosimy o informacje, czy problem wystepuje.

Odpowiedz na pytanie nr 115

Zamawiajgcy wskazuje, iz problem nie wystepuje pod warunkiem, iz Wykonawca bedzie
realizowat roboty w odpowiedniej kolejnosci i z zachowaniem nalezytej starannosci.

Projekt zaktada zblizenia rowéw drenarskich do fundamentow konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnych w szczegdlnosci, gdzie drenaz jest zlokalizowany miedzy stupem trakcyjnym a
konstrukcjg oporowa.

Pytanie nr 123

Ukfad torowy, podtorze i odwodnienie — odcinek C - schemat podrozjazdnic - czy na
wstawkach rozjazdowych nalezy zatozy¢ ponowng zabudowe istniejgcych podrozjazdnic?

Odpowiedz na pytanie nr 123

Zamawiajgcy potwierdza, iz dla wstawek oznaczonych jako powtérny montaz nalezy zatozyé
ponowng zabudowe istniejgcych podrozjazdnic.

Pytanie nr 133

W zwigzku ze wskazaniem w zatgczniku nr 15 w par 5 ust. 4 zasad udzielania zabezpieczenia
nalezytego wykonania PO OKRESIE REALIZACJI ZAKRESU PODSTAWOWEGO,
Wykonawca wnosi 0 wskazanie podstaw dla wnoszenia zabezpieczenia od wartosci catosci
Robét wraz z Opcjg zgodnie z zapisami par. 3 ust. 2 Umowy z uwagi na fakt, iz Roboty —
Zakres podstawowy zostat zrealizowany lub sprostowania omytki pisarskiej wskazujgc iz
chodzi o par.3 ust.2 pkt. 3 tj. dla wartosci robét objetych tylko Opcja.

Odpowiedz na pytanie nr 133

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 5 ust. 4 Zatgcznika nr 15 do WU, Wykonawca w ciggu
14 Dni od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa

w § 2 ust. 2, wniesie nowe Zabezpieczenie Wykonania na przedmiot Opcji na interfejs

w wysokosci odpowiadajgcej 0,35 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.
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Zabezpieczenie liczone jest od wartosci catosci Robét wraz z Opcjg. Wysokosé
zabezpieczenia przyjetego w umowie miesci sie w granicach ustalonych w art. 452 ustawy
Pzp. Opcja na interfejs nie jest czeScig zadania realizowang niezaleznie od Zakresu
podstawowego. Realizacja opcji na istotne znaczenie dla realizacji catego projektu, w
zwigzku z powyzszym szczegolnie istotne jest zabezpieczenie jej realizacji i tym samym
odniesienie wysokosci zabezpieczenie do wartosci catego kontraktu.

Pytanie nr 140

Dot. branzy telekomunikacyjnej — Zgodnie z OPZ Odcinek B nalezy w zakresie branzy
telekomunikacyjnej wykona¢ Projekt Wykonawczy:
3.1 Przedmiot realizacji robét

Przedmiotem opracowania jest realizacja robo6t budowlanych dla linii kolejowej nr 201,
Nowa Wies Wielka — Gdynia Port na odcinku Somonino — Gdansk Osowa oraz Projekt

Wykonawczy w zakresie branzy telekomunikacyjnej i sterowania ruchem kolejowym.

Prosimy zatem o przedstawienie podpisanego przez zespdt opracowujgcy oraz
zatwierdzonego (uzgodnionego) Projektu Budowlanego branzy telekomunikacyjnej.

Odpowiedz na pytanie nr 140

Projekt Budowlany podpisany przez zespét opracowujacy zostanie przekazany po
podpisaniu Umowy w terminie zgodnym z przekazaniem pozwolen na Budowe.

Pytanie nr 142

Dot. branzy telekomunikacyjnej — W zatgczonym PAB branzy telekomunikacyjnej na planach
sytuacyjnych brak legendy oznaczen projektowanej trasy sieci telekomunikacyjnych. Czy
wrysowana przerywana linia oznacza kanalizacje, rurociag ziemny czy kabel ziemny? Czy
linia przerywana oznacza trase podstawowg czy protekcyjng?

Odpowiedz na pytanie nr 142
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 144

Dot. branzy telekomunikacyjnej — W zatgczonym PB branzy telekomunikacyjnej wskazano
miejsca budowy masztéw radiotgcznosci. Prosimy o udostepnienie pomiaréw propagaciji fal
radiowych dla wskazanych lokalizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 144
Zamawiajacy przekazuje obliczenia propagacyjne fal radiowych.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, iz na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego
Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary w terenie i dokona¢ weryfikacji zatozen
rozstawienia masztow i ich wysokosci. Wszelkie koszty z tym zwigzane zarowno na etapie
sporzadzania dokumentacji jak realizacji robot nalezy przewidzie¢ w cenie kontraktowe;.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
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Pytanie nr 148

Dot. branzy telekomunikacyjnej — Zgodnie z PFU 3.5.2.3.17.3:

Nalezy zdemontowac urzadzenia i przylacza kablowe w kontenerach podlegajacych
demontazowi lub przeniesieniu. Na p.odg. Glincz - przeniesienie urzadzen do
nowoprojektowanego budynku technicznego) oraz na stacji Zukowo Wschodnie - demontaz
urzadzen iprzylaczy kablowych w istniejace] nastawni, przeniesienie urzadzen do
nowoprojektowanego budynku technicznego.

Elementy zdemontowane nienadajace sie do ponownego uzycia (kable, rury oslonowe
itp.) nalezy zutylizowac. Elementy nadajace sie do ponownego uzycia lub uzycia jako czesci
zamienne, nalezy przekaza¢ sluzba eksploatacyjnym Zamawiajacego.

W ktorej pozyciji RCO ujgé koszty zwigzane z demontazem, przeniesieniem i utylizacjg
urzadzen i materiatu?
Odpowiedz na pytanie nr 148

Koszty zwigzane z demontazem, przeniesieniem i utylizacjg urzgdzen i materiatu nalezy
zawrzeé w pozycji RCO okreslajgcej prace zwigzane z przebudowg kolizji wzdtuznych i
poprzecznych infrastruktury telekomunikacyjnej poz. 2.2.2.9 dla zakresu p. odg. Glincz oraz
2.2.2.10 dla zakresu stacji Zukowo Wschodnie.

Pytanie nr 153

W OPZ z ogtoszenia o0 zamowieniu publicznym widnieje zapis:
.2.4)  Opis zamdwienia:

Czest B - Projekiuj i Buduj”

1) Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami okreslonymi w PFU na podstawie
przyjetej do realizacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe] oraz uzyskanego pozwolenia na budowe
w zakresach:

a) urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

b) urzgdzenia i systemy telekomunikacyjne,

2) Usuniecie kolizji w zakresie energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym, gazowym w oparciu o zawarte |
ZAWIErane porozumienia.

W czesci B znajduje sie RCO jedynie dla prac sterowania ruchem kolejowym, urzadzen i
sieci teletechnicznych, certyfikacji podsystemu Sterowanie, ekspozycji istniejgcego mostu
kolejowego w km 177+364 LK201 oraz opcji na interfejs. W jakich pozycjach Wykonawca
powinien zawrze¢ kwote za usunigcie kolizji w zakresie energetyki, wodno-kanalizacyjnym
oraz gazowym? Czy sg dostepne informacje o potencjalnych kolizjach na podstawie
zawartych i zawieranych porozumien?

Odpowiedz na pytanie nr 153

Kwote za usuniecie kolizji wynikajgcych z opracowanych Projektow Wykonawczych dla
zakresu objetego Czescig B wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach RCO:
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o dla branzy srk poz. o nazwie "usuniecie kolizji" w podziale na poszczegdlne obszary,

¢ dla branzy telekomunikacja w odniesieniu do dokumentacji projektowej poz.
"usuniecie kolizji",

e dla robot budowlanych poz."Przebudowa kolizji wzdtuznych i poprzecznych
infrastruktury telekomunikacyjnej" dla poszczegdélnych obszarow,

e Kkolizje niezbedne do usuniecia z uwagi na realizacje ekspozycji zabytku techniki -
mostu kolejowej w km 177+364 nalezy uwzgledni¢ w poz. 1 o nazwie "Ekspozycja
istniejgcego mostu kolejowego w km 177+364 linii kolejowej nr 201 jako zabytku
techniki inzynieryjnej".

Zakres kolizji bedzie wynikat z opracowanego przez Wykonawce projektu wykonawczego.

Pytanie nr 156

Prosimy o informacje, czy aktualnie sg prowadzone inne inwestycje w zakresie linii kolejowe;j
201 na odcinku B ?

Odpowiedz na pytanie nr 156
Aktualnie Zamawiajgcy prowadzi 2 inwestycje "styczne" do odcinka linii kolejowej 201.:

- "Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

- "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita oraz nr 229 na
odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto".

Planowane przez Zamawiajgcego inwestycje styczne:

- "Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Ko$cierzyna — Somonino
oraz nr 214 Somonino — Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto, etap 1"

- "Odcinek C - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia
Gtéwna w ramach projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna — Gdynia”

Inwestycje podmiotéw zewnetrznych zidentyfikowane przez Zamawiajgcego:

- Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 1: wezet Chwaszczyno (bez wezta) —
wezet Zukowo (bez wezla) - inwestycja realizowana,

- "Budowa ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudowg wiaduktu" - inwestycja planowana

- "Budowa potgczenia drogi wojewddzkiej 211 z Obwodnicg Metropolitalng wezet Glincz" -
inwestycja planowana.

Jednoczesnie wskazuje sig, iz zgodnie z treScig OPZ identyfikacja inwestycji realizowanych
przez podmioty zewnetrzne, ktére bedg miaty wptyw na zamierzenie inwestycyjne objete

postepowaniem, stanowi obowigzek Wykonawcy.

Pytanie nr 160

Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ dostawy uniwersalnych zamkow zwrotnicowych?

Jesli tak, to Wykonawca prosi o podanie ilosci w sztukach.
Strona 7 z 84

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt



=

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Odpowiedz na pytanie nr 160
Regulacje dot. dostawy zamkow zwrotnicowych zostaty przedstawione w tresci STWIORB.

Pytanie nr 161

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze docelowy uktad torowy zaprojektowany w ramach
Projektu Budowlanego zapewni wystarczajgce miejsce na zabudowe powszechnie
stosowanych na rynku polskim napedéw zwrotnicowych.

Odpowiedz na pytanie nr 161

Zamawiajgcy nie jest w stanie udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie.
llos¢ miejsca potrzebna do zabudowy napeddw zwrotnicowych jest zalezna od rozwigzan
stosowanych przez poszczegoélnych producentéw. Wybdr producenta oraz dobér urzgdzen
stanowi czes¢ prac w ramach opracowania Projektu Wykonawczego stanowigcego
obowigzek wykonawcy robdt. Zatem to Wykonawca w ramach opracowania Projektu
Wykonawczego SRK winien dobra¢ konkretne napedy, ktére bedzie mozna wbudowac w
obszarze zaprojektowanego uktadu torowego.

Pytanie nr 165

W RCO dot. branzy SRK w pozyciji 5.9 (posterunek odgatezny Glincz) widnieje zapis:

Budowa zabezpieczenia na przejezdzie kat. F w km 174,460

53 (Lk201)/31,255 (Lk229)

Wykonawca wnosi o0 jednoznaczne wskazanie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem
,budowa zabezpieczenia na przejezdzie kat. F"?

Odpowiedz na pytanie nr 165

Przez budowe zabezpieczenia nalezy rozumie¢ budowe urzgdzeh zabezpieczenia ruchu na
przejezdzie wraz z wszelkimi elementami niezbednymi do ich prawidtowego funkcjonowania
jak np. zasilanie, fgcznos¢ itp.

Pytanie nr 167

W opisie technicznym branzy SRK, w czesci dotyczgcej uzgodnien zostato zatgczona zgoda
na umieszczenie tras kablowych na obiektach inzynieryjnych, ale tylko i wytgcznie przy
zastosowaniu kanalizacji lub koryt kablowych przeznaczonych do tego celu. Przedmiotowe
uzgodnienie jest z dnia 08.03.2018 r.

Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania powinien zaprojektowac przejscia
przez obiekty inzynieryjne w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego uzgodnienia oraz
wskazang w Umowie (zat. Nr 8 do aktu umowy) instrukcjg le-108

Odpowiedz na pytanie nr 167

Zamawiajacy wskazuje, iz dedykowane przejscia rurami ostonnymi zostaty zaprojektowane
przez branze obiekty inzynieryjne zgodnie z Projektem Wykonawczym. Nalezy je
wykorzysta¢ do prowadzenia sieci kablowych SRK w miejscach zgodnych z PZT Projektu
Budowlanego.
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Pytanie nr 169

Prosimy o potwierdzenie, ze oferta ma zawierac pulpity dyspozytorskie dyzurnego
ruchu/nastawniczego dla branzy SRK.

Odpowiedz na pytanie nr 169
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 170

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zaprojektowane odwodnienie torowiska jest na
rzednych ponizej istniejgcych tras kablowych, a koniecznych do pozostawienia.

Odpowiedz na pytanie nr 170

Zamawiajacy potwierdza, iz dokumentacja projektowa w zakresie odwodnienia uwzglednia
ewentualng koniecznos¢ pozostawienia istniejgcych tras kablowych badz ich przebudowe.

Pytanie nr 174

Dot. branzy drogowej - Dla drogi powiatowej nr 1925 (ul. Osiedlowa) w miejscowosci
Kietpino. W legendzie brak tego typu kreskowania opisujgcego skarpe. (szare trojkaty)
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Odpowiedz na pytanie nr 174

Wskazane kreskowanie oznacza umocnienie skarpy wg odrebnego opracowania
branzowego OBI.

Projektowane elementy znajdujg sie w opracowaniu branzy OBI. Czes$¢ 7 — zeszyt 32 -
Umocnienia skarp. Rysunek P224-PW-OBI-02-032-0001-10.2

Pytanie nr 179
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Dot. branzy drogowej - Czy projektowane urzadzenia sg zlokalizowane w taki sposéb aby
zachowana byta wymagana rozporzgdzeniem skrajnia drogowa?

Odpowiedz na pytanie nr 179
Zamawiajgcy potwierdza zachowanie skrajni drogowej.
Pytanie nr 183

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.20-10.2 Przebudowa drogi gminnej
ul. Nowowiejskiej zgodnie z projektem jest do wykonania z ptyt otworowych tych JOMB.
Droga ta charakteryzuje sie matymi promieniami tukdw oraz zmiennymi szeroko$ciami
jezdni. Wykonanie drogi w takiej nawierzchni, a zaraz zachowanie projektowanych
zmiennych szerokosci i tukow bez docinania ptyt jest niewykonalne z punktu technicznego.
Natomiast producenci ptyt w przypadku ingerencji w materiat (ptyt) nie dajg gwaranc;ji.
Prosimy o zmiane typu nawierzchni. W przekroju typowym przedstawiono sposob uktadania
ptyt dla szerokoéci 3,50 m natomiast dla odcinka prostego. Prosimy o przedstawienie
sposobu uktadania na tukach oraz miejscach o zmiennej szerokosci drogi bez docinania ptyt.
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UWAGA:
Przy uktadaniu ptyt wielootworowych do wymaganej szerokoici nie nalezy
ich docinad

Odpowiedz na pytanie nr 183

Zamawiajacy podtrzymuje zaprojektowany typ nawierzchni oraz informuje, ze jest mozliwy
sposo6b utozenia ptyt betonowych bez docinania na tukach o niewielkich promieniach
uktadajgc ptyty ukosnie w uktadzie przesunietym wzgledem siebie.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 187

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.27-10.2 Prosimy o potwierdzenia
braku kolizji pobocza szerokosci 85 cm z lokalizacjg bariery energochtonnej, korytka
muldowego oraz latarni o$wietleniowej wraz z fundamentem. Przyktadowa lokalizacja
ponize;.
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Odpowiedz na pytanie nr 187

Wszelkie szczegétowe wymiary projektowanych elementéw znajdujg sie na przekrojach
typowych. W podanym przypadku Sciek zlokalizowany jest za poboczem.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 192

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.02-10.2 W szczegole konstrukcyjnym
wykonania nawierzchni przy przejezdzie przyjeto wykonanie podsypki ttuczniowej gr. min 35
cm. Materiat z ktérego wykonuje sie podsypke jest grubej frakcji, poprzez co powstajg bardzo
duze szczeliny ktore nie sg zaklinowane. Na tak wykonang podsypke zgodnie z
dokumentacjg nalezy utozy¢ dwie warstwy geowtokniny separujgcej, na nig z kolei cienka
warstwe kruszywa. Technicznie nie ma mozliwosci zageszczenia tak cienkiej warstwy ktora
bedzie opierata sie na sprezystej geowtdkninie, ktéra w duzej mierze bedzie opierata sie na
pustkach powietrznych. Prosimy o podanie rozwigzania ktére bedzie mozliwe technicznie do
zrealizowania oraz wymagan jakie spetnia¢ ma warstwa podbudowy z kruszywa pod
warstwami bitumicznymi.
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Odpowiedz na pytanie nr 192
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 199

Czasowa organizacja ruchu. Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznos$¢ stosowania znakow
typu duzego z folig odblaskowg typu 27?

Odpowiedz na pytanie nr 199

Stosowane oznakowanie pionowe czasowej organizacji ruchu powinno by¢ zgodne z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami, wymogami okreslonymi w tresci STWIORB D.07.02.01 oraz
wytycznymi zarzgdcy drogi.
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Pytanie nr 200

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-5001-5.03-10.2 Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej niektére szczegoty przedstawiajg
wykonanie styku kostki z kraweznikiem na tym samym poziomie inne zas o 1 cm wyzej. Dla
przyktadu rysunki ponizej. Rozwigzanie to ma wptyw na podawana rzedne wysokosciowe
obrzezy zamykajgcych nawierzchnie chodnika. Szczegdty te nie sg spdjne z typowymi
przekrojami ktére zawierajg. Niektére przekroje typowe zawierajg btedna dane
wysokosciowe, np. projektuje sie pochylenie nawierzchni chodnika wynoszgce 2% spadek,
natomiast rzedna wysokosciowa kraweznika i obrzeza jest taka sama np. +0,19.
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Odpowiedz na pytanie nr 200
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 201

Wykonawca zwraca sie z prosbg o przediozenie Raportu oddziatywania na Srodowisko.
Odpowiedz na pytanie nr 201

Raport oddziatywania na srodowisko zostanie udostepniony wykonawcy po podpisaniu
umowy.

Pytanie nr 204

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego Branzy Torowej
pkt 3.13 Roboty rozbiérkowe i gospodarka odpadami Wykonawca zobowigzany jest do
kwalifikacji ttucznia staro uzytecznego w catosci jako odpad i zagospodarowania go we
wiasnym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 204

Thuczen starouzyteczny nalezy traktowac jako odpad, ktéry Wykonawca rob6t ma
zagospodarowac¢ (lub utylizowac) we wiasnym zakresie.
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Pytanie nr 207

Materiat drzewny nie nalezagcy do PKP PLK S.A. nalezy przekaza¢ wiascicielowi
wedtug warunkdéw sktadowania, zgodnie z podpisanymi przed wykonaniem robét
stosownymi umowami.” Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie stanowiska kto
bedzie wtascicielem drewna po wycince Zamawiajgcy czy Wykonawca (oprécz Lasow
Panstwowych i dziatek prywatnych)?

Odpowiedz na pytanie nr 207
Patrz odpowiedz na pytanie nr 72.

Pytanie nr 208

Zgodnie z zapisami ST 16 01 pkt 5 ,Materiaty po Scieciu i karczowaniu zatadowac i
wytadowac w stosy we wskazanym miejscu uzywajgc do tego celu ciggnika kotowego,
przyczepy dluzycowej, przyczepy skrzyniowej oraz je$li zajdzie potrzeba wciggarki
recznej. Materiat drzewny nie nalezacy do PKP PLK S.A. nalezy przekazaé
wtascicielowi wedlug warunkéw sktadowania, zgodnie z podpisanymi przed wykonaniem
robét stosownymi umowami.”

W zwigzku z powyzszymi zapisami Wykonawca wnosi o doprecyzowanie odlegtosci na ktére
bede/ majg by¢ odwozone materiaty po wycince, co umozliwi Wykonawcom opracowanie
poréwnywalnych ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 208

Maksymalng odlegtos¢ nalezy przyja¢ analogicznie jak dla materiatéw z rozbiorki, tj. zgodnie
z §20 ust. 4 Tomu Il do SWZ — WU.

Pytanie nr 211

Prosba o przekazanie uzgodnien zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw z Pomorski Zespot
Parkow Krajobrazowych.

Odpowiedz na pytanie nr 211

Wycinka realizowana bedzie na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.

Pytanie nr 212

Prosba o przekazanie uzgodnien zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow z Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska - obszary Natura 2000.

Odpowiedz na pytanie nr 212

Wycinka realizowana bedzie na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.

Pytanie nr 213

Prosba o udzielenie informacji o formach ochrony przyrody wraz z przedtozeniem stosowne;j
inwentaryzaciji.
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Odpowiedz na pytanie nr 213
Niezbedne dane zostaty podane w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 214

Czy ocena potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych
na bezpieczehstwo systemu kolejowego, ocene znaczenia tych zmian oraz analiza ryzyka, o
ktérej mowa w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.b zostata przeprowadzona na etapie
projektowania?

Odpowiedz na pytanie nr 214

Raport z przeprowadzonej procedury oceny znaczenia zmian oraz analizy ryzyka zostanie
przekazany wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 216

W Swietle zapiséw ST.02.22. Wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez wymiane gruntow
stabono$nych, pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci: ,....w przypadku gdy poziom wzmocnienia podfoza
wykonany bedzie nizej, niz jest to okreSlone w Dokumentacji Projektowej Wykonawca
uzupetni grunt do tego poziomu bez dodatkowej zaptaty.”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dokona zaptaty za wymiane gruntéw zgodnie z
obmiarem robét, w szczegdlnosci gdy poziom wzmocnienia podtoza wykonany bedzie nizej,
niz jest to okreslone w Dokumentacji Projektowej i bedzie to wynikato z nienalezytego opisu
przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego lub btedéw Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie bytoby to przerzucenie
odpowiedzialnosci za zaniechania/btedy Zamawiajgcego na oferentéw i co wiecej
doprowadzitoby do braku poréwnywalnos$ci ofert z uwagi na rézne podejscia do szacowania
ryzyk niemozliwych do okreslenia na etapie postepowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 216
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 217

Dot. branza torowa - Prosze o informacje w jakiej pozycji przedmiarowej zawiera sie siatka
przeciwerozyjna zaprojektowana w celu ochrony przypor gruntowych.

Odpowiedz na pytanie nr 217

Zabudowe siatek przeciwerozyjnych nalezy wyceni¢ w pozycji 85 d 6.2.2 przedmiaru branzy
torowej dla odcinka B.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 218

Dot. branza torowa - W Dokumentacji brak wtasciwo$ci mechanicznych dla siatki
przeciwerozyjnej zaprojektowanej w celu ochrony przypdr gruntowych. Prosimy o
doszczegotowienie informacii.
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Odpowiedz na pytanie nr 218
Wymagania dla siatki przeciwerozyjnej wskazano w ST.02.02.

Pytanie nr 225

Dot. branza torowa - Prosze o sprecyzowanie, czy darniowanie przewiduje sie tylko i
wytgcznie w miejscach umocnienia skarp/dna rowu a pozostate skarpy jako humus z
obsianiem mieszkankg traw? Prosze o wskazanie doktadnych lokalizacji, gdzie
zaprojektowano darniowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 225

Zamawiajgcy wyjasnia, iz podstawowym i wymaganym rodzajem zabezpieczenia skarp i
pozostatych powierzchni jest darniowanie kozuchowe o tgcznej grubosci 0,10 m
(darn+humus/ziemia urodzajna).

Humusowanie z obsianiem mieszankg traw przewidziano jedynie na skarpach linii 229 (dziat
6 przedmiaru) oraz powierzchniach skarp i dnie rowéw umocnionych ptytami azurowymi jako
wypetnienie otwordw ptyt.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 226

Dot. branza torowa - Prosze o potwierdzenie, Zze zahumusowanie wraz obsianiem
mieszanka traw jest zwymiarowane w pozycji 29 d.2.3 do przedmiaru ,,Zabezpieczenie
skarp i powierzchni przez darniowanie o tgcznej grubosci 0,1m".

Odpowiedz na pytanie nr 226
Patrz odpowiedz na pytanie nr 225.

Pytanie nr 227

Dot. branza torowa - Prosze o potwierdzenie zapiséw ST.02.05 ,,Humusowanie z obsianiem
nasionami traw" pkt. 5.2 o mozliwosci darniowania w okresie do konca maja oraz we
wrzesniu, a w razie koniecznosci w pazdzierniku.

Odpowiedz na pytanie nr 227

Wymég okreslony w ST.02.05 pkt 5.2 nalezy traktowac jako zalecenie. Zamawiajgcy dokonat
korekty zapisu w pkt 5.2 ST.02.05. Jednocze$nie Zamawiajgcy wskazuje, iz Wykonawca
Robét zobowigzany jest do pielegnacji oraz nawozenia wykonanych powierzchni
trawiastych.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 228

Dot. branza torowa - Na planach sytuacyjnych ,,Uktad torowy, podtorze, odwodnienie" brak
okreslonego zakresu oraz rodzaju umocnienia skarp i dna rowéw (typ A, A', B, C). Prosimy o
uzupetnienie.
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Odpowiedz na pytanie nr 228

Zakres, rodzaj umocnienia skarp i dna rowow (typ A, A', B, C) przedstawiono w zatgcznikach
do opisu technicznego.

Pytanie nr 229

Dot. branza torowa - Czy poza wspomnianymi geosyntetykami (tj. geowtdknina, geokrata)
wykonawca moze zastosowaé geotkanine. Czy w przypadku, gdzie geosyntetyk spetnia
wszystkie parametry mechaniczne moze by¢ on wykonany z poliestru czy wymagane jest
wykonanie z polipropylenu, zgodnie z ST.02.037?

Odpowiedz na pytanie nr 229

Nalezy przyja¢ geosyntetyki zgodnie ze wskazaniem w tresci dokumentacji projektowej
oraz STWIORB.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 230

Dot. branza torowa - Niespotykany wymiar korytek muldowych o wymiarach 40x50x12
(szer./dt./wys.). Czy wykonawca moze zastosowac¢ zamienne korytka muldowe o ponizej
przedstawionych wymiarach (ST.02.06)? Najczesciej spotykane korytka majg wymiary
33x60x15 oraz 30x60x15 cm.

. 33x25x8 cm di/szer/wys

. 33x60x15 cm di/szer/wys
. 30x60x15 cm di/szer/wys
. 50x60x15 cm di/szer/wys

Odpowiedz na pytanie nr 230
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Ewentualne zmiany sg dopuszczalne zgodnie z regulacjami w tresci Tomu Il SWZ —
Warunki Umowy.

Pytanie nr 233

Dot. branza torowa - Humusowanie skarp przy grubosci humusu 10 cm, przy czym utozenie
w siatce warstwy humusu o grubosci maksymalnej 5 cm. Czy 5 cm humusu w siatce zostato
wliczone do wspomnianych 10 cm, co ponad siatkg daje warstwe humusu o grubosci 5 cm?

Odpowiedz na pytanie nr 233

Uktadanie humusu w geokratach (geosiatkach komdrkowych) nalezy wykona¢ zgodnie z
trescig STWIORB.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 234

Dot. branza torowa - Zgodnie z ST.02.02 czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia
powinna by¢ sprawdzana w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 metréw oraz w

miejscach wskazanych przez nadzér. Czy badanie w takim wypadku powinno by¢
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wykonywane w 3 punktach na powierzchni 2000 m2 tak jak jest to wspomniane przy
wymianie gruntu?

Odpowiedz na pytanie nr 234

Badania wskaznika zageszczenia istniejgcych gruntow nalezy wykonac zgodnie z zapisami
STWIORB, nie rzadziej niz co 50 metrow pod kazdym z planowanych toréw oraz dodatkowo
w punktach wskazanych przez Nadzér.

Zapis z ST.02.23 dotyczacy badania wskaznika zageszczenia w czestotliwosci nie mniejszej
niz w trzech punktach na 2000m2 powierzchni dotyczy odcinkéw wymiany oraz dodatkowo w
punktach wskazanych przez Nadzor dotyczy odcinkdw wymiany gruntow.

Pytanie nr 235

Dot. branza torowa - Zgodnie z ST.02.02 czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia
powinna by¢ sprawdzana w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 metréw oraz w
miejscach wskazanych przez nadzér. Czy badanie w takim wypadku powinno byé
wykonywane w 3 punktach na powierzchni 2000 m2 tak jak jest to wspomniane przy
wymianie gruntu?

Odpowiedz na pytanie nr 235
Patrz odpowiedz na pytanie 234.

Pytanie nr 237

Dot. branza torowa - PW Fazowanie prac str.6 odc. C1: Demontaz Rz24 na st.Osowa - tory
1,3,5 stajg sie czotowe na 7dni, prosimy o przekazanie uzgodnionego fazowania z PKM.

Odpowiedz na pytanie nr 237

Zamawiajgcy wyjasnia, iz fazowanie uwzglednia zamknigcia w obrebie torow bedgcych w
zarzgdzie PKP Polskie Linie kolejowe S.A. wobec czego Zamawiajgcy nie widzi zasadnosci
uzyskiwania uzgodnienia PKM S.A.

Ponadto nalezy wskazac, iz dla przywotanej fazy tory stacyjne nr 2 oraz 4 pozostajg
przelotowe.

Pytanie nr 239

Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej dla zadania budowy LK248 (PKM)
oraz tzw. ,ko$cierskiego korytarza”.

Odpowiedz na pytanie nr 239
Dokumentacja zostanie udostepniona wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 243

Dot. branza torowa - Regulacja toréw na przejezdzie ul. Nowy Swiat - konieczno$¢ rozbiorki
nawierzchni drogowej - w projekcie tylko remont przejazdu.

Odpowiedz na pytanie nr 243

Roboty budowlane w obrebie nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego km 188+163
LK201 ul. Nowy Swiat w Gdansku, polegajace na dostosowaniu pomostu przejazdu do
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regulacji toréw kolejowych, zgodnie z definicjg Prawa Budowlanego zostaty
scharakteryzowane jako remont przejazdu. Nalezy wykonaé zakres robét budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 246

Dot. branza torowa - Wg Projektu wykonawczego rozjazdy do ponownej zabudowy na st.
Gdansk Osowa - nowe numery: Rij R760 nr 23, Rtj R300 nr 25, Rtd R500 nr 24, Rz R500 nr
27, Rz R500 nr 28, Rz R760 nr 55, Rz R760 nr 57 (7 szt.). W STWIORB cze$¢ T02.09 pkt2
str. 95 jest mowa o 4 szt. tj.: nr 3,6,7,8 (stara numeracja), prosimy o potwierdzenie, ze
wszystkie koszty zwigzane z przerobieniem rozjazdéw na stacji Gdansk Osowa dotyczag
wytgcznie tych 4 szt.

Odpowiedz na pytanie nr 246

Zamawiajacy dokonat zmiany dokumentacji projektowej w zakresie istniejgcych rozjazdow,
dla ktérych pierwotnie zatozono zmiane geometrii.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 247

Dot. branza torowa - W STWIORB ST.02.00 w pkt. 5.6 wskazano: ,W torze bezstykowym
szyny nalezy pocig¢ na odcinki lub rozkreci¢, na takie odcinki na jakie byly
potaczone, zdemontowaé przytwierdzenia szyn, szyny przetozyé na zewnatrz
podktadow. Szyny zatadowaé na ciezaréwki, podktady ...”. Czy wykonawca ma rozumie¢
ze jezeli tor bezstykowy byt zgrzewany np. z walcowanej w catosci 90m szyny to taki tor
nalezy pocig¢ co 90m i zatadowaé na auta? Wykonawca prosi o przestanie metryk toru
bezstykowego dla odcinkdéw przewidzianych do demontazu.

Odpowiedz na pytanie nr 247

Szyny zakwalifikowane wstepnie jako starouzyteczne lub do regeneraciji z toru bezstykowego
nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla
szyn typu S49) z uwzglednieniem zasady, ze odlegtosc istniejgcych spoin i zgrzein do korca
szyny nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Szyny wstepnie kwalifikowane jako ztomowe nalezy
cig¢ na odcinki nie dtuzsze niz 10 m.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 248

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

W ST.07.01 oraz 07.04 tj. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, Przebudowa
kanalizacji sanitarnej, pkt 2.5 Studnie kanalizacyjne betonowe/zelbetowe oraz 5.1. Ogdline
zasady wykonania robét, przywotany jest zapis ,,Przed zabudowaniem rur, studni
dostawca/producent wykona i przedstawi obliczenia statyczne potwierdzajgce zastosowanie
danych elementéw w warunkach przedmiotowej budowy".

Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w sytuacji, kiedy Zamawiajgcy okreslit parametry
wytrzymatosciowe materiatdw w tym rur oraz studni, ponadto okreslit jak nalezy posadowi¢
wskazane elementy kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie

zapisu lub doprecyzowanie, jakie elementy majg podlegac analizie .
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Odpowiedz na pytanie nr 248
Modyfikacja zostata uwzgledniona w Zmianie SWZ cz. Ill.
Pytanie nr 251

Dotyczy: BRANZA SANITARNA — Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowe;j

W ST.07.01 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej opis wymaganego systemu
sterowania, monitoringu i alarmowego wskazuje na konkretnego producenta. Wnosimy o
zmiane zapiséw pozwalajgcych na wbudowanie przez Wykonawce urzgdzen
konkurencyjnych producentow.

Odpowiedz na pytanie nr 251

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ. W ocenie Zamawiajgcego opis wymaganych
parametrow zapewnia konkurencyjnosgé.

Pytanie nr 252

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty otworzenia nawierzchni po przebudowie kolizji oraz
budowie sieci, bedg rozliczane obmiarowo na podstawie cen z kosztorysu drogowego
.budowa nawierzchni”.

Odpowiedz na pytanie nr 252

Zamawiajacy wyjasnia, iz wskazany zakres prac do wykonania nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego wykonania 1mb sieci.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 257

Whnosimy o przekazanie uzgodnieh z Gestorami dokumentacji projektowej wykonawczej
dotyczacej przebudowy i budowy sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz gazowej.

Odpowiedz na pytanie nr 257

Komplet uzgodnien, odstepstw i opinii zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

Pytanie nr 260

Dotyczy: BRANZA SANITARNA — Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnienieh z Gdanskimi Wodami dot. przebudowy ul.
Kielnienskiej (L.dz. TU-WT-1795/715/2021/PD) oraz dot. przebudowy kolektora kanalizaciji
deszczowej DN600 z wtgczeniem do istniejgcego rowu odprowadzajgcego (L.dz. TU-
WT/2189/790/2021/MG) ?

Odpowiedz na pytanie nr 260

Patrz odpowiedz na pytanie nr 257.
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Pytanie nr 267

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza podparcie armatury w studniach KS,
KD, W za pomoca bloczkéw betonowych zgodnie z zapisami OT - Przebudowa sieci
wodociggowej, pkt. "1.8 Uzbrojenie sieci.."

Odpowiedz na pytanie nr 267

Armatura w studniach musi by¢ podparta w sposéb trwaly i niezagrazajgcy przysziej
eksploatacji sieci. Wskazane jest zastosowanie podpér stalowych.

Ewentualne zmiany w rozwigzaniach przyjetych w dokumentacji projektowej - zgodnie z
treScig SWZ.

Zamawiajacy wskazuje, iz jakakolwiek zmiana w rozwigzaniu projektowym wymagaé bedzie
uzyskania zamiennego uzgodnienia z gestorem sieci co stanowi¢ bedzie ryzyko czasowe i
finansowe wykonawcy robot.

Pytanie nr 270

Dotyczy: BRANZA SANITARNA — Przebudowa kanalizacji sanitarnej

P224-PW-SAN-02-004-2001-10.2 profil KS1 przedstawia istn. przepust w kolizji z
projektowanym rurociggiem KS, prosimy naniesienie na profil rzednych projektowanego
przepustu.

Odpowiedz na pytanie nr 270

Rozwigzanie projektowe jest odtworzeniem stanu istniejgcego. Gestor sieci w ten sposéb
eksploatuje istniejaca siec. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Rozwigzanie zostato
pozytywnie uzgodnione przez Gestora sieci.

Rzedne sg przedstawione na profilu.
Pytanie nr 272

Dotyczy: BRANZA SANITARNA — Przebudowa kanalizaciji sanitarnej

Whnosimy o potwierdzenie zastosowania rury ochronnej DN500 stal na rurze ochronnej
przeciskowej DN300 zelbet na odcinku SZ6.1 - SZ6.2, zgodnie z rysunkiem P224-PW-SAN-
02-004-2005-10.2. W przypadku odpowiedzi twierdzgcej prosimy o przedstawienie
szczegOtu wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 272

Zamawiajgcy odstepuje od koniecznosci wykonania dodatkowej stalowej rury ochronnej.
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 274

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Zgodnie z zapisami zawartymi w czesci opisowej PW ,, Przebudowa sieci wodociggowych)";
.,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej"; ,, Przebudowa i Budowa Kanalizacji Deszczowej"
w przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i koniecznosci przetozenia
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odcinkéw kablowych lub wykonania wstawek kablowych nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji elektroenergetycznych .
Wnosimy o dodanie zapisu: ,,Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami i WT zostanie zrealizowane przez NA”.

Odpowiedz na pytanie nr 274

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 281

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 04 Branza TRA Zeszyt 2

Prosze o przekazanie doboru przekroju przewodow, poniewaz dokumentacja nie zawiera
obliczen.

Odpowiedz na pytanie nr 281

Zamawiajacy wskazuje, iz przekroje przewodow pokazane sg w zeszycie 2, na rysunku o
nazwie:

P224-PW-TRA-02-000-0011-10.2 Ochrona przeciwporazeniowa w obwodach roztgcznikéw
zapewniona jest przez separacje — standardowe rozwigzanie producentéw szaf sterujgcych.

DTR szafki sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej podaje, ze szafka pobiera podczas
przetgczania prad o wartosci 1,5 A. a prawidtowe dziatanie napedu jest mozliwe w zakresie
napiecia nominalnego 0,85 — 1,1 Un. Wynika z tego, ze dopuszczalny spadek napiecia przy
statym napieciu zasilania 230 V moze wynies¢ 15%. Dla kabla miedzianego o przekroju
2,5mm2 spadek taki wystepuje dla dtugosci ok 1,6 km. Ponadto nowoczesne urzgdzenia
sterowania sg w stanie podnies¢ skokowo o 70% wartos¢ napiecia 230 V niwelujgc powstate
spadki. W zwigzku z powyzszym bezprzedmiotowym jest dokonywanie obliczen.

Pytanie nr 285

Dot. Czes$é A Odcinek B Tom 05 Branza ELE 01.ELE

Prosze o wskazanie zgodnie z jakg skrajnig w mysl TOM Il. Skrajnia linii kolejowych
rozmieszczono urzgdzenia w miedzytorzach oraz na skraju torowiska.

Odpowiedz na pytanie nr 285
Zastosowano Skrajnie Budowli Ujednolicong (proég P1), typ GPL-1.
Pytanie nr 288

Dot. Czes$é A Odcinek B Tom 05 Branza ELE 01.ELE

Prosze o udostepnienie przekroju posadowienia stupdéw oswietleniowych przy pasie
drogowym, ze wzgledu na wejscie fundamentem w warstwy konstrukcyjne drogi

Odpowiedz na pytanie nr 288

Posadowienie stupéw przedstawiono na przekrojach typowych.
Pytanie nr 294

Dot. Cze$¢ A Odcinek B Tom 05 Branza ELE 02.ELE-KOL
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Prosze o udostepnienie uzgodnionej dokumentacji z gestorami sieci, zatgczone pliki
posiadajg tylko strony tytutowe.

Odpowiedz na pytanie nr 294

Zamawiajgcy wskazuje, iz uzgodniona dokumentacja jest tozsama z Projektem
Wykonawczym.

Pytanie nr 304

Dot. Cze$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Na wskazanych przekrojach poprzecznych przewiertéw sterowanych nie podano sieci
uzbrojenia terenu oraz sieci projektowanych, prosze o potwierdzenie poprawnosci
wykonanych przekrojow.

Odpowiedz na pytanie nr 304
Na przekrojach poprzecznych przewiertow sterowanych przedstawiono sieci uzbrojenia

terenu.

Pytanie nr 305

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Dla miejsc krzyzujgcych uktad torowy, drogi, mosty i cieki wodne Zamawiajgcy przekazat
rysunki przekrojow poprzecznych w technologii przewiertu sterowanego, prosze o
potwierdzenie, ze zaprojektowana trajektoria i gteboko$¢ nie naruszajg konstrukciji
istniejgcych i projektowanych obiektdw.

Odpowiedz na pytanie nr 305

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w dokumentaciji projektowej zawarto przekroje poprzeczne dla
przewiertow sterowanych, na ktérych zaznaczono zaréwno projektowang jak i istniejgcg
infrastrukture techniczna.

Pytanie nr 307

Dot. Czes$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o podanie dobranych urzagdzen do kompensacji mocy biernej wskazanych
w pkt 2.2.17 opisu technicznego

Odpowiedz na pytanie nr 307

Teoretyczne wartosci mocy dtawikow kompensujgcych zostaty przedstawione na rys.

nr P224-PW-LPN-02-000-2001.10.2 + P224-PW-LPN-02-000-2003.10.2. Po wykonaniu prac
modernizacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw energii biernej. Na podstawie zarejestrowanych
przeptywéw energii biernej mozliwe bedzie okreslenie optymalnej kompensacji mocy biernej
oraz koniecznosci zastosowania urzgdzenia kompensujgcego z okresleniem miejsca i
rodzaju zastosowania kompensatoréw mocy.

Pytanie nr 308
Dot. Czes$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN
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Prosze o wskazanie btedu doboru kompensacji mocy biernej w przedziale mocowym i
stopniowym lub w zakresie procentowym od wskazanych mocy urzgdzeh w kVar

Odpowiedz na pytanie nr 308

Dokonano jedynie teoretycznych obliczen, nalezy uwzgledni¢ zastosowanie urzgdzen
kompensujgcych zgodnych z wynikami pomiaréw pomontazowych.

Pytanie nr 312

Dot. Cze$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o potwierdzenie, ze lokalizacja stacji transformatorowej w bezposrednim sasiedztwie
urzadzen SRK, TT i budynkdéw zostata uzgodniona pod wzgledem bezpieczehstwa
pozarowego.

Odpowiedz na pytanie nr 312
Zamawiajacy wyjasnia, iz prefabrykowana stacja transformatorowa jest budowlg, ktéra w
mys$| przepiséw nie wymaga uzgodnienia bezpieczenstwa pozarowego.

W celu zapewnienia mozliwie najwyzszego poziomu bezpieczenstwa przeciwpozarowego
oraz ograniczenia mozliwosci powstania pozaru i jego skutkéw przewidziano zastosowanie
konstrukcji $cian zewnetrznych kontenerowych stacji transformatorowych zapewniajgca
klase oddzielenia na poziomie REI 120.

Pytanie nr 331

Dotyczy: Kubatura

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie elementow pokry¢ dachowych
(blachodachéwka, opierzenia, rynny itp.) budynkéw (budynek techniczny w Glinczu,
kontenery SRK w Zukowie wschodnim, budynek socjalny w Gdansku Osowej) w kolorystyce
zblizonej do kolorystyki wskazanej w dokumentac;ji projektowej?

Odpowiedz na pytanie nr 331
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z trescig dokumentacji projektowe;j.

Ewentualne zmiany sg dopuszczalne zgodnie z regulacjami zwartymi w tresci Tomu Il SWZ
— Warunki Umowy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, iz kolorystyka obiektow winna by¢ zgodnie z
Regulacjami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z wytycznymi zawartymi w ,Ksiedze
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka Budynkow i
Budowli”

Pytanie nr 334

Czy Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami stanowigcymi
wiasnos¢ prywatng Uzytkownikow prywatnych, a przeznaczonymi do rozbiorki?

Odpowiedz na pytanie nr 334
Patrz odpowiedz na pytanie nr 333 — Wyjasnienia SWZ cz. II.
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Pytanie nr 335

Oferent wnosi o przekazanie kompletu uzgodnien, odstepstw i opinii stanowigcych integralng
cze$¢ Projektu Budowlanego

Odpowiedz na pytanie nr 335
Patrz odpowiedz na pytanie nr 257 — Wyjasnienia SWZ cz. Il.
Pytanie nr 342

Czy Zamawiajgcy w ramach §3 Warunkéw umowy dopuszcza rozliczenie zakupionych
Scianek peronowych ze stopniem bezpieczenstwa dostarczonych na teren budowy, bgdz
sktadowanych poza terenem budowy na wskazanym przez Wykonawce placu sktadowym?

Odpowiedz na pytanie nr 342

Zamawiajgcy potwierdza, ze dopuszcza rozliczenie scianek peronowych zgodnie z trescig
§ 3 ust. 18 pkt 1) ppktii., z zastrzezeniem spetnienia warunkoéw okreslonych w tresci § 3
ust. 19.

Odnosnie miejsca sktadowania zgodnie z §3 ust. 19 pkt 2) konieczne jest spetnienie
warunku:

»,Materiaty lub Urzgdzenia zostaty dostarczone na Teren Budowy badz teren lub magazyn
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sg na nim wtasSciwie
przechowywane, zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jako$ci, koszt
przechowywania i zabezpieczenia Materiatow lub Urzgdzen obcigza Wykonawce,”

Pytanie nr 350

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

W opisie technicznym kanalizacji deszczowej jest zapis

1.7.2. Studnie zapuszczane

Wykonanie odcinkéw kanatéw pod torami i na znacznych gtebokosciach zatozono w
technologii bezwykopowej z uzyciem studni zapuszczanych jako komor startowych i
odbiorczych.

Prefabrykowane studzienki zapuszczane metodg studniarskg o srednicy wewnetrznej
DN2500, DN3200, wykona¢ i zabudowac¢ jako gotowe prefabrykowane elementy. Studzienki
muszg posiadac¢ wazna aprobate techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng, z
przeznaczeniem do stosowania zapuszczania metodg studniarska i wykorzystania w
metodzie mikrotunelingu. Studnie o srednicy DN3200 przewiduje sie jako startowe, zas
DN2500 jako odbiorcze

Brak powyzszych studni w kosztorysie ofertowym jak i na profilach podtuznych

Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci w materiatach przetargowych i zweryfikowanie zakresu
robét.

Odpowiedz na pytanie nr 350

Wykonanie komor startowych oraz odbiorowych nalezy wyceni¢, zgodnie z trescig
STWIORB, tj. w ramach pozycji dot. wykonania 1mb sieci.

Pytanie nr 353

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
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Na profilu podiuznym brak rzednej dna studni osadnikowej 2KD-20.1
Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie profilu o brakujgcg dane.
Odpowiedz na pytanie nr 353

Zastosowano przegtebienie o -1m, w zatgczeniu przekazuje sie uzupetniony o rzedng dna
profil podtuzny.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 358

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

W kosztorysie ofertowym jest :

Kanalizacja deszczowa -
odwodnienie drogowe SO-
01

5 Uwaga: Ponizsze pozycje
nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami
niezbednymi do
prawidtowego wykonania
w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i
odwodnieniem wykopu,
montazem, osprzetem,
prébami szczelnosci,
inspekcja TV oraz
nadzorem gestoréw i
uzytkownikéw sieci

5.1 | ST.07.01 | 40501 | Rury kanalizacyjne PVC-U m | 6,50 0,00
SDR34 SN8 SLW60
Dz500x14,6mm

5.2 | ST.07.01 | 40501 | Rury kanalizacyjne PVC-U m | 51,00 0,00
SDR34 SN8 SLW60
Dz400x11,7mm

Przedmiar dla odcinka SO-1 jest niezgodny z dokumentacjg wykonawczg
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu
ofertowego

Odpowiedz na pytanie nr 358

Modyfikacja zostata uwzgledniona w Zmianie SWZ cz. IIl.

Pytanie nr 361

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2012-10.2 Brak jest profilu kanalizacji 1-Do
Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie dokumentac;ji.

Odpowiedz na pytanie nr 361

Modyfikacja zostata uwzgledniona w Zmianie SWZ cz. IIl.
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Pytanie nr 362

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2013-10.2 jest niekompletny profil VIlic-Dk
Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie dokumentac;ji.

Odpowiedz na pytanie nr 362
Zamawiajacy nie identyfikuje niekompletnoéci i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 363

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B.

Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2015-10.2 miedzy studniami 5B-KD10 a 5B-KD10.1 jest
rura PEHD. Natomiast zgodnie z opisem technicznym jak i kosztorysem ofertowym jest rura
zelbetowa.

Prosimy o wyjasnienie i poprawe materiatéw przetargowych.
Odpowiedz na pytanie nr 363
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 365

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1

Zakres robot kosztorysu ofertowego dotyczacy ,Przebudowy i budowy sieci kanalizacji
deszczowej ul. Kielnienska” jest niezgodny z projektem wykonawczym przebudowy sieci
kanalizacyjnej dla odcinka C1. ,Zestawienie wyrobéw budowlanych — kanalizacja
deszczowa ul. Kielnienska”

Prosimy o wyjasnienie i poprawe materiatow przetargowych.
Odpowiedz na pytanie nr 365
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 366

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1.

Zakres robot kosztorysu ofertowego dotyczacy ,Przebudowy i budowy sieci kanalizacji
deszczowej ul. Letniskowa” jest niezgodny z projektem wykonawczym przebudowy sieci
kanalizacyjnej dla odcinka C1. ,Zestawienie wyrobéw budowlanych — kanalizacja
deszczowa ul. Letniskowa”.

Prosimy o wyjasnienie i poprawe materiatéw przetargowych.
Odpowiedz na pytanie nr 366

Patrz odpowiedz na pytanie nr 365.

Pytanie nr 367

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1
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Zgodnie z dokumentacjg wykonawczym przebudowy sieci kanalizacyjnej dla odcinka C1.
.Zestawienie wyrobow budowlanych , nalezy wykonac¢ kanalizacje deszczowg —
odwodnienie torow (zbieracze).

Brak powyzszego zakresu w kosztorysie ofertowym dotyczacym kanalizacji deszczowej dla
odcinka C1.

Prosimy o wyjasnienie i poprawe materiatow przetargowych.
Odpowiedz na pytanie nr 367
Patrz odpowiedz na pytanie nr 365.

Pytanie nr 368

Dotyczy hydrotechniki odcinek C1

Zgodnie z dokumentacjg wykonawcza studnie chtonne majg by¢ wykonane jako
zapuszczane.

Natomiast w kosztorysie ofertowym zostaty zamieszczone roboty ziemne wykopowo
zasypowe.

Prosimy o wyjasnienie skoro studnie majg by¢ zapuszczane czego dotyczg ujete w
kosztorysie roboty ziemne?

Odpowiedz na pytanie nr 368

Ujete w kosztorysie roboty ziemne dotyczg wykonania innych elementéw odbioru wéd - m.in.
urzgdzenia wodnego rozsgczajgcego ze skrzynek prefabrykowanych, studzienek i

rurociggow rozdzielczych.

Pytanie nr 369

Dotyczy hydrotechniki odcinek B

W projekcie wykonawczym jest :

Tab. 6. Zestawienie parametrow studni chtonnych

$rednica
Oquto.?c srednica Osadnik rury
. tudni studni kregow doprowadza

dzwa stuani jaCEj

[m3] [mm)] KPED 01.14 [mm]
Ob. 1- studnia chlonna w km 166+189 11.3 2000 NIE
Ob. 2 — studnia chtonna w km 166+340 4,71 2000 NIE
Ob. 3 - studnia chfonna w km 166+415 4,71 2000 NIE

Ob. 4 — studnia chlonna z rowem chlonnym w km

1664800 4,71 2000 TAK
Ob. 5 - studnia chtonna w km 167+483 3.93 2000 NIE
Ob. 6 - studnia chtonna w km 167+626 2.36 2000 NIE

Ob. 7 — studnia chtonna w km 1684750 2,79 2000 NIE 200
Ob. 8 — studnia chtonna w km 168+823 4,71 2000 TAK
Ob. 10 — studnia chtonna w km 171+960 4,71 2000 TAK
Ob. 11 — studnia chtonna w km 173+700 4,71 2000 TAK
Ob. 13 — studnia chtonna w km 184+480 4,71 200 TAK
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Natomiast w kosztorysie ofertowym jest :

Kosztorys ofertowy
L.p. Nr STWIORB Kod ind. Nazwa i opis J.m. llos¢ cenajedn. V\f;?:c
3.2 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 166+340
157 HYD-02-001- St’udnle.z prefaprykowanych elemenn.)w., z betopu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wikazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm | szt 1,00 0,00
d.3.3 117 L
studnie o $r. 2000 mm, H=3.0m
a4 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ ZROWEM CHLONNYM W
. KM 166+800
182 ST15.070 HYD-02-001- [Montaz osadnika do wéd o;_)adowyc_h 140dm3 600/200/L-2000 4 Kkpl. 1,00 0,00
d.3.4 136 studnia osadnikowa
8i5 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 167+483
211 HYD-02-001- St’udnle'z prefaprykowanych elementt.)w', z beto’nu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wtazem kanatowym Zeliwnym $ér. 600 mm | szt 1,00 0,00
d.3.6 153 L
studnie o $r. 2000 mm, H=4,0m
3.7 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 168+750
297 HYD-02-001- Sfudnle.z prefaprykowanych eIementF)w., z beto’nu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wiazem kanatowym zeliwnym $ér. 600 mm | szt 1,00 0,00
d.3.7 163 L
studnie o $r. 2000 mm, H=3,5m
3.8 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 168+823
204 HYD-02-001- Studnle‘z prefaprykowanych elementf)w‘, z beto’nu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wiazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm szt 1,00 0,00
d.3.8 174 L
studnie o $r. 2000 mm, H=3.0m
3.10 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 171+960
281 HYD-02-001- St’udnie.z prefaprykowanych eIementF)w., z betopu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wiazem kanatowym zeliwnym $ér. 600 mm | szt 1,00 0,00
d.3.10 199 L.
studnie o $r. 2000 mm, H=3.0m
3.11 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ W KM 173+700
300 HYD-02-001- SEudnleAz prefaprykowanych elementgw} z beto’nu B45.
ST.15.02.070 Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm | szt 1,00 0,00
d.3.11 212 L
studnie o $r. 2000 mm, H=3.0m
3.13 BUDOWA STUDNI CHLONNEJ WKM 184+480
336 HYD-02-001- St’udnle.z prefaprykowanych elemenn.)w., z betopu B45.
d ST.15.02.070 Zakonczenie studni wiazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm szt 1,00 0,00]
.3.13 236 L
studnie o $r. 2000 mm, H=3.0m

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych w zakresie ilosci studni
chtonnych

Odpowiedz na pytanie nr 369

Zamawiajgcy nie identyfikuje rozbieznosci.

Pytanie nr 374

Dotyczy odwodnienie perondéw - odcinek B

Na profilu kanalizacji deszczowej — odwodnienie PO Borkowo brak jest studni 1200 mm (Bo-
Dp1), ktéra wystepuje w zestawieniu wyrobéw budowlanych i kosztorysie ofertowym.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych.

Odpowiedz na pytanie nr 374

Studnia znajduje sie na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2007-10.2
Pytanie nr 375

Dotyczy odwodnienie perondéw - odcinek B

Na profilu kanalizacji deszczowej — odwodnienie PO Borkowo brak jest studni (DN 1000 mm)
Bo-Dp2, Bo-Dp3,Bo-Dp2.1, Bo-Dp1.1, ktéra wystepuje w zestawieniu wyrobéw budowlanych
i kosztorysie ofertowym.
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Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych.

Odpowiedz na pytanie nr 375

Przedmiotowe studnie znajdujg sie na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2007-
10.2

Pytanie nr 376

Dotyczy odwodnienie peronoéw - odcinek B

Na profilu kanalizacji deszczowej — odwodnienie PO Zukowo brak jest studni (DN 1000 mm)
Zu-Dp1, Zu-Dp2, Zu-Dp3, ktéra wystepuje w zestawieniu wyrobdw budowlanych i
kosztorysie ofertowym.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych.

Odpowiedz na pytanie nr 376

Przedmiotowe studnie znajdujg sie na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2008-
10.2

Pytanie nr 377

Dotyczy odwodnienia perondw odcinek B

Zgodnie z rysunkiem P224-PW-PER-SAN-02-001-3001-10.2 nalezy wykona¢ odwodnienie
szerokosci 212mm. Natomiast zgodnie z ,zestawieniami wyrobow budowlanych” korytko ma
byé szerokosci 300mm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych.
Odpowiedz na pytanie nr 377

Dla peronéw nalezy przyjg¢ odwodnienie liniowe o nastepujgcych parametrach:

Dtugos¢ minimalna 1000 mm
Minimalna szerokosé 212 mm
catkowita

Minimalna szerokos$é 150 mm

hydrauliczna

Minimalna wysokos$¢ 210 mm
catkowita
Minimalna powierzchnia 230 cm2

przekroju poprzecznego

Minimalna powierzchnia 500 cm2
wlotowa rusztu

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 379

Dotyczy odwodnienia peronéw odcinek B
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Zgodnie z ,zestawieniami wyrobow budowlanych” odwodnienie liniowe ma by¢ szerokosci
300mm. Natomiast w opisie technicznym — tabela 4 jest

elastyczng masg uszczelniajgca.

Dtugo$¢ minimalna 1000 mm
Minimalna szeroko$¢ 212 mm
catkowita
Minimalna szeroko$¢ 150 mm
hydrauliczna
Minimalna wysokos¢ 210 mm
catkowita
Minimalna powierzchnia | 230 cm2
przekroju poprzecznego
Minimalna powierzchnia | 500 cm2
wlotowa rusztu

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych

Odpowiedz na pytanie nr 379

Patrz odpowiedz na pytanie nr 377.

Pytanie nr 383

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

W kosztorysie ofertowym jest :

33.6 |ST.07.01]40501 |Studnia szczelna DN 0,8 m kpl.
tworzywowa z:

- wtazem kanatowym DN600 klasy
,8125”

z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczonym przed
otwarciem,

-pierscieniem betonowym

-rurg teleskopowg

-manszetg

-uszczelkami

-rurg trzonowg

- dolng czescig studni z kineta,

- zabudowanymi przejsciami
szczelnymi przez sciane studni,

- stopniami ztazowymi

56,00

0,00

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
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33.7 |ST.07.01/40501 |Studnia szczelna DN 0,4 m kpl. 16,00

tworzywowa z:

- wtazem kanatowym DN600 klasy

,B8125”

z zeliwa szarego z wypetnieniem

betonowym, zabezpieczonym przed

otwarciem,

-pierscieniem betonowym

-rurg teleskopowg

-manszetg

-uszczelkami

-rurg trzonowg

- dolng czescig studni z kineta,

- zabudowanymi przejsciami

szczelnymi przez sciane studni,

- stopniami ztazowymi 0,00

Natomiast zgodnie z dokumentacjg wykonawczg powinno by¢ :
STUDNIE KANALIZACYJNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
3. Studnia Katalog kpl. 42 Z-D15, VII-

szczelna DN producenta Dk-1.1,
0,8m VII-Dk-1.2,
tworzywowa z: VII-Dk-2.2
- wtazem S1-1.5, Si1-
kanatowym 0.2,
DN6OO klasy $1-0.3, S12-
,B12572 10.12, S2-
zeliwa 3.8,
szarego z
wypetnieniem S2-3.13,
betonowym, S24-2.3,
zabezpieczon S24-2.7,
ym przed S24-3.2,
otwarciem, S12-2.7.1,
-pierécieniem S12-2.7.2,
betonowym S2-4.5, S2-
-rurg 6.7,
teleskopowg S1-6.6, S2-
_manszetg 7.1, S2-7.5,
-uszczelkami

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
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-rurg trzonowg S1-7.4, S12-

- dolng 4.0.2, S1-

czescia studni 8.1, S2-8.1,

z osadnikiem S2-8.5, Sl-

i 8.5, S6-1.1,

zabudowanym S2-8.9, Sl-

i przejsciami 811, S6-

szczelnymi 1.6, S2-

e 8.13,

przez $ciane

studni, S12-5.0.1.1,
S12-5.0.2.1,
S12-5.0.2.2,
S12-5.0.1.2,
S12-6.0.2.1,
S12-6.0.1.1,
S12-6.0.1.2,
S12-6.0.2.2,
S1-9.1, S1-
104, S1-
11.1
UWAGA:
przejscia
szczelne
muszg
stanowic
komplet z
wybranym
systemem
rur

4, Studnia Katalog kpl. 1 S1-3.2,

szczelna DN producenta UWAGA:

0,6 m przejscia

tworzywowa z: szczelne

- wlazem muszg

kanatowym stanowic

DN600 klasy komplet z

,B125” z wybranym

zeliwa systemem

szarego z rur

wypetieniem

betonowym,

zabezpieczon
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ym przed
otwarciem
-pierscieniem
betonowym
-rurg
teleskopowg
-manszetg
-uszczelkami
-rurg trzonowg
- dolng czescia
studni z
osadnikiem

5. Studnia Katalog kpl. 18 Z-D3, Z-
szczelna DN producenta D18, Vh-Dk-
0,4m 1,
tworzywowa z: Z-D25, VII-
_pokrywy Dk-2
zeliwne lub PP S2-1.2, S2-
Al5 2.1a, Sl12-
(kompletne 1.1, S12-
wraz z 1.2, S12-
uszczelkami) 1.4,
-pierscieniem S12-1.9,
betonowym S24-1.2,
-rura S24-2,12,
teleskopowg S12-4.2,
-manszetg S12-4.6,
-uszczelkami gi;g;
-rurg trzonowg 812—6'6,
- dolng UWAGA:
czescig studni przejscia
z osadnikiem szczelne
- musza
zabudowanym stanowié
i przejsciami komplet z
szczelnymi wybranym
przez $ciane systemem
studni, rur
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=

-rurg trzonowg

- dolng
czescig studni
z osadnikiem

zabudowanym
i przejsciami
szczelnymi
przez sciane
studni,

Studnia Katalog kpl. S12-2.6,
szczelna DN producenta UWAGA:
0,315m przejscia
tworzywowa z: szczelne

- pokrywy muszg
zeliwne lub PP stanowic¢
Al5 komplet
(kompletne wybranym
wraz z systemem
uszczelkami), rur
-pierscieniem

betonowym

-rurg

teleskopowg

-manszetg

-uszczelkami

z

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu.
Odpowiedz na pytanie nr 383

Modyfikacja zostata uwzgledniona w Zmianie SWZ cz. Ill.

Pytanie nr 385

ROBOTY GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego wzmochien dla odcinku B, nalezy wykonaé
zakres rob6t F1 polegajgcy na wzmocnieniu podtorza za pomocg materaca
geosyntetycznego. Roboty nalezy wykonac na LK 229 w km 31+990 — 31+938,05 zgodnie z
zamieszczonym rysunkiem nr P224-PW-PWZ-02-001-05.2-10.2. Prosimy o informacje w
ktérej pozycji Przedmiaru Robét zostaty ujete powyzsze roboty?

Odpowiedz na pytanie nr 385

Patrz odpowiedz na pytanie nr 94 — Wyjasnienia SWZ cz. .
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Pytanie nr 386

ROBOTY GEOTECHNICZNE.

Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie Przedmiaru Robét o pozycje dotyczgcej wykonania
materaca geosyntetycznego, ktory nalezy wykona¢ zgodnie rysunkiem nr P224-PW-PWZ-
02-001-05.2-10.2 dokumentacji wykonawczej wzmocnien dla odcinka B.

Odpowiedz na pytanie nr 386
Patrz odpowiedz na pytanie nr 94 — Wyjasnienia SWZ cz. Il.

Pytanie nr 387

Roboty torowe
W STWIORB pkt 2.2 Kozly oporowe samohamowne zapisano: W zalezno$ci od warunkow

techniczno — eksploatacyjnych zostata wyznaczona w dokumentacji projektowej energia
kinetyczna jakg dany koziot oporowy powinien pochtongc.

Dokumentacja projektowa wskazuje jedynie miejsca zabudowy koztow oporowych.
Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 387
Patrz odpowiedz na pytanie nr 45 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 388

Roboty torowe

W STWIORB pkt 2.1.7 Ttumiki akustyczne zapisano: Ttumiki akustyczne nalezy zamontowac
w miejscach w ktorych nalezy zredukowac powstajgce wibracje i hatas. Migjsca
zamontowania ttumikow akustycznych zostat okreslony w dokumentacji projektowej. Sposob
montazu tlumikéw zgodnie z zaleceniami producenta.

Prosimy o uzupetnienie STWIORB o wymagania techniczne dla ttumikow.
Odpowiedz na pytanie nr 388
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 389

Roboty torowe

W STWIORB pkt 2.1.6 Podsypka zapisano: Nalezy stosowac kruszywo naturalne tamane ze
skat magmowych...

Prosimy o potwierdzenie tych wymagan.
Odpowiedz na pytanie nr 389
Patrz odpowiedz na pytanie nr 138 — Wyjasnienia SWZ cz. II.

Pytanie nr 390

W zwigzku z pozycjg przedmiarowg w kosztorysie ,, Warunki Ogdélne” o tresci :
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1.1.7 | 8T.00.00 | o9 00-wO.00-0 Zalecenia wynikajace z Decyzji

Srodowiskowej ryczatt 1

Zwracamy sie z prosbg o przekazanie przedmiotowej Decyzji Srodowiskowe;.
Odpowiedz na pytanie nr 390

Zamawiajacy przekazuje plik: decyzje dsu.

Pytanie nr 391

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze koszty robot wymienionych w
dokumentacji projektowej PW w folderach o nazwie SRO nalezy ujg¢ w pozyciji:

1.1.7 | ST.00.00 | g9 00-wO.00-0 ;alecenia wynikajace z Decyzji
Srodowiskowej

ryczatt 1

Prosbe kierujemy z uwagi na brak kosztorysoéw ofertowych dla robét z branzy SRO.
Odpowiedz na pytanie nr 391

Zamawiajacy wskazuje, iz w poz. 1.1.7 Wymagania Ogolne "Zalecenia wynikajgce z Decyzji
Srodowiskowe]" Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ wszystkie elementy wynikajgce z
zapisow Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére nie sg ujete jako oddzielna
pozycja w przedmiarze.

Pytanie nr 393

Czy i kiedy Zamawiajgcy dokonat wystgpienia do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
zgodnie z art. 25k Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1984)?

Odpowiedz na pytanie nr 393

Zamawiajacy potwierdza, iz dokonat wystgpienia do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
zgodnie z art. 25k Ustawy o transporcie Kolejowym w odniesieniu do odcinka od km
163+250 do 187+045.

Pytanie nr 394

Czy dla przedmiotowego zadania Prezes Urzedu Transportu Kolejowego wydat decyzje
nakazujgcg uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji ktéregos z
podsystemow strukturalnych? Jezeli takowe zostaty wydane, prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 394

Zamawiajacy potwierdza wydanie przedmiotowych decyzji przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego w odniesieniu do podsysteméw Infrastruktura oraz Sterowanie dla odcinka LK
201 od 163+250 do km 187+045.

W zakresie odcinka od 187+045 do 191+629 planuje sie uzyska¢ decyzje przed podpisaniem
umowy z wykonawca.

Decyzje zostang udostepnione wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 397

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie objetym inwestycjg na dzien
15.08.2023 nie znajdujg sie sktadowiska odpadow niebezpiecznych takich jak azbest, beczki
z chemikaliami i inne. Jezeli Zamawiajgcy potwierdza to prosimy o potwierdzenie, ze usunie
je na wiasny koszt przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 397

Zamawiajacy informuje, iz nie identyfikuje obecnie na terenie objetym inwestycjg odpadow
niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia wystepowania takich odpadéw w trakcie
realizacji prac wykonawca zutylizuje odpady a rozliczenie kosztéw nastgpi na podstawie
zapisow kontraktowych. Powyzsze nie wptynie na Czas na ukonczenie.

Pytanie nr 398

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze w ramach robot przewidzianych w trakcie
inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ usuniecia gruntéw zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi i metalami ciezkimi. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o:

a) podanie objetosci gruntéw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, oraz
okreslenia objetosci gruntow zanieczyszczonych metalami ciezkimi,

b) potwierdzenia, ze koszt usuniecia gruntow zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi i metalami ciezkimi powinien by¢ ujety w cenie oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 398

Zamawiajacy nie identyfikuje na obecnym etapie koniecznosci dla wykonania prac
zwigzanych z konieczno$cig usuniecia gruntéw zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi i metalami ciezkimi. W przypadku identyfikacji takiej koniecznosci w trakcie
realizacji prac wykonawca zrealizuje powyzsze prace a ich rozliczenie nastgpi na podstawie
zapiséw kontraktowych. Powyzsze nie wptynie na Czas na ukonczenie.

Pytanie nr 401

Prosimy o potwierdzenie, ze decyzja dotyczgca wycinki drzew zostanie przekazana przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z Wykonawca.

Odpowiedz na pytanie nr 401

Zamawiajgcy przekaze decyzje o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej, na podstawie ktorych
bedzie odbywac sie wycinka.

Pytanie nr 403

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze dokumentacja dotyczgca nasadzen
drzew i krzewdw uwzglednia rowniez ewentualne nasadzenia kompensacyjne.

Odpowiedz na pytanie nr 403
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 405

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze w cenie oferty nie nalezy uwzgledniaé
nasadzen drzew i krzewdw ( brak pozycji kosztorysowych dla tego zakresu roboét), jezeli
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Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o wskazanie: rodzaju, gatunkow, okresu pielegnaciji
nasadzen w miesigcach oraz wyspecyfikowanie wszystkich zabiegéw pielegnacyjnych z
podziatem na drzewa i krzewy. W przypadku trawnikéw prosimy o wskazanie ilosci koszenia
trawy w ciggu jednego roku.

Odpowiedz na pytanie nr 405
Patrz odpowiedz na pytanie nr 102 — Wyjasnienia SWZ cz. |.
Pytanie nr 406

Prosimy o wskazanie ile sezonéw wegetacyjnych nalezy uwzglednic przy pielegnaciji
nasadzen jezeli stanowig przedmiot oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 406

Okres pielegnacji nasadzen oraz rodzaje zabiegow pielegnacyjnych i ich ilosci — zgodnie z
zapisami zawartymi w PW i STWIORB.

Pytanie nr 407

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie objetym inwestycjg nie
znajdujg sie obiekty objete Ochrong Konserwatorskg lub wpisane do Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkow. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o wskazanie obiektéw objetych
Ochrong Konserwatorskg lub wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw wraz z
przekazaniem ich aktualnej inwentaryzacji.

Odpowiedz na pytanie nr 407

Zestawienie obiektéw znajdujgcych sie w rejestrze badz ewidencji zabytkdw znajduje sie w
OPZ.

Pytanie nr 408

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie objetym inwestycjg nie
znajdujg sie czynne stanowiska archeologiczne. Jezeli Zamawiajacy nie potwierdza to
prosimy o przekazanie lokalizacji czynnych stanowisk archeologicznych i terminu
przekazania Wykonawcy terenu zajetego na potrzeby badan archeologicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 408
Zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje sie w OPZ.

Pytanie nr 409

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie objetym inwestycjg nie
znajdujg sie obiekty kultu religijnego takie jak: pomniki, mogity, kapliczki. Jezeli Zamawiajgcy
nie potwierdza to prosimy o wskazanie lokalizacji pomnikéw, mogit, kapliczek wraz z
aktualng inwentaryzacjg i uzgodnieniami dotyczgcymi ich przeniesienia.

Odpowiedz na pytanie nr 409

Zamawiajacy nie zidentyfikowat obiektéw kultu religijnego w obrebie terenu inwestycji.
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Pytanie nr 410

W dokumentacji projektowej Tom V SWZ - Opis zamowienia / Czes¢ A/1_2_ Odc. C/PB-04.1
ODC C1/Tom Il — PAB/07_OBI zamawiajagcy zamiescit katalog 7.06_SO km 190+562 do
190+594 z rysunkami Sciany oporowej w km 190+594. Dla tej Sciany nie ma w katalogu
.tom IV SWZ — Wycena” slepego kosztorysu oraz sciana ta nie wystepuje w podsumowaniu
kosztoryséw (plik: P224-DP-Z2ZK-02-001-KO-10). Prosimy o dostarczenie brakujgcego
kosztorysu oraz dodane tej $ciany oporowej do zbiorczego zestawienia kosztow (plik: P224-
DP-ZZK-02-001-KO-10).

Odpowiedz na pytanie nr 410
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 411

W dokumentacji projektowej Tom V SWZ - Opis zamowienia / Czes¢ A/1_2 Odc. C/PB-04.1
ODC C1/Tom Il - PAB/07_OBI zamawiajgcy zamiescit katalog 7.07_SO km 190+931 do
190+966 z rysunkami sciany oporowej w km 190+966. Dla tej Sciany nie ma w katalogu
.tom IV SWZ — Wycena” slepego kosztorysu oraz sciana ta nie wystepuje w podsumowaniu
kosztoryséw (plik: P224-DP-ZZK-02-001-KO-10). Prosimy o dostarczenie brakujgcego
kosztorysu oraz dodane tej $ciany oporowej do zbiorczego zestawienia kosztow (plik: P224-
DP-ZZK-02-001-KO-10).

Odpowiedz na pytanie nr 411

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 412

Dot.: wyceny dla obiektéw inzynieryjnych (obiekt w km ist. 181+028) : plik: P224-DP-OBI-02-
015-KIO-10:

Pokrywanie powtokami malarskimi niemetalizowanej

ST.06.14.10 konstrukcji stalowej

- pokrywanie powtokami malarskimi powierzchni scian
oporowych z grodzic stalowych od strony widocznej

Prosimy o jednoznaczne okreslenie jednostki przedmiarowej :m2 czy Mg (wg SST 06.14.10
strona 381 pliku: ODC. B-C1 ST 06 00_OBI v4.2.pdf jednostkg przedmiarowg dla $cian
oporowych jest m2) oraz o sprawdzenie iloéci przedmiarowej 148,40 Mg ktéra zdaniem
oferenta jest za duza (ilos¢ zabitych scianek szczelnych dla tego obiektu wynosi
150+254=304 m2 z czego czes¢ znajduje sie pod ziemig i nie wymaga malowania).

Odpowiedz na pytanie nr 412

Patrz odpowiedz na pytanie nr 321.

Pytanie nr 413

Dot.: montazu odbojnic i przyrzgdéw wyréwnawczych dla obiektow mostowych. W
przedmiarach :

P224-DP-0OBI-02-008-KIO-10.xlIsx

P224-DP-0OBI-02-011-KIO-10.xlsx

P224-DP-OBI-02-017-KIO-10.xIsx
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P224-DP-OBI-02-018-KIO-10.xIsx
P224-DP-0OBI-02-021-KIO-10.xlIsx
P224-DP-OBI-02-022-KIO-10.xIsx
P224-DP-OBI-02-022-KIO-10.xIsx
P224-DP-0OBI-02-027A-KIO-10.xIsx
P224-DP-OBI-02-027B-KIO-10.xIsx
P224-DP-0OBI-02-027D-KIO-10.xls

Przyktadowa dla obiektu P224-DP-OBI-02-011-KIO-10.xIsx

ST.02.07. Przyrzady wyrownawcze i odbojnice

- montaz przyrzadéw wyroéwnawczych

- montaz odbojnic

W pozycjach dotyczgcych montazu odbojnice i przyrzgddéw wyrownawczych zastosowano nr
ST 02.07 ktéry dotyczy prac rozbiérkowych. Prosimy o sprawdzenie numeru ST dla pozycji
dotyczgcych montazu odbojnic i przyrzadéw wyréwnawczych na obiektach mostowych.

Odpowiedz na pytanie nr 413
Prawidtowy nr specyfikacji to ST 02.08

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 414

Dot. obiektéw inzynieryjnych: Sciana oporowa SO-10 od km 184+826 do km 185+360 plik
P224-DP-0BI-02-019.1-KIO-10.xlIsx poz:

1.6.1. ST.06.14.02 Pozostate konstrukcje stalowe
- wykonanie i montaz konstrukcji wzmacniajgcej
M-23.05.01. - . :
1.6.1.1. 11.02 sciany oporowe przy istniejgcych obiektach

=7870

Prosimy o usuniecie btednie wpisanego nr specyfikacji M-23.05.01.11.02
Odpowiedz na pytanie nr 414
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 415

Dot. obiektow inzynieryjnych: Wiadukt kolejowy w km 173+724,52 (ist.173+817) - roboty
zabezpieczajgce plik P224-DP-OBI-02-027A-KI0-10.xIsx poz:

1125 ST.06.20.13 Ggodezyjne pomiary odksztatcen i przemieszczen
obiektu mostowego

1.12.5.1. - montaz (ustawienie) reperéw statych na gruncie
- montaz (zatozenie) reperow na konstrukgji

1.12.5.2. . . . . . .
obiektu wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
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Prosimy o dostarczenie brakujgce SST 06.20.13 lub zmiane numeru SST na 06.20.15.
Odpowiedz na pytanie nr 415

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 416

Dot. obiektéw inzynieryjnych: Most kolejowy w km 185+702,55 (ist.185+821) LK201 plik
P224-DP-0BI-02-020-KIO-10.xIsx poz:

ST.06.20.27. Przetozenie tymczasowe koryta rzeki

- tymczasowe przetozenie koryta rzeki - np.
montaz kanatu obiegowego z rury o odpowiednigj
srednicy lub wykonanie koryta obiegowego oraz
usypanie grodzy ziemnej z gruntu
nieprzepuszczalnego

Prosimy o dostarczenie brakujgce SST 06.20.27

Odpowiedz na pytanie nr 416
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 417

Dot. obiektow inzynieryjnych:
Prosimy o dostarczenie brakujgce SST : ST.06.20.29 ,Oznakowanie pionowe skrajni drogi
pod obiektem”

Odpowiedz na pytanie nr 417

Oznakowanie pionowe skrajni pod obiektem nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 418

Prosimy o uzupetnienie Opisu Przedmiotu Zamdéwienia poprzez udostepnienie przez
Zamawiajgcego uzgodnien dot. inwestycji z Zarzgdcami Drog.

Odpowiedz na pytanie nr 418

Patrz odpowiedz na pytanie nr 257.

Pytanie nr 419

Prosimy o uzupetnienie Opisu Przedmiotu Zamowienia poprzez udostepnienie przez
Zamawiajgcego uzgodnien z gestorami sieci.

Odpowiedz na pytanie nr 419

Patrz odpowiedz na pytanie nr 257.

Pytanie nr 420

Prosimy o przekazanie tabeli robo6t ziemnych dla branzy torowe;.
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Odpowiedz na pytanie nr 420
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 421

Dot. Sterowanie odf. sieci trakc. ODCINEK D

Zgodnie z opisem technicznym nalezy zabudowac szafy sterownia odtgcznikami sieci
trakcyjnej 3 szt.

Brak jest pozycji w Kosztorysie Ofertowym dotyczgcym zamontowania powyzszych szaf.
Prosimy o uzupetnienie RCO lub wskazanie pozycji, w ktérej nalezy koszt montazu tych szaf
ujac.

Odpowiedz na pytanie nr 421

Zabudowa szaf sterowania odtgcznikami stanowi element robét realizowanych w ramach
fazy | i nie jest objeta niniejszym postepowaniem.

Pytanie nr 422

Dot. LPN ODCINEK B oraz C1

Kompletny budynek prefabrykowanej stacji transformatorowej z pozycji 1.1.1 Kosztoryséw
Ofertowych, dostarczany jest od producenta jako cato$¢ i zawiera takie urzadzenia jak:

e sygnalizatory zwarg;
o wnetrzowe wytgczniki mocy;
e odtgczniki WN;
e rozigczniki WN;
e odgromniki zaworowe;
e odcinki szynopradu;
e rozdzielnice prgdu zmiennego.
i ciezko jest odseparowac koszt montazu tych urzgdzen.
Nie ma sensu i potrzeby az tak szczegodtowe rozbijanie pozycji w Kosztorysie.

W zwigzku z powyzszym, aby nie powiela¢ ilosci pozycji, sugerujemy edytowaé Kosztorys
Ofertowy pozbywajac sie pozycji zawierajgcych powyzsze, zdublowane elementy sktadowe
kontenerowej stacji trafo.

Wskazana na poczatku pytania pozycja 1.1.1 Kosztorysu, méwigca o montazu kompletne;j
stacji wraz z wyposazeniem, po rozbiciu jej na:

a) Stacja z kompensacjg;
b) Stacja bez kompensaciji;
w zupetnosci wystarczy.
Prosimy o korekte Kosztorysu i ustosunkowanie sie do powyzszego.

Odpowiedz na pytanie nr 422

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ. W ocenie Zamawiajgcego tres¢ przedmiaru
umozliwia wycene zakresu robdét.
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Pytanie nr 423

Dot. LPN ODCINEK B oraz C1

Prosimy o pilne uzupetnienie materiatéw przetargowych o schematy staciji
transformatorowych kontenerowych lub Opracowania P224-PB-LPN-01-000-OPT, na ktore
to zamawiajgcy powotuje sie w P224-PB-LPN-02-000-OPT-4.1.pdf

Odpowiedz na pytanie nr 423

Zamawiajgcy wyjasnia, iz stacje transformatorowe zaprojektowane w ramach opracowania
P224-PB-LPN-01-000-OPT zostang zabudowane w ramach oddzielnego postepowania
przetargowego (ODCINEK A). Zakres przedmiotowego postepowania, w zakresie budowy
linii LPN, zaczyna sie od projektowanej mufy kablowej w km 163+335 (miejsce potgczenia
odcinka A z odcinkiem B).

Pytanie nr 425

Dotyczy czesci drogowej
Ze wzgledu na obmiarowy charakter rozliczenia zadania, zwracamy sie z prosbg o podanie
grubosci warstw, a takze wymiardéw elementéw przeznaczonych do rozbidrki.

Odpowiedz na pytanie nr 425

Zamawiajacy przekazuje wykazy: P224-DP-DR0O-02-001-PR-10.2_09.26 oraz P224-DP-
DRO-07-001-PR-09_0926.

Pytanie nr 426

Dotyczy czesci drogowe.
Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rozbicia ilosci przedmiarowych na poszczegdine
drogi.

Odpowiedz na pytanie nr 426
Patrz odpowiedz na pytanie nr 425.

Pytanie nr 428

Dotyczy branzy drogowej

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze pozycje dotyczgce wykonania barier i balustrad
znajdujace sie w kosztorysach ofertowych czesci drogowej nie dublujg sie z pozycjami
dotyczgcymi barier i balustrad znajdujgcymi sie w kosztorysach ofertowych czesci
dotyczgcej organizacji ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 428
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 432

Zwracamy sie z prosbg o informacje czy w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ zimowe
utrzymanie drog.
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Odpowiedz na pytanie nr 432

Nalezy uwzgledni¢ zimowe utrzymanie drég zgodnie z zakresem opisanym w tresci
ST.00.00.

Pytanie nr 434

Dotyczy branzy drogowe;.

Zamawiajacy dokonat podziatu odcinkéw B i C na zeszyty 1 oraz 2. Dotyczy to réwniez
kosztoryséw ofertowych. W kosztorysach ofertowych odcinkéw B i C w zeszytach nr 1,
zostaly zagregowane pozycje z poszczegdélnych przejazdow/drég. W kosztorysach
ofertowych B i C w zeszytach nr 2. zostaty rozbite pozycje na poszczegodlne przejazdy/drogi.
Zwracamy sie z prosbg o podanie celowosci takiego rozwigzania, ktére wydaje sie by¢
niespdjne oraz o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje wypetnienia kosztorysow
ofertowych w takiej formie.

Odpowiedz na pytanie nr 434

Zastosowany odmienny sposéb przedstawienia pozycji przedmiarowych w zeszytach 1i 2
wynika z dysproporcji ujetego w nich zakresu robaot.

Zagregowane pozycje przedmiarowe w zeszytach nr 1 posiadajg rozbicie na poszczegdlne
sktadowe okreslone w zatgcznikach zgodnie odpowiedzig na pytanie nr 425.

Pytanie nr 435

Dotyczy: ODCINEK B, TOM Il Projekt Wykonawczy Cze$¢ 5 — Energetyka nietrakcyjna,
Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzadzenia energetyki do 1kV.

Zgodnie z pkt. 5.10.3. Centrum sterowania w ramach niniejszego zadania przewiduje sie
rozbudowe istniejgcego stanowiska dyspozytorskiego w pomieszczeniu nastawni ,Ky” w
Kartuzach. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie w ktorej pozycji nalezy
uwzgledni¢ koszt wynikajgce z tej rozbudowy.

Odpowiedz na pytanie nr 435
Koszt nalezy uwzgledni¢ w poz. 20.1.1 przedmiaru branzy elektroenergetyka nietrakcyjna.

Pytanie nr 436

Dotyczy: ODCINEK B, TOM Il Projekt Wykonawczy Czes$¢ 5 — Energetyka nietrakcyjna,
Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzadzenia energetyki do 1kV.

Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie jest dostawa i montaz projektowanych kontrolno-
rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej zlokalizowanych w szafach ZZP.

Odpowiedz na pytanie nr 436

Zamawiajgcy wyjasnia, iz dostawa i montaz projektowanych kontrolno-rozliczeniowych
uktadéw pomiarowych jest obowigzkiem Wykonawcy, natomiast koszt nalezy uwzgledni¢ w
pozycjach przedmiarowych o nazwie "Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach,
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym, p/a zestaw ZPP z wyposazeniem

G
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Pytanie nr 439

Prosimy o podanie wartosci przesuniecia na przyrzgdach wyréwnawczych.
Odpowiedz na pytanie nr 439

Na konstrukcji wiaduktu kolejowego w km 185+827,60 LK201, nalezy zastosowa¢ przyrzgdy
wyréwnawcze o przesuwie minimalnym 90 mm.

Pytanie nr 444

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ttucznia starouzytecznego
oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 201?

Odpowiedz na pytanie nr 444
Zamawiajgcy wymaga stosowania nowego ttucznia.

Pytanie nr 445

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ttucznia starouzytecznego
oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 2537?

Odpowiedz na pytanie nr 445

Zamawiajagcy wymaga stosowania nowego ttucznia.

Pytanie nr 446

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ttucznia starouzytecznego
oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 248?

Odpowiedz na pytanie nr 446
Zamawiajacy wymaga stosowania nowego ttucznia.

Pytanie nr 447

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ttucznia starouzytecznego
oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 229?

Odpowiedz na pytanie nr 447
Zamawiajgcy wymaga stosowania nowego ttucznia.

Pytanie nr 448

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przekruszonego ttucznia
starouzytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 2017?

Odpowiedz na pytanie nr 448
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 449

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przekruszonego ttucznia
starouzytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 253?
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Odpowiedz na pytanie nr 449
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 450

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przekruszonego ttucznia
starouzytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 248?

Odpowiedz na pytanie nr 450
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 451

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przekruszonego ttucznia
starouzytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 229?

Odpowiedz na pytanie nr 451
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 452

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga wyréwnania kruszywem miedzytorzy na
szlakach na LK2017? Jezeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa.

Odpowiedz na pytanie nr 452

Miedzytorza nalezy wyréwnaé kruszywem zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami okreslonymi w STANDARDACH TECHNICZNYCH - Szczegotowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h,
TOM | - ZALACZNIK ST-T1-A8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ.

Pytanie nr 453

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga wyréwnania kruszywem miedzytorzy na
szlakach na LK2537? Jezeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa.

Odpowiedz na pytanie nr 453
Zamawiajgcy wskazuje, iz linia kolejowa nr 253 jest jednotorowa.

Pytanie nr 454

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga wyréwnania kruszywem miedzytorzy na
szlakach na LK2487? Jezeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa.

Odpowiedz na pytanie nr 454
Patrz odpowiedz na pytanie nr 452.

Pytanie nr 455

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga wyréwnania kruszywem miedzytorzy na
szlakach na LK2297? Jezeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa.

Odpowiedz na pytanie nr 455
Patrz odpowiedz na pytanie nr 452.
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Pytanie nr 456

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga klincowania taw torowiska na LK201?
Odpowiedz na pytanie nr 456
tawy torowiska sg zaprojektowane z klinca/niesortu.

Pytanie nr 457

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga klincowania faw torowiska na LK253?
Odpowiedz na pytanie nr 457
tawy torowiska sg zaprojektowane z klinca/niesortu.

Pytanie nr 458

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga klincowania taw torowiska na LK248?
Odpowiedz na pytanie nr 458
tawy torowiska sg zaprojektowane z klinca/niesortu.

Pytanie nr 459

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wymaga klincowania faw torowiska na LK229?
Odpowiedz na pytanie nr 459
tawy torowiska sg zaprojektowane z klinca/niesortu.

Pytanie nr 460

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerdw toréw gtéwnych zasadniczych na linii
nr 201.

Odpowiedz na pytanie nr 460
Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 461

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw gtéwnych dodatkowych na linii
nr 201.

Odpowiedz na pytanie nr 461
Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 462

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw bocznych na linii nr 201.
Odpowiedz na pytanie nr 462
Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 463

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw gtéwnych zasadniczych na linii
nr 253.
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Odpowiedz na pytanie nr 463
Linia nr 253 jest jednotorowa i stanowi fgcznice LK201-LK248.
Pytanie nr 464

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw gtéwnych dodatkowych na linii
nr 253.

Odpowiedz na pytanie nr 464
Patrz odpowiedz na pytanie nr 463.

Pytanie nr 465

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw bocznych na linii nr 253.
Odpowiedz na pytanie nr 465
Patrz odpowiedz na pytanie nr 463.

Pytanie nr 466

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerdw toréw gtéwnych zasadniczych na linii
nr 248.

Odpowiedz na pytanie nr 466
Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 467

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerdw toréw gtéwnych dodatkowych na linii
nr 248.

Odpowiedz na pytanie nr 467

Na odcinku objetym dokumentacjg projektowg nie wystepujg tory gtéwne dodatkowe linii
kolejowej nr 248.

Pytanie nr 468

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw bocznych na linii nr 248.
Odpowiedz na pytanie nr 468

Na odcinku objetym dokumentacjg projektowg nie wystepujg tory boczne linii kolejowej
nr 248.

Pytanie nr 469

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numeréw toréw gtéwnych zasadniczych na linii
nr 229.

Odpowiedz na pytanie nr 469

Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowe;j.
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Pytanie nr 470

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerdw toréw gtéwnych dodatkowych na linii
nr 229.

Odpowiedz na pytanie nr 470
Numeracja toréw okreslona jest w dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 471

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerdw toréw bocznych na linii nr 229.
Odpowiedz na pytanie nr 471
Numeracja torow okreslona jest w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 472

BRANZA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, Zze w torach gtéwnych dodatkowych i
bocznych linii nr 201 nalezy zabudowac szyny 49E1.

Odpowiedz na pytanie nr 472

Typ szyn do zabudowy w poszczegdlnych torach zostat okre$lony w dokumentacji
projektowej branzy torowe;j.

Pytanie nr 473

BRANZA TOROWA: Prosimy o tabelaryczne zestawienie projektowanej nawierzchni torowej
wraz z podziatem na poszczegolne tory (nr toru/odcinka toru, potozenie odcinka toru (np.
rozjazd nr 1-rozjazd nr 2), dlugosé¢ odcinka toru, projektowana nawierzchnia (typ szyny, typ
podktadu, typ przytwierdzenia, grubos¢ podsypki pod podktadem).

Odpowiedz na pytanie nr 473

Dokumentacja projektowa jasno okresla typ projektowanej nawierzchni kolejowe;.
Szczegotowe informacje dotyczgce nawierzchni kolejowej przedstawiono w czesci
rysunkowej m.in. na planach nawierzchni.

Pytanie nr 474

BRANZA TOROWA: Prosimy o tabelaryczne zestawienie odcinkéw toréw, na ktorych nalezy
zastosowac¢ szyny typu R350HT z podziatem na rodzaj szyny (49E1,60E1).

Odpowiedz na pytanie nr 474

Dokumentacja projektowa jasno okresla lokalizacje odcinkéw toréw, na ktorych nalezy
zastosowac szyny typu R350HT. Szczegdtowe informacje dotyczgce nawierzchni kolejowe;j
przedstawiono w czesci rysunkowej m.in. na planach nawierzchni.

Pytanie nr 475

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej ,Rozjazdy nr 3, 6, 7 i 8 na stacji Gdansk Osowa przewidziano do
regulacji/ponownej zabudowy. Zestawienie rozjazdoéw w stanie projektowanym
przedstawiono w zatgczniku 7.” W zatgczniku nr 6.1 Rozjazdy Gdansk Osowa brakuje

rozjazdu nr 3. Prosimy o uzupetnienie informaciji.
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Odpowiedz na pytanie nr 475
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 476

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej ,Rozjazdy nr 3, 6, 7 i 8 na stacji Gdansk Osowa przewidziano do
regulacji/ponownej zabudowy. Zestawienie rozjazdéw w stanie projektowanym
przedstawiono w zatgczniku 7.” W zatgczniku nr 6.1 Rozjazdy Gdansk Osowa rozjazd nr 6
jest opisany w zakresie robét jako ,Regulacja istniejgcego rozjazdu”, natomiast w uwagach
jest opisany ,Rozjazd objety tukowaniem”. Prosimy o doprecyzowanie, czy w/w rozjazd
nalezy zdemontowac¢, wykonac¢ tukowanie i ponowny montaz, czy jedynie dokona¢ regulac;ji
rozjazdu bez demontazu.

Odpowiedz na pytanie nr 476
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 481

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej — Charakterystyka rozjazdéw ,Krzyzownice przystosowane do V=160km/h w
torach szlakowych i gldwnych potozonych w ciggu linii nr 201, typ: manganowe oraz kuto-
zgrzewane”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie numeréw rozjazdow, w ktdrych nalezy
zabudowac¢ krzyzownice manganowe.

Odpowiedz na pytanie nr 481
Na odcinku B w torach szlakowych i gtdwnych nalezy zastosowac krzyzownice rozjazdu
dowolnego typu, spetniajgce wymagania dla rozjazdéw przystosowanych do V = 160 km/h.

Na odcinku C1 w torach szlakowych i gtdbwnych nalezy zastosowac krzyzownice rozjazdu
dowolnego typu, spetniajgce wymagania dla rozjazdéw przystosowanych do V = 140 km/h.
Rozjazdy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w: ,,Standardy Techniczne dotyczace
szczegotowych warunkéw technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem) TOM | — Zatgcznik ST-T1-A9 Rozjazdy”.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 482

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B — Charakterystyka rozjazdéw ,Krzyzownice przystosowane do
V=160km/h w torach szlakowych i gtéwnych potozonych w ciggu linii nr 201, typ:
manganowe oraz kuto-zgrzewane”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie numerow
rozjazdow, w ktorych nalezy zabudowac krzyzownice kuto-zgrzewane.

Odpowiedz na pytanie nr 482

Patrz odpowiedz na pytanie nr 481.
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Pytanie nr 487

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek C — Charakterystyka rozjazdéw ,Podrozjazdnice: strunobetonowe
(drewniane dla starouzytecznych wg tabelki). Zgodnie z tabelg 6.1 Rozjazdy Gdansk Osowa
wszystkie rozjazdy (nowe i starouzyteczne) sg okreslone na podrozjazdnicach
strunobetonowych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 487

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 488

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie parametréw dla koztéw oporowych
samohamownych tj.: masa sktadu, wspoétczynnik bezpieczenstwa k, predkos¢ zderzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 488

Patrz odpowiedz na pytanie nr 45 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 489

BRANZA TOROWA: Prosimy o okres$lenie parametrow technicznych, jakie powinny spetniaé
ttumiki akustyczne.

Odpowiedz na pytanie nr 489

Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 492

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B pkt.3.5.13 Wymagania dotyczgce zabudowywanej nawierzchni na
przebudowywanych odcinkach i stacjach ,Tory bezstykowe nalezy budowaé wytgcznie z
szyn o nominalnej dtugosci 120m, 200 — 210m, 300m”. Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe szyn dtugosci 120m na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka.

Odpowiedz na pytanie nr 492

Zamawiajgcy nie dopuszcza zabudowy szyn diugosci 120m na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka. Dobor dtugosci szyn nowych do budowy toru musi by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania Standardéw Technicznych, TOM | —
Zatgcznik ST-T1-A8 Konstrukcja nawierzchni kolejowe;.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 493

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B — pkt.3.8.2.2. Materiaty do budowy pokrycia ochronnego —
wzmachniajgcego ,Kliniec produkowany dla potrzeb drogownictwa o parametrach —
uziarnienie 4-31,5mm”. W przedmiarze robét — Odcinek B — cze$¢ 01 Roboty torowe poz. nr
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17 d.2.1 ,Warstwa ochronna z kruszywa tamanego grub. 35cm — kliniec 8-31,5mm”. Prosimy
0 wyjasnienie réznicy w uziarnieniu.

Odpowiedz na pytanie nr 493

Patrz odpowiedz na pytanie nr 219 — Wyjasnienia SWZ cz. Il.

Pytanie nr 494

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B — pkt.3.8.2.2. Materiaty do budowy pokrycia ochronnego —
wzmacniajgcego ,Kliniec produkowany dla potrzeb drogownictwa o parametrach —
uziarnienie 4-31,5mm”. W pkt.4.3.5.2 jest zapis ,warstwa ochronna z kruszywa famanego ze
skfad twardych — kliniec 8/31,5 mm o gruboéci min 0,35 m, E2=100 MPa” Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych uziarnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 494
Patrz odpowiedz na pytanie nr 219 — Wyjasnienia SWZ cz. Il.

Pytanie nr 496

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B — pkt.3.13 Roboty rozbiérkowe i gospodarka odpadami ,Ttuczen
starouzyteczny jest traktowany jako odpad, dlatego

Wykonawca rob6t ma zagospodarowac (lub utylizowac¢) we wilasnym zakresie.” Prosimy
o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe oczyszczonego ttucznia jako sub-
warstwe.

Odpowiedz na pytanie nr 496

Patrz odpowiedz na pytanie nr 64 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 497

BRANZA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego
Branzy Torowej odcinek B — pkt.3.13 Roboty rozbiorkowe i gospodarka odpadami ,Ttuczen
starouzyteczny jest traktowany jako odpad, dlatego

Wykonawca rob6ot ma zagospodarowac (lub utylizowac) we wiasnym zakresie.” Prosimy
o informacje czy Zamawiajgcy wymaga utylizacji catego ttucznia wybranego z toréw i
rozjazdow na catym zadaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 497

Patrz odpowiedz na pytanie nr 204.

Pytanie nr 499

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
.Pochylenie poprzeczne szyn na szlaku 1:40 - uzyskane poprzez zastosowanie
podktadow PS-94 posiadajgcych odpowiednie pochylenie poprzeczne, lub podkiadow
drewnianych z odpowiednig podktadkg zebrowg przystosowana do przytwierdzenia SKL 12.”
Prosimy o wskazanie kilometrazy miejsc zabudowy podktadow drewnianych.
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Odpowiedz na pytanie nr 499
Nie zaktada sie zabudowy podktadow drewnianych. Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci

SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 500

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
,Podktady — Dla toréw o promieniu R = 250m zasadniczo starouzyteczne INBK7 (w
szczegolnych przypadkach drewniane) — w rozstawie 0,60 m. Dla toréw o promieniu
R < 250m wraz z poszerzeniami nalezy stosowac¢ podkiady PS94 z przytwierdzeniem
W14, ktére umozliwiajg wykonanie poszerzenia toru, (chyba Zze poszerzenie realizowane jest
na odpowiednich podrozjazdnicach).” Prosimy o wskazanie kilometrazy miejsc zabudowy
podkfadow INBK?7.

Odpowiedz na pytanie nr 500

Zamawiajacy wyjasnia, iz opisany przypadek nie wystepuje w ramach odcinka C1.
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 501

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie szyny
starouzyteczne do zabudowy w torach bocznych.

Odpowiedz na pytanie nr 501

Patrz odpowiedz na pytanie nr 500.

Pytanie nr 502

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie podktady
starouzyteczne do zabudowy w torach bocznych.

Odpowiedz na pytanie nr 502

Patrz odpowiedz na pytanie nr 500.

Pytanie nr 503

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych przytwierdzen
typu K w torach bocznych.

Odpowiedz na pytanie nr 503

Patrz odpowiedz na pytanie nr 500.

Pytanie nr 504

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe starouzytecznych
przytwierdzenh typu K w torach bocznych.
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Odpowiedz na pytanie nr 504

Patrz odpowiedz na pytanie nr 500.

Pytanie nr 505

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.8. Prosimy o wskazanie typu krzyzownic do nowobudowanych rozjazdach.

Odpowiedz na pytanie nr 505

Patrz odpowiedz na pytanie nr 481.

Pytanie nr 514

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy nr proj. 26 (istn. 9) przewidzie¢ do ewentualnego
podbicia interwencyjnego . Prosimy o doprecyzowanie jakie roboty wchodzg w zakres
podbicia interwencyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 514
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54 — Wyjasnienia SWZ cz. Il.

Pytanie nr 515

BRANZA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga zabudowy ptyt
zebrowych grubosci 20mm we wszystkich rozjazdach.

Odpowiedz na pytanie nr 515

Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy stosowac ptyty zebrowe grubosci 20 mm lub 16 mm
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i STWiIORB.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 516

BRANZA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga transportu
blokowego wszystkich nowych rozjazdéw (lezgcych w torach gtéwnych zasadniczych, torach
gtébwnych dodatkowych i torach bocznych).

Odpowiedz na pytanie nr 516

Transport i montaz rozjazdéw w blokach wymagany jest dla wszystkich nowych rozjazdow
przewidzianych do zabudowy w torach szlakowych, gtéwnych zasadniczych i gtdwnych
dodatkowych.

Pytanie nr 518

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.02.02 BUDOWA TOROW —
NAWIERZCHNIA TOROW. ,Prowadnica katowa Wfp 14K 12”. Prosimy o wskazanie miejsc
zabudowy w/w prowadnicy katowej oraz wskazanie pozycji w Przedmiarze robét, w ktorej
nalezy ujg¢ w/w prace.
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Odpowiedz na pytanie nr 518

Miejsce zabudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy przytwierdzenia nalezy
ujg¢ w pozycji dot. ukfadania toru.

Pytanie nr 519

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.02.02 BUDOWA TOROW —
NAWIERZCHNIA TOROW. ,Przekiadki podszynowe ksztattowe do nawierzchni z szyn 49E1
—typu ZW’. Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy w/w przektadek oraz wskazanie pozycji
w Przedmiarze robét, w ktérej nalezy ujg¢ w/w prace.

Odpowiedz na pytanie nr 519

Miejsce zabudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy przytwierdzenia nalezy
ujg¢ w pozycji dot. uktadania toru.

Pytanie nr 520

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie grubosci ttucznia pod podktadem w istniejgcych
torach.

Odpowiedz na pytanie nr 520
Okoto 30 cm.
Pytanie nr 521

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie grubosci ttucznia pod podktadem w istniejgcych
rozjazdach.

Odpowiedz na pytanie nr 521
Okoto 30 cm.
Pytanie nr 522

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie rozstawu podktadéw w istniejgcych torach.
Odpowiedz na pytanie nr 522

Rozstaw istniejgcych podktaddéw wynosi 0,6 m, zgodnie z opisem stanu istniejgcego w opisie
technicznym.

Pytanie nr 523

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy dopuszcza materiat z wykopu do zabudowy
nasypow?

Odpowiedz na pytanie nr 523

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza materiat z wykopu do budowy nasypu pod warunkiem

spetnienia wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie nr 524

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy potwierdza mozliwo$¢ wykorzystania gruntu z
wykopu do budowy nasypéw?
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Odpowiedz na pytanie nr 524
Patrz odpowiedz na pytanie nr 523.

Pytanie nr 525

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy ilo$ci materiatow sypkich (grunt, ttuczen,
niesort, kliniec) w przedmiarze sg podane w stanie zageszczonym czy luznym?

Odpowiedz na pytanie nr 525
Patrz odpowiedz na pytanie nr 70 — Wyjasnienia SWZ cz. |.
Pytanie nr 526

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.35 d.3.1
Czy ilos¢ ttucznia w/w pozycji zawiera sub-warstwe pod wszystkimi torami, wstawkami,
rozjazdami, odcinkami toru na szynach przej$ciowych oraz odcinkami na ktérych nalezy
powtdrnie zamontowac tor?

Odpowiedz na pytanie nr 526
Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie nr 527

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.37 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujgé w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 527

Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB.
Zaprojektowana nawierzchnia zostata opisana w Projekcie Wykonawczym branzy torowej.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 528

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.37 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 528
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 529

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.38 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujgé w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 529
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 530

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.38 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.
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Odpowiedz na pytanie nr 530
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 531

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.39 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujgé w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 531
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 532

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.39 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 532
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 533

BRANZA TOROWA: Przedmiar robédt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.40 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujgé w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 533
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 534

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.40 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 534
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 535

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.41 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujgé w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 535
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 536

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.41 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 536
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 537

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.42 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podktady nalezy ujgé w w/w pozyciji.
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Odpowiedz na pytanie nr 537
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 538

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.42 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujgé w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 538
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 539

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.43 d.3.2
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady oraz przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozyc;ji.

Odpowiedz na pytanie nr 539
Patrz odpowiedz na pytanie nr 527.
Pytanie nr 541

BRANZA TOROWA: Przedmiar robot Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.46 d.3.3 —
Poz.58 d.3.3. Prosimy o uzupetnienie w/w pozycji 0 numery rozjazdow, ktérych one dotycza.

Odpowiedz na pytanie nr 541

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 542

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.56 d.3.3 —
Prosimy o doprecyzowanie jakich rozjazdéw dotyczy w/w pozycja. Numery ujete w opisie tej
pozycji nie zgadzajg sie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego.

Odpowiedz na pytanie nr 542

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 543

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.50 d.3.3.
Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego oraz Tabelami Projektowanych
rozjazdow w /w pozycji powinna by¢ podana ilos$¢ rozjazdéw — 1kpl. Aktualnie w
Przedmiarze robo6t sg podane 2 kpl. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 543

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 544

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. P0z.63 d.3.4.
Prosimy o rozdzielenie w/w pozycji na 2 osobne (osobna pozycja dotyczagca zabudowy
splotu toréw, druga dotyczgca zabudowy czesci zwrotnicowych)
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Odpowiedz na pytanie nr 544
Zamawiajacy nie wyraza zgody na rozdzielenie pozycji przedmiarowej.
Pytanie nr 545

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.65 d.3.5
Czy ilos¢ ttucznia w/w pozycji zawiera balastowanie wszystkich toréw, wstawek, odcinkow
toru na szynach przej$ciowych oraz odcinkéw na ktérych nalezy powtérnie zamontowac tor?

Odpowiedz na pytanie nr 545
Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie nr 548

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.1
Prosimy o podanie rozstawu istniejgcych podktadéw.

Odpowiedz na pytanie nr 548
Patrz odpowiedz na pytanie nr 522.
Pytanie nr 549

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.2
Prosimy o podanie rozstawu istniejgcych podktadéw.

Odpowiedz na pytanie nr 549
Patrz odpowiedz na pytanie nr 522.
Pytanie nr 550

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.3
Prosimy o podanie rozstawu istniejgcych podktadéw.

Odpowiedz na pytanie nr 550

Patrz odpowiedz na pytanie nr 522.

Pytanie nr 551

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.4
Prosimy o podanie rozstawu istniejgcych podktaddw.

Odpowiedz na pytanie nr 551

Patrz odpowiedz na pytanie nr 522.

Pytanie nr 552

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.5
Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/zelbetowe).

Odpowiedz na pytanie nr 552

Zamawiajgcy wskazuje iz nalezy zabudowac podrozjazdnice strunobetonowe.
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Pytanie nr 553

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.6
Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/zelbetowe).

Odpowiedz na pytanie nr 553

Patrz odpowiedz na pytanie nr 552.

Pytanie nr 554

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.7
Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/zelbetowe).

Odpowiedz na pytanie nr 554

Patrz odpowiedz na pytanie nr 552.

Pytanie nr 555

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.23 Czy
ilos¢ ttucznia w/w pozycji zawiera sub-warstwe pod wszystkimi torami, wstawkami,
rozjazdami, odcinkami toru na szynach przej$ciowych oraz odcinkami na ktorych nalezy
powtdrnie zamontowac tor?

Odpowiedz na pytanie nr 555
Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie nr 556

BRANZA TOROWA: Przedmiar robot Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.41 Czy
ilos¢ ttucznia w/w pozycji zawiera balastowanie wszystkich torow, wstawek, odcinkéw toru
na szynach przejsciowych oraz odcinkdw na ktérych nalezy powtdrnie zamontowac tor?

Odpowiedz na pytanie nr 556

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 557

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.24
Prosimy o podanie jakiego typu podktady nalezy ujgé w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 557

Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB.

Zaprojektowana nawierzchnia zostata opisana w Projekcie Wykonawczym branzy torowej.

Pytanie nr 558

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.24
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 558
Patrz odpowiedz na pytanie nr 557.
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Pytanie nr 559

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.25
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady nalezy ujg¢ w w/w pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 559
Patrz odpowiedz na pytanie nr 557.
Pytanie nr 560

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.25
Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 560
Patrz odpowiedz na pytanie nr 557.
Pytanie nr 561

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.27
Prosimy o podanie jakiego typu podkiady oraz przytwierdzenia nalezy ujg¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 561

Patrz odpowiedz na pytanie nr 557.

Pytanie nr 563

BRANZA TOROWA: Przedmiar robot Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz. 51.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowany rozjazd nalezy zabudowac¢ na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 563

Zamawiajgcy potwierdza, zgodnie z dokumentacjg projektowg zaktada sie demontaz i
powtdrny montaz rozjazddéw z wykorzystaniem wczesniej zdemontowanych podrozjazdnic.
W pozycji nalezy przewidzieé koszt nowych przytwierdzen.

Pytanie nr 564

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz. 51. Czy
Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjezdzie?

Odpowiedz na pytanie nr 564

Zamawiajgcy potwierdza, zgodnie z dokumentacjg projektowg zaktada sie demontaz i
powtdrny montaz rozjazddéw z wykorzystaniem wczesniej zdemontowanych podrozjazdnic.
W pozycji nalezy przewidzie¢ koszt nowych przytwierdzen.

Pytanie nr 565

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Cze$¢ 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz. 56.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowane rozjazdy nalezy zabudowac na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?
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Odpowiedz na pytanie nr 565
W zakresie rozjazdu proj. Nr 8 (istn. Nr 4) — Patrz odpowiedz na pytanie nr 563.

W zakresie rozjazdu nr oraz nr (istniejgce nr 2 oraz 3) — Patrz odpowiedz na pytanie nr 246.
Zamawiajgcy dokonat zmiany SWZ, w ramach ktorej przewiduje sie zabudowe nowych
rozjazdow.

Pytanie nr 566

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz. 56. Czy
Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjazdach?

Odpowiedz na pytanie nr 566
Patrz odpowiedz na pytanie nr 565.
Pytanie nr 567

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 30.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowane rozjazdy nalezy zabudowac¢ na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 567

Patrz odpowiedz na pytanie nr 563.

Pytanie nr 568

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 30. Czy
Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjazdach?

Odpowiedz na pytanie nr 568

Patrz odpowiedz na pytanie nr 563.

Pytanie nr 569

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 31.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowane rozjazdy nalezy zabudowac¢ na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 569

Patrz odpowiedz na pytanie nr 563.

Pytanie nr 570

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 31. Czy
Zamawiajacy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjazdach?

Odpowiedz na pytanie nr 570
Patrz odpowiedz na pytanie nr 563.
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Pytanie nr 571

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 33.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowany rozjazd nalezy zabudowac na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 571
Patrz odpowiedz na pytanie nr 246. Zamawiajacy dokonat zmiany SWZ, w ramach ktore;j

przewiduje sie zabudowe nowych rozjazdéw.

Pytanie nr 572

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czes$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 33. Czy
Zamawiajacy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjezdzie?

Odpowiedz na pytanie nr 572
Patrz odpowiedz na pytanie nr 571.
Pytanie nr 573

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 34.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowany rozjazd nalezy zabudowac¢ na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 573

Patrz odpowiedz na pytanie nr 571.

Pytanie nr 574

BRANZA TOROWA: Przedmiar robdt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 34. Czy
Zamawiajacy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjezdzie?

Odpowiedz na pytanie nr 574
Patrz odpowiedz na pytanie nr 571.
Pytanie nr 575

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 36.
Prosimy o informacje, czy ponownie montowane rozjazdy nalezy zabudowac¢ na nowych
podrozjazdnicach czy starouzytecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 575
Patrz odpowiedz na pytanie nr 571.
Pytanie nr 576

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Czesé 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz. 36. Czy
Zamawiajacy udostepni nieodptatnie starouzyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w
rozjazdach?
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Odpowiedz na pytanie nr 576
Patrz odpowiedz na pytanie nr 571.

Pytanie nr 578

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy prowadnic.
Odpowiedz na pytanie nr 578

Dokumentacja objeta procedurg przetargowa nie przewiduje zabudowy prowadnic.
Zamawiajacy dokonat korekty tresci opisu technicznego branzy torowej dla odcinka C1 pkt
3.5.4.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 579

BRANZA TOROWA: W ktérej pozycji Przedmiaru robét nalezy ujgé koszty zabudowy
prowadnic szynowych.

Odpowiedz na pytanie nr 579

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 580

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zabudowe prowadnic z szyn
starouzytecznych (pochodzacych z rozbidrek z tej inwestycji).

Odpowiedz na pytanie nr 580

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 581

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zabudowe prowadnic z szyn
starouzytecznych (pochodzacych z rozbiérek z innej inwestyciji).

Odpowiedz na pytanie nr 581

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 582

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajgcy przekaze nieodptatnie szyny starouzyteczne
(pochodzgcych z rozbidrek z tej lub innej inwestycji) do zabudowy prowadnic?

Odpowiedz na pytanie nr 582

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 583

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy szyny na tukach o promieniu ponizej 250 m
na podktadach drewnianych, tam gdzie jest obowigzek zastosowania prowadnic w szynie
wewnetrznej majg by¢ utozone na specjalnych podktadkach Pzb 4888 przystosowane
specjalnie do tego typu uktadoéw torowych czy moze nalezy wykonaé¢ zabudowe
ksztattownikow stalowych?
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Odpowiedz na pytanie nr 583

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 584

BRANZA TOROWA: Czy podktadka Pzb 4888 ma by¢ zabudowana na kazdym podktadzie
na fuku czy np. co 2-gi, 3-ci podkfad?

Odpowiedz na pytanie nr 584

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 585

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie pozycji w Przedmiarze robét, w ktérej nalezy ujgé
montaz toru z prowadnicami.

Odpowiedz na pytanie nr 585

Patrz odpowiedz na pytanie nr 578.

Pytanie nr 586

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie, ktére tory nalezy szlifowaé
Odpowiedz na pytanie nr 586

Wszystkie szyny w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych i dodatkowych.

Pytanie nr 587

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie, ktére rozjazdy nalezy szlifowac.
Odpowiedz na pytanie nr 587

Wszystkie rozjazdy zabudowane w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych i

dodatkowych.

Pytanie nr 599

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie doktadnego adresu odwozu materiatéw z rozbiorki
toréw zabudowanych w ramach fazowania robaét.

Odpowiedz na pytanie nr 599

Patrz odpowiedz na pytanie nr 60 — Wyjasnienia SWZ cz. I.

Pytanie nr 602

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie
stanowiska do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw przewozgcych towary
niebezpiecznie.

Odpowiedz na pytanie nr 602

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania toru do awaryjnego odstawiania wagonow
przewozgcych towary niebezpieczne.

Strona 68 z 84
Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt



=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Pytanie nr 603

BRANZA TOROWA: Prosimy o uzupetienie Projektu Wykonawczego o informacje
dotyczgce stanowiska do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw przewozgcych
towary niebezpieczne (rysunki, opis techniczny, uzupetnienie RCO o pozycje dotyczace w/w
robot).

Odpowiedz na pytanie nr 603

Patrz odpowiedz na pytanie nr 602.

Pytanie nr 605

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie kilometrazy zabudowy opérek przeciwpetznych.
Odpowiedz na pytanie nr 605

Dokumentacja projektowa br. torowej nie zaktada montazu oporek przeciwpetznych.

Pytanie nr 606

BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie doktadnego adresu miejsca odwozu materiatow z
rozbiorki.
Odpowiedz na pytanie nr 606

Patrz odpowiedz na pytanie nr 60.

Pytanie nr 608

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie do jakich szyn majg by¢ mocowane ttumiki torowe.
Odpowiedz na pytanie nr 608

Thumik torowe wystepujg na odcinkach toréw z szyn 60E1.

Pytanie nr 609

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz. 94. Czy
Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie szyny odbojnicowe wraz z dziobami do ponowne;j
zabudowy?

Odpowiedz na pytanie nr 609

Patrz odpowiedz na pytanie nr 55 — Wyjasnienia SWZ cz. I.

Pytanie nr 610

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
W ktérych pozycjach Przedmiaru Robdét nalezy ujg¢ wykonanie $cian oporowych ,7.06_SO

km 190+562 do 190+594” i ,,7.07_SO km 190+931 do 190+966” znajdujgcych sie na odcinku
c?

Odpowiedz na pytanie nr 610

Zamawiajgcy zmodyfikowat tre§¢ SWZ zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 410 oraz 411.
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Pytanie nr 611

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
W przedmiarze ,P224-DP-OBI-02-011-KIO-10" znajduje sie pozycja, ktorej ilos¢ wynosi 0,00.

ST.06.15.23 |zolacja powierzchni betonowych z papy termozgrzewalnej X X X X
- wykonanie izolacji powierzchni betonu podpoér w strefach stykajacych sig z m? 130,20 0,00
gruntem
- wykonanie izolacji powierzchni betonu w strefach przydylatacyjnych m’ 0,00 0,00

Prosze o korekte przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie nr 611

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. lll.
Pytanie nr 612

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
W przedmiarze ,P224-DP-OBI-02-015-KIO-10" btednie podano jednostke malowania
powierzchni Sciany oporowej z grodzic.

ST.06.14.10 Pokrywanie powlokami malarskimi niemetalizowanej konstrukciji stalowej m X X X
- pokrywanie powtukaml malarsk|m| powierzchni cian oporowych z grodzic Mg 148,40 0,00
stalowych od strony widocznej

Prosze o korekte przedmiaru.
Odpowiedz na pytanie nr 612
Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. lll.

Pytanie nr 613

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.
W przedmiarze ,P224-DP-OBI-02-025-KIO-10" w miejscu ceny jednostkowej za utozenie
izolacjo-nawierzchni na chodnikach znajduje sie symbol ,x”

- ulozenie izolacjo-nawierzehni poliuretanowo-epoksydowe) na zabudowach | 2 I 300 00[ x [
chodnikewych wraz z zagruntowaniem podioda, m '

Prosze o korekte przedmiaru.
Odpowiedz na pytanie nr 613

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 614

W przedmiarze nastawni w Glinczu (odcinek B) brak pozycji dotyczacej loga ,Glincz GI” na
elewacji.

W projekcie jest widoczne na widoku elewacji (rys. P224-PW-KUB-ARC-02-001-1003-10.2).
Prosimy o informacje czy logo jest w zakresie prac?

Odpowiedz na pytanie nr 614

Zamawiajgcy potwierdza, iz logo na elewac;ji jest w zakresie prac.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
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Pytanie nr 615

Prosimy o doprecyzowanie ilosci rolet wewnetrznych antywtamaniowych w budynku
nastawni w Glinczu. W opisie technicznym w pkt 7.6.1 jest informacja, ze wszystkie okna
nalezy wyposazy¢ w rolety. W zestawieniu stolarki (rys. P224-PW-KUB-ARC-02-001-1030-
10.2) jest natomiast informacja, ze rolety sg w pom. dyzurnego ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 615

Rolety nalezy wykonac¢ na kazdym oknie.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 616

Jaki jest projektowany system peronowy?
Odpowiedz na pytanie nr 616
Konstrukcje krawedzi peronowych zaprojektowano jako prefabrykowang scianke ze

stopniem bezpieczenstwa i kraweznikiem zwienczajgcym.

Pytanie nr 617

Jaki jest projektowany standard krawedzi peronowej?
Odpowiedz na pytanie nr 617

Konstrukcje krawedzi peronowych zaprojektowano jako prefabrykowang scianke ze
stopniem bezpieczenstwa i kraweznikiem zwienczajgcym.

Pytanie nr 618

W ktérej pozycji dot. konstrukcji nawierzchni peronowej nalezy wycenic¢ elementy
ostrzegawcze (pola uwagi, ostrzegawcze pasy dotykowe) oraz elementy prowadzgce
(Sciezki prowadzace)?

Odpowiedz na pytanie nr 618

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 621

Czy Zamawiajgcy posiada wiedze na temat przytgczenia sieci trakcyjnej do nowych podstacii
trakcyjnych? Na jakim etapie budowy sg podstacje trakcyjne, ktére beda zasilaé
zelektryfikowane linie kolejowe?

Odpowiedz na pytanie nr 621
Patrz odpowiedz na pytanie nr 32 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 623

Czy projektowane uszynienie grupowe z tyrystorowymi ogranicznikami niskonapieciowymi

(TZD-1NR) bedzie mozna wykorzysta¢ do uszyniania urzadzen przytorowych branzy srk
oraz
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telekomunikac;ji?
Odpowiedz na pytanie nr 623
Zamawiajgcy nie potwierdza.

Pytanie nr 626

Dotyczy LPN (kompensacja) Prosimy o informacje czy zabudowa urzgdzen
kompensacyjnych

wchodzi w zakres tego zadania. W Projekcie istnieje jedynie taki zapis, z ktérego nic
jednoznacznie nie wynika:

2.217. Kompensacja mocy biernej

W zwigzku z budowg LPN SN 15kV w wykonaniu kablowym, konieczna jest kompensacja
mocy biernej pojemnosciowej. Wykonano teoretyczny dobdér mocy baterii dtawikowych
kompensujgcej moc bierng pojemnosciowg oparty na obliczonych dtugosciach kabli oraz danych
katalogowych kabli. Na podstawie dokonanych obliczen dobrano zestawy do kompensacji mocy
biernej. Wartosci mocy dtawikow kompensujgcych zostaty przedstawione na rys. nr P224-PW-
LPN-02-000-2001+2003 - Schemat sekcjonowania. W zwigzku z przebudowg catej
infrastruktury elektroenergetycznej obliczone wartosci moga by¢ obarczone znacznym btedem.
Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw energii biernej. Na podstawie
zarejestrowanych przeptywow energii biernej mozliwe bedzie okreslenie optymalnej kompensacji

Brak jest jakichkolwiek innych informaciji i szczegotoéw. Bark jest tez pozycji w przedmiarze
robot, w ktérej nalezatoby przyjgc¢ koszty dla tego zakresu. Prosimy o szczegdtowe
ustosunkowanie sie do powyzszego.

Odpowiedz na pytanie nr 626

Zabudowa urzgdzen kompensacji wchodzi w zakres zadania. Dobdr i zabudowa
kompensacji zgodnie z zapisami z dokumentacji projektowe;j.

Zakres robot nalezy wyceni¢ w ramach pozycji przedmiarowych: Odcinek B: pozycje 1.1.11,
1.1.12,1.1.13 oraz 1.1.31 ; Odcinek C: pozycje 1.1.8, 1.19 oraz 1.1.27.

Pytanie nr 627

Czy Zamawiajgcy zawart umowy na przebudowe sieci nn i SN z operatorem Energa
Operator

S.A.? Jezeli tak, to czy Zamawiajgcy zapewni waznos¢ tych umoéw w dniu rozpoczecia
robot?

Odpowiedz na pytanie nr 627

Patrz odpowiedz na pytanie nr 26 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 628

Czy Zamawiajgcy zawart umowy na przebudowe sieci z operatorem PKP Energetyka? Jezeli
tak to czy Zamawiajgcy zapewni waznosc¢ tych umow w dniu rozpoczecia robot?

Strona 72 z 84
Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt



Odpowiedz na pytanie nr 628

Patrz odpowiedz na pytanie nr 26 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 629

=
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Branza elektryczna. Pytanie dotyczy ztgcz pomiarowych. W czyim zakresie jest budowa
ztgcz pomiarowych zasilanych z LPN, na jakiej podstawie bedg one budowane oraz kto

bedzie ich wiascicielem?

Odpowiedz na pytanie nr 629

Budowa ztgczy pomiarowych zasilanych z LPN jest w zakresie Wykonawcy Robét, ich
wiascicielem bedzie PKP PLK S.A.

Pytanie nr 633

Prosimy o wskazanie doktadnych lokalizacji miejsc odwozu materiatéw z demontazu.

Odpowiedz na pytanie nr 633

Patrz odpowiedz na pytanie nr 60 — Wyjasnienia SWZ cz. |.

Pytanie nr 634

Prosimy o udostepnienie Decyzji Srodowiskowe;.

Odpowiedz na pytanie nr 634

Patrz odpowiedz na pytanie nr 390.

Pytanie nr 636

Prosimy o podanie rozstawu podkfadéw dla demontowanych toréw wraz z podziatem na

poszczegdlne tory.

Odpowiedz na pytanie nr 636

Patrz odpowiedz na pytanie nr 522.

Pytanie nr 638

Dot. poz. RCO - Czes¢ A - Przedmiary robét-1 1 odc. B - 01.TOR - P224-DP-TOR-02-

001-KO-10:
ROBOTY DOSTOSOWAWCZE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 229
- ODCINEK GLINCZ- KARTUZY KM
D.6 31+655,453 -
32+057,407
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
76d.6.1 | sT0207| 10076 | Zdeimowanie odbojnic 110,000 0,00
szynowych na mostach
Uktadanie réznych
6.2.3.5 elementow nawierzchni
kolejowej

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
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Powtdrny montaz odbojnic
94 ST.02.08| 10094 wraz z dziobami odbojnic m
d.6.2.3.5 szynowych w obiekcie w
km 31+930

110,000

0,00

Czy Zamawiajgcy wymaga demontazu i ponownego montazu istniejgcych szyn i dziobow

odbytnicowych czy demontazu istniejgcych i montazu nowych elementéw?

Czy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dzioby i szyny przeznaczone do powtérnego

montazu
bezptatnie?

Odpowiedz na pytanie nr 638

Zgodnie z dokumentacjg projektowg na istniejgcym obiekcie nalezy zdemontowa¢ odbojnice

wraz z dziobami i powtornie je zamontowaé po dokonaniu regulacji toru. W cenie oferty

nalezy uwzgledni¢ wymiane lub naprawe uszkodzonych akcesoriow / elementow

montazowych.

Pytanie nr 642

Zwracamy sie z pro$ba o okreslenie czyjg wtasnoscig jest drewno pochodzgce z wycinki

oraz
wskazanie miejsca jego odwozu.

Odpowiedz na pytanie nr 642
Patrz odpowiedz na pytanie nr 72.

Pytanie nr 643

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu Decyzji Prezesa UTK naktadajgcej obowigzek uzyskania
zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wszystkich podsysteméw? Jezeli tak, to

prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 643
Patrz odpowiedz na pytanie nr 394.

Pytanie nr 645

DOTYCZY: Odc. B Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury, Zeszyt 6

— Sieci sanitarne

Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki szczegotowe
projektowanych przepompowni dla PO Borkowo oraz PO Rebiechowo

Odpowiedz na pytanie nr 645

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
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Pytanie nr 646

DOTYCZY: Odc. B Czesé 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury, Zeszyt 6
— Sieci sanitarne

Wykonawca wnosi o przekazanie poprawionego profilu podtuznego dla odwodnienia
peronéw - PO Rebiechowo (rys. P224-PW-PER-SAN-02-001-2011-10.2). Na
zamieszczonym profilu, profile dla dwoch odcinkéw naktadajg sie na siebie

Odpowiedz na pytanie nr 646

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

ZMIANA SWZ CZ. IV

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie
art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”) zmieniam tre$¢ Specyfikacji Warunkow

Zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu:

Tom | SWZ — Instrukcja dla Wykonawcow

> Pkt 14.8 otrzymuje brzmienie:
14.8. Zamawiajgcy informuje, iz Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy
Zakupowej dostepna jest w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22

576 87 62 lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl.

» Pkt 21.24. ppkt 4) otrzymuje brzmienie:

4) w przypadku wystgpienia probleméw technicznych zwigzanych z udziatem w
aukcji elektronicznej, w szczegolnosci w zakresie sktadania podpisu
elektronicznego poprzez wbudowany w Platformie mechanizm, Wykonawca w
trakcie aukcji testowej moze skorzysta¢ z pomocy technicznej dostepnej pod:
+48 22 576 87 62.

> Pkt 25.4. ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Zamawiajacy Swiadczy wsparcie w zakresie obstugi systemu Platforma
Zakupowa, ktére mozna uzyskac wysytajgc e-mail na adres: pomoc-
pz2@marketplanet.pl lub dzwonigc pod nr tel: +48 22 576 87 62 w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00. Zamawiajacy nie
gwarantuje wsparcia w zakresie probleméw z prawidlowg konfiguracja

stacji roboczych po stronie uzytkownika Wykonawcy.
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> Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:
16.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 15 marca 2024 r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjgtkiem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
> Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:
17.1.  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie
Zakupowej do dnia: 17 listopada 2023 r., do godziny: 10:00.
> Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:
18.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17 listopada 2023 r., 0 godzinie 10:30.

> Zatacznik do IDW nr 1 — otrzymujg nowe brzmienie — patrz zatgczniki.

Tom Il SWZ — Warunki Umowy:

> § 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Wyptata zaliczki nastgpi w nastepujgcych ratach, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy

ztozony w formie pisemne;j:
1) pierwsza rata wynosi¢ bedzie 50% zgdanej kwoty wysokosci zaliczki,
2)  druga rata wynosi¢ bedzie 50% zgdanej kwoty wysokosci zaliczki.

> § 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Warunkiem udzielenia kazdej z rat zaliczki jest:

1) zitozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego w formie pisemnej wniosku o
udzielenie raty zaliczki, w ktérym Wykonawca wyraznie wskaze wysokos¢
zgdanej raty zaliczki,

2)  wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z
warunkami wskazanymi w ust. 9 -15,

3) w zakresie Projektu ,Prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza II”, wniosek o
zaliczke, nie moze zostac¢ ztozony wczesniej niz na 1 miesigc przed
rozpoczeciem Robdt wynikajgcych z kontraktu a objetych Projektem ,Prace na
odcinku Glincz — Kartuzy — faza II”, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym, o ktérym mowa w § 8.
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TOM Il SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB)

> Odc. B+C1100.00. Wymagania ogélne:
Plik ST 00 00_Wymagania ogolne v4.3_odc. B_C1_2023_05 zastepuje sie plikiem
ST 00 00_Wymagania ogolne v4.2_odc. B_C1_09.11

> Odc. B+C1\02.00. Roboty torowe:
Plik ST 02 00_Roboty Torowe B+C1_08.31 zastepuje sie plikiem ST 02 00_Roboty
Torowe B+C1_10.5

> Odc. B+C1\06.00. Obiekty inzynieryjne:
Dodaje sie plik ST.06.20.27_09.01

> Odc. B+C1:

Folder 07.00. Sieci i obiekty sanitarne otrzymuje nowe brzmienie

> Odc. B+C1\14.00. Linia potrzeb nietrakcyjnych:
Plik ODC. B_C1 ST 14 00_LPN v4.2 zastepuje sie plikiem ODC. B_C1 ST 14 00_LPN
v4.2_10.03

Tom IV SWZ —Wycena

»  ZZK:
Plik P224-DP-ZZK-02-001-KO-10_0911 zastepuije sie plikiem P224-DP-ZZK-02-001-
KO-10_0927
> Czes¢ A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\O1.TOR:
Plik P224-DP-TOR-02-001-K0O-10-0831 zastepuje sie plikiem P224-DP-TOR-02-001-
KO-10-09.28
Dodaje sie plik LK 201-B-roboty ziemne_0926
> Czes¢ A - Przedmiary rob6t\1_1 odc. B\02.DRO\zeszyt 1:
Plik P224-DP-DR0O-02-001-KO-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-DR0O-02-001-KO-10
_09.26
Dodaje sie plik P224-DP-DR0O-02-001-PR-10.2_09.26
> Czes¢ A - Przedmiary rob6t\1_1 odc. B\02.DRO\zeszyt 2:
Plik P224-DP-DR0O-02-002-K0O-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-DR0O-02-002-KO-
10_09.01
»  Czes¢ A - Przedmiary robét\1_1 _odc. B\07.0OBI:
Plik P224-DP-OBI-02-001-KI0-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-001-KIO-
10 _09.01
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Plik P224-DP-OBI-02-003-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-003-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-004-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-004-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-005-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-005-KI0-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-006-K10-10 zastepuije sie plikiem P224-DP-OBI-02-006-KI10-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-008-K10-10 - Po Zmianie | SWZ zastepuje sie plikiem P224-DP-
OBI-02-008-K10-10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-011-K10-10_08.31 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-011-
K10-10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-017-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-017-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-018-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-018-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-021-K10-10_08.31 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-021-
K10-10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-022-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-022-KI0-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-025-KI0-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-025-KIO-
10_09.04

Plik P224-DP-OBI-02-027A-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-027A-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-027B-KI0-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-027B-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-027D-KI0-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-027D-KIO-
10_09.01

Plik P224-DP-OBI-02-019.1-KI0O-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-019.1-KIO-
10_09.01

Czes¢ A - Przedmiary rob6t\1_1 odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W
GLINCZU\ZESZYT 1 - ARCHITEKTURA:

Plik: P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 - Po Zmianie | SWZ zastepuje sie plikiem
P224-DP-KUB-ARC-02-001-KI10-W10_09.04

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 1 odc. B\09.PER\9.4 MALA ARCHITEKTURA:
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Plik: P224-DP-PER-ARC-02-000-KIO-W10 zastepuje sie plikiem P224-DP-PER-ARC-
02-000-KI0-W10_09.07

Czesé A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\14.LPN:

Plik P224-DP-LPN-02-001-K10-10 zastepuije sie plikiem P224-DP-LPN-02-001-KI10O-
10_10.03

Czesé A - Przedmiary robét\1_2 odc. C\01.TOR:

Plik P224-DP-TOR-03-001-K0-09.3-0831 zastepuje sie plikiem P224-DP-TOR-03-001-
KO-09.3-09.13

Dodaje sie plik LK 201-B-roboty ziemne_0926

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\02. DRO\Zeszyt 1:

Dodaje sie plik P224-DP-DRO-07-001-PR-09_0926

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\02. DRO\Zeszyt 2:

Plik P224-DP-DRO-07-002-1000-K0O-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-07-002-
1000-K0O-09_09.01

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\07. OBI:

Dodaje sie plik P224-DP-OBI-07-006-K10-10_09.27

Dodaje sie plik P224-DP-OBI-07-007-KI0O-10_09.27

Plik Podsumowanie branzy Obiekty zastepuje sie plikiem Podsumowanie branzy
Obiekty 0927

Czesé A - Przedmiary robét\l_2 odc. C\10.SAN\01.KAN.DESZ:

Plik P224-DP-SAN-03-001-K0O-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-03-001-KO-
09_09.11

Czes¢ A - Przedmiary robét\l_2 odc. C\14.LPN:

Plik P224-DP-LPN-07-001-K10-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-LPN-07-001-KI0-
09 _10.03

Czes¢ A - Przedmiary rob6t\l_2 odc. C\18.0RR\18.2 Stala OR:

Plik P224-DP-OR-07-001-KO-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-OR-07-001-KO-

09 _09.01

Tom V SWZ — OPIS ZAMOWIENIA

>

OPZ:

Plik OPZ zastepuje sie plikiem OPZ_0927
Plik zat. 1 zastepuje sie plikiem zat. 1_0927
Plik zat. 2 zastepuje sie plikiem zat. 2_0927
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Dodaje sie plik zat. 3

Dodaje sie plik decyzje_dsu

Czes¢ A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom Il - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\01. plan
sytuacyjny:

Plik P224-PB-DR0O-02-001-1001-1.20-4.1 zastepuje sie plikiem P224-PB-DRO-02-
001-1001-1.20 _09.14

Czes¢ A\l 1 Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom Il - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\03.przekroje
typowe:

Plik P224-PB-DR0O-02-001-3001-3.19-4.1 zastepuje sie plikiem P224-PB-DRO-02-
001-3001-3.19_09.14

Czes¢ A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom Il - PAB\06_TEL:

Dodaije sie plik P224-PB-TEL-01- obliczenia

Dodaje sie plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26

Czes¢ A\l 1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny:
Plik P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.3-08.31 zastepuje sie plikiem P224-PW-TOR-02-
001-OPT-10.3-10.04

Czes¢ A\1_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis
techniczny\zal-6:

Plik P224-PW-OPT-ZAL-6.1 - Zestawienie wzmocnien rowoéw zastepuje sie plikiem
P224-PW-OPT-ZAL-6.1 - Zestawienie wzmocnien rowéw_09.13

Czes¢ A\1_1_0Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny:
Folder zal-7 otrzymuje nowe brzmienie

Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\1000 Plany sytuacyjne:
Plik P224-PW-TOR-02-000-1026-10.2_185+650-186+550 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-02-000-1026-10.2_185+650-186+550_09.11

Plik P224-PW-TOR-02-000-1027-10.2_186+550-187+045 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-02-000-1027-10.2_186+550-187+045_09.11

Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\5000 Plany
geometryczne:

Plik P224-PW-TOR-02-000-5026-10.2-185+650-186+550 zastepuije sie plikiem P224-
PW-TOR-02-000-5026-10.2-185+650-186+550_09.11

Plik P224-PW-TOR-02-000-5027-10.2-186+550-187+045 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-02-000-5027-10.2-186+550-187+045_09.11

Cze$é A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR:

Folder 5500 Plan nawierzchni otrzymuje nowe brzmienie
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» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\01. Plan
sytuacyjny:
Plik P224-PW-DR0-02-001-1001-1.27-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-1001-1.27-10.2_0928

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\03.
Przekroje typowe:
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.20-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.20_09.14
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.22-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.22_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.24-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.24_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.25-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.25_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.26-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.26_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.27-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.27_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.31-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.31_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.32-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.32_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.33a-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.33a_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.34-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-3001-3.34_09.07

» Czes¢ A\l_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\05.
Szczegoly:
Plik P224-PW-DR0O-02-001-5001-5.02-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-5001-5.02-10.2_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-5001-5.03-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-5001-5.03-10.2_09.07
Plik P224-PW-DR0O-02-001-5001-5.05-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-5001-5.05-10.2_09.07
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» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\06.
Przejazdy:
Plik P224-PW-DR0O-02-001-6001-6.02-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-6001-6.02-10.2_09.26
Plik P224-PW-DR0O-02-001-6001-6.04-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-6001-6.04-10.2_09.26

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\05. ELE\O2. ELE-KOL:
Plik P224-PW-ELE-02-002-1022-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-ELE-02-002-
1022-10.2_09.29
Plik P224-PW-ELE-02-002-6022-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-ELE-02-002-
6022-10.2_09.29

> Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt
1 - ARCH:
Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-1030-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-KUB-
ARC-02-001-1030-10.2_09.04

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.6. IS-PER:
Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-2011-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-PER-SAN-
02-001-2011-10.2_09.04
Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-OPT-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-PER-SAN-
02-001-OPT-10.2_09.25
Dodaje sie plik: P224-PW-PER-SAN-02-001-3011-10.2_09.04
Dodaje sie plik: P224-PW-PER-SAN-02-001-3012-10.2_09.04

» Czes¢ A\l_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1:
Plik P224-PW-SAN-02-001-OPT-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
OPT-10.2_09.14
Plik P224-PW-SAN-02-001-2002-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
2002-10.2_09.18
Plik P224-PW-SAN-02-001-2015-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
2015-10.2_09.05

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2:
Plik P224-PW-SAN-02-002-OPT-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-002-
OPT-10.2_09.14

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4:
Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.04 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-

004-OPT-10.2_09.14
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Plik P224-PW-SAN-02-004-2005-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-004-
2005-10.2_09.14

» Czes¢ A\l_2 Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom Il - PAB\06_TEL:
Dodaje sie plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26

> Tom V SWZ - Opis zamoéwienia\Czes¢ A\l_2 Odc. C\PW-10.1 ODC CI\TOM Il -
PW\PDF\01.TOR\0000 Opis techniczny:
Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_0830 zastepuje sie plikiem P224-PW-TOR-07-
001-OPT-10.1_09.13

» Czes¢ A\l_2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis
techniczny\zal-6:
Plik P224-PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdansk Osowa zastepuje sie plikiem P224-
PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdansk Osowa_09.06

» Czes¢ A\l_2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\1000 Plany
sytuacyjne:
Plik P224-PW-TOR-07-000-1001-10.1_186+900 - 187+500 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-1001-10.1_186+900 - 187+500_09.11
Plik P224-PW-TOR-07-000-1002-10.1_187+500 - 188+000 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-1002-10.1_187+500 - 188+000_09.11
Plik P224-PW-TOR-07-000-1003-10.1_188+000 - 188+900 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-1003-10.1_188+000 - 188+900-09.11

> Czesé¢ A\1_2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PWAPDF\01.TOR\5000 Plany
geometryczne:
Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-01_186+900 - 187+500 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-5001_186+900 - 187+500_09.11
Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-02_187+500 - 188+000 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-5002_187+500 - 188+000_09.11
Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-03_188+000 - 188+900 zastepuje sie plikiem P224-
PW-TOR-07-000-5003_188+000 - 188+900 09.11

» Czes¢ A\l_2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR:
Folder 5400 Schem. Podrozjazdnic otrzymuje nowe brzmienie

Folder 5500 Plan nawierzchni tor otrzymuje nowe brzmienie
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Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia pozostajg bez zmian. Powyzsza

zmiane nalezy traktowac jako integralng czesé¢ SWZ

Zatgczniki:
1) Zmieniony Zataczniki do IDW nr 1;

2) Zmienione/dodane zatgczniki w pliku Odc. B+C1 w TOM Il SWZ;

3) Zmienione/dodane zatgczniki w plikach ZZK oraz Czesc¢ A - Przedmiary robét
w TOM IV SWz;

4) Zmienione/dodane zatgczniki w plikach OPZ oraz Cze$¢ Aw TOM V SWZ.

M i rO S»I'aW Elektronicznie podpisany

przez Mirostaw Pol

Data: 2023.10.25
POI 09:14:10 +02'00'

Opracowata: Agata Wieczorek
<l agata.wieczorek@plk-sa.pl
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