MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 187-36

Lokata nr bramki 187-36
km osi fundamentu 187,907
Rozpietos¢ bramki [m] 17,5
Dzwigar bramki E-3- 174-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 1c-L Rz21-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,85 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3121-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 49,5 123,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 30,4 31,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,5 73,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 26,8 37,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 113,5 116,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 187-37

Lokata nr bramki 187-37
km osi fundamentu 187,951
Rozpietos¢ bramki [m] 17,8
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,23 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3116-3 3116-3
Wypadkowa sit pionowych (kN) 35,9 35,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 19,5 19,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 66,9 66,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,4 11,4
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 69,3 69,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 187-38

Lokata nr bramki 187-38
km osi fundamentu 187,959
Rozpietos¢ bramki [m] 17,8
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,23 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3116-3 3116-3
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,8 34,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,6 18,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,8 64,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 67,3 67,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: €120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 187-39

Lokata nr bramki 187-39
km osi fundamentu 187,977
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,01
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1906-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 23,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 9,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 131,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 106,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 187-40

Lokata nr bramki 187-40
km osi fundamentu 187,993
Rozpietos¢ bramki [m] 17,6
Dzwigar bramki E-3- 176-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L 1-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,02 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3116-3 3116-3
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,8 34,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,6 18,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,8 64,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 67,3 67,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Dobdr fundamentéw:




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-1

Lokata nr bramki 188-1
km osi fundamentu 188,035
Rozpietos¢ bramki [m] 16,4
Dzwigar bramki E-3- 163-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 1c-L Rz21-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,03 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3121-5 3121-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 123,3 123,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,4 31,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 73,9 73,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 37,9 37,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 116,2 116,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-2

Lokata nr bramki 188-2
km osi fundamentu 188,085
Rozpietos¢ bramki [m] 17,0
Dzwigar bramki E-3- 170-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L 1-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,10 4,17
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3117-3 3117-3
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,8 34,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,6 18,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,8 64,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 67,3 67,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-3

Lokata nr bramki 188-3
km osi fundamentu 188,123
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) x-L 1-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3121-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 49,5 123,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 30,4 31,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,5 73,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 26,8 37,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 113,5 116,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-4

Lokata nr bramki 188-4
km osi fundamentu 188,159
Rozpietos¢ bramki [m] 17,5
Dzwigar bramki E-3- 175-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz23 - L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 8,78 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3117-3 3123-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,8 49,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,6 30,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,8 82,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 26,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 67,3 113,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-5

Lokata nr bramki 188-5
km osi fundamentu 188,191
Rozpietos¢ bramki [m] 17,5
Dzwigar bramki E-3- 174-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rzxx - L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,60 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-4 3123-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 93,1 47,4
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,6 26,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 101,5 101,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 23,2 10,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 98,6 67,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-6

Lokata nr bramki 188-6
km osi fundamentu 188,208
Rozpietos¢ bramki [m] 6,5
Dzwigar bramki E-3- 19101
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,45
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1905-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 23,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 9,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 131,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 135,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 45
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-7

Lokata nr bramki 188-7
km osi fundamentu 188,225
Rozpietos¢ bramki [m] 19,0
Dzwigar bramki E-3- 189-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz26 - L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,28 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 112,7 53,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 38,9 35,1
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 139,7 139,7
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,5 11,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 129,2 78,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-8

Lokata nr bramki 188-8
km osi fundamentu 188,260
Rozpietos¢ bramki [m] 21,7
Dzwigar bramki E-3- 216-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz26 - L Rz27 - P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 54,6 54,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 29,9 29,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 110,5 110,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 14,2 14,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 95,9 95,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Dobdr fundamentéw:

konsfruke
Nr MAP/Q043/PUOH/07, Nr

MAPIOZ207




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-10

Lokata nr bramki 188-10
km osi fundamentu 188,293
Rozpietos¢ bramki [m] 241
Dzwigar bramki E-3- 240-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 5-L 2e-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,53
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 53,5 53,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 33,9 33,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 121,3 121,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 13,5 13,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 95,9 95,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥hadzess

bez ogranicz
konsf{ruke Bud ;
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-12

Lokata nr bramki 188-12
km osi fundamentu 188,325
Rozpietos¢ bramki [m] 21,4 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 213-3 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L Rz28 - P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 2,88 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3123-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 76,5 121,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,6 26,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 103,3 98,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,5 26,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 147,2 106,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-13

Lokata nr bramki 188-13
km osi fundamentu 188,360
Rozpietos¢ bramki [m] 18,2
Dzwigar bramki E-3- 181-3,1910-1
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 76,5 55,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,6 36,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 103,3 132,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,5 15,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 147,2 108,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien

zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-14

Lokata nr bramki 188-14
km osi fundamentu 188,399
Rozpietos¢ bramki [m] 16,3, 19101
Dzwigar bramki E-3- 162-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 76,5 55,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,6 36,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 103,3 132,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,5 15,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 147,2 108,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-15

Lokata nr bramki 188-15
km osi fundamentu 188,442
Rozpietos¢ bramki [m] 20,3 ;6.5
Dzwigar bramki E-3- 202-3 ; 1910-1
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 137,4 118,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,8 31,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 123,4 122,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 32,4 27,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 160,9 120,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Barvios:
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-16

Lokata nr bramki 188-16
km osi fundamentu 188,489
Rozpietos¢ bramki [m] 28,3 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 282-4,1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 2,90 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 63,3 42,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,4 251
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 91,4 87,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 18,6 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 142,8 86,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥& -~
bez ogranicz
konsfruke




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-17

Lokata nr bramki 188-17
km osi fundamentu 188,544
Rozpietos¢ bramki [m] 26,1; 10,2
Dzwigar bramki E-3- 260-3 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 6,00 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3121-4 3123-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 57,7 38,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 22,7 22,7
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,4 79,7
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,6 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 142,6 85,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
gring
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-18

Lokata nr bramki 188-18
km osi fundamentu 188,599
Rozpietos¢ bramki [m] 26,7 ; 10,2
Dzwigar bramki E-3- 266-3 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 6,62 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3121-4 3123-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 57,7 38,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 22,7 22,7
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,4 79,7
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,6 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 142,6 85,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GROWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdansk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 - 120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalng

Bramka nr 188-19

Lokata nr bramki 188-19
km osi fundamentu 188,659
Rozpietos¢ bramki [m] 26,7 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 266-5; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 6,56 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31214 3123-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 62,3 43,3
Maksymalne obcigzenia |Wypadkowa sit poziomych (L) (kN) 25,5 251
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajacy (L) (kNm) 91,5 87,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 21,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy (||) (kNm) 167,9 72,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobor fundamentow:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Symbol Nazwa ilosc | J. m.
3020-4 SEGMENT DZWIGAROW 7,6M BOCZNY 1 | szt
3021-4 SEGMENT DZWIGAROW 7,1M BOCZNY 1 | szt
3013-5 SEGMENT DZWIGAROW 11,0M BOCZNY 1 | szt
3050-2 RAL 7047 OKUCIE (4SZT./1KPL.) RAL 7047 4 | szt.
3060-1 3060-0 POtACZENIE DZWIGARA BRAMKI (L=10) 2 | szt




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-20

Lokata nr bramki 188-20
km osi fundamentu 188,720
Rozpietos¢ bramki [m] 28,8 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 287-4,1920-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 97,8 50,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 45,9 36,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 125,8 113,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 82,1 11,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 191,5 73,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥hadzess
bez ogranicz
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-21

Lokata nr bramki 188-21
km osi fundamentu 188,781
Rozpietos¢ bramki [m] 28,8;10,2
Dzwigar bramki E-3- 287-4 ;1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 88,9 121,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 45,9 34,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 1421 125,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 34,5 27,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 169,5 124,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-22

Lokata nr bramki 188-22
km osi fundamentu 188,842
Rozpietos¢ bramki [m] 28,8 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 287-4;1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 97,8 50,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 45,9 36,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 125,8 113,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 82,1 11,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 191,5 73,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-23

Lokata nr bramki 188-23
km osi fundamentu 188,903
Rozpietos¢ bramki [m] 28,7 ; 10,2
Dzwigar bramki E-3- 286-5 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 65,8 46,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,8 27,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 95,5 91,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 19,5 11,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 147,7 72,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 188-24

Lokata nr bramki 188-24
km osi fundamentu 188,964
Rozpietos¢ bramki [m] 28,7 ; 10,2
Dzwigar bramki E-3- 286-3 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 65,8 117,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,3 27,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 95,5 91,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 19,5 27,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 146,7 124,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-1

Lokata nr bramki 189-1
km osi fundamentu 189,025
Rozpietos¢ bramki [m] 28,3 ;10,2
Dzwigar bramki E-3- 282-4 ; 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 142,6 49,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 32,3 30,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 106,7 82,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 38,8 26,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 198,1 113,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 5 45
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-3

Lokata nr bramki 189-3
km osi fundamentu 189,086
Rozpietos¢ bramki [m] 25,4
Dzwigar bramki E-3- 253-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 56,7 56,7
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,3 31,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 99,4 99,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 15,4 32,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 108,8 123,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-4

Lokata nr bramki 189-4
km osi fundamentu 189,126
Rozpietos¢ bramki [m] 26,9
Dzwigar bramki E-3- 268-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 3-L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 46,8 118,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,9 31,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 111,2 111,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 15,5 31,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 108,8 160,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-5

Lokata nr bramki 189-5
km osi fundamentu 189,167
Rozpietos¢ bramki [m] 26,4
Dzwigar bramki E-3- 263-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz53 - L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 46,8 46,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 32,2 32,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 115,2 115,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,4 16,4
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 108,8 108,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-6

Lokata nr bramki 189-6
km osi fundamentu 189,199
Rozpietos¢ bramki [m] 22,8
Dzwigar bramki E-3- 227-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz53 - L 4-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,47 3,43
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 51,3 96,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 34,2 34,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 1251 125,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,7 22,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 66,4 97,7
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci:, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-7

Lokata nr bramki 189-7
km osi fundamentu 189,207
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz53 - L
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1905-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 32,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 15,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 189,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 145,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-9

Lokata nr bramki 189-9
km osi fundamentu 189,246
Rozpietos¢ bramki [m] 19,2
Dzwigar bramki E-3- 227-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz54 - L Rz52 - P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,30 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 46,6 46,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 29,8 29,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 108,9 108,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,1 12,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 69,9 69,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-12

Lokata nr bramki 189-12
km osi fundamentu 189,269
Rozpietos¢ bramki [m] 23,8
Dzwigar bramki E-3- 237-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz54 - L Rz52 - P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 9,98 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 49,8 121,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,5 27,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 97,2 97,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,7 32,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 79,8 131,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-13

Lokata nr bramki 189-13
km osi fundamentu 189,289
Rozpietos¢ bramki [m] 171
Dzwigar bramki E-3- 170-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz54 - L Rz52 - P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35 4,28
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 85,7 38,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,9 27,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 101,6 101,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 23,5 12,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 105,5 71,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-14

Lokata nr bramki 189-14
km osi fundamentu 189,313
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz55-L
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,27
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1905-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 25,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 12,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 171,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 148,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-15

Lokata nr bramki 189-15
km osi fundamentu 189,321
Rozpietos¢ bramki [m] 17,2
Dzwigar bramki E-3- 171-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz55-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,30 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 103,9 31,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,1 16,1
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 48,1 48,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,6 11,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 122,1 69,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Bavios: rowka
52y Nk 7 cania
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-16

Lokata nr bramki 189-16
km osi fundamentu 189,330
Rozpietos¢ bramki [m] 20,7
Dzwigar bramki E-3- 206-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz55-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 7,80 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 116,7 40,4
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 33,5 33,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 109,9 109,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 31,4 17,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 132,8 77,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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e il s Shoaie 1 Uprawnienia badow!gne wania
Ul kierowania ¥& nych
bez egran bez ogranicz
L 44 kons ke
P Nr MAP/0043/70 SVOK/08



MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-17

Lokata nr bramki 189-17
km osi fundamentu 189,338
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,92
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3-
Wypadkowa sit pionowych (kN) 23,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 12,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 142,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 147,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 45
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥fzadz
bez ogranic
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150, C120-2C

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-18

Lokata nr bramki 189-18
km osi fundamentu 189,382
Rozpietos¢ bramki [m] 16,2
Dzwigar bramki E-3- 161-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 4,36
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 51,8 97,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,6 31,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 117,5 117,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,1 22,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 70,1 102,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Dobdr fundamentéw:
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-19

Lokata nr bramki 189-19
km osi fundamentu 189,423
Rozpietos¢ bramki [m] 16,2
Dzwigar bramki E-3- 161-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 40,2 111,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,2 23,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 81,4 81,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,1 27,8
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 58,9 111,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-20

Lokata nr bramki 189-20
km osi fundamentu 189,461
Rozpietos¢ bramki [m] 16,6
Dzwigar bramki E-3- 165-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 114,5 88,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 29, 29,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 110,9 109,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 27,6 22,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 111,2 90,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Bavios: rowka
Uprawnienia budowlgme dgfrojektowan a
kierowania ¥hadzerewSZpTol: dowlanych
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-21

Lokata nr bramki 189-21
km osi fundamentu 189,499
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 33,5 33,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 20,9 20,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 68,6 68,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 59,9 59,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-22

Lokata nr bramki 189-22
km osi fundamentu 189,539
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 33,5 33,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 20,9 20,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 68,6 68,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 59,9 59,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Dobdr fundamentéw:




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-23

Lokata nr bramki 189-23
km osi fundamentu 189,579
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 33,5 33,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 20,9 20,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 68,6 68,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 59,9 59,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

UPF
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-24

Lokata nr bramki 189-24
km osi fundamentu 189,619
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 35,9 35,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 231 231
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 95,6 95,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 26,1 26,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 139,2 139,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥hadzese
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-25

Lokata nr bramki 189-25
km osi fundamentu 189,659
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 167-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 109,9 37,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,4 26,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 91,9 91,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 27,6 10,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 111,2 58,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-27

Lokata nr bramki 189-27
km osi fundamentu 189,700
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 167-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 41,2 88,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 29,2 29,1
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 108,1 108,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,2 22,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 58,9 91,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥hadzesewi
bez ogranicz
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-28

Lokata nr bramki 189-28
km osi fundamentu 189,741
Rozpietos¢ bramki [m] 16,8
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 33,5 33,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 20,9 20,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 68,6 68,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,5 10,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 59,9 59,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-30

Lokata nr bramki 189-30
km osi fundamentu 189,765
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,35
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1906-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 79,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 159,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 32,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 189,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 45
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150 , C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-31

Lokata nr bramki 189-31
km osi fundamentu 189,782
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 115,8 115,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 28,9 28,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 94,9 94,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,6 28,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 110,5 110,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150 , C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-32

Lokata nr bramki 189-32
km osi fundamentu 189,819
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) Rz60- L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,6 39,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 22,7 22,7
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 77,6 77,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,1 11,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 66,1 66,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:

mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-35

Lokata nr bramki 189-35
km osi fundamentu 189,838
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,40
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1906-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 26,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 17,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 181,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 137,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150 , C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-35

Lokata nr bramki 189-35
km osi fundamentu 189,855
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 79,9 34,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 19,5 19,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,4 64,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 25,1 13,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 99,4 68,3
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-36A

Lokata nr bramki 189-36A
km osi fundamentu 189,890
Rozpietos¢ bramki [m] 10,2
Dzwigar bramki E-3- 1910-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 4,00
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 1906-2
Wypadkowa sit pionowych (kN) 26,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 17,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 181,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 17,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 137,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz rowka
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150,C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-37

Lokata nr bramki 189-37
km osi fundamentu 189,899
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L 24-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 37,6 109,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,2 26,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 91,2 91,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 10,3 27,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 58,9 111,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 3,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150,C120-2C
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-38

Lokata nr bramki 189-38
km osi fundamentu 189,944
Rozpietos¢ bramki [m] 17,9
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L Rz61- P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 113,8 42,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 24,6 22,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 78,8 77,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 26,6 11,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 117,4 66,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150,C120-2C

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 189-40

Lokata nr bramki 189-40
km osi fundamentu 189,944
Rozpietos¢ bramki [m] 17,9
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21-L Rz61- P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 4,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 114,9 114,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 33,4 33,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 125,9 125,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 27,6 27,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 117,5 117,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-1

Lokata nr bramki 190-1
km osi fundamentu 190,033
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 36,5 36,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,2 26,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 99,9 99,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,1 11,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 66,1 66,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-2

Lokata nr bramki 190-2
km osi fundamentu 190,036
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,4 344
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 21,2 21,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,5 64,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,2 12,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 65,1 65,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 3,5 3,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-3

Lokata nr bramki 190-3
km osi fundamentu 190,084
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 34,4 344
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 21,2 21,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 64,5 64,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,2 12,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 65,1 65,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 3,5 3,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-4

Lokata nr bramki 190-4
km osi fundamentu 190,087
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 36,5 36,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,2 26,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 99,9 99,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,1 11,1
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 66,1 66,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-5

Lokata nr bramki 190-5
km osi fundamentu 190,132
Rozpietos¢ bramki [m] 17,3
Dzwigar bramki E-3- 172-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 114,9 114,9
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 28,2 28,2
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 109,2 109,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 27,6 27,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 117,5 117,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-6

Lokata nr bramki 190-6
km osi fundamentu 190,176
Rozpietos¢ bramki [m] 17,9
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 113,8 42,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 24,6 22,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 78,8 77,6
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 26,6 11,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 117,4 66,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Bavios: rowka
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-7

Lokata nr bramki 190-7
km osi fundamentu 190,214
Rozpietos¢ bramki [m] 18,8
Dzwigar bramki E-3- 188-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 239 23,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 79,1 79,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,2 12,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 67,1 67,1
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-8

Lokata nr bramki 190-8
km osi fundamentu 190,249
Rozpietos¢ bramki [m] 20,1
Dzwigar bramki E-3- 201-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 243 243
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 88,3 88,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 78,2 78,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-9

Lokata nr bramki 190-9
km osi fundamentu 190,284
Rozpietos¢ bramki [m] 21,4
Dzwigar bramki E-3- 214-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 243 243
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 88,3 88,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 78,2 78,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Baris
o
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-10

Lokata nr bramki 190-10
km osi fundamentu 190,318
Rozpietos¢ bramki [m] 22,5
Dzwigar bramki E-3- 224-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 243 243
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 88,3 88,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 78,2 78,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-11

Lokata nr bramki 190-11
km osi fundamentu 190,349
Rozpietos¢ bramki [m] 23,3
Dzwigar bramki E-3- 232-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 243 243
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 88,3 88,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 78,2 78,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Bavios: rowka
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-12

Lokata nr bramki 190-12
km osi fundamentu 190,384
Rozpietos¢ bramki [m] 24,0
Dzwigar bramki E-3- 239-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 243 243
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 88,3 88,3
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 78,2 78,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

bez ogranicz
konsf{ruke




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-13

Lokata nr bramki 190-13
km osi fundamentu 190,422
Rozpietos¢ bramki [m] 24,5
Dzwigar bramki E-3- 244-5
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 40,2 40,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,7 19,7
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 83,4 72,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 18,9 15,4
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 135,6 79,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:

mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. B:
Uprawnienia badowlgme
kierowania ¥&
bez ogran
kons{ru

Nr MAP/Q043/P

adz

Symbol Nazwa ilosc | J. m.
3022-4 SEGMENT DZWIGAROW 6,2M BOCZNY 1 | szt
3022-4 SEGMENT DZWIGAROW 6,2M BOCZNY 1 | szt
3013-5 SEGMENT DZWIGAROW 11,0M SRODKOWY 1 | szt
3050-2 RAL 7047 OKUCIE (4SZT./1KPL.) RAL 7047 4 | szt
3060-4 3060-4 POLACZENIE DZWIGARA BRAMKI (L=40) | 1 | szt.
3060-4 3060-4 POLACZENIE DZWIGARA BRAMKI (L=40) | 1 | szt.




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-14

Lokata nr bramki 190-14
km osi fundamentu 190,460
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-5
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 38,9 75,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 241 19,7
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,1 72,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 18,9 26,6
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 135,6 176,6
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

. mgr inz. rowka
SRid Uprawnienia jektowan
UPRAVI kierowania ¥hadz
bez egrani ? bez ogranic

kons{rul
Nr MAP/Q043/7

Symbol Nazwa ilosc ] J. m.
3022-4 SEGMENT DZWIGAROW 6,2M BOCZNY 1 | szt.
3022-4 SEGMENT DZWIGAROW 6,2M BOCZNY 1 | szt
3013-5 SEGMENT DZWIGAROW 11,0M SRODKOWY 1 | szt
3050-2 RAL 7047 OKUCIE (4SZT./1KPL.) RAL 7047 4 | szt
3060-0 3060-4 POtACZENIE DZWIGARA BRAMKI (L=0) | 1 | szt.
3060-1 3060-4 POtACZENIE DZWIGARA BRAMKI (L=10) | 1 | szt.




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-18

Lokata nr bramki 190-18
km osi fundamentu 190,532
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,4
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,4 32,3
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 91,1 139,2
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,6 35,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 86,9 188,6
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥hadzese
bez ogranicz
kons{rukofrao




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-19

Lokata nr bramki 190-19
km osi fundamentu 190,569
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,5 25,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 92,1 92,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,2 16,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 113,5 113,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 5 5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
arii 1
UPRAVWIE

g7 e@ranicz
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-20

Lokata nr bramki 190-20
km osi fundamentu 190,606
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,5 25,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 92,1 92,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,2 16,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 113,5 113,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

T — mgr inz.
HiL, i et 4‘,7’ SLO7 A ]| Uprawnien
UPRA =N PRI } kierowania ¥fadz
bez egranics > bez ogranicz
kons Bud £j
Nr MAP/O043/P0 =5 OWOK/08

sheuycrny phSeCitro



MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-21

Lokata ! 190-21
km osi fundamentu 190,644
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-4
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,5 25,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 92,1 92,1
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 16,2 16,2
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 113,5 113,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

mgr inz. Bavios: rowka
Uprawnienia badGow g rojekt nia
kierowania ¥hadz nych
bez ogranicz
kons ¢




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-22

Lokata nr bramki 190-22
km osi fundamentu 190,682
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3123-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,5 25,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 91,5 91,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,5 12,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 83,5 83,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-23

Lokata nr bramki 190-23
km osi fundamentu 190,715
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 37,8 37,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,6 25,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 89,4 89,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 13,3 13,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 84,5 84,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-24

Lokata nr bramki 190-24
km osi fundamentu 190,765
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 111,9 37,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 28,4 18,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 98,4 73,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,4 11,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 127,3 75,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

Dobdr fundamentéw:

rowka
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-25

Lokata nr bramki 190-25
km osi fundamentu 190,798
Rozpietos¢ bramki [m] 24,7
Dzwigar bramki E-3- 246-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 113,6 113,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,4 31,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 116,8 116,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 29,4 29,4
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 128,5 128,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-26

Lokata nr bramki 190-26
km osi fundamentu 190,834
Rozpietos¢ bramki [m] 24,4
Dzwigar bramki E-3- 243-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 41,2 41,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,8 27,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 97,4 97,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 76,9 76,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek

kierowania ¥fzadz
bez ogranicz
konsf{ruke




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-27

Lokata nr bramki 190-27
km osi fundamentu 190,837
Rozpietos¢ bramki [m] 24,4
Dzwigar bramki E-3- 243-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 37,8 37,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,6 25,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 89,4 89,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 13,3 13,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 84,5 84,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-28

Lokata nr bramki 190-28
km osi fundamentu 190,872
Rozpietos¢ bramki [m] 23,9
Dzwigar bramki E-3- 238-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 37,8 37,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 25,6 25,6
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 89,4 89,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 13,3 13,3
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 84,5 84,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-29

Lokata nr bramki 190-29
km osi fundamentu 190,875
Rozpietos¢ bramki [m] 23,9
Dzwigar bramki E-3- 238-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 41,2 41,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 27,8 27,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 97,4 97,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 76,9 76,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-30

Lokata nr bramki 190-30
km osi fundamentu 190,913
Rozpietos¢ bramki [m] 23,3
Dzwigar bramki E-3- 232-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 113,6 113,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,4 31,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 116,8 116,8
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 29,4 29,4
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 128,5 128,5
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-31

Lokata nr bramki 190-31
km osi fundamentu 190,951
Rozpietos¢ bramki [m] 22,6
Dzwigar bramki E-3- 225-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 111,9 37,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 28,4 18,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 98,4 73,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,4 11,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 127,3 75,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 190-32

Lokata nr bramki 190-32
km osi fundamentu 190,989
Rozpietos¢ bramki [m] 21,8
Dzwigar bramki E-3- 218-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 239 23,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 85,9 85,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,9 11,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-1

Lokata nr bramki 1911
km osi fundamentu 191,027
Rozpietos¢ bramki [m] 20,9
Dzwigar bramki E-3- 209-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 239 23,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 85,9 85,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,9 11,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-2

Lokata nr bramki 191-2
km osi fundamentu 191,065
Rozpietos¢ bramki [m] 20,0
Dzwigar bramki E-3- 200-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 371 371
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 239 23,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 85,9 85,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 11,9 11,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-3

Lokata nr bramki 191-3
km osi fundamentu 191,104
Rozpietos¢ bramki [m] 19,0
Dzwigar bramki E-3- 189-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 112,3 41,2
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 26,9 26,9
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 100,5 100,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,5 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 125,5 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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bez ogranicz
kons{rukogiyao




MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEIJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/Z/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna

DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150

Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-4

Lokata nr bramki 191-4
km osi fundamentu 191,144
Rozpietos¢ bramki [m] 18,2
Dzwigar bramki E-3- 181-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 119,3 119,3
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 31,8 31,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 125,7 125,7
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,5 28,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 125,2 125,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5

Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,

oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-5

Lokata nr bramki 191-5
km osi fundamentu 191,180
Rozpietos¢ bramki [m] 17,8
Dzwigar bramki E-3- 178-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 24,4 24,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 89,4 89,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 74,9 74,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-6

Lokata nr bramki 191-6
km osi fundamentu 191,183
Rozpietos¢ bramki [m] 17,7
Dzwigar bramki E-3- 177-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 36,6 36,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,5 18,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 58,5 58,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-7

Lokata nr bramki 191-7
km osi fundamentu 191,222
Rozpietos¢ bramki [m] 17,4
Dzwigar bramki E-3- 174-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 36,6 36,6
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 18,5 18,5
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 58,5 58,5
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-8

Lokata nr bramki 191-8
km osi fundamentu 191,225
Rozpietos¢ bramki [m] 17,4
Dzwigar bramki E-3- 174-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,1 39,1
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 24,4 24,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 89,4 89,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 74,9 74,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-9

Lokata nr bramki 1919
km osi fundamentu 191,261
Rozpietos¢ bramki [m] 17,0
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 116,5 116,5
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 271 271
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 98,9 98,9
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 28,5 28,5
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 125,2 125,2
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWE] 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GLOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtéwna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewéd uszynienia grupowego: AFL -6 - 120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalng

Bramka nr 191-10

Lokata nr bramki 191-10
km osi fundamentu 191,299
Rozpietosé bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 168-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-5 3122-5
Wypadkowa sit pionowych (kN) 116,5 45,5
Maksymalne obcigzenia |Wypadkowa sit poziomych (L) (kN) 271 26,2
prostopadte i rownolegte  |Wypadkowy moment zginajacy (L) (KNm) 98,9 97,5
Wypadkowa sit poziomych ( |) (kN) 28,5 11,9
Wypadkowy moment zginajacy (|) (kNm) 125,2 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentow:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-11

Lokata nr bramki 191-11
km osi fundamentu 191,337
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,8 39,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,8 23,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,4 82,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-12

Lokata nr bramki 191-12
km osi fundamentu 191,375
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,8 39,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,8 23,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,4 82,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.
Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek
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MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-13

Lokata nr bramki 19113
km osi fundamentu 191,413
Rozpietos¢ bramki [m] 16,9
Dzwigar bramki E-3- 169-3
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 31124 31124
Wypadkowa sit pionowych (kN) 39,8 39,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,8 23,8
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 82,4 82,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 12,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 73,9 73,9
Uwagi
Typ fundamentu palowego 1493 1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4 4
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




MODERNIZACIJA LINII KOLEJOWEJ 201
ODCINEK KOSCIERZYNA - GDYNIA GEOWNA
UMOWA NR 90/105/0076/18/2/1
odcinek C Gdarisk Osowa - Gdynia Gtowna
DOBOR FUNDAMENTOW PALOWYCH BRAMKI TRAKCYJNEJ

Typ sieci: YC150-2CS150
Przewdd uszynienia grupowego: AFL -6 -120
Strefa wiatrowa: Il strefa wiatrowa
Obcigzenie sadzig: normalna

Bramka nr 191-14

Lokata nr bramki 191-14
km osi fundamentu 191,451
Rozpietos¢ bramki [m] 17,1
Dzwigar bramki E-3- 170-2
stup bramki lewy (nrtoru-L) prawy (nrtoru- P) 21a-L 24a-P
gorna ptaszczyzna fundamentu do gt. szyny [ m ] *) *)
Skrajnia osi fundamentu "A"(m) 3,30 3,30
Uksztattowanie terenu wg rys.: Z
Skrajnia krawedzi nasypu K (m)
Typ stupa E-3- 3122-4 3122-4
Wypadkowa sit pionowych (kN) 37,8 75,8
Maksymalne obcigzenia [Wypadkowa sit poziomych (1) (kN) 23,9 23,4
prostopadte i réwnolegte  |Wypadkowy moment zginajgcy (1) (kNm) 85,4 85,4
Wypadkowa sit poziomych (||) (kN) 15,9 12,9
Wypadkowy moment zginajacy () (kNm) 74,9 31,8
Uwagi
Typ fundamentu palowego 2x1493 2x1493
Dtugos¢ fundamentu palowego 4,5 4,5
Uwagi:

Przy doborze dtugosci fundamentéw palowych nalezy (poza geologig) uwzgledni¢ stopien
zageszczenia gornej warstwy torowiska,zblizenia do systemu odwodnien ,uksztattowania terenu,
oraz etapowanie robot.

Obliczenia obcigzen: Dobér fundamentéw:
mgr inz. Pawet Kaczmarek




