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Legenda

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stadium

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Odcinek C1

Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629

Data Skala

brak

Nr rysunku

P224-PW-TRA-04-001-1012-10

Zespół autorski

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Tytuł rysunku

Projekt wykonawczy

Stanowisko Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud.

Podpis

TOM II Projekt Wykonawczy

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Część 4 - Sieć trakcyjna

Schemat uszynienia obiektu WD-01 (km 190.588)

17.02.2023

Databout Sp. z o.o.

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl 

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”  

Projektant

Sprawdzający

Opracowujący

POM/0206/POOE/11Paweł Kaczmarek sieć trakcyjna

Projektant Paweł Sopotnicki LUB/0130/PWBE/17 sieć trakcyjna

Paweł Kaczmarek POM/0206/POOE/11 sieć trakcyjna

Tomasz Żak MAP/0053/POOE/09 sieć trakcyjna

 gmina: M. Gdańsk, M. Gdynia
Województwo pomorskie, powiat: Gdańsk, Gdynia

YAKY 1x120 mm
projektowany kabel uszynienia 

projektowany zwiernik TZD-1NR

pod obiektem (min.3 m od główki szyny)
            TZD-1NR w obudowie

                          pod obiektem
kabel YAKY 1x120 w rurze RHDPE 110 mm 

i poręczy na schodach
podłączenie do barierki 

kabel YAKY 1x120 

i poręczy na schodach
podłączenie do barierki 

podłączenie do barierki 


