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Protokot
okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego kolejowego obiektu
inzynieryjnego — przepustu
art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.)

Nr protokotu IRAJ-2024-ZAD-2-83 Data kontroli 2024.06.22

Imie i nazwisko kontrolujgcego | mgr inz. Robert Drgas Nr uprawnien WKP/0311/OWOM/13

DANE EWIDENCYJNO — INWENTARZOWE

Konstrukcja ustroju

Nr ewidencyjny 223015720 nosnego ptytowy zelbetowy
Nri linii kolei . 245 Aleksandrow Kujawski llosé " y
ri nazwa linii kolejowej - Ciechocinek 0S¢ przese
Km linii kolejowej 6.507 llos¢ toréw 1
Rodzaj obiektu Przepust Diugosé: obiektu [L]/ 7.50m/7.50 m

eksploatacyjna [Le]

Rok budowy / rok ostatniego 1900/ -

Swiatto poziome [Lo] | 180 cm
remontu

Wysoko$¢ w Swietle

ho] 215 cm

Przeszkoda réw

Zarzadca obiektu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. 3 Wnetrze przepustu
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Wykonanie przegladéw corocznych i pigcioletnich obiektoéw inzynieryjnych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w 2024 roku.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Skala i kryteria przyjetych ponizej ocen stanu technicznego poszczegélnych elementéw wg instrukciji 1d-16

5 Bardzo dobry Bez widocznych uszkodzen powierzchniowych i zanieczyszczen.
Uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub defekty wewnetrzne nie
4 Dobry o "
Swiadczgce o procesach degradacji.
Uszkodzenia swiadczace o procesach degradacji zachodzacych w warstwach
3 Dostateczny . . ) . ;
wewnetrznych nie obnizajgcych jednak przydatnosci uzytkowej elementu
2 Niedostateczny Uszkodzenia swgdczace 0 zmniejszeniu przydatnosci i kwalifikujgce element do
remontu lub wymiany.
. Uszkodzenia $wiadczace o znacznym stopniu destrukgji, kwalifikujgcym element do
1 Przedawaryjny : .
natychmiastowego remontu lub wymiany.
0 Awaryjny Element zniszczony w stopniu wylgczajacym go ze wspétpracy z innymi elementami.
1. Strefy przejsciowe OCENA 2/5
Opis uszkodzen elementu - Dziat VIl K.U.: uszkodzenia stref przej$ciowych (UO-SP).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen e

R £

13y

it £ 20 f fogd A
Fot. 1.1 Strefy przej$ciowe — widok 1

lementu:

e

‘ I
Fot. 1.2 Strefy przejsciowe — widok 2

2. Plyta goérna, przesto lub sklepienie

OCENA 2/5

Opis uszkodzen elementu Dziat 11 K.U:
- korozja zbrojenia (S-KS),

- ubytki betonu (B-KZ),

- rysy (B-R).

lement
-"': N

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen e

==

I,

u:

:

Fot. 2.1 Plyta gérna — widok 1

Fot. 2.2 Plyta gérna — widok 2
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Fot. 2.4 Plyta gorna — widok

N
e Ve s £

Fot. 2.3 Plyta gorna — widok 3

3. Sciany przepustu | OCENA 3/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat IV K.U.:
- ubytki i uszkodzenia spoin (K-USP),
- wegetacja roslin - osady biologiczne (K-WR).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:

Fot. 3.1 Sciany przepustu — widok 1 Fot. 3.2 Sciany przepustu — widok 2

4. Plyta denna i fundamenty | OCENA 5/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat 1l K.U.: nie stwierdzono uszkodzen posadowienia obiektu.

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:

5. Elementy rurowe | OCENA 0/0

Opis uszkodzen elementu - Dziat 1l K.U.: nie dotyczy..

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzeh elementu: -

6. Elementy ramowe | OCENA 0/0

Opis uszkodzen elementu - Dziat 1l K.U.: nie dotyczy..

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzeh elementu: -

7. Glowica wlotowa | OCENA 3/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat IV K.U.:

- ubytki i uszkodzenia spoin (K-USP),

- nienormatywne balustrady (UW-S-U),

- uszkodzenia powtok antykorozyjnych balustrad (UW-S-UZA),
- wegetacja roslin - osady biologiczne, mchy, porosty (K-WR).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:
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y { ¥
Fot. 7.1 Gtowica wlotowa — widok 1

8. Glowica wylotowa | OCENA 2/5

Fot. 7.2 Gtowica wlotowa — widok 2

Opis uszkodzen elementu - Dziat IV K.U.:

- ubytki i uszkodzenia spoin (K-USP),

- nienormatywne balustrady (UW-S-U),

- uszkodzenia powtok antykorozyjnych balustrad (UW-S-UZA),
- wegetacja roslin - osady biologiczne, mchy, porosty (K-WR).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:

2

——_—

Fot. 8.2 Gtowica wylotowa — widok 2

02

Fot. 8.1

) e . f (% 78
Glowica wylotowa — widok 1

9. Izolacja | OCENA 3/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat V K.U.: uszkodzenia izolacji przeciwwodnych (USIP).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:

N

Fot. 9.2 Uszkodzenia izolacji — widok 2.
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10. Urzadzenia odwadniajace OCENA 0/0

Opis uszkodzen elementu - Dziat V K.U.: nie dotyczy.

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu: -

11. Nasypy i skarpy OCENA 3/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat VII K.U.: wegetacja roslinnosci (UO-WRY),.

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:

I

G ] T

0 b QU i

Fot. 11.1 Nasypy i skarpy — widok 1.

12. Koryto cieku OCENA 3/5

Opis uszkodzen elementu - Dziat VII K.U.:
- wegetacja roslinnosci (UO-WR!),
- uszkodzenia umocnien skarp z ptyt azurowych (B-U).

Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa uszkodzen elementu:
\ ' e T 2 z 5 ] A W

Fot. 12.2 Koryto cieku— widok 2.

Obiekt nadaje sie do eksploatacji zhastepujacymi-ograniczeniami:/ Obiekt-nie-nadaje-
e do.cksol e

OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE:

Predkosc¢ [km/h] Maksymalny nacisk osi kN/o$ Skrajnia budowli linii kolejowej

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia bgdz srodowiska.

* niepotrzebne skreslic

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU: 2 [206, 40,40, 40]
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gdzie:
— cyfra przed nawiasem kwadratowym to globalny stopien oceny obiektu wedtug oceny stanu technicznego,
— pierwsza liczba w nawiasie kwadratowym to maksymalny dopuszczalny nacisk osi w kN pod obcigzeniem statycznym,
— druga liczba w nawiasie kwadratowym to maksymalna predkosc dla sktadéw wagonowych w km/h,
— trzecia liczba w nawiasie kwadratowym to maksymalna predko$¢ dla autobuséw szynowych i EZT w km/h,
— czwarta liczba w nawiasie kwadratowym to maksymalna predko$¢ dla pociggéw towarowych w km/h,

zas:
globalny stopien oceny obiektu wedfug oceny stanu technicznego to najnizsza ocena z elementu Kkrytycznego, ktéry
decyduje o bezpiecznym spetnieniu przez obiekt funkcji zatozone w projekcie (elementem krytycznym jest element
pomostu zapewniajgcy bezpieczny przejazd pociggu oraz kazdy element decydujgcy o nosnosci i stateczno$ci przesta),
zgodnie z powyzszym jako globalny stopien oceny obiektu wg oceny stanu technicznego przyjeto minimalng oceneg ze
stanu technicznego: ptyty gornej, przesta lub sklepienia, $cian przepustu, elementéw rurowych, elementéw ramowych, gtowic
wlotowej i wylotowej.

SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECEN Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Sprawdzenie wykonania zalecen z art. 5 ust. 2 Prawa Budowlanego w zakresie:

- uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem: brak zalecen,

- uzytkowania obiektu zgodnie z zasadami ochrony srodowiska: brak zalecen,

- utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym i estetycznym: nie zostaty wykonane.

Sprawdzenie wykonania pozostatych zalecen:
- wykonano przeglad specjalny.

WNIOSKI | ZALECENIA

Urzadzenia obce na obiekcie: nie stwierdzono wystgpowania widocznych urzadzen obcych w obregbie obiektu
inzynieryjnego.

Uszkodzenia, ktore moga spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa, mienia, badz Srodowiska:
nie stwierdzono.

Uszkodzenia, ktore moga spowodowaé nadmierne pogorszenie wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej
obiektu: korozja zbrojenia.

Whpisa¢ Tak lub Nie

Potrzeba wykonania przegladu specjalnego obiektu albo jego czesci w okreSlonym terminie: Nie

Zalecenia, ktére nalezy wykonaé, aby obiekt byl uzytkowany w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz, Zeby nie dopusci¢ do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej (art. S ust. 2 Prawa Budowlanego):

Przed wznowieniem ruchu kolejowego nalezy wykona¢ remont obiektu w oparciu o wykonana dokumentacje projektowa
oraz wnioski z przegladu specjalnego.

Pozostale wnioski i zalecania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z Id-16 (zalecenia eksploatacyjne): brak.

Dodatkowe metody i Srodki uzytkowania elementéw obiektéw budowlanych narazonych na szkodliwe dzialanie
wplywéw atmosferycznych i niszczace dzialanie innych czynnikéw o ile s3 wymagane: Wszystkie elementy obiektu
nalezy uzytkowac tak jak dotychczas, stosujac standardowe procedury utrzymaniowe. Nie zaleca si¢ stosowania zadnych
dodatkowych metod i $rodkéw uzytkowania elementdw obiektu.

Obiekt moze by¢ uzytkowany na dotychczasowych warunkach przez kolejny rok

Przeglad jest zgodny obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, instrukcjami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

s . - Data
Tytul, imi¢ i nazwisko osoby Nr uprawnien . .
dokonujacej przegladu budowlanych Podpis przeprowadzenia
Jacej przegia y przegladu:
mgr inz. Robert Drgas WKP/0311/0WOM/13 2024.06.22

Podstawa opracowania:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2023.682 z pézn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 Poz. 987 wraz z
pozniejszymi zmianami.

3. Instrukcja Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci
200/250 km/h. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 2014 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

4. Instrukcja Id-2 (D2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 2005 r. wraz z pézniejszymi zmianami.
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