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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest obiekt inzynierski znajdujacy si¢ w km 0,833 linii kolejowej nr 245
Aleksandrow Kujawski - Ciechocinek na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zamowienie nr 6800364151 z dnia 01.09.2023 r. wystawione przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta
Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz dla Lipinski Mosty Tomasz Lipinski z siedziba przy ul. Gorczycowe;j
2e/13, 81-591 Gdynia.

1.3. Cel opracowania i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przegladu specjalnego obiektu inzynierskiego znajdujacy si¢ w km
0,833 linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski - Ciechocinek na terenie Zaktadu Linii
Kolejowych w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje:
Okreslenie stopnia zniszczenia materiatow.

Okre$lenie maksymalnych dopuszczalnych obcigzen eksploatacyjnych obiektu taborem kolejowym.

Okreslenie mozliwosci jazd pociggow z predkoscia rozktadows i docelows:
- pociagi pasazerskie z predkoscia 120 km/h (kat. C4)
- pociagi towarowe z predkosciag 80 km/h (kat. D4).

Ustalenie maksymalnych dopuszczalnych predkosci jazd pociggdw z podziatem na:
- towarowe (kat. D2-D4)
- pasazerskie (kat. A, B1-B2, C2-C4).

Okreslenie warunkow uzytkowania oraz podanie szczegdélowego planu potrzeb remontowych dla
obiektu wraz z podaniem przyblizonych kosztow ich wykonania z podziatem na koszty mozliwe do
wykonania w najblizszym czasie i mozliwe do wykonania w pozniejszym czasie.

1.4. Materialy zrodlowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujacych opracowan, piSmiennictwa
technicznego, norm oraz instrukciji:

Ustawy:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2022., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U.
1998 nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkow, drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, a
takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U.
2004 nr 249 poz. 2500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie $wiadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu
pojazdu kolejowego (Dz. U. 2004 nr 103 poz. 1090 z pdzniejszymi zmianami).
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Warunki techniczne:

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) Warszawa, 2005 rok
Zatacznik do zarzadzenia Nr 14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005
r.

- Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych Id-2 (D-2) Warszawa, 2005 rok
Zalacznik do zarzadzenia Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika
2005 .

- Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci
200/250 km/h 1d-16, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 14/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., z dnia 1 grudnia 2014r.

- Zarzadzenie nr 202 Zarzadu PKP z dnia 31 sierpnia 1988 (Biuletyn PKP S.A. nr 36 z 15 wrzesnia
1998 r. poz. 201) ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem Zarzgdu PKP nr 40 z dnia 15 lutego
2000 r. (Biuletyn PKP S.A. nr 6 z dnia 18 lutego 2000 r. poz. 38)

- Standardy techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych tom Il z 2009 r. — Kolejowe
obiekty inzynieryjne.

Normy:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddzialywania ogolne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie i
reguly konstrukcyjne.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1993-1-10 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-10: Dobor stali ze
wzgledu na odpornosé na kruche pekanie i ciggliwo$¢ migdzywarstwowa.

PN-EN 15528 Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddzialtywan pomigdzy obcigzeniami
granicznymi pojazdow szynowych, a infrastruktura.

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Zalecenia:

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,In —situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow
mostowych. Zalacznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 3.12.1998r.

Pozostale:
Inwentaryzacja wtasna.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Lokalizacja

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w km 0,833 linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski -
Ciechocinek. Przepust znajduje si¢ w miejscowosci Ciechocinek.

wojewodztwo: kujawsko - pomorskie,

powiat: aleksandrowski,

Jednostka ewidencyjna: 040101_1, Aleksandrow Kujawski

Obreb: 0001 Aleksandrow Kujawski

Numery dziatek ewidencyjnych: 3374

2.2. Opis ogolny i parametry geometryczne
Przepust o konstrukcji sklepionej ceglane;j.

Parametry geometryczne przepustu:

dhugo$¢ przepustu L=12,40m
dhugos¢ eksploatacyjna przepustu Le=12,40 m
szerokos$¢ w $wietle przepustu Lo=3,10m
wysokos¢ w $wietle przepustu Ho=1,74 m
wysokos$¢ naziomu nad przepustem Hn=3,49m
ilo$¢ toro6w na przepuscie 1

kat skosu konstrukcji 90°

2.3. Przeszkoda
Ciek wodny.

2.4. Strefy przej$ciowe

Grunt przed i za przepustem jest zageszczony. W ciagu stref przejsciowych utozona jest nawierzchnia
z szyn S49 na podktadach strunobetonowych. Przytwierdzenie szyn do podktadow typu K.
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2.5. Fundamenty
Posadowienie obiektu nie jest znane.

2.6. Glowice wlotowa i wylotowa

Sciana czotowa glowicy wlotowej wykonana jest w gornej czesci z cegly pelnej w dolnej z ciosow
kamiennych na zaprawie cementowej. Wysoko$¢ Sciany czotowej od goérnej krawedzi sklepienia do
gornej krawedzi gzymsu wynosi 107 cm. Dtugo$é $ciany wynosi 435 cm. Gzyms wykonany z cegly
pelnej wysokosci 12 cm i szeroko$ci 52 cm. Balustrady na gzymsie brak.

Skrzydia glowicy wlotowej wykonano z ciosow kamiennych na zaprawie cementowej dtugosci 380
cm. Skrzydta zwienczone gzymsem z cegly pelnej szerokosci 60 cm.

Sciana czotowa glowicy wlotowej wykonana jest w gornej czesci z cegly pelnej w dolnej z ciosow
kamiennych na zaprawie cementowej. Wysoko$¢ Sciany czotowej od gornej krawedzi sklepienia do
gornej krawedzi gzymsu wynosi 107 cm. Dhugos$¢ Sciany wynosi 435 cm. Gzyms wykonany z cegly
petnej wysokosci 12 cm i szerokosci 52 cm. Balustrady na gzymsie brak.

Skrzydia glowicy wlotowej wykonano z ciosow kamiennych na zaprawie cementowej dtugosci 380
cm. Skrzydta zwienczone gzymsem z cegly pelnej szerokosci 60 cm.

2.7. Ustroj nos$ny - sklepienie

Sklepienie w cze$ci gornej (kluczu) wykonane jest z cegly pelnej, w czesci dolnej (wezgtowi) z
cioséw kamiennych na zaprawie cementowej. Grubos¢ sklepienia wynosi 55 cm, rozpigtos¢ sklepienia
to 310 cm.

2.8. Izolacja
Wykonana prawdopodobnie jako bitumiczna na sklepieniu z betonem ochronnym.

2.9. Nasypy i skarpy
S Nasypy i skarpy w rejonach glowic wlotowej porosnigte sg roslinnoscig, krzakami oraz trawg.
Skarpy sg nieuregulowane.

2.10. Koryto cieku
Koryto rowu w przepuscie wolne z widocznym ciekiem wodnym.

2.11. Wyposazenie
Brak wyposazenia przepustu.

2.12. Nawierzchnia

Na obiekcie ulozony jest 1 tor kolejowy.

Nawierzchnia z szyn typu S49 na podkiadach strunobetonowych. Szyny przytwierdzone sa do
podktadow drewnianych mocowaniami typu K.

2.13. Urzadzenia obce
Nie zinwentaryzowano urzadzen obcych na obiekcie.

2.14. Uwagi
Brak.
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£ a— ¢ T L Ll SEERONT,
Fot. 2.1. Widok z kierunku stacji Aleksandrow Kujawski

Widok z kierunku stacji Ciechocinek
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Fot. 2.3. Widok w kierunku potudniowym

3. INWENTARYZACJA OBIEKTU

3.1. Inwentaryzacja geometryczna

Wykonano inwentaryzacj¢ geometryczng obiektu na podstawie pomiaréw terenowych. Wykonano
inwentaryzacje elementéw konstrukcji nosnej i wyposazenia. Pomiary wykonano dalmierzem
laserowym Leica, ruletkg stalowa, przymiarem, suwmiarka i grubo$ciomierzem.

Przeprowadzono niwelacje¢ elementow konstrukcyjnych obiektu mostowego w stosunku do wysokosci
gtowek szyn jezdnych celem okreslenia wysokosci warstw naziomu znajdujacego si¢ nad badanym
obiektem mostowym

Na podstawie pomiaréw w dostepnych miejscach zweryfikowano nominalne wymiary elementow.

3.2. Badania wizualne obiektu

Szczegbtowym ogledzinom poddano wszystkie elementy konstrukcji obiektu mostowego.
Sprawdzono czy wystepuja deformacje, przemieszczenia, ubytki materiatu, nacieki, rysy i spekania
elementow no$nych i wyposazenia. Wyniki tych badan przedstawione zostalty w punkcie 5.0 (stan
techniczny obiektu).

3.3. Inwentaryzacja uszkodzen
Inwentaryzacj¢ uszkodzen przepustu przedstawiono w punkcie 5.0 opracowania.

4. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

4.1. Inwentaryzacja materialowa elementow sklepienia

Sklepienie wykonano z cegly petnej w czgsci gornej (kluczu) oraz z cioséw kamiennych w czesci
dolnej (wezglowiach). Dla uproszczenia obliczen oraz optymalizacji wynikow przyjeto, ze cate
sklepienie wykonano z cegly pelnej na zaprawie cementowe;.

Przyjeto:

- element murowy: cegla petna
- zaprawa cementowa M10

- grupa elementu murowego: 2
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fb =12 MPa

zaprawa zwykla
fm =5 MPa
K=0,45

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie

fk = 4,15 MPa

wspolczynnik bezpieczenstwa 1,7

Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na $ciskanie

Rb = 2,44 MPa

5. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

5.1. Wstep

W celu wykonania oceny stanu technicznego calego obiektu i jego poszczegdlnych elementow
przyjeto nastepujacg procedure:
a) wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji geometrycznej obiektu mostowego,

b) dokonanie oceny stanu technicznego elementéw opracowywanego obiektu mostowego,
) wykonanie niezbednych badan materiatowych oraz przeprowadzenie analizy wynikow.

Przeglad obiektu mostowego przeprowadzono zarowno z poziomu terenu jak i z poziomu nawierzchni

na obiekcie.

Na potrzeby opracowania oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu przyjeto
kryteria oceny tych elementéw zgodnie z zaleceniami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartymi w
instrukcji 1d-16 ,,Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do
predkosci 200/250 km/h” wg ponizszej tabeli.

Ocena

Stan

Opis stanu elementu

bardzo dobry

bez widocznych uszkodzen powierzchniowych
i Zanieczyszczen

dobry

uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub
defekty wewnetrzne nie swiadczace o procesach
degradacji

dostateczny

uszkodzenia swiadczace o procesach degradacji
zachodzacych w warstwach wewnetrznych nie
obnizajacych jednak przydatnosci uzytkowe] elementu

niedostateczny

uszkodzenia swiadczgce o zmniejszeniu przydatnosci
i kwalifikujgce element do remontu lub wymiany

przedawaryjny

uszkodzenia swiadczace o znacznym stopniu destrukcji,
kwalifikujgcym element do natychmiastowego remontu
lub wymiany

0

awaryjny

element zniszczony w stopniu wylgczajgcym go ze
wspdipracy z innymi elementami

Tab. 1 Skala oceny stanu technicznego elementow kolejowego obiektu inzynieryjnego (wg Id-16
»Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci

200/250 km/h”)
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5.2. Strefy przejsciowe
Stan techniczny dojazdéw do obiektu jest dobry (ocena 4/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nastepujace uszkodzenia:
- wegetacja roslinnosci.

Ponizej przedstawiono przyktadowe fotografie przedstawiajace stan techniczny dojazdéw do obiektu
mostowego.

Fot. 5.2.1. Tor w strefach przejsciowych bez odksztalcen co moze $wiadczyé o dobrym zageszczeniu
gruntu.

5.3. Glowice wlotowa i wylotowa
Stan techniczny gtowic jest dostateczny (ocena 3/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nastgpujace uszkodzenia:
Glowica po stronie poludniowej:

- ubytki materiatu cegiel oraz spoin gzymsu $ciany czotowe;j,

- ubytki materiatu cegiet oraz spoin gzymsu skrzydet,

- zanieczyszczenia gzymsow skrzydet ziemia,

- ubytki spoin pomiedzy blokami kamiennymi skrzydet,

- ubytki tynku na licu sklepienia,

- ubytki warstw licowych cegiet,

- wegetacja roslinnos$ci ingerujaca w gzymsy.

Glowica po stronie poludniowe;:

- ubytki materiatu cegiel oraz spoin gzymsu $ciany czotowe;j,
- ubytki materiatu cegiel oraz spoin gzymsu skrzydet,

- zanieczyszczenia gzymsow skrzydel ziemia,

- ubytki spoin pomi¢dzy blokami kamiennymi skrzydet,

- ubytki tynku na licu sklepienia,

- ubytki warstw licowych cegiet,

- Wegetacja roslinnosci ingerujaca w gzymsy.

Ponizej przedstawiono przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny gltowic przepustu.

Glowica po stronie poludniowe;j:
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Glowica po stronie poinocne;j:
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Fot. 5.3.1. Widoczne m.in. ubytki fragmentéw cegiel na gzymsach, wegetacja ro§linnosci.

5.4. Sklepienie
Stan techniczny $cian czotowych przepustu jest dostateczny (ocena 3/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nastgpujace uszkodzenia:

- miejscowe ubytki spoin pomi¢dzy ceglami i ciosami kamiennymi,

- ubytki fragmentow cegiet na potgczeniu z ciosami kamiennymi,

- zacieki i1 zawilgocenia w rejonie gtowicy potudniowe;,

- zacieki i wykwity w $rodkowej czesci sklepienia na styku obu materialtdow po stronie stacji
Ciechocinek,

- pekniecia sklepienia wzdhuz §cian czotowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe fotografie przedstawiajace stan techniczny sklepienia przepustu.

i
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Fot. 5.4.1. Widoczne ubytki miejscowe fragmentow ciggiel, peknigeia wzdhuz $cian czotowych.

5.5. Izolacja
Stan techniczny izolacji przepustu jest dostateczny (ocena 3/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nast¢pujace uszkodzenia:
- miejscowe zawilgocenia i wykwity na spodzie sklepienia.

5.6. Nawierzchnia
Stan nawierzchni na przepuscie jest dostateczny (ocena 3/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nastgpujace uszkodzenia:
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- odstonigte podktady strunobetonowe,
- wegetacja roslinnosci.

Ponizej przedstawiono przyktadowe fotografie przedstawiajace stan nawierzchni na obiekcie
mostowym.

¥ i
of
z

Fot. 5.6.1. Widok na nawierzchni¢ na obiekcie.

5.7. Wyposazenie
Na obiekcie brak wyposazenia. Brak balustrad na gzymsach $cian czotowych.

5.8. Nasypy, skarpy
Stan skarp w rejonie obiektu jest niedostateczny (ocena 2/5).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nast¢pujace uszkodzenia:
- Wegetacja roslinnosci trawiastej, drzewiastej,
- regulacja skarp nie mozliwa do oceny.

Ponizej przedstawiono przykladowe fotografie przedstawiajace stan skarp w obrebie przepustu.

Strona 18 z31



PRZEGLAD SPECJALNY
PRZEPUSTU KOLEJOWEGO W KM 0,833 LINII KOLEJOWEJ NR 245 ALEKSANDROW KUJAWSKI - CIECHOCINEK

Fot. 5.8.1. Widoczna stan skarp na wlocie i wylocie przepustu.
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6. KONTROLNE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
6.1. Zatozenia do obliczen

Schemat statyczny stanowi powtoka o przekroju kotowym.

Rozpigtosé teoretyczna wynosi Lt = 1,05 *3,10 m= 3,26 m

Dhugosc¢ przepustu L = 12,40 m

Zredukowany wspotczynnik dynamiczny dla toru normalnie utrzymanego wynosi f = 1,86

Obcigzenie wg:

1. PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

2. PN-EN 15528 Kolejnictwo — Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddzialywan pomiedzy
obcigzeniami granicznymi pojazdow szynowych, a infrastruktura.

3. 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Tekst ujednolicony.
Modut Al.

Wspotczynniki dynamiczne dla zadanych predkosci wg:
4. PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

6.2. Parametry materiatow

6.2.1. Material sklepienia

Sklepienie wykonano z cegly pelnej w czesci gornej (kluczu) oraz z cioséw kamiennych w czesci
dolnej (wezglowiach). Dla uproszczenia obliczen oraz optymalizacji wynikow przyjeto, ze cale
sklepienie wykonano z cegly pelnej na zaprawie cementowe;j.

Przyjeto:

- element murowy: cegla pelna
- zaprawa cementowa M10

- grupa elementu murowego: 2

fb =12 MPa

zaprawa zwykla
fm =5 MPa
K=0,45

Wiytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie
fk = 4,15 MPa
wspolczynnik bezpieczenstwa 1,7

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie
Rb = 2,44 MPa

6.3. Wyniki obliczen

6.3.1. Okreslenie maksymalnych dopuszczalnych obcigzen kolejowych przepustu w odniesieniu
do PN-EN 1991-2

Wykonano analize¢ w celu okres$lenia wspotczynnika a dla przedmiotowego obiektu mostowego. W
wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nalezy stwierdzic, ze:

konstrukcja w stanie istniejacym nie spelnia wymagan stanu granicznego no$nosci ULS / FLS od

schematu obcigzenia LM71 wg PN-EN 1991-2 z wspoétczynnikami oo => 1,21. O no$nosci decyduje
brak wytrzymatosci na §ciskanie materialu sklepienia.
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Konstrukcja nie spetnia wymagan stanu granicznego uzytkowalnosci SLS od obcigzenia schematem
sit LM71 wg PN-EN 1991-2 z wspolczynnikami o => 1,21.

Uzyskane wytg¢zenia od poszczegdlnych obcigzen:

Nazwa Wspdtczynnik Wspé.’rc.zyr?nik Wspéic.zynnik Naprezenia Naprsvzenla Stopieﬁ Czy
Lp. obciazenia alfawg PN-EN| obcigzenia dynamiczny | w kluczu wezglowiu wytezenia speinie_l
1991-2 warunki?
[] [-] [MPa] [MPa] %
1. LM-71 0,75 1,45 1 0,71 1,80 73,7 TAK
2. LM-71 0,81 1,45 1 0,76 1,93 79,0 TAK
3. LM-71 0,91 1,45 1 0,81 2,06 84,3 TAK
4, LM-71 1,00 1,45 1 0,87 2,21 90,4 TAK
5. LM-71 1,10 1,45 1 0,93 2,37 97,0 TAK
6. LM-71 1,21 1,45 1 0,99 2,55 104,4 NIE
7. LM-71 1,33 1,45 1 1,07 2,75 112,4 NIE
8. LM-71 1,46 1,45 1 1,15 2,96 121,1 NIE

Raport z przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych znajduje si¢ w zalgczniku nr 3.

6.3.2. Okreslenie maksymalnych dopuszczalnych obciazen kolejowych przepustu w odniesieniu
do PN-EN 15528
W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja teoretycznie
spelnia wymagania stanu granicznego no$no$ci ULS dla kategorii linii D4 (221 kN/o§ oraz 78 KN/m)
i predkosci max. 120 km/h. O no$nosci decyduje wytrzymatos¢ na $ciskanie materiatu sklepienia.

Kod Nacisk osi Nacisk liniowy
A 157 kN/os (16,0 t/os) 49 kN/m (5,0 t/m)
B1 177 kN/os (18,0 thos) 49 kN/m (5,0 t'm)
B2 177 kN/os (18,0 thos) 63 kN/m (6.4 t/m)
Cc2 196 kN/os (20,0 t/os) 63 kN/m (6.4 t/m)
C3 196 kN/os (20,0 tos) 71 kN/m (7.2 t/m)
C4 196 kN/os (20,0 thos) 78 kN/m (8,0 t/m)
D2 221 kNfos (22,5 t/os) 63 kN/m (6,4 t/m)
D3 221 kN/os (22,5 t/os) 71 kN/m (7,2 t/m)
D4 221 kN/os (225 t/os) 78 kN/m (8.0 t/m)

0 kN/os (0,0 t/os)

0 kN/m (0,0 t/m)

Tab. 2 Zestawienie wyznaczonych kategorii linii kolejowych wraz z dopuszczalng no§noscia wg PN-

EN 15528

W tabelach ponizej opisano maksymalne wyt¢zenia uzyskane dla ustawienia mozliwych uktadow sit
wg PN-EN 15528 na sklepieniu.
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Uzyskane wytezenia od poszczegdlnych obcigzen dla wspolczynnika dynamicznego odpowiadajacego
predkosci 120 km/h zgodnie z pkt. 4.3. PN-EN 15528:

Wspétczynnik Wspé’rc_zynnik Naprezenia w Naprezenia Stopien Czy
Lp. | Nazwa | o ciasenia | dYnamiczny kluczu | wytezenia | speinia
obcigzenia [120 km/h] wezgtowiu waranki?
[] [] [MPa] [MPa] %
1. D4 1,45 1,73 0,78 1,99 81,3 TAK
2. D3 1,45 1,73 0,77 1,95 79,9 TAK
3. D2 1,45 1,73 0,76 1,92 78,5 TAK
4. ca 1,45 1,73 0,72 1,83 74,8 TAK
5. C3 1,45 1,73 0,71 1,80 73,5 TAK
6. Cc2 1,45 1,73 0,70 1,77 72,3 TAK
7. B2 1,45 1,73 0,67 1,68 68,7 TAK
8. Bl 1,45 1,73 0,66 1,65 67,6 TAK
9. A 1,45 1,73 0,61 1,53 62,6 TAK

Uzyskane wytezenia od poszczegdlnych obcigzen dla wspotczynnika dynamicznego odpowiadajgcego
predkosci 100 km/h zgodnie z pkt. 4.3. PN-EN 15528:

Wspétczynnik Wspé’rc_zynnik Naprezenia w Naprezenia Stopien Czy

Lp. Nfaz_wal obcigzenia dynamiczny kluczu W .| wytezenia | spetnia
obcigzenia [100 km/h] wezgtowiu waranki?
[] [] [MPa] [MPa] %

1. D4 1,45 1,70 0,77 1,96 80,3 TAK
2. D3 1,45 1,70 0,76 1,93 79,0 TAK
3. D2 1,45 1,70 0,75 1,90 77,6 TAK
4, C4 1,45 1,70 0,71 1,81 73,9 TAK
5. C3 1,45 1,70 0,70 1,78 72,7 TAK
6. C2 1,45 1,70 0,69 1,75 71,5 TAK
7. B2 1,45 1,70 0,66 1,66 68,0 TAK
8. B1 1,45 1,70 0,65 1,63 66,9 TAK
9. A 1,45 1,70 0,60 1,51 62,0 TAK
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Uzyskane wytezenia od poszczegdlnych obcigzen dla wspolczynnika dynamicznego odpowiadajacego
predkosci 80 km/h zgodnie z pkt. 4.3. PN-EN 15528:

Wspétczynnik Wspé’rc_zynnik Naprezenia w Naprezenia Stopien Czy

Lp. Nfaz_wal obcigzenia dynamiczny kluczu W . wytezenia | spetnia
obcigzenia [80 km/h] wezgtowiu warunki?
[] [] [MPa] [MPa] %

1. D4 1,45 1,68 0,77 1,94 79,5 TAK
2. D3 1,45 1,68 0,75 1,91 78,1 TAK
3. D2 1,45 1,68 0,74 1,88 76,8 TAK
4. ca 1,45 1,68 0,71 1,79 73,1 TAK
5. C3 1,45 1,68 0,70 1,76 71,9 TAK
6. Cc2 1,45 1,68 0,69 1,73 70,8 TAK
7. B2 1,45 1,68 0,65 1,64 67,3 TAK
8. Bl 1,45 1,68 0,64 1,62 66,2 TAK
9. A 1,45 1,68 0,60 1,50 61,4 TAK

Uzyskane wytezenia od poszczegdlnych obcigzen dla wspotczynnika dynamicznego odpowiadajgcego
predkosci 60 km/h zgodnie z pkt. 4.3. PN-EN 15528:

Wspdtczynnik Wspé’rc_zynnik Naprezenia w Naprezenia Stopien Czy

Lp. Nazwa | opciazenia dynamiczny kluczu W | wytezenia | speinia
obcigzenia [60 km/h] wezgfowiu warunki?
[] [-] [MPa] [MPa] %

1. D4 1,45 1,46 0,70 1,76 72,2 TAK
2. D3 1,45 1,46 0,69 1,74 71,0 TAK
3. D2 1,45 1,46 0,68 1,71 69,9 TAK
4. C4 1,45 1,46 0,65 1,63 66,7 TAK
5. C3 1,45 1,46 0,64 1,60 65,7 TAK
6. c2 1,45 1,46 0,63 1,58 64,6 TAK
7. B2 1,45 1,46 0,60 1,50 61,6 TAK
8. Bl 1,45 1,46 0,59 1,48 60,7 TAK
9. A 1,45 1,46 0,55 1,38 56,5 TAK

Raport z przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych znajduje si¢ w zalgczniku nr 3.

Na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych okresla si¢ nastepujace parametry:

Klasa linii kolejowej D4
Maksymalny nacisk na o$ 221 kN
Maksymalny nacisk liniowy na 1 mb toru 78 KN/m

Maksymalna predkos¢ poruszania si¢ taboru wagonowego 120 km/h

Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ autobuséw szynowych i EZT 120 km/h
Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ taboru towarowego 80 km/h
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7. WNIOSKI ORAZ ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Po przeprowadzeniu szczegdtowej inwentaryzacji kolejowego obiektu mostowego w km 0,833 linii
kolejowej nr 245 Aleksandréow Kujawski - Ciechocinek, przeprowadzeniu analizy statyczno-
wytrzymato$ciowej, wykonaniu badan materiatowych i okresleniu jego stanu technicznego podaje si¢
wnioski koncowe.

7.1. Whnioski

7.1.1. Whnioski z przeprowadzonej oceny stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdza sig, ze przedmiotowy obiekt
posiada nieznaczny stopien uszkodzen elementéw konstrukcyjnych kwalifikujacy je do naprawy.
Stwierdza si¢ rowniez, ze obiekt jest w ogdlnym dostatecznym stanie technicznym, a mozliwos¢
przenoszenia obcigzen nie jest ograniczona z punktu widzenia taboru jaki dopuszczony jest do
poruszania si¢ po linii kolejowe;j.

Z zaobserwowanych uszkodzen elementéw przepustu nie zidentyfikowano takich, ktére moglyby
wplywa¢ na obnizenie nosno$ci konstrukcji. Sklepienie, $ciany czotowe i1 skrzydla posiadaja
fragmenty uszkodzonych cegiet, ktére mozna podda¢ wymianie lub naprawie.

Stan techniczny izolacji sklepienia ocenia sig jako dostateczny. 1zolacja w cze$ci srodkowej sklepienia
jest sprawna, jedynie pod $cianami czolowymi zauwazono miejscowe zawilgocenia na spodzie
sklepienia.

Koryto cieku za i przed przepustem nie jest zanieczyszczone.
Na gzymsach $cian czotowych brak balustrad.

7.1.2. WniosKki z przeprowadzonych obliczen statyczno — wytrzymalo$ciowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymaltosciowej stwierdza sie co nastepuje:

e konstrukcja w stanie istniejgcym nie spetnia wymagan stanu granicznego no$nosci ULS / FLS od
schematu obcigzenia LM71 wg PN-EN 1991-2 z wspotczynnikami o => 1,21. O no$nosci decyduje
brak wytrzymato$ci na §ciskanie materialu sklepienia.

e Konstrukcja nie spelnia wymagan stanu granicznego uzytkowalnosci SLS od obcigzenia
schematem sit LM71 wg PN-EN 1991-2 z wspotczynnikami o => 1,21,

W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowe] nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja teoretycznie
spetnia wymagania stanu granicznego no$no$ci ULS dla kategorii linii D4 (221 kN/o$ oraz 78 kN/m) 1
predkosci max. 120 km/h.

Nosno$¢ konstrukeji jest wystarczajaca do przenoszenia obcigzen taboru okreslonego w Regulaminie
sieci 2022/2023 przyjetym do stosowania Uchwala Nr 758/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 22 listopada 2021 r. tj.:

Klasa linii kolejowej C3

Maksymalny nacisk na 0§ 206 kN

Maksymalny nacisk liniowy na 1 mb toru 71 KN/m

Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ taboru wagonowego 40 km/h

Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ autobusow szynowych i EZT 40 km/h

Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ taboru towarowego 40 km/h

7.2. Zalecenia

W zwigzku z przedstawionymi w raporcie z przegladu specjalnego uwagami zaleca si¢
przeprowadzenie robot utrzymaniowych na przedmiotowym obiekcie. Zaleca si¢ wykonanie usunigcia
ro$linnosci oddziatywujacej na $ciany czolowe oraz skrzydta. Oczyszczenie skarp nad przepustem z
ro$linno$ci. Wykonanie uzupehienia cegiel w gzymsie $ciany czotowej po stronie poludniowej
przepustu. Wykonanie napraw ubytkoéw cegiet i spoin w konstrukcji sklepienia, $cian czotowych i
skrzydel. Wykonanie i ustawienie nowych balustrad na gzymsach §cian czolowych.
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7.3. Ograniczenia eksploatacyjne
Przedmiotowy obiekt dopuszcza si¢ do eksploatacji dla taboru kolejowego z ograniczeniami:

Klasa linii kolejowej D4
Maksymalny nacisk na o§ 221 kN
Maksymalny nacisk liniowy na 1 mb toru 78 kN/m

Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ taboru wagonowego (A, B1-B2, C2-C4): 60 km/h
Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ autobuséw szynowych i EZT (A, B1-B2, C2-C4): 60 km/h
Maksymalna predko$¢ poruszania si¢ taboru towarowego (D2-D4): 60 km/h

Powyzsze predkosci maksymalne taboru kolejowego zostaty obnizone w stosunku do otrzymanych na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych z uwagi na ulozenie torow na przepuscie w tuku
poziomym o malym promieniu.
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8. ANALIZA KOSZTOW WYKONANIA ROBOT
Przedmiar robdt przedstawiono w zalagczniku nr 1 do raportu.

9. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEGO PRZEGLADU

Obiekt inzynierski (przepust) w km 0,833 znajduje si¢ w stanie dostatecznym wg oceny
dokonanej na podstawie instrukcji utrzymania kolejowych obiektéow inzynieryjnych na liniach
kolejowych do predkosci 200/250 km/h ID-16.

Nos$no$¢ obiektu nie odpowiada stosunkowi sit wewnetrznych otrzymanych w konstrukcji
obcigzonej schematem sit LM71 wg PN-EN 1991-2 wraz z wspélczynnikami a => 1,21, do
wytrzymalosci obliczeniowej materialu tych elementow. Uzyskane wartoSci sit wewnetrznych w
elementach konstrukcji od obcigzenia schematem sil LM71 wg PN-EN 1991-2 wraz z
wspolczynnikami o => 1,21 sa wyzsze od wytrzymaloS$ci tych elementow.

Elementy konstrukcyjne przepustu odpowiadaja obcigzeniom dla kategorii linii kolejowej D4 tj.
(221 kN/o$ oraz 78 kN/m), wedlug PN-EN 15528 z predkoscia maksymalna 120 km/h.

Przedmiotowy obiekt dopuszcza si¢ do eksploatacji dla taboru kolejowego z nastepujacymi
ograniczeniami:

Klasa linii kolejowej D4

Maksymalny nacisk na o$ 221 kN

Maksymalny nacisk liniowy na 1 mb toru 78 kN/m

Maksymalna predkos$¢ poruszania sie taboru wagonowego (A, B1-B2, C2-C4): 60 km/h
Maksymalna predkos$¢ poruszania sie autobuséw szynowych i EZT (A, B1-B2, C2-C4): 60 km/h
Maksymalna predkos$¢ poruszania sie taboru towarowego (D2-D4): 60 km/h

Whprowadzone ograniczenia predkosci wynikajg glownie z wytycznych aktualnego Regulaminu
sieci 2022/2023 przyjetego do stosowania Uchwala Nr 758/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2021 r. i zwiazanego z nim stanu technicznego calo$ci
infrastruktury kolejowej znajdujacej si¢ na szlaku oraz usytuowania przepustu pod torami
znajdujacymi si¢ w luku 0 malym promieniu.

Zaleca si¢ wykonanie robét utrzymaniowych na przedmiotowym przepuscie, na ktore skladaja
sie prace takie jak:

- oczyszczenie skarp nad przepustem z ro$linno$ci oraz wyciecie drzewek ingerujacych w $ciany
czolowe i skrzydla;

- wykonanie uzupelnienia cegiel w gzymsie §ciany czolowej po stronie poludniowej przepustu,

- Wykonanie napraw ubytkow cegiel i spoin w konstrukcji sklepienia, §cian czolowych i skrzydel,
- Wykonanie i ustawienie nowych balustrad na gzymsach $cian czotowych.
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10. ZALACZNIKI
10.1. Uprawnienia przeprowadzajacych przeglad

POMORIKA CKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNILTWA

Gdapsk, ul. Sw.etojutinka 43/44 ‘
??)w Tel. 58-324-89-77 Gdansk, 10 czerwca 2013 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt 91/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pke 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust, 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1985 r. w Stlupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Marcin Lipinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow,

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

w specjalnoscei mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWOP_NICZACV

»

Okregowej Komigii Kwylifikacyjne

inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okr¢gowe) Komisji ssfulifikacyjnej
mgr lyﬁ{::ewnowski

CZ NEK
Okrggowej Komfishi Kwalifikacyinej
—

Otrzymujy:

1. Pan Tomasz Marcin Lipinski

80-119 Gdansk, ul. Ks, Robaka 11
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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FOMORSKI URZAD WO/EWODIKY Gdansk, dnia ...2001-12-12
WYDZIaL '

Architebiury i Dedowalciwa
80-8i0 Gdariax, ul Ckopowa 21727

AR-II-T131/7132/01

. . - 1,2
Na podstawie art. 13 ust !phkr il art 14 ust | pkr o usmawy z dnia T lipca

1994 1. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pé#n. zm.’
oraz § Yust. | § - rozporzadzenia Minisora Gospodarki Przestrzennej i Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch funkcii w budownictwie ‘Dz. I Nt 8. poz. 38

z1995 0.
nadaje :
. Andrzejowl Mieszczukowi
e T
e S UTOME. Anynilarowl budowrdclus
ur. w dniu l?ma:ral?ﬂt' L — Ednr'mku ................................................................

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala
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10.2. Izba inzynieréw przeprowadzajacych przeglad
@ POLSKA
I 2 B A

e

NI

= INZYNIEROW
J ]T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-TAF-ID7-R2W *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzymierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy crynnosci prawnej wystarcza fodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem eleitroniczmym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowsine z oswizdeniem woli doéonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery wergfikaogjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiaidwej Okregowe] lzhy Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKA
I I B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmm:

POM-WFM-EX2-R5] *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenesrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2022-12-02 14:10:31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. 781 K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formmy czynnosc prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad
elektroniczne] | opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadceniem woli Ziozonym w formie
pisemne].

* Wenyfikacje poprawnosc danych w ninigjszym mswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercow Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingymierdw
Budownictwa.
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