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  Projektowany drenaż:

- kruszywo drenażowe w otulinie

  z geowłókniny drenażowej

- rura drenarska PVC Ø200 perforowana

- w-wa wyrównawcza z piasku grub. 0,05m
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- płytka betonowa 40x40 cm bezfazowa gr.8 cm

warstwy wg. załącznika nr 1 Id-22:

- M1-podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3 cm

- M2-chudy beton C8/10 gr.12 cm

- M3-warstwa filrtracyjna k

10

≥1*10

-4

, m/s

- M4-M6-materiały zasypowe, grunty piaszczyste U>5 pospółka

gr. 30 cm, zagęszczenie Is≥0.95

- M7-Wypełnienie korpusu gruntem sypkim

- grunt rodzimy

 Płyta peronowa prefabrykowana z ryfelm wypukłym P 200x99,5x10 cm -

 z pasem ostrzegawczym szer. 20 cm (żółty RAL1023)

 z pasem dotykowym szer. 40 cm (kolor naturalny)

 warstwy wg. załącznika nr 1 Id-22 -

- ścianka peronowa prefabrykowana L1 160x105x99,5 cm

 ze śrubą regulacyjną ułatwiającą ułożenie płyt peronowych

 (przed zabudową ściankę od strony zasypki należy zabezpieczyć

 warstwą izolacji cienkopowłokowej)

- warstwa wyrównawcza z zaprawy cem-pias 1:3 gr. 3 cm

- warstwa z betonu C12/15 gr. 20 cm

- grunt piaszczysty gr. 20 cm, E  ≥ 45 MPa, Is ≥ 1,0

obrzeże betonowe 6x20cm

przykładowa wiata peronowa

ogrodzenie panelowe

systemowe z siatek stalowych

min. 250x110 cm na słupie kwadratowym

RAL 7047

izolacja przed wodami -

opadowymi i gruntowymi
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

 Z POSZERZENIEM PERONU W REJONIE WIAT

KM 28+035
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- mieszanka roślinności dostosowana

do warunków gruntowych

- warstwa humusu;

- materiał gruntowy (poszerzenia nasypu)

z pospółki, nie gorszy niż Qs 3 wg Id-3
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