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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Z POSZERZENIEM PERONU W REJONIE WIAT
W KM 16+970

- plytka betonowa 40x40 cm bezfazowa gr.8 cm
warstwy wg. zatacznika nr 1 1d-22:
- M1-podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3 cm

Plyta peronowa prefabrykowana z ryfelm wypuklym P 200x99,5x10 ¢m - - M2-chudy beton CG8/10 gr.12 cm

: ; x4
z pasem ostrzegawczym szer. 20 cm (z6tty RAL1023) - M3-warstwa fitracyjna k21107, mis '
2 pasem dotykowym szer. 40 cm (kolor naturalny) - M4-M6-materiaty Zasypowe, grunty piaszczyste U>5 pospétka
warstwy wg. zatgcznika nr 1 1d-22 - gr. 30 cm, zageszczenie 1520.95
- M7-Wypetnienie korpusu gruntem sypkim
- grunt rodzimy przykladowa wiata peronowa
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o wymiarach 0,600.40¢0,08 m, \ > | i - &S - materiat gruntowy (poszerzenia nasypu)
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| opadowy‘miigruntowymi ul. Torgowa 74, 03754 Warszawa TDMPROJEK 30-720 Krakow
Projektujemy infrastukturg szynows)| . .
wwew.td m-prejekt.pl biuro@tdm-—projekt.pl
Pl'OjektOWﬁny drenai' Nazwa zamierzenia budowlanego:
- krusz odrenaiowe.w otulinie - $cianka peronowa prefabrykowana L1 160x105x99,5 cm Rozb@rk@ istniejqcych 1 budawa .nowych. peronow .osobo‘w.ytch na pr;ystdnku osobowym Borowina wraz z dojsciem, wyposoZenigm
yW’ : B 26 érubq regulacyjnq ulatwiajch ulozenie piyt peronowych oraz infrastrukturq towarzyszqcqg i techniczng w ciqgu linii kolejowej nr 26 w km okofo 16+750 — 174050 w ramach zadania:
z geowlokniny drenazowe I o L "Prace na linii kolejowe] nr 26 tukéw — Radom Gléwny na odcinku tukéw Lapiguz — Deblin”
- rura drenarska PVC @200 perforowana (przed za.budoyyq‘scmnke od strony zasypki nalezy zabezpieczy¢ Rdres obieky budowlanego:
- W-wa wyréwnawcza z piasku grub. 0,05m warstwa IZO|a’C]I cienkopowlokowej) ) Perony osobowe na p.o. Borowina, linia kolejowa nr 26 tukéw — Radom Gfowny, od km 16+750 do km 17+050
- warstwa wyrownawcza z zaprawy cem-pias 1:3 gr. 3 cm Kraj — Polska, wojewodztwo lubelskie, powiat fukowski, gmina Stanin,
- warstwa z betonu C12/15 gr. 20 cm Jednostka ewidencyjna: 061107_2
- grunt piaszczysty gr. 20 cm, E, 245 MPa, Is 21,0 Obreb ewidencyjny: 0003 Borowina, nr dziatki 92/4
Identyfikator dziatki: 061107_2.0003.92/4
1.00 . Stadium projektu:  PW Tom | z VI — Perony wraz z zagospodarowaniem
e umony: 212/205/0007/24/7/1 7 dnia 11.06.2024r, NFProl pN-120
Nazwa rysunku:
Przekrdj kanstrukcyjny
Data opracowania : | 2025 Skala: 1:50 Nr rysunku : 39
Zespd! projektowy: <
E:ZZXW mgr inz. Michaf Piszczek W 'S | MAP /0176 /POOL/11 spec. kolejowa
Projektant: inz. Michat Stochniat % ﬁ‘u § SLK /0979 /PWOH /05 g spec. kolejowa
Projektant: magr inZ. Anna Kulig o ng S| MAP /0249 /PBK1 /19 s spec. inzynieryjna kolejowa
Sprawdzajqcy: mgr inz. Dominika Szwedurska i?xucd?w;Lm = | MAP /0341 /PBKI /22 spec. inzynieryjna kolejowa
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