M ET RYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO C 026 007 716
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Lublinie

Wojt Gminy Lukow

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzadca kolei):

LICZBA TOROW / Voop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM A e
LOWNE |
ZASADNICZE DODATKOWE POZOSTALE
026 tukéw - Radom tapiguz - Okrzeja 7,716 27120 | - -
T
| |
| |
i
|
2. DANE O DRODZE/ ULICY*)( przekazuje zarzadca drogi):
NR NAZWA KA;EAGO KLASA KM LICZBA PASOW RUCHU, GH.)QDNIKII Viop
dr. woj. 808 — Swidry — . e
102338 L Ryzki — dr. woj. 807 gminna L 0,630 2/7/-/ 40
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
tukow fukowski Lubelskie
Wspblrzedne GPS
N E
51.890382 22,345805 w stopniach i utamkach stopni
5153,423 2220,748 w stopniach, minutach i ulamkach minut
5153254 2220449 w stopniach, minutach, sekundach i ulamkach sekund
51890582 w stopniach i utamkach stopni, oddzielone tabulatorem
452411 730152 w metrach, w ukladzie geodezyjnym 1992
3.1 Teren: zabudewany/niezabudowany+




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIUY:

0,
a) pochylenie podiuzne drogi na dojazdach do stonal | +1,9 | % na di 10 m
toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): stronaP | +2 % na gt 5 m
b) szeroko$é korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejciu*h 7 m
c) szeroko$é jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu®): 6 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 6 m strona P 6 m
e) szeroko$¢ chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowego/przejécia™:
strona L brak m sciezk strona L brak m
chodnik v
strona P brak m strona P brak m
f) szeroko$¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L brak m
orzeiazdu koleiowo-droaoweao/brzeiscia®):
strona P brak m
g) dtugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 5 m
szvnv:
strona P 30 m
h) diugoéé¢ przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia®: 17 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 90 stopni
J) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia’h:
tor | | standard 60Efpodktady | . | PO
nr konstrukcyjny | strunobetonowe PS-94 WKR = i m przechylka i mm
tor |, | standard 60Etpodktady [ . .| POt
nr konstrukcyjny | strunobetonowe PS-94 tuk R = ) m przechylka ) mm
tor standard |
nr konstrukeyjny tukR= m przechytka - mm
tor standard |
nr konstrukeyjny fukR= - m przechytka - [ mm
tor standard |
" konstrukcyjny uk R = m | przechylka - [ mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):
t:: 1 rodzaj nawierzchni | Mirostaw Ujski tor nr 2 rodzaj nawierzchni Mirostaw Ujski
I} nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®):
: rodzaj . L
migdzytorze 1-2 nawierzchni Mirostaw Ujski
i rodzaj
migdaytorze nawierzchni
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia®):
strona L bitumiczna strona P bitumiczna

 n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):

Brak

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia®):

TAK/NIE®

Liczba stupéw : 4

Liczba opraw oswietleniowych: 4




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA*)

Eukdnw
tor 1 tor 2
km 6,798 km 6,798
w o
b Swidry
|
|
wpe
__ ":.-l.'o /
Ryzki "
(=]
4 "
km §517 km 8,617
Deblin
B A ¥ 1%
km. 7,716




6. WARUNKI’WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odleglosé mierzona od .E
skrajnej szyny) w m g % s wymagane
- 5m/4m 10m 20m E |wggl  warunkl
= .g s _do? ‘o] widocznosci
E strona toru strona toru strona toru d g >3 &
2 9 83 =
s prawa lewa prawa lewa prawa lewa “E*'O ST g >
© : g N .S 2
° ) 0! o ) o o 3 s89 S €| E
= 2|2/ 2|2, 8|2 £|2 2|2 2|¢ |358 | & | ¥
s 3|® E|®2 2|8 3|8 5|8/ 3|° (8°%8| a| N |
o T [~ % By o = o = o = Q. T = o N
z 3|z ®|z Bl 3z B|z B3z 3|73

15.03.2016 | 600 ; 800 [800: 600 600800 |800; 600 |470; 600 |600, 600

»
o

120 | 780 | 465

06.07.2018 | 600 | 800 | 800 600 (600 ;800|800; 600 (470; 600 600600 | 4,0 120 | 780 | 465

16.01.2019 | 800 | 800 |800| 800 40 | 120 | 780 | 465
Tor1 1442011390945 | 1050 40 | 120 | 780 | 465
10.09.2019 .
Tor2 | 115011390 | 945 | 1050 40 | 120 | 780 | 465
10.09.2019 -




6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznos$é z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociaggow w zwigzku z warunkami widocznos$ci niezgodnymi z
wymaganiami

nr linii kierunek Vogr data data
kolejowej Iyitom edikm 25 i jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwotania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dziatania

strona L 70 m 60
16.03.2016 60

strona P 100 m

strona L 70 m 60
10.06.2019

strona P 100 m 60

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P m

strona L m

strona P N m

strona L m

strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu” przekaznikowo—komputerowa komputerowa
inna:
b} napedy rogatkowe
liczba typ napedu dlugrt;ég:;g(riaga liczba typ draga rogatki dlugosé draga rogatki
) wyposazenie drag6éw rogatek” folia-odblaskowa bezpiecznik-draga
d) zasadnicze polozenie rogatek " otwarle zamknigte
e) dane techniczne systemu przejazdowego * PEISSTADCEYRRY samoczynny
typ: RASP-4.4Ft.C20.4s
liczba i typ sygnalizatorow drogowych: 4 szt. SD-K2
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli: nastawnia dysponujaca. ,Ok” st. Okrzeja
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych:
f) sygnalizacja zblizania® TFAK NIE Uwagi:
g) powiazanie z systemem stacyjnym* FAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne® TAK NIE Uwagi: EHL-D
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* FAK NIE Uwagi:
rejestracja TAK NIE Uwagi:

liczba kamer - szt. Uwagi:
lokalizacja monitora:
j) urzadzenia facznosci:? TAK NIE

typ: straznicowa, ogélnoeksploatacyjna
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e - .

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 18-19.10.2016
natezenie ruchu
drogowego 579
natezenie ruchu
kolejowego 22,5
iloczyn ruchu 13027,5

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIUY:

Data

Krétki opis wypadku
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11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDNOSTKI
DOKONUJACEGO ORGANIZACYJNEJ
AKTUALIZACI .
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12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***);

1. Projekt Stalej Organizacji Ruchu

Objasnienia do metryki:

wypefnia zarzadca drogi wypetnia zarzgdca kolei

*)Niepotrzebne skresli¢

*) Szkic zawiera przekrdj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zafacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

** W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczyé
w szczegblinosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).



