Zakfad Linii Kolejowych w Lublinie

Protokot kontroli diagnostycznej urzadzen oswietleniowych
nr [Z4ENE6.D.145.2022 z dnia 28.06.2022

data wykonania | 20-06-2022 i
. . . . |

Imig i nazwisko wykonujacego | Arkadiusz Szkoda

kontrolg .

Obiekt objety kontrola - Linia: 26, km 7,716

- Relacja: Lukow - Radom
- Obiekt: Oswietlenie przejazdu kat. C km. 7,716
- Szlak: Lukéw Lapiguz - Krzywda.

diagnostyczng
(szlak km, stacja, peron, przejazd)

Zakres kontroli diagnostyczne;j Ocena | Uwagi i zalecenia
Fundamenty - —
Konstrukcje wsporcze 4 Bez uwag.
Tabliczki przytaczeniowe 4 Bez uwag.
4 Bez uwag.
Ll Oprawy | g
E 5 Pofozenie 4 Bez uwag.
E" Wysiegniki 4 Bez uwag.
E Powtoki antykorozyjne 4 Bez uwag.
= Oznakowanie 4 Bez uwag.
[WE]
el
'g Fundamenty, cokoty szaf zasilajgcych 4 Bez uwag.
2| o o
23| & Szafy zasilajace 4 Bez uwag.
1}
% | Fotokomdrkiizegary astronomiczne 4 Bez uwag.
N
& Oznakowanie 4 Bez uwag.
©
@ Pulpity sterownicze 4 Bez uwag.
Schematy 4 Bez uwag.
Skala ocen

5 — stan bardzo dobry — urzadzenia nowe, bez zastrzezefi

4 - stan dobry — nie wymaga naprawy

3 — stan dostateczny, stwierdzone usterki usuna¢ w ramach najblizszych cyklicznych zabiegéw utrzymaniowych
2 — stan niezadawalajgcy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesiecy

1 — stan niedostateczny — wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczng przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9.
Na podstawie zapisow oraz ogledzin nie stwierdzono nieprawidlowosci zwiazanych ze
stanem technicznym urzadzen elektrycznego o$wietlenia przejazdu kat. C km. 7,716
Stan techniczny oceniono jako dobry.




