
PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 6,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

nB

Pr+K

Ps

Pr//Pg

Pog

Ps/Pd

mw

mw/w

w

m/nw

nw

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

3.20 C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.50
0.60

1.10

1.50

2.30

3.10

3.60

4.50

Tłuczeń 

Piasek średni + kamienie, brązowy 
piasek średni, brązowy 

piasek średni, brązowy 

piasek średni, żółto-szary 

piasek gruby, brązowy przewarstwiony piaskiem 
gliniastym 

pospółka gliniasta, szaro-brązowa 

piasek średni, szaro-żółty na pograniczu piasku 
drobnego 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 6,400

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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Piasek średni + kamienie, brunatno-czarny 
piasek średni, ciemnożółty 

piasek próchniczny, brązowy 
piasek średni, ciemnożółty 1.0
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 6,550

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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Piasek średni + kamienie, brązowy 
piasek średni, brązowy 

piasek średni, brunatno-czarny z domieszką piasku 
próchnicznego 
piasek próchniczny, czarny z domieszką organiki 

piasek średni, żółto-brązowy 

piasek pylasty, szaro-żółty na pograniczu pyłu 

piasek średni, brązowy z domieszką piasku 
gliniastego 

piasek gruby, szaro-brązowy 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 7,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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piasek średni, brązowo-żółty 

piasek średni, żółty na pograniczu piasku drobnego 

piasek drobny próchniczny, brązowo-żółty 

piasek średni, brązowy przewarstwiony pyłem 

piasek średni, żółty 

1.0
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3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 7,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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piasek średni, żółty na pograniczu piasku drobnego 

piasek średni, brunatny z domieszką piasku 
próchnicznego 
piasek średni, żółty 

piasek średni, jasnożółty na pograniczu piasku 
drobnego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 8,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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Piasek średni + żwir, brązowy 
piasek średni, żółto-brązowy 

piasek próchniczny, brązowy 

piasek drobny, żółty na pograniczu piasku 
średniego 
piasek drobny, ciemnożółty przewarstwiony pyłem 

piasek średni, żółty 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 8,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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Piasek średni + żwir, brązowy 
piasek średni, ciemnożółty 

piasek próchniczny, brązowy 
piasek drobny, żółty na pograniczu piasku 
średniego 

piasek średni, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 9,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-29
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pospółka, brązowa przewarstwiona piaskiem średnim 
piasek średni, brązowy 

piasek średni, ciemnobrązowy przewarstwiony 
piaskiem próchnicznym z domieszką pyłu 
piaszczystego 

pył piaszczysty, ciemnożółty przewarstwiony 
piaskiem średnim 

Piasek zagliniony na pograniczu pospółki 

piasek gliniasty, jasnobrązowy 
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3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 9,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

nB

Ps

Pzag

Ps

Pg+Ż+K

Gp+Ż+K

mw

w

szg

pl/tpl

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.30

0.50

1.50

1.80

2.20

3.00

Tłuczeń 

piasek średni, brązowo-żółty 

Piasek zagliniony, żółto-brązowy 

piasek średni, ciemnożółty 

Piasek zagliniony, brązowo-żółty z domieszką żwiru 
z kamieniamego 

glina piaszczysta + żwir, kam., brązowa 
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 10,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-05
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Piasek średni + żwir, brązowy 
piasek średni, brązowo-żółty na pograniczu piasku 
grubego 
pył piaszczysty, brązowy na pograniczu piasku 
zaglinionego przewarstwiony piaskiem pylastym 

pył piaszczysty, szaro-brązowy przewarstwiony 
piaskiem średnim 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 10,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-05
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piasek średni, brązowy 

piasek pylasty, brązowo-żółty na pograniczu piasku 
zaglinionego 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 11,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-05
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Piasek średni + kamienie, brązowy z domieszką 
żwiru 
piasek średni, brązowy 
glina piaszczysta, brązowo-szara przewarstwiona 
piaskiem drobnym 
piasek gliniasty, brązowo-szary 

piasek gliniasty, brązowy na pograniczu gliny 
piaszczystej przewarstwiony piaskiem średnim 

1.0
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 11,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 11,890

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 12,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 12,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 13,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 13,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 14,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 14,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 15,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 15,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 16,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 16,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Inż-Geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 17,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 6.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 17,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 18,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 18,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 19,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-08
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ręczną wiertnicą Eijkelkamp 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 19,470

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 20,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 20,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 21,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-07
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piasek średni, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 21,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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piasek średni, żółto-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 22,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 22,400

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 23,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 23,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 24,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 24,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 25,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 25,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 26,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 26,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Pr+Ps

PH

Pr

Pp

Ps

w

pl

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.70

1.10

1.50

2.20

3.00

piasek gruby, brązowy z domieszką piasku średniego 

piasek próchniczny, ciemnobrązowy 

piasek gruby, jasnobrązowy 

pył piaszczysty, żółto-brązowy 

piasek średni, żółty 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 27,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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piasek gruby, brązowy przewarstwiony piaskiem 
średnim 

piasek średni, żółto-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 27,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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piasek gruby, brązowo-żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 27,900

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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piasek średni, brązowy przewarstwiony piaskiem 
gliniastym 
piasek średni, jasnobrązowy na pograniczu piasku 
grubego 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 28,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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piasek średni, brązowy na pograniczu piasku 
średniego 
piasek średni, brązowy z domieszką piasku 
zaglinionego przewarstwiony piaskiem próchnicznym 
Piasek zagliniony, brązowo-żółty z domieszką pyłu 
piaszczystego 

piasek średni, żółty 

piasek średni, żółty na pograniczu piasku grubego 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 28,850

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16G

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-31
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grubego 

Piasek zagliniony, brązowo-żółty przewarstwiony 
piaskiem średnim 

piasek gruby, biało-żółty 

piasek średni, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 29,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 30,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-13
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piasek średni, brązowy 

piasek średni, ciemnożółty 

piasek drobny, brązowy 

piasek średni, żółty 

Piasek gruby + żwir, żółty 
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4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 30,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 31,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 31,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 32,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 32,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 33,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: łukowski

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

33,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 34,000

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



PKP PLK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

km 34,500

Zał.Nr: 1

Wiertnica: Eijkelkamp

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Obiekt: Linia kolejowa nr 26

Wiercenie: Dział Technologii i Laboratorium IRTL1 PKP PLK

System wiercenia: ręczny

Rzędna: Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


