PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zalacznik Nr 5
do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2

Data: 30.08.2022r,

Protokol Nr. IZ4ENE6.0.199.2022

z kontroli stanu technicznego i przygotowania do uzytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych

urzgdzen.

1. Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urzadzen na
podstawie tekstu jednolitego Ustawy prawo budowlane, Dz.U. nr 207 z 2003 r, poz. 2016 (z pdézniejszymi
zmianami) — art. 62 ust. 1, pkt 1
Linia 026 Lukéw — Radom Gléwny — st. Okrzeja
Skontrolowano: 6 odcinkéw naprezania o tacznej dtugosci 3,412 tkm. Od. km. 30,636 do km. 31,740
Sekcje poddane objete kontrolg: L-1, L-2, L-3, L-6, L-8.

2. Rok budowy / medemizaejt: 1985

3. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznego sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego

wykonano w 2021r.
4. Zakres Kontroli:
Lp. | Sprawdzenie elementow Stan
urzadzen techniczny Stwierdzone usterki Zalecenia
sieci trakeyjnej urzadzen eksploatacyjne
1 Konstrukcje wsporcze - § 30
-stalowe Wzrokowo uszkodzen nie
-STZ, stwierdzono Bez zalecen.
Odciagi
Glowice fundamentowe: 4 Wzrokowo uszkodzen nie
-slupéw stalowych stwierdzono
-odciggow
Wzrokowo uszkodzen nie
stwierdzono
2 Przewody jezdne Wzrokowo uszkodzen nie
Liny noéne stwierdzono.
Przewody wzmacniajace i 4 Bez zalecen.
grupowego uszynienia
napowietrznego -§ 11,14,15
3 Wysiegi ruchome i stale - Wzrokowo uszkodzen nie .
4 . Bez zalecen.
§18,19 stwierdzono
Wieszaki przewodéw jezdnych
Potlaczenia elektryczne Wazrokowo uszkodzen nie .
4 Uc}?wyty odlegzciowe - 4 stwierdzono Bez zalecen.
§16,17,24
5 Izolatory - §23 4 Wzrokow? uszkodzen nie Bez zalecen.
stwierdzono
6 Urzadzenia naprgzajace - § 20 4 Wzrokowc_) uszkodzen nie Bez zalecen.
stwierdzono
7 Kotwienia srodkowe - §21 Wzrokowo uszkodzen nie .
4 . Bez zalecen.
stwierdzono.
8 Uszynienia konstrukcji Wzrokowo uszkodzen nie
wsporczych, budowli ,ostony - 4 stwierdzono Bez zalecen.
§27
9 Odlaczniki sekcyjne i napedy- 4 Wzrokow? uszkodzen nie Bez zalecen.
§25 stwierdzono
10 Odgromniki - §26 4 Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecen
stwierdzono.
[11 Wskazniki We - §31 4 Wzrokowo uszkodzen nie -Bez zalecen
stwierdzono
12 Jakos$¢ wspotpracy - --
odbiornikéw z siecia -§ 3
11,12,13,16,17,18,20,20,21,28
13 Sie¢ powrotna —rozdziat 5. 4 Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecen.
| stwierdzono
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Tablice ostrzegawcze na Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecen
przejazdach, peronach i stwierdzono
ostonach pionowych -§31

S. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomie¢dzy ostatnig kontrola: Przeglad okresowy wykonany
w dniach 17, 20, 24/25. 28.29.08.2022 zrealizowany przez PKP Energetyka S.A.

Stwierdzone nieprawidtowosci usuwano na biezaco w trakcie realizacji czynnosci zwiazanych z
przegladem. Przeglad odebrano i potwierdzono protokolem nr 88/08/2022.

6. Ocena stanu sprawnosci technicznej, estetyki i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego (sie¢
trakcyjna): Dobry

7. Zakres robot remontowych na obiekcie wynikajgcy z kontroli: nie planowane.
8. Okreslenie stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego:
(obiekt niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego warto$¢ uzytkowa)

Obiekt sprawny bez ograniczen — nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

Kontroli dokonat :

Skt



