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Zatgcznik nr 1a do Wytycznych diagnozowania
urzgdzen elektroenergetyki kolejowej let-9

Protokot kontroli diagnostycznej sieci trakcyjnej

zdnia 11-03-2021r.

data wykonania

26-02-2021

Imie i nazwisko wykonujacego

kontrolg: Szkoda Arkadiusz
. . szlak tukéw-Radom, linia nr 026, szlak tukédw tapiguz — Krzywda.
Ob'ek.t objsty kontrola Typ sieci = YzC120-2C; ilos¢ sekcji: 31 odcinkow,
diagnostyczna:

(szlak od km do km, stacja tor,

rozjazd)

lloé¢ torokilometréw poddanych kontroli diagnostycznej: 31,015

Zakres kontroli diagnostycznej Ocena | Uwagi i zalecenia
Fundamenty 4 | Odkopac fundamenty, usung¢ chwasty.
Usuna¢ chwasty przy gtowicach fundamentowych stupéw
talowych i odciggach.
Wykona¢ gtéwki fundamentowe odciggéw: 6-9; 6-10; 6-27; 6-28;
o Gtowice fundamentéw 3 |7-1;7-2; 8-7; 8-8; 9-14; 9-13; 9-19; 9-20; 11-5
§ Zabezpieczy¢ gtowice fundamentowe: 12-14; 13-32; 13-31; 15-
Q 18; 15-24; 16-22; 16-28; 17-7 17-11; 17-27; 17-33; 18-15; 18-16;
g 19-7; 19-8 19-13; 20-17; 20-18; 21-30;
'?3" Przytwierdzenie supa do 4 [ Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
x fundamentu
5 Potozenie 4 | Nie stwierdzono odchylen od pionu.
c
5 PR — 11277919, 1.
<| $ Uszynienia i uziemienia 3 Przyn?ocgwac ZVYOd, uszynienia do stupa: 11-37; 12-12; 13-8
Z Wymienic uszynienie: 17-33;
= - i -
B Powloki antykorozyjne 3 Stupy stanYve .skorodowane, nie posiadajacej powtoki
>4 antykorozyjnej.
é . Wykona¢ nowe lokaty na odcinku km. 6,000 do 22,200 — lokaty
Oznakowanie 3 . -
= nie czytelne- tuszczaca sie farba.
8 Przekroczony okres eksploatacji, ponad 30 lat — zalecana
b Izolatory 2 .
wymiana.
. . Wyregulowac lub wymienic¢ wieszaki: 6-3; 6-21; 7-6, 8-17, 18-23,
@ Podwieszenia 3 ”
P 18-24;
o
& | Przewdd jezdny i lina no$na 4 | Stan techniczny przewodu jezdnego nie budzi zastrzezen.
g Wykonac regulacje odgromnikéw, szczeline izolacyjna ( przy
n . zachowaniu przerwy 10mm+2mm) 9-21; 9-22; 18-13; 18-14;
Izolatory sekcyjne, , . R s
s 3 | oraz wyregulowac¢ uktad liniowosci rozkdw, wypalone wymienié
odgromniki
na nowe.
o> § taczniki 4 | Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
% 5 Uszvnienia 3 Uzupetni¢ tgczniki miedzytorowe i miedzytokowe w km.
g y 7,300; 10,300; 10,900; 12,800; 14,200; 15;100 15,400; 16,000;




16,600; 17,200; lok. 18-20, lok. 19-33, 20,200; lok.20-21, lok. 21-
6, 21,400

Lina uszynienia grupowego

Nie wystepuje

Dtawiki torowe

Nie wystepuje

informacyjne

Ostony Nie wystepuje
Fundamenty kotwien 3 [ Odkopa¢ fundament odciggu: 14-15;
©
o
% Odciagi 4 | Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
o
o3 Liny kotwienia $r. 4 | Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
< Cieary naorezaiace 3 Pomalowac ciezary (w okresie letnim): 9-13; 9-19,
E Gzary naprezaj Ciezary do regulacji: 12-19.
© Liny i tancuchy Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
C
.g Uktady zabezpieczajace Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
E Prowadnica Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Urzadzenia bez ciezarowe Nie zainstalowane
Naped odtgcznika 4 | Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
% Konstrukcja m.ocu1qca 4  |Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
5 odfacznik
(8] . . . o 2
__(g Drazek odfacznika 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
O
Oznakowanie 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Tablice ostrzegawcze i 3

Wymienic tablice G-2 na przejazdach : 14,100; 18,055; 19,002

Wskazniki We

Skala ocen:

5 - stan bardzo dobry -urzadzenia nowe, bez zastrzezen

4 - stan dobry - nie wymaga naprawy

3- stan dostateczny, stwierdzone usterki usungé w ramach najblizszych, cyklicznych zabiegéw utrzymaniowych

2- stan niezadowalajacy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesiecy

1 - stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczng przeprowadzono w dniu 26-02-2021 na podstawie Instrukcji let-2 i

wytycznych let-9.

Stwierdzone nieprawidtowosci zwigzane ze stanem technicznym sieci trakcyjnej — jej
poszczegblnych elementéw wskazano w tabeli powyze;j.

Ocena stanu technicznego sieci trakcyjnej — jej elementow sktadowych: dostateczny.
Nastepna kontrola diagnostyczna w roku 2022.
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