Data: 01.03.2022r.

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Protokol Nr. IZ4ENE6.0.007.2022

Zatacznik Nr 5

do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej let-2

z kontroli stanu technicznego i przygotowania do uzytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych

urzgdzen.

1.Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urzadzen na
podstawie tekstu jednolitego Ustawy prawo budowlane, Dz.U. nr 207 z 2003 r, poz. 2016 (z pdzniejszymi

zmianami) — art. 62 ust. 1, pkt 1

Linia 026 F.ukéw - Radom, p.o. Krzywda — od km. 21,497 do km. 23,013
Skontrolowano: 6 odcinkéw naprezania o 1acznej dhugoscei 2,792 tkm.

2.Rok budowy / medernizaeji: 1986

3.Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznego sprawnosci 1 wartosci uzytkowej obiektu budowlanego

wykonano w 2021r.
4. Zakres Kontroli:
p- Sprawdzenie elementéw Stan
urzadzen techniczny | Stwierdzone usterki Zalecenia
| sieci trakeyjnej urzadzen eksploatacyvjne
1 Konstrukcje wsporcze - § 30
-stalowe Shlup nr 22-29;22-23;22-18;22-15;21-
-STZ, 49;21-52;22-28 — widoczne
| korodujace zbrojenie, zbrojenie nie . .
S . . . Zalecane zabezpieczenie
Odeciagi zabezpieczone antykorozyjnie, . .
. . 7 . | antykorozyjne zbrojenia oraz
3 ubytki betonu w §rodkowej czeSci o Ul .
. . uzupelnienie masy betonowej
Glowice fundamentowe: shupa. M
. konstrukeji
-slupéw stalowych
-odciggow Widoczne ubytki betonu w gléwce
fundamentowej lok. 22-40
|
2 Przewody jezdne ' Wzrokowo uszkodzen nie |
Liny no$ne stwierdzono.
Przewody wzmacniajace i 4 Bez zalecen.
| grupowego uszynienia
napowietrznego -§ 11,14,15
3 Wysiegi ruchome i stale - Wzrokowo uszkodzen nie ,
4 . Bez zalecen.
§18,19 stwierdzono.
4 Wieszaki przewodow jezdnych Obluzowany wieszak w lok. 21-22
Polaczenia elektryczne
Uchwyty odleglosciowe - 3 Wyregulowaé.
§16,17,24
5 Izolatory - §23 Nalezy przewidzieé¢ wymiang
izolatoréw przy planowaniu robét
4 remontowych — przekroczony jest Bez zalecen
okres eksploatacyjny. Wzrokowo
uszkodzen nie stwierdzono.
6 Urzadzenia naprezajace - § 20 Ogmsl-(a koroz;_l oraz zac.le'kl, Pomalowaé zgodnie z Tet-2 w
3 odpryski powloki malarskiej lok. b .
22.5 okresie letnim
7 Kotwienia srodkowe - §21 ! Wzrokowo uszkodzeri nie ,
4 . Bez zalecen
stwierdzono.
8 Uszynienia konstrukcji Nie wlasciwie wyprofilowane Prawidlowo ulozy¢ pret
wsporczych, budowli ,ostony - 3 uszynienie konstrukeji wsporczej uszynienia na ttuczniu oraz
§27 lok. 22-20; 22-15; 21-20, 22-52 konstrukeji wsporczej.
9 Odtgczniki sekcyjne - §25 Nieczytelna numeracja napgdéw
odlacznikéw 017, 007, 001, 004, 018, | Wykonaé nowa numeracje
3 102 oraz widoczne ogniska korozji. napedow odlacznikéw oraz

Brak lacznika uszyniajacego naped
004, 002

uzupelni¢ laczniki.




10 | Odgromniki - §26 Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecent
stwierdzono.
11 Wskazniki We - §31 Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecen
stwierdzono
12 | Jako$¢ wspolpracy -
odbiornikéw z siecig -§
11,12,13,16,17,18,20,20,21,28
13 Sie¢ powrotna —rozdzial 5. Wzrokowo nieprawidlowosci nie Bez zalecer.
stwierdzono
14 Tablice ostrzegawcze na Wzrokowo uszkodzen nie Bez zalecen
przejazdach, peronach i stwierdzono

ostonach pionowych -§31

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomi¢dzy ostatnig kontrola: PRAC W OKRESIE MIEDZY
PRZEGLADAMI NIE PROWADZONO.
6. Ocena stanu sprawnosci technicznej, estetyki i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego (sieé

trakcyjna): Dobry

7. Zakres robét remontowych na obiekcie wynikajacy z kontroli: nie planowane.

8. Okreslenie stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego:

(obiekt niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartos¢ uzytkowa)

Obiekt sprawny bez ograniczen — nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

Kontroli dokonat :




