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Zakres kontroli diagnostyczne;j Ocena Uwagi i zalecenia
Fundamenty - -
Konstrukcje wsporcze 4 Bez uwag.
Tabliczki przytaczeniowe 4 Bez uwag.
o Oprawy 4 Bez uwag.
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N p Potozenie 4 Bez uwag.
E" Wysiegniki 4 Bez uwag.
§ Powtoki antykorozyjne 4 Bez uwag.
E Oznakowanie 4 Bez uwag.
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E Fundamenty, cokoly szaf zasilajgcych 4 Bez uwag.
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2 .Eé Szafy zasilajace 4 Bez uwag.
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= Fotokomarki i zegary astronomiczne 4 Bez uwag.
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> Oznakowanie 4 Bez uwag.
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& Pulpity sterownicze 4 Bez uwag.
Schematy 4 Bez uwag.
Skala ocen

5 — stan bardzo dobry — urzadzenia nowe, bez zastrzezen

4 - stan dobry — nie wymaga naprawy

3 — stan dostateczny, stwierdzone usterki usungé w ramach najblizszych cyklicznych zabiegéw utrzymaniowych

2 — stan niezadawalajacy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesigcy

1 — stan niedostateczny — wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczng przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9 oraz
Instrukcji Iet-3. Na podstawie zapiséw oraz ogledzin nie stwierdzono nieprawidlowosci
zwigzanych ze stanem technicznym urzadzef elektrycznego oswietlenia przejazdu kat.
B w km. 22,709 w p.o. Krzywda.
Stan techniczny pozwala na dalsza eksploatacje.
Stan techniczny oceniono jako dobry.




