METRYKA KATEGORIA | NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/
&g p %) A 026 030 620
ZARZADCA KOLE ZARZADCA DROGI
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. . .
Zakiad Linii Kolejowych w Lublinie Wojt Gminy Krzywda

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM A TE e
LOWNE
ZASADNICZE | DODATKOWE | POZOSTALE
026 Lukéw - Radom st. Okrzeja 30,620 2/120 - | -
i
2. DANE O DRODZE/ ULICY*)( przekazuje zarzgdca drogi):
LICZBA PASOW RUCHU, CHODNIKH
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA KM PASY.ROZDZIEL CZEY Vdop
Wola Okrzejska — )
102684L Kolonia Kobylczyk gminna L 3.4 2/-1- 50 km/h
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzadca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Krzywda tukowski Lubelskie
Wspdhrzedne GPS
N
51,734484 22,139919 w stopniach i wlamkach stopni
5144,069 2208,395 w stopniach, minutach i ulamkach minut
5144 04,1 220823,7 w stopniach, minutach, sekundach i utamkach sekund
w stopniach i utamkach stopni, oddzielone tabulatorem
434452 716740 w metrach, w ukladzie geodezyjnym 1992
3.4 Teren: zabudowany/niezabudowany=




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/RRZEJSCIUY:

0,
a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach do strona L_ 2 % na dt 30 m
toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P 9 % nadt. 30 m
b) szeroko$¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®): 7,60 m
y drog Yy
c¢) szeroko$¢é jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu): 5,90 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 50 | m strona P 5,0 m
e) szerokos¢ chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowegol/przejéeia’):
strona L - m sciezka strona L - m
chodnik = rowerowa ]
strona P - m strona P B m
f) szerokos$¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L } m
przeiazdu koleiowo-drodoweao/przeiscia®):
strona P - m
g) diugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 15 m
szvny:
strona P S m
h) diugosé przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®); 13,60 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 90 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia’):
uic49, podktady |
tor 1 standard betonowe, | ______ ] p rf)_s_t? _____________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm uk R = - m przechytka - J mm
UIC49, podkiady
tor 2 standard betonowe, e pr_osta ______________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm fuk R= - m przechytka - mm
tor : standard S S pr_osta ______________________________
nr konstrukcyjny fuk R = m przechytka mm
tor standard e __prosta _____________________________
nr konstrukcyjny kR = m przechylka mm
tor standard e prosta _____________________________
nr konstrukeyiny fuk R = m przechytka mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):
t:rr 1 rodzaj nawierzchni CBP tor nr 2 rodzaj nawierzchni cBP
1) nawierzchnia drogowa pomigdzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu*):
: rodzaj
miedzytorze a_sﬁilt ) nawierzchni asfalt
. rodzaj
migdzytorze nawierzc!hni
. rodzaj T
migdzytores: nawierzéhni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):

strona L

bitumiczna |

strona P

bitumiczna

n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®:

Wygrodzenie z szyn

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia®:

TAK/ANIE

Liczba stupéw: 3

Liczba opraw oswietleniowych: 3




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/RPRZEJSCIA*

Deblin
tor2 tor 1
A9-121/100 km 31,490 é_km 31,490 A9-131
G1a-121/100 4 Y Gla-131
G1b-79/64 G1lb-77
G1c-37/31 7 Glc-34
€ -
Okrzeja
y %
[_|Kobylczyk J
” ;
20 10 5.
q = w kierunku zasadniczym
E === w kierunku przeciwnym do zasadniczego
% \ \ \ \ﬁ*\
km 29,855 tukéw  km 29,855
0%
km. 30,620




6. WARUNKI WIDOCZNOSCI

6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznoséci z drogi (odleglo$é mierzona g
od skrajnej szyny) w m S 2 . wymagane
= 068 i
£ K= warunki
: 5m/4m 10m 20m s §§ 8| widocznosci
15 strona toru strona toru strona toru :g >9 g
S 8. (859
.‘: prawa lewa prawa lewa prawa lewa .E’;U -§:'§§’ .
® T ! i ! T N-ﬁo
° ) o o o o i ) 2 S8 S £ £
S/ 8| 2 8/ 2 2|3 8|2 g|/28 g|z2 |se8 | S| &
Sl ESielflE g8 Elg £l (8°8 e %0
2/ 2|3, 3| 2 3| 3| 3|3 8|3 3|%
25.05.2016 r. (800 ;800|800 800 800:800|800 70 500; 500 600 50 4,0 120 | 780 |4655| -
. 02 Wlg [BP 07| BT8R 8 (g (90| )0 | sao| 500 |pon 0| 4.0 | 120 |98\ GekT
o3. X3 ),
. %7 ¥ = S
18,05 2 5’@55; (j’ooqu?'lOX&DEQOq,o Seasp050 (5,0 120 hgo [4ers
|
|
|




6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznosé z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagow w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi z

wymaganiami
nr linji kierunek Vogr data data
kolejowej o 24 e jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwotania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA®Z

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dzialania
strona L 20 m 6 0
25.05.2016r. _i
strona P 60 m 6 O
|
strona L ‘«b 50 m é O |
06.200% :
9“1 : strona P 9‘( 50 m é@
t
strona L }O m 6O
O+, Op 2014
¢ i strona P 8 O m Q c)
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | tACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu® p&ekazmkewe—-kemput;rewa kemputerowa
- = _—
b) napedy rogatkowe
liczba | typ napedu dlugrgZ<;tcli(riaga liczba typ draga rogatki diugos¢ draga rogatki
2 JEGD - 50 7,00m/ 8,00 m 2 DAL ~7; DAL-8 7,00m/ 8,00m
$wiatla migowe kentrola-ciaglosci-draga
¢) wyposazenie dragéw rogatek” folia odblaskowa bezpiecznik-draga
d) zasadnicze poltozenie rogatek * otwarte zamkniete
e) dane-techniczne systemu przejazdowego * séleomeszymny sarmoezynny
o ——
7 vgnalizacja zblizania® FAK NIE Uwagi:
_g) powigzanie z systemem stacyjnym* FAK NIE Uhyagh:
h) urzadzenia akustyczne® TAK NIE Huragi
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* TAK II MNIE Uwagi:
rejestracja TAK NIE | Uwagi
liczba k;r"r:er N 2 szt. gl N
lokalizacja monitora_: Nastawnia dysponujaca stacji Okrzeja km 30.948
j) urzadzenia tacznosci:”? FAK NIE

typ: -




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO — DROGOWEGOIPRZEJSGIA*)(dIa kategorii: A oraz E, F
Z péisamoczynnym systemem przejazdowym)

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie,

a) jednostka obstugujaca Sekcja Eksploatacji w Deblinie

b) miejsce obstugi (posterunek):

Zisisen Z odlegtosci ‘ 320 m
!
c) stanowisko obstugujacego: Dyzurny ruchu
d) liczba przejazdow obstugiwanych z tego posterunku: 1 szt.
linia: 026 km: 30,620 | kat. A
|
linia: km: kat.
|
linia: km: kat.
|
[

L linia: ‘ km: kat.
|

szczegotowy sposéb obstugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia) dotaczony
do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

24-25.05.2016r. |

data pomiaru
natgzenie ruchu
drogowego 136
natezenie ruchu 17
kolejowego ‘
iloczyn ruchu 2312

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego |

natezenie ruchu |
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru | | |

nateZenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu ‘

kolejowego

iloczyn ruchu |

data pomiaru ‘

natezenie ruchu ' |
drogowego |

natezenie ruchu '
kolejowego

iloczyn ruchu ‘ | |




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®):

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNlKA ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDNOSTKI
DOKONUJAC ORGANIZACYJNEJ
AKTUA | )
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12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYK] ***):

11

Objasnienia do metryki:

wypeinia zarzadca drogi wypetnia zarzadca kolei

*INiepotrzebne skresli¢

**1 Szkic zawiera przekréj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sig urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

* W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczyé
w szczeglInoici Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego {(przejscia).



