Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Numer protokotu: IZ4ENE-5532.5.2021.6.1

Zatacznik nr 1a do Wytycznych diagnozowania
urzadzeri elektroenergetyki kolejowej let-9

Protokét kontroli diagnostycznej sieci trakcyjnej

z dnia 8-02-2021r.

data wykonania

27-01-2021

Imie i nazwisko wykonujacego kontrole:

Szkoda Arkadiusz

obiekt objety kontrolg diagnostyczna:

(szlak od km do km, stacja tor, rozjazd)

szlak tukéw-Radom, linia nr 026, szlak Krzywda — Okrzeja, od. Km.
22,939 do km. 30,710; Typ sieci trakcyjnej YzC120-2C; tor 1 2;

taczna iloé¢ sekcji - 12

Zakres kontroli diagnostycznej Ocena Uwagi i zalecenia
Fundamenty oraz stupy 3 Widoczne pekniecia oraz ubytki betonu, odstoniete
trakcyjne korodujace zbrojenie. Lok. 22-18; 22-20
Nalezy wykonaé ponownie zabezpieczanie przeciw
Gtowice fundamentéw 3 wilgoci dla wszystkich gtowi¢ fundamentowych przy
g stupach stalowych oraz odciggach.
2 Przytwierdzenie stupa do 3 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
g fundamentu
o Potozenie 4 Nie stwierdzono odchylen od pionu.
% Braki uchwytéw zwodu uszyniajacego na stupach
ﬁ Uszynienia i uziemienia 3 betonowych, wykonaé uzupetnienie na catym
s odcinku.
< X . .
Z Powtoki antykorozyjne 3 Stupy stalowe skorodowane.
S
B W okresie letnim wykona¢ nowe lokaty oraz biaty
4 Oznakowanie 3 pas ostrzegawczy na konstrukcja wspdlnych sieci
é trakcyjnej i LPN
'5 Wizualnie stan techniczny izolatoréw nie budzi
w Izolatory 3 zastrzezen. Okres eksploatacji zostat przekroczony
» zgodnie z let-9 § 15.
o Stwierdzono poskrecane i powigzane wieszaki w
g Podwiessenia 3 celu ich skrécenia. Lok. 22-34; 22-44; 23-21; 23-22;
o 23-23; 23-25; 24-27; 24-26; 24-28; 24-29; 24-30; 24-
% 31; 25-3; 25-4.
Przewéd jezdny i lina nosna 4 Stan te(.:hr,nczny przewodu jezdnego nie budzi
zastrzezen.
Izolatory sekcyjne - Nie zastosowano
®©
NT) ..g taczniki 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
O =
»n 2
2 Uszynienia 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.




Ostony

Lina uszynienia grupowego ---- Nie wystepuje.
Dtawiki torowe - Nie wystepuje
Nie wystepuje

Fundamenty kotwien 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
©
(&) .
% Odciagi 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
o
g- Liny kotwienia $r. 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
:i Cieary naprezaiace 3 Stwierdzono zacieki z korozji, pomalowac ciezary w
5 Gzary naprezaja okresie letnim. Wyregulowaé w lok. 24-15.
© Liny i faricuchy 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
C
.% Uktady zabezpieczajace 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Q Prowadnica 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Urzadzenia bezciezarowe --- Nie zainstalowane
Naped odtacznika - Nie zainstalowano
g Konstrukcja mocujgca --- Nie zainstalowano
5 odtacznik
(8] . R
%r Drazek odiacznika - Nie zainstalowano
© Nie zainstal
Oznakowanie - ie zainstalowano
Tablice ostrzegawcze i informacyjne 4

Stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Wskazniki We

Nie zastosowano.

Skala ocen:

5 - stan bardzo dobry -urzadzenia nowe, bez zastrzezen

4 - stan dobry - nie wymaga naprawy

3- stan dostateczny, stwierdzone usterki usunaé¢ w ramach najblizszych, cyklicznych zabiegdw utrzymaniowych

2- stan niezadowalajgcy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesiecy

1 - stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

W dniu 27-01-2021 przeprowadzono kontrole diagnostyczng sieci trakcyjnej od km. 22,100 do 30,710
w torach nr. 1, 2; sekcje naprezania nr od L-1 do L-12. Lk-26 tukéw — Radom — szlak Krzywda -

Okrzeja.

Stwierdzone nieprawidtowosci wskazano w tabeli powyzej.

Kontrola diagnostyczna wykonana zostata na podstawie let-9, §4. Stan sieci trakcyjnej, konstrukcji
wsporczych, urzgdzen naprezajacych oraz oznaczen oceniono jako dobry.

Obiekt dopuszcza sie do dalszej eksploatacji.




